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OPIS TECHNICZNY

do projektu boiska, placu zabaw, ogrodzenia terenu i przebudowy nawierzchni przy
Swietlicy w Kuczwatach gm. Chetmza

1. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- aktualny plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizje lokalng,
- uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

2. Zakres opracowania: =

o-rozebranie-nawierzehni-ztrylinki—644-m2; , < Ten element projektu nie jest
e plac zabaw (z wyposazeniem) - 302 m?,

& o—plac-przed-$wietlicg—1-024-m%— <——————Oobjety niniejszym postepowaniem

boisko do koszykéwki — 384 m?,

ogrodzenie boiska — 95 m,

ogrodzenie terenu $wietlicy — 148,5 m i brama — 4,5 m,

ogrodzenie placu zabaw — 40 m i furtka— 1,0 m,

chodniki — 79 m?,

ostona $mietnika,

tawki —14 szt.

wyposazenie placu zabaw:

3. Konstrukcje nawierzchni: o

Choaniki wykonac z kostki betonowej w kolorze bordo grub. 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grub. 5 cm i warstwie wyréwnawczej z piasku grub. 10 cm. Nawierzch-
ni¢ chodnika wykonczy¢ obrzezem 8/30 cm ustawionym na tawie z betonu B-15.
Nawierzchnie boiska do koszykéwki (i siatkéwki), wykonaé z asfaltobetonu w dwoch
warstwach (warstwa $cieralna w iloci 75 kg/m?, warstwa wigzaca w ilosci 100 kg/m?),
na podbudowie z ttucznia kamiennego melafirowego grub. 10 cm i warstwie odsaczaja-
cej z piasku grub. 10 cm.

Na placu zabaw wykona¢ nawierzchnie z piasku drobnoziarnistego @ 0,2+2,0 mm grub.
20 cm na warstwie zwiru grub. 10 cm i geowtdkninie. Nawierzchnie placu zabaw wy-
konczy¢ obrzezem 8x30 cm na fawie z oporem (25x25 cm grub. 10 cm ), z betonu
B-15.

4. Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe:

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano boisko do koszykéwki i pitki siatko-
wej sytuujac je dtuzszym bokiem w kierunku wschod — zachdd. Na boisku do koszy-
kéwki wyznaczy¢ boisko do siatkéwki. Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy
wykona¢ fundamenty pod stupki do siatkéwki i do koszykéwki (wedtug rys. nr 3).
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Wyposazenie boisk przyjeto na podstawie katalogu CEZAS — Torun Sp. z 0.0. Linie wy-
znaczajace boiska malowaé farbg chlorokauczukowa w kolorze biatym. W celu wtasci-
wego odwodnienia boiska nawierzchni nadaé spadek kopertowy.

5. Plac zabaw:

Plac zabaw urzadzono dla dzieci w réznym wieku. Umieszczono na nim elementy za-
bawowe firmy Lars Laj posiadajgcej certyfikaty na swoje wyroby wykonywane zgodnie z
normg DIN EN 1176 (odpowiednik PN EN 1176). Do konstrukcji drewnianych uzyto
drewna modrzewiowego, ktére nalezy konserwowac raz do roku. Elementy metalowe
malowane sg proszkowo.

Z katalogu wybrano nastepujace elementy:

- piaskownica,

- hustawka podwoéjna (LARS LAJ nr kat. 11120)

- karuzela (LARS LAJ nr kat. 11304)

- krab (LARS LAJ nr kat. 11308)

- hustawka wazka (LARS LAJ nr kat. 11320)

- stolik z tawkg (LARS LAJ nr kat. 12358)

- stolik do gry w szachy z siedziskami (RODO nr kat. 849)
- tawki — 7 szt.

Na placu zabaw zastosowano tez element firmy RODO - stolik do gry w szachy (nr kat.
849), oraz piaskownice wg indywidualnego projektu.

Ogrodzenie placu zabaw wykona¢ z elementdéw ptotu sztachetowego firmy Hamar.
Adresy firm ktérych wyroby zastosowano na placu zabaw:

~RODO"” ul. Kubusia Puchatka 5, 05-805 Otrebusy Tel. (22) 7585526
adres internetowy: www.rodo.com.pl

~Lars Laj Polska”, ul. Migdatowa 11, 72-003 Dobra Szczeciniska

adres internetowy: www.larslaj.pl

6. Piaskownica:

Piaskownice na placu zabaw wykonaé na planie kota o $rednicy 3,00 m. Scianki pia-
skownicy wysokosci 68 cm wykonaé z betonu B-15 i wykonczyé je cegta klinkierowag
25x12x6,5 cm. Obramowanie stanowi Scianki grub. 25 cm wykonaé z cegly klinkierowej
mrozoodpornej w kolorze bragzowym posadowione na fundamencie z betonu B-15 gru-
bosci 25 cm, zagtebionym na 0,55 m ponizej terenu. Murek wykonczy¢ ksztattkami z
owalnym wyprofilowaniem. Do murowania i fugowania klinkieru uzyé gotowej zaprawy
,1UBAG”, ewentualnie do zaprawy tradycyjnej zamiast wapna dodawac¢ $rodka o na-
zwie CEMAPLAST (celem unikniecia wykwitébw z wapna na murze). Dno piaskownicy
wytozyé ptytkami chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Po-
miedzy ptytkami pozostawi¢ szczeliny o szerokosci 5 cm umozliwiajgce odptyw wody. W
Srodkowej czesci dna wykona¢ dét chtonny o wymiarach 80x80cm i gtebokosci
2,0m.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé dwukrotnie farbg
olejng. Drewno przed zamocowaniem zaimpregnowaé¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
olejna.

Wokot piaskownicy wykona¢ nawierzchnie z kostki granitowej 4x6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grub. 5 cm i warstwie wyrownawczej z piasku grub. 5 cm. Na-
wierzchnie wykonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie z oporem 25x25 cm
grub. 10 cm z betonu B-15. Szerokos¢ opaski wokét piaskownicy — 1,75 m Nawierzch-
nie wyprofilowac jak na rysunku nr 6. Na doj$ciu do piaskownicy utozyé kostke betono-
wa grub. 6 cm w kolorze bordo na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i war-
stwie wyrbwnawczej z piasku grub. 10 cm.
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7. tawki:

Na podktadzie betonowym z betonu B-15 grub. 10 cm ustawi¢ blok betonowy o wymia-
rach 0,3x0,3 m i wysokosci 0,4 m. Siedziska wykona¢ ze szczeblin 10x8 cm mocowa-
nych za pomoca wkretow do katownika 50x50x7 mm. W miejscach mocowania do
bloczkéw przyspawa¢ do katownikéw ptaskowniki. Elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie farbag olejng w kolorze brgzowym. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ przed wilgocig malujac dwukrotnie.

8. Ogrodzenie boiska:

Wokét boiska wykonaé ogrodzenie o wysokosci 3,5 m z siatki stalowej powlekanej PCV
0 oczkach 45x45x3,2 mm, w ramach. Stupki ogrodzenia wykonaé z rury @ 80x7 mm
i osadzi¢ w fundamencie z betonu B-20. Fundament o wymiarach 25x75 cm zagtebic¢
100 cm ponizej nawierzchni boiska. W fundamencie zakotwi¢ réwniez element podpo-
rowe z rury @ 60x5 mm. Ramy ogrodzenia wykona¢ z katownikéw 35x35x5 mm i mo-
cowac je do stupkéw i pomiedzy sobg za pomoca ptaskownikéw 30x3 mm. Skrajne
przesta wykonaé wedtug rysunku nr 4 — przesto ,B”.

9. Ogrodzenie terenu:

Wykonac¢ ogrodzenie wysokosci 1,79 m z przeset szerokosci 2,39 m. Przesta wykonaé z
katownika 35x35x56 mm. Rame wypetni¢ siatkg stalowg powlekang PCV o oczkach
45x45 mm usztywniong po obwodzie pretem stalowym @ 6 mm. Pret przyspawaé¢ punk-
towo do katownika. Rame w potowie szerokosci usztywnic¢ ptaskownikiem 30x5 mm. Do
stupkéw rame mocowaé za pomocg ptaskownikéw 40x5 mm. Stupki o przekroju prosto-
katnym 50x90x3 mm zabetonowa¢ w fundamencie o wymiarach 25x25 cm i wysoko$ci
1,0 m z betonu B-20. W fundamentach stupkéw pozostawi¢ gniazda umozliwiajgce
usztywnienie cokotu. Cokét wykonaé z obrzezy betonowych 8x30 ustawionych na pod-
sypce cementowo-piaskowej grub. 7 cm. Obrzeza ustawiaé mocujac je na wpust i piéro.
W ogrodzeniu wykonaé nalezy brame szerokosci 4,5 m z ksztattownikéw jak ramy
ogrodzenia. Skrzydta bramy osadzi¢ na stupkach 100x100x4 mm zakotwionych w fun-
damencie betonowym o wymiarach 30x30x100 cm. Ogrodzenia zabezpieczy¢ antyko-
rozyjnie i malowac¢ dwukrotnie farba olejng w kolorze zielonym.

9. Smietnik:

Obudowe $mietnika wykona¢ z cegty licowki. W naroznikach wymurowac stupki o wy-
miarach 25x25 cmi 25x38 (stupki na ktérych osadzone bedg skrzydta bramki. Stupki
murowac¢ na fundamencie z betonu B-15 o wymiarach 25x25 cm. Na fundamencie wy-
konac izolacje pionowa z lepiku (2x) i poziomg (2x papa). Pomiedzy stupkami murowaé
$cianki grubosci 12 cm wysokosci 1,40 m. W co drugiej spoinie poziomej zazbroié
Scianki wkfadajac w spoine po dwa prety @ 6 mm. Wejscie do $mietnika zabezpieczyé
bramkag dwuskrzydtowa. Rame z ksztattownikéw stalowych 35x35x1,5 mm wypetnié
pionowymi pasami wykonanymi z ptaskownika 40x3 mm dtugosci 1.30 m. W bramce
osadzi¢ zamek.

Nawierzchnie wewnatrz ostony wykona¢ z kostki betonowej grub. 6 cm. Nawierzchnia
ujeta w projekcie drog.

10. Informacje o BIOZ
Zakres opracowania

- roboty drogowe:

a) Geodezyjne wytyczenie boiska, placu zabaw i nawierzchni,

b) Koryta wykonane mechanicznie i recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruncie kat. lI-IV

c) Utozenie geowi6kniny,
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d) Utozenie warstwy wyréwnawczej z piasku z zageszczeniem,
e) Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki i obrzeza,

f) Ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

g) Utozenie warstwy wyrbwnawczej z piasku z zageszczeniem
h) Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego melafirowego,
i)  Wykonanie nawierzchni boiska z asfaltobetonu (2 warstwy),
J) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (grub. 5 cm),

k) Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

[) Wykonanie podbudowy zwirowej nawierzchni placu zabaw,
m) Wykonanie nawierzchni z piasku drobnoziarnistego.

- elementy matej architektury:

a) Wytyczenie ogrodzen i ostony $mietnika,

b) Wykonanie wykopéw pod fundamenty cokotéw ogrodzen, fundamenty elementow
wyposazenia placu zabaw i fundamenty ostony $mietnika ,

c) Wykonanie fundamentéw j.w.,

d) Wykonanie i osadzenie elementéw ogrodzen,

e) Osadzenie elementéw placu zabaw,

f) Wykonanie $cian ostony $mietnika,

g) Wykonanie i osadzenie bramki ostony $mietnika,

h) Wykonanie piaskownicy

i) Malowanie elementéw drewnianych srodkami impregnujgcymi, a elementoéw sta-
lowych srodkami antykorozyjnymi,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W rejonie prowadzonych robét znajduje sie sie¢ wodociagowa, studzienki chtonne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robt budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie realizacji rob6t wystapig zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych na terenie
budowy. Roboty prowadzone beda przy utrzymaniu ruchu pieszego. Miejsca szczegol-
nie niebezpieczne musza by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie od
zmierzchu do $witu miejsca niebezpieczne (gtebokie wykopy) powinny by¢ odpowiednio
oswietlone, zabezpieczone i oznakowane. Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich
przepisbw w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczacych ochrony zdrowia,
zaréwno w stosunku do wtasnych pracownikéw (zatrudnionych na podstawie umoéw o
prace jak réwniez zatrudnionych na innej podstawie).

Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy wokét placu budowy, bedzie obstu-
giwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel udokumentowany wymaganymi
przepisami uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na
Placu Budowy z potwierdzeniem pisemnym oraz wigczy sie jego postanowienia do
wszystkich dokumentacji podwykonawcéw w celu zapewnienia zgodnosci z tym planem
przez wszystkie kategorie wykonawcow.

Zgtaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystapienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca
niezwtocznie podejmuje dziatania majace na celu pomoc osobie poszkodowanej i usu-
nigcie ewentualnego zagrozenia spowodowanego wypadkiem.

W nastepnej kolejno$ci powiadamia stuzbe BHP, a w razie konieczno$ci inne wiasciwe
organy (np. PIP).
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Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w

czasie budowy:

Wykonawca zapewni, aby $rodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zaw-
sze stosowane na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowac
stosowanie sprzetu bezpieczenstwa, oswietlenia, znakowania i odgradzania.
Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywac bedzie w takim
stanie, zeby zawsze byly wyrazne i fatwe do odczytania. Sprzet niesprawny,

brudny, niewtasciwie umieszczony, bedzie natychmiast naprawiony lub wymie-
niony. Wszystkie instalacje i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy lub
wokot niego beda posiada¢ wymagane certyfikaty, badz deklaracje zgodnosci a
ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne urzadzenia zabezpieczajgce. Dla
zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow maszyny samo-
jezdne sg wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwiekowej i $wietinej. Eksplo-
atacja wszystkich maszyn i urzadzen technicznych odbywac sie bedzie w oparciu
o instrukcje bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno — rucho-
we;.

Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiada¢ bedq aktualne szkolenia BHP z
udokumentowaniem tych szkolen w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien za-
dbac o to aby kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko na-
gtasniane i docieraty do wszystkich oséb regularnie lub okazjonalnie odwiedzajacych
plac budowy.

10.Czes¢ kosztowa:

Do niniejszego projektu zostaty opracowane kosztorysy inwestorskie w oparciu o baze
KNNR oraz kosztorysy naktadcze. Podstawa opracowania czesci kosztorysowej stano-
wig zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jed-
nostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114 poz. 1195) oraz SEKOCENBUD Il kw. 2004 r.

OPRACOWAL

(&
M.Michalski
Torun, wrzesien 2004 r.
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Nazwa produktu - Hustawka Dzieciak

Numer katalogowy - 12300
Wymiary - 227 x 39 cm
Strefa bezp. - 367 x 650 cm
Wysokos$¢ catkowita - 216 cm
Wiek - 1-6 lat

'azwa produktu - Stolik z pojemnikiem

Numer katalogowy - 12354
Wymiary - 75 x 75 cm
Strefa bezp. - 375 x 375 cm
Wysokos$¢ catkowita - 47 cm
Wiek - 1-4 lat
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Nazwa produktu - Kucyk

Numer katalogowy - 12240

Wymiary - 177 x 32 cm

Strefa bezpieczenstwa - 377 x 332 cm
Wysokos¢ catkowita - 68 cm

Wiek - 1-4 lat ’

Nazwa produktu - Stolik i krzesetko
Numer katalogowy - 12352

Wymiary - 32 x 57 cm

Strefa bezpieczenstwa - 332 x 357 cm
Wysokos¢ catkowita - 45 cm

Wiek - 1-4 lat



Nazwa produktu - Srebrna Kolejka Linowa
Numer katalogowy - 11312

Wymiary - 2000 x 140 cm

Strefa bezpieczenstwa - 2300 x 440 cm
Wysokos¢ podestu - 150 cm
Wysokos¢ catkowita - 435; 280 cm
2000cm Wiek - 5-15 lat

wa08¢

Szybka i ekscytujgca zabawa dla dzieci w kazdym wieku. Radosny
zjazd z niepowtarzalnym wrazeniem predkosci.

Oba nasze modele sg wyposazone w element jezdny ze stali
nierdzewnej i 10 milimetrowy kabel ze spiralnym hamulcem oraz
gumowym zderzakiem na koncu.

Nazwa produktu - Karuzela

Numer katalogowy - 11304

Wymiary - 185 x 185 cm

Strefa bezpieczenstwa - 585 x 585 cm
Wysokos$¢ catkowita - 75 cm

Wiek - 2-7 lat
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Nazwa produktu - Kolejka Linowa ' rd
Numer katalogowy - 11311 e

Wymiary - 1500 x 290 cm A
Strefa bezpieczenstwa - 2075 x 290 cm -
Wysoko$¢ catkowita - 230 cm
Wiek - 6-15 lat

Nazwa produktu - Krab
Numer katalogowy - 11308

Wymiary - 525 x 525 cm

Strefa bezpieczenstwa - 825 x 825 cm
Wysokos¢ catkowita - 178 cm

Wiek - 6-15 lat

waGze

M,__uc Nazwa produktu - H
N

¢ Numer katalogowy

Wymiary - 448 x 47.

Strefa bezpieczens

Wysokos¢ catkowit
P o Wiek - 2-12 lat

w
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4 Wiek - 3-12 lat

Nazwa produktu - Hustawka pojedyncza
Numer katalogowy - 11100

Wymiary - 288 x 186 cm

Strefa bezpieczenstwa - 288 x 730 cm
Wysokos$¢ catkowita - 235 cm

Wiek - 3-12 lat

Nazwa produktu - Hustawka podwojna

= = Numer katalogowy - 11120
Wymiary - 437 x 186 cm
437m Strefa bezpieczenstwa - 437 x 730 cm

Wysokos¢ catkowita - 235 cm
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ZESTAWIENIE STALI BRAMKA SZER. 200cm
NAZWA ELEMENTU DLUGOSC | ILOSC | CIEZAR JEDN. | CIEZAR CALK.
[m] [szt.] %kg/mb] [kq]
1. Ksztaftownik kwadratowy 35x35x1,5mm 1,37 4 1,649 9,04
2. Ksztaftownik kwadratowy 35x35x1,5mm 0,97 4 1,649 6,39
3. Ptaskownik 40x3mm 1,30 16 0,942 19,59
+ zawiasy i zamek RAZEM: | 35,02

UWAGA: murek osfony wzmocnit przez zazbrojenie pretem 2x#6mm co druga warstwa

OSLONA SMIETNIKA

UStUdal PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE
Maciej Michalski - Torun, Szosa Chetminska 134*/16
OBIEKT: Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni — swietlica w Kuczwatach; dziatki 95/2 i 95/9
INWESTOR: GMINA CHELMZA ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
BRANZA: DROGI
PROJEKTANT: inz.H.Michalska M/
specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna W&L’//&
nr upr. BP-RN-V/131/TO/83 ] //
OPRACOWAL. M.Michalski -
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A DREWNIANA BEZ OPARCIA — 2,0 M
PRZEKROJ A—A

SKALA 1:5
& 40,0 L
A x
4., 5,8 " 28,4 ¥ 5,8{
%
<

WKRETZ6, L=38
KATOWNIK 50xS0x7MM
SRUBA M-8, =100
PLASKOWNIK 30x3MM, L=80 PRZYSPAWANY DO KATOWNIKA STAROSTWO PU%\m ATOWE
3LOK BETON TOR
e wdd ul. SZ0S CHELMINSKA 30/32
niniejsze opraw)ram p stanowl
zatacznik nr
7 I 7 A 7 7 i 7 7 '51!'
/ / /s 7 / 7/ V4 s
v / s 7/ s 7 4 / s
| — 7 s 7/ 7 7 7/ 7 A
PODKEAD BETONOWY GRUB. 1M _—"| » + 7+ + v+ o+ . .
y s/ ’ s/ 7, / s / ’
ZESTAWENIE MATERIArOW
Pi NAZWA MAERIALU JEDN.MIARYJLOSC JEDNICIEZAR OGOLEM KGIOBJ.W M
1. BELKA DREW. 8x10x40CM SZT 18 - 0,0574
2. [KATOWNIK 50x50x7 MB. 4 21,98 -
3. IPLASKOWNIK 30x3MM MB. 0,36 0,38 -
- UBA M-8, L=100 SZT “ = “
S. WKRETY & 6, L=38 SZT 36 - =
6.|BLOK BET. 28,4x30x40 SZT 2 - 0,0682 :
UStUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE
Maciej Michalski - Torun, Szosa Chelminska 134*/16
OBIEKT: Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni — Swietlica w Kuczwatach
INWESTOR: GMINA CHELMZA ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza
BRANZA: DROGI -
PROJEKTANT: inz.H.Michalska 5§
specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna /M%/Pék
nr upr. BP-RN-V/131/TO/83 { ’
OPRACOWAL: M.Michalski A5
DATA: 1X.2004 . [ SKALA: 1:20 ] RYS/NR7




RZUT | CAWKA DREY

SKALA 1:20

40

200 §

WIDOK FRONTOWY
SKALA 1:20

e

SessnuEnssansennwalit
Ll ~—~

A

[
‘ <
L 20 . 30 100 : , 30 20,
Y . ’ 200 ’ ) 5
A
\
= b bR
SZCZEGOE "A
SKALA 1:5
; 1112 10 L2 10 L2 10
i) 1‘[ ’{"

w0
S

IS

SZCZEBUNA EAWKI — BELKA DREWNIANA 8x10x40CM

WKRETZ6, L=38

KATOWNIK 50x50x7M\

SRUBA M-8, L=100

PLASKOWNIK 30x3MM.

BLOK BETONOWY

KATOWNIK 50x50x7MM

PJ NAZWA
. |BELKA DRE
. [KATOWNIK :
. |PELASKOWNI
.[SRUBA M—¢
WKRETY &
.|BLOK BET.

DN DIWIN|-




KOSTKA GRANITOWA O WYM. 4X6CM

PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. SCM

PIASEK DOBRZE ZAGESZCZONY

- GR.40CM

CHODNIKOWE S50xS0CM

’KA CEM.-PIASK. GR. SCM

CEGLA KLINKIEROWA 29x12x6,5CM

ROSTWO POWIATOWE

CTa
A\ B Eal

w TORUNIU
ul. SZOSA CHELMINSKA 30/32
niniejsze opracowanie stanowi

zatgceznik nr.....

./ - \’/

e

.......

.......

Y

-
|
m
-
il
T
L
e L
//////

KAMIEN rAMANY

w7
= g
@ :
Ky z
e =1
-t . w
QW“ =t
N g
=< o
Ir. :
'F -
g 3
|
e
©
Lﬁ|
~
-t
i
Tp)
~
-
Lq
O
Tp)
Tp)
U
.
£
™
—
..\
ol ip
1 ™m

700

94N " SAY | §C:1 VIVMS | 1 $002°XI V1ivd

+7 DiSIeYIIN'IN YMOQYHIO
-/ o £8/0L/LELIA-NY-dg “4dn Ju
v“\\éﬁ\nmx eulfiaiuAzui-oufAaxniysuoy :9soujeldads

BYSIBYDIIAH Zul INVIAIrodd

: 190¥dd ‘VZNVYd

BZWHAYD OF)-L8 ‘T BUPOM "IN YZINTIHD VNIND ‘*HOLSIAMNI
YoejeMZOony M BOI[ISIMS — IUYIZIdIMeU

emopnqgazid ‘nuaia) aiuazpoibo ‘meqez oejd ‘oysiog ~ 190

91/ybE L BISUIWIBYD BSOZS ‘UNIO] - DiS|EYIIN (10BN
FIMLIINMOANE m amoLN3(0dd IDDISDH

VOINMOMSYVid

L0 0000
_VOOQOOOOOOOOOOOO >, 5
_

OOOOOOOQOOOOOO@ O 2 K0

O L0000 0 00 .

&
<
&
¥ KD

<

Y

<l
O

<
<
&

\
7

<&
&
&
<

O

DY

]

&

&

- o~ -

e o O
O Ko

o ol

D
&

e <
> O

&

-

&
.
&>

<
<
N
<

OOTOTOTO O <
N
ooooooooooo 5 &

<
&
&
<

<&
<
<&
&
&
&
<

<
<&




PRZEKRE) A—p

OBRZEZE BET. 8x30CM

PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 3CM

LAWA Z BETONU B-195

PIASEK GR.40

SKALA 1:25
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\ 1:25
-KROJ B-B
ALA 1:25

% 50x5mm @

L 35x35x5mm @
b 2x405mm @

L 35x35x5mm @

@ 50x80x3mm @
, £ 35x5mm @

5 2x4055mm @

L 35¢35x5mm @
OBRZEZE 8x30

-~
i
22
=NIE STALI

BETON B-20

STAROSTWO POWIATOWE
w TORUNIU

ut. SZOSA CHELMINSKA 30/32

niniejsze opracowanie stanowi

VoL {obdglh (o | N, A TN

- i/ zgtoszenia
nr QU IS4 A wel

2dnid®-A0. O nodpis O@MN ........

" PRZESLO OGRODZENIA

OGRODZENIE TERENU

UStUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE

Maciej Michalski - Torun, Szosa Chetmiriska 134°/16

DEUGOSE | 1LOSE JEDN. | CIEZAR CALK.
[m] [s2t.] kg/mb] [kq]
2,39 1 6.35 15,177
1,55 2 257 7,967
2,37 2 2,57 12,182
1,54 1 1,37 2,110
0075 | 8 1,57 0,942
0,09 1 1,96 0,176
7,80 1 0,222 1,732

RAZEM [KG]| 40,29

mx236m=363 m2
'odzenia)

OBIEKT: Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni - $wietlica w Kuczwatach

INWESTOR: GMINA CHELMZA ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

BRANZA: DROGI
. PROJEKTANT: inz.H.Michalska

' ’ specjainosé: konstrukeyjno-inzynieryjna J%Ju/g/a

! nr upr. BP-RN-V/131/TO/83 7
1 OPRACOWAL.: M.Michalski =

DATA: IX.2004 r.

| SKALA: 1:25 [

RYS . NR &




UKCJA OGRODZENIA SKALA 1:25
>RODZENIA PRZEKROJ B-I

SKALA 1:25
m
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SRR ol R e ] {
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SR __._E’_,_g go_,___ L 35¢35x5mm g
=== L someame \
= gt PT”] OBRZEZE Bx30
TEREN o S| TEREN | A
e ™ ﬂl I~ T
}
NOWE 8x30 iy OBRZEZE BETONOWE 8x30 3 3 /.
AR V‘/ o o
CEMENTOWO- i Vl( NA PODSYPCE CEMENTOWO- /: 1
JBOSCI 7em PIASKOWEJ GRUBOSCI 7em i > 1 eeron 820
BETON B-20 | S S
| S| =t
| 0.b5
] ZESTAWIENIE STALI PRZESLO OG
' NAZWA ELEMENTU DEUGOSE | 1LoSE | Ci
= 35356mm | o5 2x40x5mm ® (m] | [szt] | [ka/
3545mm | # 50:30x3mm @ . @ 50x90x3mm 239 ‘ 6.
e @ ! 2. L 35x35x5mm 1,55 2 2,8
e e 3. L 35x35x5mm 2,37 2 28
———————— — — hll'-ﬁ- — — t— _.’ l
_ OBRZEZE 8x30 I . 125 4. b 35x5mm 1,54 1 13
) y 3
) i OBRZEZE_BETONOWE 8+30 > 5= 0o <ol B L
1 NA PODSYPCE CEMENTOWO- 6. <5 50x5mm 0,09 1 1,8
PIASKDWEY GRUBOSCI 7cm 7. @ 6mm (2,36m x 2 + 1,54m x 2) 7,80 1 0
RAZEM

Siatka stalowa powlekana PCV 45x45 mm: 1,54 m x2,36 m = 3,63 m2
UWAGA: Zestawienie dla kompletu (1 przesto ogrodzenia)



2x40:

b 50x5¢

6%0%69.0.9.0.0-0.0.0.0.9-0.0.9.0.9.0. 0. 000 I
ﬁ 00000000000000000 (A 00000000000000000000“.

&
b 3%
PRI RRIRRHERILIIRLRS

=

|

7 50x90
LIRS

@ L 35x35x5mm

PRZESLO OGRODZENIA

L 35x35x5mm @

o
—

o

lO,.S

nnooooooo GRRIRRKS
0 RRARILRAIINNNANIK
00000000 000020 202026 2026202 %% % %%
R LR R RRAHLLRKRHAA
QR RRIRIIIRRIELARLS

ST
Z5CRIRERRIRIRLELRELREK
%%%ﬂ?%“&ﬂﬁt%&&?&&&

L

f,

|

|

|

|

L

|

&
BETON B-20 ﬁj g

{
£ Q€
") =5
5 WA%
H s Q
24 <z .Nw W
CREBBLERLKRLK o
RS QY
) BRI 4%
LRI & %
B eorasistatels )
= -~ =
) < 0.
B
M
B
3 m
3 | b
=
o
]
[4a)

;r__'

L. 35x35x5mm l f 2x40s

®

OBRZEZE 8x30

o
PRZEKROJ A—A
b 35x5mm

L 35x35x5mm @

OBRZEZE 8x30

e 35x35x5mm
@

KONSTRUKCJA O

2x40x5mm

@ b 50x5Smm

il
| obs |

B 50x90x3mm

OBRZEZE BETONOWE 8x30
NA PODSYPCE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ GRUBOSCI 7¢m

o
S

I 50x90x3mm |

@ b 2x40x5mm

@

1

OBRZEZE BETONOWE 8x30
NA PODSYPCE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ GRUBOSC! 7cm



Lars Laj - standalone 11311 |

;!&g’x’

:1998

Methods for clipping
metal cable with
special blocking clips:

a. inside metal frame

b. outside metal frame
together with tension
mechanism
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ZESTAWIENIE STALI

m

|R4I

DLUGOSC ILOSE CIEZAR CIEZAR
Nr NAZWA ELEMENTU JEDNOST. (sztuk) JEDN. CALKOWITY
(m) (kg/mb) (kg)
PRZESLO "A"
5 |katownik 35x35x5 mm 2,36 4 2,57 24,26
6 |katownik 35x35x5 mm 1.75 4 2,57 17,99
7 |ptaskownik 30x5 mm 0,20 4 1,18 0,94
7a |ptaskownik 30x5 mm 0,03 2 1,18 0,07
8 |ptaskownik 35x5 mm 1,74 2 1,37 4,77
siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 818 m?
o oczkach 45x45x3,2 mm ’
pret @ 6 mm 2,35 4 0,22 2,09
pret @ 6 mm 1,74 4 0,22 1,55
RAZEM 1 PRZESLO: 50,12
RAZEM 36 PRZESEL: 1 804,32
PRZESLO "B".
9 |katownik 35x35x5 mm 1,69 4 2:57 17,32
6 |katownik 35x35x5 mm 1,75 4 2,57 17,99
7  |ptaskownik 30x5 mm 0,20 4 1,18 0,94
7a |ptaskownik 30x5 mm 0,03 2 1,18 0,07
2
8 |ptaskownik 35x5 mm 1,74 1,37 4,77
siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 2
o oczkach 45x45x3,2 mm 583m
pret @ 6 mm 1,74 4 0,22 0,39
pret @ 6 mm 1,68 4 0,22 0,37
RAZEM 1 PRZESLO: 41,85
RAZEM 2 PRZESLA: 83,70
SLUPKI
1 rura @ 80x7 mm 4,40 1 7,11 31,28
rura @ 60x5 mm 3.75 1 5,03 18,86
3 |rura @ 60x5 mm 0,40 1 5,03 2,01
RAZEM 1 SLUPEK: 52,16
RAZEM 39 SLUPKOW: 2 034,18
OGOLEM STAL (kg): 3922,21
STAROSTWO POWIATOWE
SIATKA (m?): '806/14RUNIU

ul. SZOSA CHELMINSKA 30/32
niniejsze npracoyanie stanowi

G b

Iﬂ MJ@L. . podpis .XV.Ae
OGRODZENIE BOISKA

UstdaGi PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE
Maciej Michalski - Toruri, Szosa Chelmiriska 134%/16

OBIEKT: Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni - $wietlica w Kuczwalach; dziatki 95/2 i 95/9

INWESTOR: GMINA CHELMZA ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

BRANZA: DROGI

PROJEKTANT: inz.H.Michalska
specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna V%Mrh

nr upr. BP-RN-V/131/TO/83 /

OPRACOWAL M.Michalski 74

DATA: IX.2004r. | SKALA: 1:25 [ RYS.NR4
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KONSTRUKCJA PLACU ZABAW

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cem.—piask. gr. 3cm

tawa betonowa B-15

piasek drobnoziarnisty & 0,2-2mm, gr.20cm

warstwa zwiru gr.l0cm

geowldknina

25

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka polbruk, bordowa.6cm

STAROSTW3 POWIATOWE
w TORUNIU
ul. SZOSA CHELMINSKA 30/32

podsypka piaskowa gr. 3cm

warstwa wyrdownawcza z piasku gr. 10cm

niniejsze opracowanie stanowi

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka

cem.—piask. gr. Scm

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Maciej

Ustdal PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE

Michalski - Torun, Szosa Chelminiska 134"/16

OBIEKT:

Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni — Swietlica w Kuczwatach

INWESTOR:

GMINA CHE£MZA ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

BRANZA:

DROGI

FROJEKTANT:

inz.H.Michalska f

specjalnosé: konstrukcyjno-inzynieryjna ! iHebiptta
nr upr. BP-RN-V/131/T0/83 ANz

OPRACOWAL.:

M.Michalski &

DATA: 1X.2004 r.

{ SKALA: 1:20 ' RYS NR2




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
BOISKA DO KOSZYKOWKI

SKALA 1:20

obrzeze betonowe
' 70 wym. 8x30cm

nawierzchnia z asfaltobetonu:
warstwa $cieralna w iloci 75 kg/m2 gr. 3cm

fawa betonowa

.wym. 25%95x10em nawierzchnia z asfaltobetonu:

warstwa wigzqca w ilosci 100 kg/m2 gr. &4cm

podsypka gr. S5cm podbudowa z tfucznia kamiennego twardego
cementowo—piaskowa ’ o frakcji @ 0-31,5mm gr. 10cm

warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PLACU
SKALA 1:20

kraweznik betonowy
‘ o wym. 15x30cm |

vy

AN

N\
Nnny

7777
sy

e

Vs

W
~

podsypka gr. 5cm
cementowo—piaskowa 3

L

Y Y

§7455%

e ii

777777
2%

kostka betonowa prostokgtna kolorowa

~fawa_betonowa (szary, bordo) gr. 8cm

o wym. 35x35x15cm

-
[oX]
[&)]

-—

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm

podbudowa z tfucznia kamiennego twardego
o frakcji # 0-31,5mm gr. 15cm

warstwa odsqczojch z piasku gr. 10cm




FUNDAMENT DLA SLUPKOW DO SIATKI — SIATKOWKA
WIDOK Z GORY | PRZEKROJ PIONOWY SKALA 1:25

,020,
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ul. SZOSA CHELMINSKA 30/32
niniejsze apracowanie stanow!
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BETON B-15 RURA Z PCV 110x3

OSADZONA NA STALE
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UNDAMENT DLA StUPKOW DO KOSZY — KOSZYKOWKA
WIDOK Z GORY | PRZEKROJ PIONOWY SKALA 1:25
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FUNDAMENCIE |
BETON B-15 | RURA Z PCV 110x3
OSADZONA NA STALE
W FUNDAMENCIE
FUNDAMENTY DLA SLUPKOW
(boisko do koszykéwki i siatkéwki)
UstUGl PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE
Maciej Michalski - Torun, Szosa Chelmiriska 134"/16
OBIEKT: Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni — Swietlica w Kuczwatach; dziatki 95/2 i 95/9
INWESTOR: GMINA CHELMZA ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza
BRANZA: DROGI
PROJEKTANT: inz.H.Michalska
specjalno$é: konstrukcyjno-inzynieryjna W%M
nr upr. BP-RN-V/131/TO/83 /7
OPRACOWAL: M.Michalski )z 4
DATA: 1X.2004 r. [ SKALA: 1:25 | RYSZNR'3




FUNDAMENT DLA StUPk
WIDOK Z GORY | PRZ

0,50

Aol Aa |
e - |

0,50

A

S TH ZASLEPKA OTWORU
G- W BETONOWYM
{} FUNDAMENCIE

FUNDAMENT DLA StUPKG
WIDOK Z GORY | PRZE

0,60 0,40

| o

—— .
I
g**“ @ ZASLEPKA OTWORU
SIU W BETONOWYM
FUNDAMENCIE

M
OBIEKT:
INWESTOR:
BRANZA:
PROJEKTANT:
OPRACOWAE -
I DATA: IX




est objety

~ LEGENDA:

yaniem

~

jest objety

nawierzchnia placu przed $wietlica z kostki betonowej prostokatnej grubosci 8 cm w kolorze szarym
i bordo, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, podbudowie z tlucznia kamiennego twardego
(melafirowego) @ 0+31,5 mm grub. 15 cm i warstwie odsaczajacej z piasku grub. 10 cm,

nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej w kolorze bordo grub. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 5 cm i warstwie wyrownawczej z piasku grub. 10 cm,

nawierzchnia boiska do koszykowki

z asfaltobetonu w dwéch warstwach (warstwa scieralna

w ilosci 75 kg/m® warstwa wiazaca w ilosci 100 kg/m?), na podbudowie z tlucznia kamiennego
melafirowego @ 0+31,5 mm grub. 10 cm i warstwie odsaczajacej z piasku grub. 10 cm,

nawijerzchnia placu zabaw z piasku drobnoziarnistego grub. 20 cm na podbudowie zwirowej grub. 10 cm

i geowidkninie

ogrodzenie boiska
ogrodzenie terenu swietlicy,
ogrodzenie placu zabaw,
kraweznik wystajacy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UStUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE
Maciej Michalski - Torun, Szosa Chetminska 134*/16

OBIEKT: Boisko, plac zabaw, ogrodzenie terenu, przebudowa
nawierzchni — $wietlica w Kuczwatach; dziatki 95/2 i 95/9

INWESTOR: GMINA CHELMZA ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

BRANZA: DROGI

PROJEKTANT: inz.H.Michalska
specjalno$é: konstrukcyjno-inzynieryjna U{%MJ«A&
nr upr. BP-RN-V/131/T0/83

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Anna Wysocka

specjalnos§é: konstrukcyjno-inzynieryjna Q«;{
nr upr. GB-1V/8346/72/50/90
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