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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg
elementéw drég w ramach robo6t zwigzanych z zwigzanych ,,Budowa sciezki pieszo-rowerowej Konczewice —
Chetmza wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno ,,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw
drég, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:

Poz. cen. 29 | - rozbidrka chodnika (szara-169,7m2 i czerwona-56 mz2) m° 2257
Poz. cen 41 | - rozbiérka obrzezy betonowych m? 20,0
D 07.06.03 |- rozbidrka ogrodzenia z siatki i stupéw betonowych m 759,0

Materiat z rozbiorki (kostka i obrzeza) stanowi wltasno$¢é Zamawiajgcego i nalezy go w uzgodnieniu z Inzynierem
wbudowaé ponownie. Zaktada sie 90 % odzysk materiatu .

Materiaty niewykorzystane (gruz i rozebrane ogrodzenie) stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca w cenie rozbiérki
uwzgledni mozliwos¢ wykorzystania materiatow dla wiasnych celéw lub ich wywéz i skladowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi

w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4..

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkami elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—  sprezarka powietrza,
— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— tadowarki, narzedzia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3. niniejszej SST. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Bezuzyteczne materiaty nalezy wywiez¢é w miejsce uzgodnione z Inzynierem.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
edla podbudowy i nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
edla kraweznikdw i obrzezy — m (metr),
edla ogrodzenia — m (metr)

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7 SST, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét rozbiérkowych obejmuje:
a)dla rozbidrki nawierzchni i podbudowy , chodnikéw :
swyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
erozbidrka nawierzchni, chodnika , i obrzezy,
eew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
ezatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
swyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla ogrodzenia
- demontaz siatki stalowe;j
- wykopanie stupkéw betonowych
-zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki
- zasypanie otwordéw po stupkach i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich,
krajowych i wojewddzkich. Warszawa, 1989, wraz z pozniejszymi zmianami
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