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D - 10.06.01                            
                                                       ZJAZDY 

1.         WSTĘP  

1.1.     Przedmiot  SST.  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z  wykonaniem  zjazdów w ramach    „Budowy  ścieŜki pieszo-rowerowej Kończewice – ChełmŜa wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej nr 551 StrzyŜawa – Wąbrzeźno „ 
 
1.2.    Zakres stosowania  SST.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.     Zakres robót  objętych  SST.  
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia  robót związanych z 
wykonaniem zjazdów  obejmują: 

12  
Zjazdy ( 2 szt.) 
- z kostki betonowej- 8 cm 
- podsypka piask- 3 cm 
- ustawienie krawęŜnika 10X30 (materiały, wykonanie wg 

SST 08.01.01. krawęŜniki) 
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (wg 

SST 04.04.02 

. 
 
     m2 
     m2 
     m 
 
     m2 
      

 
    

      137,69 
137,69 

                     76,14 
       

137,69 
 

 
1.4.    Określenia podstawowe.  
 
Zjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy przystosowane do ruchu pojazdów zjeŜdŜających lub 
wyjeŜdŜających    
        Pozostałe   określenia   są   zgodne   z   obowiązującymi    odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  
definicjami podanymi w    D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych    robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz    poleceniami Inspektor Nadzoru.  
       Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w D.00.00.00.    "Wymagania ogólne".  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  Ogólne   wymagania   dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w  D-00.00.00.    
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
   Do wykonania zjazdów naleŜy stosować materiały wg SST wymienionych w punkcie 1.3.  
 

3. SPRZĘT  

       
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne   wymagania   dotyczące sprzętu podano  w  D-0.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt  do wykonania  podbudowy  
        wg SST D 04.04.02 – podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 
 
3.3. Sprzęt  do wykonania nawierzchni z kostki  betonowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
  -  betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
   -   ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
  -  wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
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4. TRANSPORT  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne   wymagania   dotyczące transportu  podano  w  D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 4.  
4.2. Transport  materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami  odpowiednich SST wymienionych 
w punkcie 1.3 
Transport cementu powinien  odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem naleŜy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.   
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi  środkami transportu w warunkach  zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem i innymi materiałami,  wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 
Woda moŜe być dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody. 
4.3. Transport  kostki 
Kostki betonowe moŜna przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne   zasady wykonania robót  podano  w  D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o grubości 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć.  
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być >1,0.  
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Wykonanie nawierzchni  z kostki wg SST 08.02.02. Chodniki z kostki betonowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne   zasady kontroli jakości robót  podano  w  D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót  i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do w celu akceptacji materiałów.  
6.3. Badania  w czasie robót 
 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych  

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 300 

3 Zagęszczenie warstwy Minimum 4 próbki  

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łąmanego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  co 25 m 
2 Równość podłuŜna co  20 m łatą  
3 Równość poprzeczna co 25 m 
4 Spadki poprzeczne*

) co 25 m 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
) co 25 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 200 m

2
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Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
200m

2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy  
       Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
    Grubość podbudowy pomocniczej nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ  +10%, -
15%. 

 
6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
5.6. Wymagania dla nawierzchni z kostki betonowej 
Wymagania dla nawierzchni  z kostki wg SST 08.02.02. ścieŜka z kostki betonowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne   zasady obmiaru  robót  podano  w  D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką  obmiarową jest m

2
  (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu , i m (metr) ustawienia 

obrzeŜa i krawęŜnika. 
Obmiar  robót  polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz  obliczeniu  rzeczywistych ilości 

wbudowanego materiału.    Obmiar   nie   powinien  obejmować  jakichkolwiek  robót  nie    wykazanych    w   
dokumentacji   projektowej,   z   wyjątkiem    zaakceptowanych  na  piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Dodatkowe roboty    wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić    
podstawy roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne   zasady odbioru robót  podano  w  D-00.00.00.    "Wymagania ogólne" pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
   Odbiór  nawierzchni zatok i  zjazdów odnosi się do kaŜdego wykonanego    zjazdu i zatoki.  W  przypadku  
stwierdzenia  usterek  Inspektor Nadzoru  ustali  zakres    wykonania  robót  poprawkowych, zakres i 
wielkość potrąceń za    obniŜoną  jakość  lub  poleci  powtórzenie robót według zasad    określonych w 
niniejszej specyfikacji. 
   Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne   ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano  w  D-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt 
9.  
Płatność  za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudowanego 
materiału. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej:     
        Cena wykonania 1m

2
  wykonanego zjazdu  wg   wg SST wymienionych w punkcie 1.3.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Wg  SST wymienionych w punkcie 1.3. 
oraz: 
10.1. Normy  
 1. PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja elementów budowlanych z 
betonu.  
 2. PN-B- 04481  Grunty budowlane. badania próbek i gruntu. 
 3. PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 4. PN-B-06253 Konstrukcje  betonowe. Wymagania wykonania i ochrony w środowisku 

agresywnych wód gruntowych. 
 5. PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
 6. PN-B-14501  Zaprawy betonowe zwykłe. 
 7. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i  ocena zgodności. 
 8. PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
11. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drzewo tartaczne iglaste. 
12. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
15. BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych. 
18. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i  Ŝelbetowych. 

Wymiary i wymagania przy odbiorze. 
 
 
 


