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PRACOWNIA PROJEKTOWA
LESZEK CZARNOMSKI

PROJEKT BUDOWLANY

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

Nazwa zadania : Boiska sportowe z zapleczem socjalnym w ramach

programu , MOJE BOISKO-ORLIK 2012”.

Obiekt: Budynek zaplecza socjalnego-wersja STANDARD+

Adres : Grzywna gm. Chelmza

Branza: Sanitarna

Inwestor : Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2 87-140 Chelmza
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OFIS TECHNICZNY DODATKOWY

do projektu budowlnego wewnetrzne instalacje wod - kan, wentylacji.
mstalaci co w budynku zaplecza socjalnego dla boisk sportowych
w muejscowosci Grzywnia

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowamia jest adaptacja projektu budowlanego typowego
w zakresie wewnetrznych instalacpi wod - kan, wentylacj, oraz mstalacji co dia
budynku zaplecza socjalnego wersja STANDART + dla boisk sportowych
zlokalizowanych w Grzywnie

2. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Chelmza

- plan syt-wys w skahi 1:500 opracowany w muesiacu luty 2009 r przez
Pracownie Geodezyjna PROFIL w Torumwu ulica Hurynowicz 7E/1

- typowy projekt budynku zaplecza socjainego wersja STANDART +

3. Stan prawny

Projektowny budynek zaplecza socjalnego usytutowano przy boiskach sportowych
na dziakach nr 364 149/1 w obrebie Grzywna , ktorych wiascicielem
jest Gmma Chelmza.

4. Uwagi.

Na ckres zimowy, gdy obiekt bedzie mieczynny nalezy spuscié wode z rur

1 podgrzewaczy, z syfonow umywalkowych, dolnoptukow.

Do kratek natryskowych 1 muszli ustgpowych nalezy wla¢ ptynu od chiodnic .
Rury wodociggowe nalezy uktada¢ ze spadkiem jak pokazano na rysunkach




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa -

Projektuje’sie odprowadzenie‘ wod deszczowych pionem D 0,07 dia kazdej pé"ry segmeﬁiéw, z
wpustem dachowym podgrzewanym.‘Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem-do

studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.
Instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ doprowadzenie wody z sieci wodociagowej (wiejskiej).
Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki
- natryski
-wWeC
Do umywalek i natryskéw doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemno$ciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc woda zimna.
Projektuje sie przytacze wodociagowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC lub stal.ocynk.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone beda w baterie sufitowe.
Projektuje sie podgrzewacze wody pojemno$ciowe dwoch rodzajéow o pojemnosci 60 dem? i mocy
1000W oraz o pojemnos$ci 120 dem” i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:
- ilo$¢ os6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,,standard” 59 osob
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm*/d
- wspOlczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,standard+”
Q = 59 x 60dcm®/d = 3540dcm*/d = 3,54m>/d
Qmax = 3,54 x 1,5=5,31m*d
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,standard+”

Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow gn Xgn
Umywalki 8 0,14 1,12
We 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 0,60

RAZEM 2,50

Dla Xgn =2,50 g = 0,90 dcm?®/s
Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,150.
Scieki z przyboréw odprowadzane bedg do pionow D 0,10 z rur PVC.

Podejécia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sie dla wariantu ,standard+” dwie pary pionow z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatow z dwoma wc lub z wc i natryskiem.

Umiejscowienie dwéch pionéw kanalizacyjnych dia jednego zespotu w $ciance pomiedzy sanitariatami

umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja nawiewno wyciagowa
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrgbng dla kazdego pomieszczenia sktadajacy si¢ z

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z fittrem powietrza oraz wentylatora
wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podtoge pomieszczenia.

Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m*/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:

O wydajnosci 70, 100, 125m%h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

Instalacja co

Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elekiryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie iloSci ciepta pokrywajgcej straty ciepta
dla poszczeg6lnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
rowniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Dia wariantu ,standard+” straty ciepta wynoszg: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzume” do 7°C gdy temperatury zewngtrzne sg ujemne.

Nr upr. UAN-1V/8346/118/TO/88
Spec. sieci i instal. sanitarne
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