PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne

o wymiarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi 257
zewnetrznymi w konstrukcji drewnianej A+ A+
N
o
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski g S79D E

sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementéw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtdwna na N
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2 WIDOK 1:50

289

L 158 100,

RZUT 1:50

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 3

ADAPTACIA:
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upr. bud. GP.1.7342/388/94 RYS. NR 19
spec. konstrukcyjno-budowlana




