Informacja dotycz aca planu bezpiecze nstwa

| ochrony zdrowia na budowie

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego
Prace polegac¢ bedg na wykonaniu:
- prac rozbiorkowych
- wykopow pod tawy fundamentowe
- faw i scian fundamentowych
- scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych
- Scianek dziatowych
-stropow
- stropodachu
- ocieplenie, wykonanie pokrycia dachu
- wykonanie instalacji wewnetrznych
- montaz stolarki drzwiowej
- prac wykonczeniowych wewnetrznych
- prac wykonczeniowych zewnetrznych
- instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej

- zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Budowa obiektu obejmuje dziatke na ktorej miesci Szkota Podstawowa w Zelgnie

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
brak

4.Istniej ace zagro zenia dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi wyst epujace

podczas realizacji robot budowlanych

- porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, nie zabezpieczone



kable wtyczki i gniazda

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach
maszyn bedacych w ruchu - pity tarczowe i fahcuchowe, obracajgce sie
czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcji, blachy i prety.

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas

prowadzenia robot.

a) Reczne wykonanie wykopow

Skala zagrozenia — ryzyko srednie lub duze

Rodzaj zagrozenia — wypadek na skutek przesuniecia sie ziemi

Srodki zapobiegawcze -grunt z wykopéw odktadaé w odlegtosci min.1m

od krawedzi wykopu.

Wykopy w przypadku pozostawienia na nastepny dzien przykryc¢ ,
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i ewentualnym rozmoczeniem

gruntu.

b)Prace rozbiérkowe prowadzone metodg tradycyjna

Skala zagrozenia -ryzyko srednie i duze

Rodzaj zagrozenia — podraznienie bton sluzowych ,uszkodzenie gtowy,

przygniecenie ,uszkodzenie konczyn i oczu.

Srodki zapobiegawcze -przed przystgpieniem nalezy teren
bezwzglednie ogrodzic.

Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby usuniecie jednego elementu nie
wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz
10m/sek.

Podczas wykonywania robét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie
Srodkéw ochrony osobistej.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowacé w

hetmach .



c) Roboty zbrojarskie

Skala zagrozenia — ryzyko srednie .

Rodzaj zagrozenia — nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i
sktadowania stali zbrojeniowej i gotowych elementéw. Prowadzenie
zbrojenia stupéw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen. Nie
stosowanie desek lub pomostow umozliwiajgcych poruszanie sie oséb po
wykonywanym zbrojeniu. Mozliwos¢ skaleczenia rak przy nie stosowaniu
rekawic ochronnych.

Srodki zapobiegawcze - Stoty do wykonywania zbrojenia powinny byé
zbudowane tak , by zapewnic¢ ich stabilnos¢ Poszczegdlne rodzaje
zbrojenia (gatunki) i elementy gotowych wyrobow powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Zbrojenie i elementy zbrojenia powinny byc¢
uktadane na podktadkach. Przenoszone elementy zbrojenia nalezy

opuszczac ostroznie.

d) Roboty betoniarskie

Skala zagrozenia — ryzyko srednie .

Rodzaj zagrozenia — podawanie niejednoznacznych sygnatow
operatorowi pompy do betonu.

Urazy spowodowane nieostroznym przyjmowaniem pojemnika z betonem
Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku.
Porazenie prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub
kable oswietleniowe.

Okaleczenie przez wystajace prety zbrojeniowe.

Srodki zapobiegawcze — do kierowania pracg dzwigu podajgcego mase
betonowg pojemnikami lub kierowaniem pracg pompy do betonu powinni
by¢é wyznaczeni, przeszkoleni pracownicy .

Wylewanie betonu powinno odbywac sie stopniowo i rbwnomiernie, aby



nie dopuscic¢ do przecigzenia masg betonowsq .

Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wiekszej niz 1m .

Wibrowanie utozonej masy betonowej powinno by¢ prowadzone

wibratorami sprawnymi technicznie i zgodnie z ich instrukcjg obstugi.

e) Roboty murowane i tynkarskie.

Skala zagrozenia — ryzyko srednie.

Rodzaj zagrozenia — obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione .
Zachlapanie oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej
zaprawy .

Zachlapanie oczu przy murowaniu lub tynkowaniu.

Nieprawidtowo wykonane rusztowanie , samowolna likwidacja istniejgcych
zabezpieczen ochronnych .

Upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi
zabezpieczeniami.

Wychylanie sie poza zarys rusztowania bez zabezpieczenia .
Podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy niezgodny z
przepisami, mozliwos¢ poslizgniecia sie i urazéw spowodowanych

spadaniem przedmiotow z wysokosSci.

Srodki zapobiegawcze - rusztowania powinny posiadaé pomosty robocze
0 powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych osob , narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow.

Zabrania sie obcigzenia pomostéw ponad ich ustalong nosnosé.

Podczas wykonywania robo6t nalezy stale utrzymywaé stanowisko pracy w
czystosci i porzadku.

Poziom pomostu roboczego powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego min. co najmniej 0,3m .

Zabrania sie chodzenia po pomostach, zabezpieczeniach otworow ,
niestabilnych deskowaniach oraz zrzucania materiatow, narzedzi i innych

przedmiotow z wysokosci, jak réwniez opierania o bariery.



f) Roboty dachowe i dekarskie

Skala zagrozenia — ryzyko srednie i duze.

Rodzaj zagrozenia — wykonanie pracy na wysokosci.
Wykonanie czesci robét na skraju dachu.
Stosowanie materiatdw szkodliwych i gorgcych.

Srodki zapobiegawcze — w czasie wykonywania prac pracownicy muszg
obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci oraz dostosowanego do prac obuwia.

Na czas wykonywania robot dachowych , w miejscach zagrozonych
spadaniem przedmiotow z wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng i jg ogrodzic¢ i oznakowaé nie mniej niz 6m.
Podczas gotoledzi wykonanie robot dekarskich musi byé wstrzymane.

h) Rusztowania.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢
zatozone pasy ochronne.

Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego
oswietlenia w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu ,podczas burzy i
silnego wiatru o predkosci powyzej 10m/sek.

Deski pomostowe muszg sie opiera¢ na co najmniej 3 lezach.

Drabiny rusztowan ustawia¢ w taki sposéb aby nogi spoczywaty na
wspolnej podkiadce z grubej deski

5.Sposoby prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z
nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Instrukcja

powinna by¢ opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu



Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i
atestowanych materiatdw zgodnie z ich specyfikacjami.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiescic¢ nalezy wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.
W pomieszczeniu tym umiescic¢ nalezy punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika .

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne oraz inne niezbedne
zabezpieczenia w tym pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosci.
Teren planowanej rozbudowy nalezy ogrodzic¢, ogrodzenie nalezy oznakowaé
na planie terenu budowy.

Barierki wykonac z desek kraweznikowych o szer.15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy
poreczg i deskg kraweznikowg . Na terenie budowy nalezy rozmiescic¢ tablice
ostrzegawcze i za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjna, ktérg nalezy oznaczy¢ na planie terenu budowy.



