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Roboty budowlane grupa klasa kategoria
Przygotowanie terenu pod budew 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow 45100000-8 | 45110000-1
budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4510090045110000-1| 45111000-8
Roboty w zakresie usuwania gleby 45100000:8 451040045112000-5
Roboty na placu budowy 45100000-8 45110000-1 450020
Prébne wiercenia i wykopy 45100000-8 45120000-4
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnycf5200000-9
obiektow budowlanych lub ich eg&ci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkow 45200000-9216000-2
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw 45200000-9 | 45210000-25214000-0
budowlanych zwizanych z edukagji badaniami
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii ~ 145200000-9 | 45230000-8
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu |
Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukciji 45200000-9 | 45260000-}
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz 45200000-9 | 45260000-F 45261000+4
podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne diachowe 45200000-9] 45260000-7 45262000-1
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
Roboty izolacyjne 45300000-0 | 45320000-6
Izolacja cieplna 45300000-0 | 45320000-6 45321000:3
Tynkowanie 45300000-0 | 45320000-6 45324000+4
Instalowanie ogrodzg ptotéw i sprztu ochronnego 45300000-0 45340000-2
Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanytb100000-1
Tynkowanie 45400000-1 | 45410000-4
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor [45400000-1 | 45420000-F
roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000+-1 4240)00-7 | 45421000-4




Roboty budowlane grupa klasa kategoria
Roboty ciesielskie 45400000-1 | 45420000-7 45422000
Pokrywanie podtégdcian 45400000-1 | 4543000040
Ktadzenie ptytek 45400000-1 | 45430000-0 45431000
Ktadzenie i wyktadanie podtégcian i tapetowaniécian |45400000-1| 4543000040 45432000
Roboty malarskie i szklarskie 454000001 45440800-
Naktadanie powierzchni krygych 45400000-1 | 45440000-35442000-7
Roboty budowlane wykia@zeniowe, pozostate 45400000-L 45450000-6
Roboty remontowe i renowacyjne 45400000+

1 4545(@?@5453000-7
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BWYMAGANIA OGOLNE.
WSTEP.
1.Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t rozbudowy Szkoty Podstawowej w Zelgnie o trzy sale
dydaktyczne i biblioteke.

2. ROBOTY BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKC YJNE.

2.1\Wstep.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot rozbudowy Szkoty Podstawowej w Zelgnie o trzy sale
dydaktyczne i biblioteke.

2.20g0Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako¢¢ wykonania robaot, ich zgodnoéé

z dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z
opisem technicznym znajdujgcym sie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarem
robot.

2.3 Wymagania dotycz ace dopuszczenia do zastosowania materiatdow budowlan ych
oraz warunki odbioru robot.

Warunki jakim powinny odpowiada¢ materiaty planowane do uzycia przy realizacji
robot, zostaly opisane w pkt. 2 czecci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji robo6t nalezy uzy¢ sprzet zgodny z przyjetymi do przedmiaru podstawami
wyceny wg KNR.

Odbiory wykonanych rob6t (zanikowe, czec¢ciowe i koficowe) odbywac sie bedg
zgodnie

z procedurg opisang w pkt. 7 czecci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4 Czeé¢ szczegotowa warunkéw wykonania i odbioru robot.

4.1.Roboty rozbiorkowe.

Zakres prac :
— przekucia w Scianie
— likwidacja furtki wejsciowej

Rozbidrki i wyburzenia nalezy wykonywac z zachowaniem szczegoélnych
srodkéw ostroznosci zgodnie z przepisami BHP dla rob6t rozbiorkowych z
zastosowaniem podstemplowan rozbieranych elementow , ktére tego wymagaja.
Podstemplowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji.



Podstemplowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy
jego montaz i demontaz.
Rozkuwac elementy zelbetowe wzdtuz zbrojenia nosnego dla unikniecia zawalenia
tych elementow, tak aby nie spowodowacé runiecia ptyt .
W tym czasie nie prowadzi¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac
rozbidrkowych.
Po usunieciu na danym poziomie elementéw zelbetowych, demontowac¢ konstrukcje
noséng przez ciecie palnikami.
Rozbiorke scianek rozpocza¢ od gory usuwajgc kolejne warstwy cegiet. Nie
dopuszcza sie przewracania tych scian.
Zdemontowane materiaty opuszczac¢ za pomocg rynien na zewnagtrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu .
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujacych
drgan  Sprawdzenie prawidtowosci rozbiorek i demontazy nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania rob6t wg narzuconych wymagan.
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
samowytadowczymi.

4.2.Roboty ziemne

4.2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes$¢ G
~Wymagania ogolne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-
S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

4.2.2... Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w hawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot
wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robo6t



w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

4.2.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowa, przebudows,
modernizacjg, remontem lub rozbidrkg obiektu inzynieryjnego powinno
by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzié¢
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem. SposOb zabezpieczenia powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informaciji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane Zz:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

4.2.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poézniejszymi zmianami). Wykopy powinny byc¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykop6éw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w



sposb6b zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania
robét ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

— zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy
odprowadzaé¢ poza teren roboét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji
projektowej, nalezy porozumiec€ sie z Inzynierem celem podijecia odpowiednich
decyzji.

4.2.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu
terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospo6tki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,
— haruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub

czarnej folii budowlanej.

4.2.6.. Odwodnienie wykopdéw

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig



odprowadzenie wod gruntowych iopadowych poza obszar wykopu. W tym
celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy
igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw
naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizaciji,
remoncie lub rozbiorce przepustow przed przystgpieniem do robot na wlocie i
wylocie przepustu nalezy wykonaé¢ grodzie ziemne. W przypadku duzych
ciekow wodnych grodzie nalezy wzmocnic¢ przez wbicie w poprzek rowu $cianki
szczelnej.

Wode na drugg strone torowiska nalezy przepompowywac za pomocag pomp i
wezy lub ujgé w rurocigg poprowadzony w $wietle istniejgcego obiektu.

4.2.7.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
* 10% — dla nachylenia skarp wykopéw.
4.3. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

4.3.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Cze$¢ G
~Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/B 06250 Ilub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz
warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robét”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany
termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania
badan.

4.3.2.. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementoéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera

.,Dokumentacjg technologiczng”.



Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

4.4.3. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-
10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wplywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masag betonowa.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania
z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33.
Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.
Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy
tworzace fakture $cian licowych i1 zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju
poprzecznego elementdéw konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ rowniez
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego
przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem
pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga
powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem

nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.



4.3.4.Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania
rusztowan.

4.3.5.Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdbw nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentaciji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-
10042.

Giecie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-
91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.3.6. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany

bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu



zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkiadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci
Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek
plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretdow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac
w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

4.3.7. Wbudowanie mieszanki betonowej

4.3.7.1.. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
4.3.7.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z



wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

4.3.7.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentaciji technologicznej
uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
4.3.7.4.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

4.3.8.Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

4.3.8.1.. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5C, zachowuj gc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —

5T, jednak wymaga to zgody In zyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika



Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowag o temperaturze
+20C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

4.3.8.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

4.3.8.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

4.3.9. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatocéci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag
PN-63/B-06251) lub wytrzymatoéci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

4.4 ROBOTY MUROWE
— sciany nosne -cegfa petna silka
- Sciany dzialowe — cegta dziurawka, $cianki lekkie

Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a Mury nalezy wykonywaé warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem

zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,



wyskokow i otworow.

b W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury
nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po
zakonhczeniu scian gtownych.

¢ Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na
calej ich dtlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe.

d Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

a Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

b Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

¢ W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

4.4.1.Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach ceglanych.
® 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
® 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5
mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.



Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢

wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np.
cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru.

b Potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z
cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywa¢ na
strzepia zazebione boczne.

Grubos$¢ spoin poziomych w murach z pustakow ceramicznych powinna

wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i —2 mm,

- dla spoin pionowych £5 mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w

granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

4.4.2. Mury z ceqgly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury
z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakohnczeniach muréw oraz w

kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.

4.4.3.Scianki dziatowe w konstrukcji lekkiej

W celu zapewnienia petnych wtaceciwoceci cecian nalezy stosowac
materiaty i rozwigzania systemowe. Montujgc cecianki w konstrukciji
lekkiej nalezy dostosowac sie do wskazowek producenta systemu np.
Rigips Polska:

Wytyczanie sciany

Przebieg ceciany wyznacza sie na podiodze za pomocg sznura lub
liniatu, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi
sie przebieg ceciany za pomocag poziomicy i faty na otaczajace
ceciany i stropy. Pru.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropow za
pomoca uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych
maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dYwiekoszczelnoceci wszystkie profile mocowane do podioza
muszg by¢ podklejone tacemg uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokoce¢ co



najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wkiada sie najpierw w
dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtoceci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznoceci od
zalecei wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili
UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili
do piyty). Odlegtoce¢ ostatniego profilu od ceciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Jeceli tak nie jest, nalezy wszystkie
profile przesung¢ o odpowiednig odlegtoce¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy
pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie pierwszej strony ceciany
Pokrycie pierwszej strony ceciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia
ptyty szerokooeci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa piyt jest mocowana w odstepach réwnych 75
cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczeceniej
profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgca,
kompensacje drgaii i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie
do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie
0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami
Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w srodku

Sciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jgq przed
osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty

dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
diugich wkretach wkrecanych w profile.
Pokrycie drugiej strony sciany
Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia piyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne
przesuniecie spoin z obu stron sciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami
CW. Po zamknieciu drugiej strony sciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢.

4.5.Kominy i przewody wentylacyjne nawiewne i wywi ewne.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac bloki wentylacyjne EW 24x24cm,
stalowej gr. 0.55, ocynkowanej, jako kotowe o $rednicy 250 i mm typu
»SPIro”,

Kanaty nad stropen najwyzszej kondygnacji omurowane cegtg petng gr 12 cm,
wyloty wyprowadzone na boki i przykryte czapag betonowa, w pomieszczeniach
obmurowane z cegty dziurawki

4.6.Stropy
zaprojektowano w systemie stropow TERIVA o0 wysokos$ci konstrukcyjnej
34cm,
Belki uktadane co 45 cm wypetnione pustakami stropowymi. W miejscach
przewidywanych szachtow instalacyjnych nalezy pozostawi¢ niewypetniong



przestrzenh. Po wykonaniu instalacji przestrzenie te nalezy uzupetni¢ wylewkami
betonowymi zbrojonymi pretami . Belki stropowe nalezy opiera¢ na scianach za
posrednictwem wiencow zelbetowych.

Nalezy zastosowac zgodnie z technologig odpowiednig ilo$¢ podpor
montazowych.

Uktadanie pustakow nalezy prowadzi¢ z pomostow roboczych umieszczonych
na poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktadaé w
jednym kierunku, prostopadiym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajace do wiencow, podciggoéw i belek powinny by¢ zamkniete.
4.2.6.2. Wience stropowe - wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowaé
réownoczesnie ze stropem.
4.2.6.3. Zebra rozdzielcze — wykona¢ zgodnie z projektem.
4.2.6.4. Betonowanie stropu.
* Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek
I pustakéw stropu a takze zbrojenie elementow monolitycznych
stropu takich jak zebra, podciggi i wience.
 Przed betonowaniem nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia i
wszystkie elementy obficie pola¢ woda.
* Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywaé na catej rozpietosci
posuwajgc sie w kierunku prostopadtym do belek.

- Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywaé taczkami o
pojemnodci najwyzej 0,075 m>.

4.7 .Rynny i obrébki blacharskie

4.7.1.Rynny systemowe z blachy wielowarstwowej, ktorej centralng czes¢

stanowi rdzen stalowy o grubosci 0,6 mm. Rdzen stalowy jest obustronnie
pokryty powtokg ocynkowg, na ktérg naniesiona jest powloka antykorozyjna i
farba gruntujgca. Warstwe wierzchnig i spodnig stanowi pural.
 rynny powinny by¢é wykonane gotowych
elementéw
* powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych
na zaktad szerokosci 20mm; lub na styk z
pozostawieniem 2mm luzu.

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania



I krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
 spadki rynien regulowaé na uchwytach
zgodnie z projektem,
* rury spustowe sg mocowane do rynien za pomocga elementu -sztucer

4.7.2.. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny byé wykonane z
gotowych elementéw tgczonych za pomocag
okragtych obejm

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do
Scian obejmami okragtlymi z trzpieniem
wkrecanym, ktére sg rozstawione w
odstepach nie wiekszych niz 2 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury PVC na gtebokoéc kielicha.

4.7.3. obrébki blacharskie -wg zalecen producenta

4.8.1zolacja
4.8.1.I1zolacja termiczna.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej scian nalezy
sprawdzi¢ poditoze. Musi by¢ ono:

+ rowne, w przypadku stwierdzenia ubytkow materiatowych w
powierzchni $ciany, nalezy powstate ubytki uzupetnié¢ np. zaprawg
wyrownawcza,

« czyste, bez pytdw, kurzu i zabrudzen,

« suche i nienasigkliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt duzej
nasigkliwosci podtoza, nalezy je bezwzglednie zagruntowac¢ emulsjg
gruntujgca np. Atlas Uni Grunt, Ceresit
CT 17, Izolbet EG lub inny o podobnych wiasciwosciach
zmniejszajacych nasigkliwos¢ podtoza.

Wykonana izolacja termiczna musi odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
« wykonana w sposoéb ciagty,

« grubosc izolacji zgodna z dokumentacjg techniczng i rowna na catej
powierzchni,

+ niedopuszczalne sg mostki termiczne,



« musi by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem,

« musi by¢ chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi,
termicznymi i biologicznymi,

« musi by¢ wykonana z materiatdw nie oddziatujgcych szkodliwie na
siebie.

4.8.1.1. Izolacje termiczng dachu: wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta;, wetna mineralna 20cm

4.8.1.2. Izolacje termiczna, poziomg stropow miedzykondygnacyjnych nalezy
wykonac¢ ze styropianu akustycznego gr 3,3cm

4.8.1.3.1zolacje termiczna, poziomg podtogi na gruncie nalezy wykona¢ z
welny mineralnej grubosci 8cm FS20 cm

4.8.1.4.1zolacja termiczna Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ w
bezspoinowym systemie ocieplenia Scian metodg lekkg mokrg

Przed przystagpieniem do wykonania izolacji termicznej scian nalezy
sprawdzi¢ podtoze. Musi  byé ono:
® rowne, w przypadku stwierdzenia
ubytkow materiatowych w
powierzchni sciany, nalezy powstate
ubytki uzupetnic¢ np. zaprawe
wyréwnawcza,
® czyste, bez pytdw, kurzu i
zabrudzefi,
® suche i nienasigkliwe, w przypadku stwierdzenia zbyt duzej
nasigkliwocci podtoza, nalezy je bezwzglednie zagruntowac
emulsjg gruntujacg np. Atlas Uni Grunt, Ceresit
CT 17, Izolbet EG lub inny o podobnych wiaéciwocciach
zmniejszajacych nasigkliwo¢¢ podtoza.
Wykonana izolacja termiczna musi odpowiadaé nastepujagcym
wymaganiom:
® wykonana w sposéb ciggty,
® gruboc¢ izolacji zgodna z
dokumentacjg techniczng i rbwna
na catej powierzchni,
® niedopuszczalne sg mostki
termiczne,
® musi by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem,
® musi by¢ chroniona przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
termicznymi i biologicznymi,
e musi by¢ wykonana z materiatow nie oddziatujgcych
szkodliwie na siebie.

4.8.2.1zolacje przeciwwilgociowe

4.8.2.1.1zolacja pionowa taw fundamentowych  — ABIZOL R + 2P
4.8.2.2.1zolacja pionowa scian fundamentowych — ABIZOL R + 2P



4.8.2.3.1zolacja pozioma posadzek - 2x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym

4.8.2.4.1zolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniac  h mokrych —
zaprawa uszczelniajgca

4.8.2.5. paroizolacja — polia pe

Przygotowanie podktadu
a Podkiad pod izolacje powinien byc trwaty, nieodksztatcalny i

przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Izolacja pionowa elementow betonowych stykajgcych sie z gruntem

Abizol R - roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do
gruntowania powierzchni

przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowe,;.

Nalezy stosowac wytgcznie na zewnetrz budynkow.

Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtodze
cienka warstwa pedzlem,

szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5 C, optymalna temperatura 20 C.

Abizol P - péiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest
przeznaczony do wykonywania

powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na
ktére naktada sie powloke z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane
Abizolem R.

Abizol P nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienka warstwa na uprzednio
zagruntowane podtodze pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

* Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5C.
4.8.2.6.1zolacje papowe- Izolacja poziomataw i  $cian fundamentowych -

a lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu
przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposOb ciggty na catej powierzchni.

b lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajacych przed wodag zarobowg z zaprawy na niegj
uktadanej mogg by¢é wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na
zaktadach.

c Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik

asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.



d Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwag
izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e Szerokoé¢c¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

4.8.2.7.Papa termozgrzewalna stropodachu

Papa wierzchniego krycia

papa asfaltowg wierzchniego krycia,zgrzewalng. Przeznaczona jest do
wykonywania warstwy wierzchniej w dwuwarstwowych pokryciach
dachowych.

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami SBS,
osnowe

stanowi wioknina poliestrowa o gramaturze 180 g/m2.

PARAMETR WARTO SC
Wkiadka nosna Poliester o gr. 180g/m2
Modyfikacja bitumu SBS
Wyglad Strona spodnia — folia

termotopliwa

Strona wierzchnia — tupek

mineralny
Naprezenie zrywajace Podtuzne 750N/5¢cm
Poprzeczne 500N/5¢cm
Wydtuzenie przy zrywaniu Podtuzne 40%

Poprzeczne 40%

Papa podkfadowa

OPIS | PRZEZNACZENIE:

Papa termozgrzewalna, @ mocowana mechanicznie, podkiadowa,
modyfikowana SBS. Pape nalezy mocowa¢ za pomocg odpowiednich
kotkow teleskopowych do podioza (poprzez termoizolacje).

PARAMETR WARTO SC

Wktadka nosna Poliester o gr. 180g/m2

Modyfikacja bitumu SBS




Wyglad Strona spodnia — piasek

Strona wierzchnia - folia
termotopliwa

Naprezenie zrywajgce Podtuzne 600N/5¢cm
Poprzeczne 400N/5cm

Wydtuzenie przy zrywaniu Podtuzne 40%

Poprzeczne 40%

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej
naleZy zapoznaé sie zestanem podtoZa, dokonaé pomiaréw powierzchni
przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow,
przepustéw, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztoZenie
poszczegoblnych pasow papy.

Doktadne zaplanowanie prac pozwoli ha optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste
krawedzie i rownomiernie

roztloZong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢
réwnomiernie roztioZong posypke

gruboziarnista, wzdtuZ jednego brzegu wstegi powinien byé pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego. Prace z uZyciem pap asfaltowych zgrzewalnych
moZna prowadzi¢ w temperaturze nie niZszej niZ: 0C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moZna
obniZy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone bezpo s$rednio przed zgrzaniem. Nie
naleZy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustow, a
takZe od wstepnego wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkiadowe.

Pasy papy naleZy uktadaé rownolegle do diuZszej krawedzi izolowanej
powierzchni, z zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkow.
Przed utoZeniem papy naleZy jg rozwingé w miejscu, w

ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym

koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do $rodka. Miejsca
zaktadow na utoZonym

wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) naleZy
podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioZa
oraz spodniej warstwy papy aZ do momentu zauwaZalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na



catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuZ brzegu rolki, naleZy docisng¢ zaktad, uZywajac watka
dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy naleZy tak
dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o Zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moZe powodowac¢ zbyt
duZy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy naleZy taczy¢ ze sobg na zaktady: « podiuZny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody
naleZy wykonywaé ze szczeg6lng starannoscig . Po utoZeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu naleZy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane naleZy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowe))
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podiuZne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroZnikow uktadanych
pasow

papy leZacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

4.9. Stolarka okienna.

okna PCV biate z nawiewnikami montowanymi w ramie.
Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej kmax = 1,1 W/m2K

4.9.1.Przygotowanie o sciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscié.

= Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w

osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewn etrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw
wysoko s¢ | szeroko s w na
¢ nadpr stojaka
ozu i
progu
Do 150 do 150 4 nie po 2
mocuj
e sie
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 8 po 3 po 2
200
Powyzej do 150 6 nie po 3
150 mocuj
e sie
150+200 8 po 1 po 3




‘ ‘ powyzej ‘ 100 po 2 po 3
200

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

4.9.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze
nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub
listwach. Elementy Kkotwigce osadzi¢ w
osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
® 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
® 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
® 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
® Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o0scieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do
tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
® (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.
Ol;s_adzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

4.10.Stolarka i s$lusarka drzwiowa.

W budynku zaprojektowano drzwi:
-drzwi wewnetrzne:
-drewniane, ptytowe,

-aluminiowe w kolorze grafitowym, szklone szkiem bezpiecznym



-PCV (,ciepte”), w kolorze grafitowym, szklone szkiem
bezpiecznym

Wymiary, kierunek otwierania, rodzaj wykonania i wyposazenia musi by¢
zgodny z zestawieniem drzwi i okien znajdujgcym sie w projekcie
wykonawczym.

4.11.Tynki

4.11.1.Tynki na stropach i ccianach nalezy wykonac jako tynki zwykie,
cementowo-wapienne,

kat. Ill, wykonane recznie zgodnie z normg PN-10/B-10100.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw, nalezy doktadnie oczyccié¢
podtoze

z wszelkiego rodzaju wykwitdw, kurzu oraz plam z rdzy i substanciji ttustych.

Zbyt suche, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne nalezy zwilzy¢ wodg
bezpoérednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej.

Powierzchnie betonowe o wilgotnocci masowej przekraczajgcej 4% nie
powinny by¢ tynkowane do czasu obnizenia wilgotnoéci masowej ponizej 4%.

Zaprawy zwykte do wykonania tynkow, przygotowywane na placu budowy
muszg odpowiada¢  wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Zgodnoc¢¢ wykonania tynkéw zwyklych stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badaf kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okrec¢lonymi w normie PN-70/B-10100. Tynk moze by¢ odebrany, jezel
wszystkie wyniki badaf kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz  jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ wykonane tynki
i zgtosic je do ponownego odbioru.

Wykonane tynki powinny na catej powierzchni ¢ciéle przylega¢ do podtoza.

Wymagana sita przyczepnocci do podtoza winna wynosic 0,25 kG/cm?.

Powierzchnia tynkéw powinna tworzy¢ ptaszczyzny pionowe i poziome.

Wymagana gruboc¢ tynku wynosi 18 mm, a dopuszczalne odchyiki od-4 do
+2 mm.

Narozniki wzmocni¢ katownikami stalowymi.

Za wady niedopuszczalne wykonanych tynkéw uwaza sie:

® wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynku soli przenikajacych z podtoza,
pleéni itp;

® zacieki w postaci trwatych ¢ladow na powierzchni
tynkow,

® odstawanie, odparzenia i pecherze
spowodowane niedostateczng przyczepnoccig
tynku do poditoza,

® pekniecia na powierzchni tynku,

® wypryski i specznienia na skutek obecnoéci niezgaszonych czastek
wapna.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej, przeprowadzane bedg za pomocg
przyktadania do powierzchni tynku taty kontrolnej o dtugocci 2 m.
Odchylenia sprawdzane beda przez pomiar wielkoc¢ci prze¢witu miedzy tatg, a

powierzchnig tynku z doktadnoccig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowocci spoziomowania powierzchni tynku i



krawedzi, przeprowadzane bedg za pomoca taty kontrolnej z wmontowang

dwukierunkowg poziomica.

Dopuszczalne odchylenia od jakoéci tynkow zwyktych kat. 111
® odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugocci taty kontrolnej 2 m,
® odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunki pionowego, nie

wieksze niz 2 mm

na 1 miogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokocci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokodéci

powyzej 3,5 m,

® odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3

mm

na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej

przegrodami pionowymi.

4.11.2.Gtadzie gipsowe i roboty malarskie
Na tynkach wewnetrznych cementowo-wapiennych $cian i sufitbw nalezy
wykonac gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe z gipsu szpachlowego.
Wykonane gtadzie gipsowe nalezy przeszlifowac tak, aby tworzyty one
gtadka i rbwng powierzchnie ptaszczyzny i stanowity podioze pod wykonanie

powtok malarskich.

Wymagania techniczne przy odbiorze rob6t malarskich wg normy PN-69/B-

10280:

powtoki malarskie powinny pokrywac podtoze
rownomiernie, bez przeswitow, odpryskow
spekan i pecherzy,

faktura powtoki powinna by¢ jednorodna, bez
Sladow pedzla lub watka

barwa powtok malarskich powinna by¢ zgodna
ze wzorem uzgodnionym z inwestorem

barwa powtok powinna byc¢ jednolita na catej
powierzchni bez smug plam, uwydatniajgcych sie
poprawek i widocznych miejsc tgczenia
wykonane powtoki malarskie powinny
charakteryzowac sie odpowiednig,
przyczepnoscig do podtoza oraz odpornoscig na
wycieranie

— wykonane powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie wodg z mydtem

4.11.3.Glazura i wyktadzina $cienna.

Piytki ceramiczne powinny by¢ w gat. I. Piytki glazurowane uktadac nalezy na
wczecniej wykonanym tynku cementowo-wapiennym.

Bezpocrednio przed przystgpieniem do uktadania ptytek glazurowanych,
nalezy sprawdzi¢ podtoze, usuwajgc jednoczecénie wszelkie nierownocci )grudki

zaprawy, zabrudzenia, kurz itp.).

Ptytki nalezy klei¢ do podtoza przy pomocy gotowych, suchych zapraw
klejowych do ptytek ceramicznych.
Zaprawe klejowg nanosi¢ na ¢ciane przy pomocy metalowej pacy

grzebieniowej o wielkocci

»Zzeba” 3 mm.



Piytki nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych.

Gruboc¢ spoiny winna wynosi¢ 1,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego o poziomego hie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na odcinku 1 m.

Utozone ptytki muszg by¢ trwale zamocowane do podtoza.

Uktadanie ptytek nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5C do +25C.

Spoinowanie utozonych ptytek ceramicznych, glazurowanych nalezy wykonac
nie wczecniej niz po uptywie 24 godzin, stosujg specjalng zaprawe do
spoinowania.

4.12. Posadzki.

Podtoza pod posadzki wtasciwe nalezy wykonac¢ na warstwie izolaciji
przeciwwilgociowej oraz warstwie izolacji termicznej i warstwie jastrychu
cementowego.

4.12.1. Plytki gresowe i ceramika podtogowa
Plytki nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanym podtozu betonowym,
klejac na na gotowe suche zaprawy klejowe do ptytek.
Grubos¢ spoiny winna wynosi¢ 4 mm. Utozone plytki muszg wykazywac
trwate potagczenie z  podiozem.
Spoinowanie ptytek nalezy wykonaé nie wczeéniej niz po uptywie 24
godzin, uzywajac specjalnych zapraw do spoinowania.

4.12.2.PCV rulonowe

wyktadzina winylowa -grubosci 2 mm i 3mm homogeniczne,
antyposlizgowe

Wyktadzine winylowa utozy¢ we wskazanych pomieszczeniach nalezy jg
wywing¢ na sciane na wysokosc¢ 10 cm..

Wyktadzine uktadac zgodnie z instrukcjg producenta. Z zastosowaniem
srodkow klejacych i gruntujgcych.

Sznury spawalnicze w kolorze posadzki

Wyktadzine uktada¢ na odpowiednio zagruntowanej wylewce
samopoziomujace;j.

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i

przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
Wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3%- dla podtoza
cementowego, 1,5% dla poditoza anhydrytowego i gipsowego. Wilgotnos¢
poditoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem
uktadania wyktadzin PCV.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpic¢ po
catkowitym ukonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych.

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i
luzno utozona na podiozu tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-
3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i



wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢
przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako
wadliwe.

Przed instalacjg wykladzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia
(nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nale zy przycia¢ arkusze wyktadziny.
W miare mozliwosci nalezy roziozy¢ je na ptaskim podiozu, by materiat
pozbyt sie naprezeh i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Do przyklejania
wyktadzin PCV nalezy stosowacC kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje
dyspersyjne (typu kleju akrylowego) powinny by¢ nanoszone na podkitad
rownomierng  warstwg, przy uzyciu packi zabkowanej. Kleje
rozpuszczalnikowe kontaktowe nalezy nanosi¢ na podioze i spdd
wyktadziny za pomoca packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate
potgczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podioze i wykladzine. Wyktadziny PCV
powinny by¢ przyklejone do podioza calg powierzchnig, zapewniajac
posadzce mocne i trwale zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajagcych brzegéw arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwiocznie
usungé. Arkusze wykladziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna
szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm. Powierzchnia
posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne
nierbwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny byé wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/ 1mm i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Aby unikng¢ ewentualnych roznic w odcieniach na
krawedziach sagsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy
odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi. W pomieszczeniach narazonych
w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane. Spoiny spawne nie powinny
wykazywaé ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w
obrebie zlacza, sznur spawajacy nalezy scigé réwno z powierzchnig
posadzki. Do spawania wykiadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur
spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; S$rednica
sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm. Uwagi ogoélne nalezy
uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych i stosowac
sie do wskazan ich producenta. Arkusze wykladziny nalezy ftaczyc
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocg koncowki do
spawania termicznego. W celu usuniecia zgrzewu nalezy stosowac
specjalny ,n6z ksiezycowy”. Sciana pod cokolik winna byé zagruntowana
jak podioze — niedopuszczalne jest uktadania cokoliku z wykladziny na
malowanych lub gipsowanych powierzchniach.

4.13 Roboty elewacyjne.

Elewacja budynku wykonana bedzie w formie:
4.13.1. wyprawy cienkowarstwowej mineralnej, malowanej farbami
elewacyjnymi 4.13.2.organicznie wigzaca np. StoColor Jumbosil



2. tynk mozaikowy, zmywalny o wysokiej odpornosci na zanieczyszczenia
atmosferyczne, mikroorganizmy i promieniowanie ultrafioletowe, w kolorze
granatowym, np. StoSuperlit K 2,0 nr 833

Na czesci powierzchni elewaciji, zgodnie z projektem elewacji, wierzchnig
warstwe elewacyjng stanowi cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.

Wyprawe cienkowarstwowg nalezy wykonac przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5C i nie wyzszej niz +25C.

StoSuperlit nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej. Po pewnym czasie (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) naniesiony materiat wygtadzi¢ pacg
stalowa.

Technika wykonania, narzedzia jak i podtoze majg istotny wptyw na efekt
koncowy.

W przypadku zbyt szybkiego wysychania materiatu, szczegolnie w okresie
letnim, mozliwe jest wystgpienie lekkiego zmetnienia spoiwa pomiedzy
ziarnami. Jest to szczegdblnie widoczne przy ciemnych kolorach. Zjawisko to
nie ma wptywu na parametry uzytkowe i trwatosc tynku.

4.14. Balustrady

klatki schodowej
Zastosowac balustrady systemowe z elementami pionowymi i postepowac
wedtug zalecef producenta

4.15. Rusztowania.

Do wykonania rob6t wewnetrznych nalezy stosowac rusztowania stalowe,
ramowe, systemowe typu np. ,Warszawa”, przestawne lub przesuwne.

Do wykonania robot zewnetrznych (elewacyjnych) nalezy stosowac
rusztowania stalowe, rurowe, ramowe, fasadowe, systemowe typu np.
"Mostostal”.

Montaz rusztowaf musi wykonac przeszkolona brygada pracownikéw.
Odbiér zmontowanego rusztowania musi by¢ udokumentowany w formie
protokoétu odbioru

| przekazania rusztowania do eksploatacji .

Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie warunki okre¢lone w normie PN-
78/M-47900-02 »,Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania
oraz eksploatacja”.

Opracowata
Anna Pikuta



NORMY ZWIAZANE

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
ksztattu

PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

PN-C-04541
rozpuszczonych
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

uzytecznego
PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie

ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkalicznej.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substanciji

lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm?® metodg wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow.

Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda
kolorymetryczng z tiofluoresceing z

kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow.

Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg
tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego

chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
0golnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej

metodg kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogllnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998

Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania.



PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%.Grupa B 1l b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz.2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.

Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowite).

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej.

PN-EN 1S010545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej

rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne,;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejbw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci



na

scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie

wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci

PN-63/B-10145
klinkierowych i
PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

PN-ISO 13006:2001

PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997

PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
stosowanymi
PN-91 /B-27618
szklanej i
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

PN-68/B-10020
PN-70/B-10100

PN-91/B-10102
PN-89/B-81400

wodnej.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho

0 nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lII.

Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej3%<E<6%. Grupa B Il a.

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
na goraco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe,;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Farby do elewacji budynkdéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002
na
PN-C-81607:1998

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i



PN-C-81800:1998
PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

cigglym
PN-EN *506:2002

PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002

stali
PN-EN 508-2:2002

stali
PN-EN 508-3:2002

stali
PN-EN 502:2002

na
PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Pochylenia potaci dachowych

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu.Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na

podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow z blachy miedzianej ukltadanych na ciggtym podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali ukladanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
odpornej na korozje. Czesc¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciggtym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania.



PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-88/B-32250

PN-B-30020:1999

PN-79/B-06711
PN-90/B-14501

PN-B-19701; 1997

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

jakosci.
PN-EN 480-2

PN-EN 480-4
Oznaczanie
betonowe.
PN-EN 480-5
Oznaczanie
PN-EN 480-6

PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
ultradzwiekowa
PN-B-06262
sklerometryczna
miotka

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
absorpciji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocqg
Schmidta typu N.



