OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego konstrukcyjnego "Rozbuddstgiepcej Szkoty Podstawowej w
Zelgnie — Etap I

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kaksji rozbudowy istniejcej Szkoty
Podstawowej o dwukondygnacyjny budynek dydaktycaopudowanyciam szczytow do
istniejacego budynku Szkoty

2. Podstawa opracowania

- Projekt brany architektonicznej opracowywany rownolegle

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgZmgniewa Woziwodzkiego
i dr inz. Andrzeja Zawalskiego w maju 2008 roku.

- Uzgodnienia braiowe

- Polskie normy i przepisy zazane z projektowanym obiektem

3. 0OgbIny opis projektowanego budynku

Budynek dwukondygnacyjny z ptaskim dachem, niggdoniczony, dobudowaniciam
szczytow do istniegcego budynku Szkoty. Budynek catkowicie oddylatowad
istniegcego budynku, posadowiony bezpednio na tawach fundamentowych.
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnerastosowaniem prefabrykowanych,
gestazebrowych stropow, typu “TERIVA”. Obgtenia poziome przenoszongmzez
sciany usztywniajce. Uktad konstrukcyjny mieszany : poprzecznydtpgny o r&znych
rozpktosciach modularnych.

Schematy konstrukcyjne poszczegoélnych elementdwstkikcji naniesiono na zaizonych

rzutach montzowych.

4. Opis elementdw konstrukcyjnych

4.1 Dach
Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski, niewlemtsiny, pokryty pagp

termozgrzewalsq



Konstrukcg nasna stanowi ptyta stropuggtazebrowego typu “TERIVA” grubgci 34 cm.

4.2 Stropy

Zaprojektowano stropyegtazebrowe belkowo-pustakowe. Stropy te sktaddj z
kratownicowych belek stropowych, pustakow z betoké@ramzytowych i betonu B-25
uktadanego na budowie. Nactfpem zaprojektowano strop TERIVA 6,0 , nad partestrop
TERIVA 6,01 TERIVA 8,0. $ to stropy o rozstawie osiowym belek 45 cm i catikepw
grubaci 34 cm. W stropach o rozposci 6,0 m zaprojektowano dodatkowo po diedora
rozdzielcze, zbrojone gilami po 2p16 ze stali A-llIN.

Dlugos¢ oparcia belek na podporach statych powinna wynogiimum 8 cm. Oprocz podpor
statych naley stosowa takze podpory montaeowe, ktorych liczba zaky od rozpétosci stropu
—jedna podpora przy rozposci stropu do 3,80 m, dwie przy rozfmsci od 4,00 do 6,00m.
Podpory montzowe naley ustawiad w rownych odsgpach pod wztami dolnego pasa
kratownicy. Przed uleeniem belek, podpory state i mombave powinny by wypoziomowane.
Uktadapc belki naley sprawdz¢ ich rozstaw poprzez utenie mgdzy nimi po jednym
pustaku przy kadym kacu.

4.3 Wiece

W poziomie oparcia stropéw, daianach konstrukcyjnych zaprojektowano diome wigice
zelbetowe o przekroju 25x38 .W poziomie posadzkigrarzaprojektowano ni&ianach
fundamentowych wigce o przekroju 25x30 cm. Wiee naley wykona z betonu B-25,

zbrojonego mtami ze stali A-11l1 N.

4.4 Nadprea nad otworami okiennymi i drzwiowymi

W écianach murowanych projektujesiadpraa z prefabrykowanychigelbetowych beleczek
typu L — 19 lub monolitycznegelbetowe o przekroju 25x30 cm z betonu B-25, zhrego
pretami ze stali A-111 N.

4.5 Sciany
Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe monolitycznslbetowe o grubii 25 cm, z betonu B-25, zbrojonego

pretami ze stali A-111 N.

Sciany kondygnacji naziemnej

Sciany n@ne projektuje iz cegty wapienno-piaskowej klasy “20” na zapraveenentowo



wapiennej marki “8’Sciany zewrtrzne dodatkowo ocieplono warstwtyropianu grubi
12cm. Sciany dziatowe grubizi 12cm zaprojektowano z cegty dziurawki lub krak@w
ewentualnie z ptyt gipsowo-kartonowych na stela elementoéw zimnogfiych.

4.6 Podciqgi i stupy

Podchagi monolityczne, jedno, dwu i trzypggtowe, z betonu B-25, zbrojonegatami ze
stali A-Ill N, strzemiona ze stali A-I.
Stupy o przekroju dostosowanym do szekmk@odpieranego podgiju, projektuje iz

betonu i 0 zbrojeniu jak vwg).
4.7 Schody
Piyty biegowe i spocznik zelbet, wylewany “na mokro” z betonu B-25, zbrogepretami

ze stali A-11l N.

4.8 Fundamenty

Zaprojektowano fundamengglbetowe z betonu B-20, zbrojoneiami ze stali A-111 .
tawy o wysokdci 50 cm. Szeroki taw przygto na podstawie oblichestatycznych.

Pod fundamentami zaprojektowano wakstludego betonu gruba 10 cm.

Zaprojektowane fundamenty posadowiono na podstdekementacji geotechnicznej
powyzej zwierciadta wody gruntowej. W poziomie posadoviaezalegaj, zaliczane do |
warstwy geotechnicznej, namuty piaszczyste i git@a(grunty wysadzinowe, nie nagizg
si¢ do bezpéredniego posadowienia) oraz piaski drobfrednie i grube zaliczone do I
warstwy geotechnicznej #0,4). Grunty niengne naley wymieni na zagszczom
poduszk piaskows o wskaniku zageszczenig*0,95.

Budynek zaliczany do Il kategorii geotechniczne;.

Zalecenia
- Roboty ziemne prowadzizgodnie z PN-68/B-06050 zwragajszczegola uwag:
na prawidtowe zabezpieczerigan wykopow.
- Naruszone i rozmoczone warstwy gruntu pglesumd i zasgpic je warstvg
betonu B7,5
- W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia nasyiod namutdw, grunty te

nalezy wybrat i wymienic na zagszczom poduszk piaskow o wskaniku



zageszczenig$0,95.

. Bezwzgkdnie nalezy kontrolowaé zgodnadé wystepujacych gruntéw i ich stanu

w wykopie z dokumentacia geotechnicz@ oraz zagszczenie zasypek wykopow

. Prace prowadzi pod nadzorem geologa

« Przy zasypywanikcian fundamentowych nalge zwroci szczegolla uwag; na ich
rownomierne zasypywanie z obu stron jednégize Zasypywa gruntem

piaszczystym z jednoczesnym zsgczaniem.

5 Materialy konstrukcyjne

Monolityczne elementy konstrukcyjne :
beton B-25iB-20;
stal A-1ll N A-Ill, A-1 i A-O
Cegta wapienno-piaskowa o klasie wytrzynsatq20”
Cegta dziurawka lub kratowka o klasie wytrzyniaig,10”
Piyty gipsowo-kartonowe na stelaz profili zimnogetych
Strop typu “TERIVA 6,0” i ‘TERIVA 8,0”
Prefabrykowane beleczki nadpoave ,L-19”
Prefabrykowane dachowe ptytki korytkowe DKZ
wymienit na zagszczom poduszk piaskowa o wskaniku zageszczenig*0,95.

6 lzolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i pragwqgrzybiczne

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe wyka@nag opisu projektu architektury.



