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PRZEDMIA AR ROBOT

Naprawa dachu gidédwnego
Data: 2009-06-23

Inwestor: Urzad Gminy Chelmza ul. Wodna 2
Budowa: Naprawa dachu

Sprawdzajacy: Inwestor:

Wykonawca:

’NSPEK;W,§O

nujacy:
NALLOR




Zbidér: Dach géwny 2 krotnie kryty Zuzia (C) DataComp 19%4-2001
Naprawa dachu gtdéwnego 23/06/09
Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji Tlosc Krot.| Jedn.
1 KNR 403/1140/5 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych
na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret 217200 m
2 KNR 508/604/3 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o
Srednicy do 10:mm, dach ptaski, pokrycie dachu
papa na betonie 211,20 m
3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku 90, 000 m
4 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw
ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku 32,400 m2
5 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej
sie do uzytku 51,000 m
6 KNRW 202/514/2  Obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokogci w
(2) rozwinieciu ponad 25-:cm 32,400 m2
7 KNRW 202/519/4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, péiokragle,
(2) Fi-15+cm 90,0 m
8 KNRW 202/526/4 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o
(2) Srednicy 15-cm 51,0 m
9 KNR 401/726/2 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych
(2) kategorii III ($ciany, loggie, balkony),
podioze: cegia, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 2:'m2 (w 1 miejscu), wapno
hydratyzowane (kg) 12,700 m2
10 KNR 401/212/4 Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe 9,120 m2
11 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk &cian ogniowych i kominéw o
Sredniej grubos$ci piyty 7:cm 9,12 m2
12 KNR 401/735/2 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach
(2) ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk
kategorii III 8,880 m2
13 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachéw krytych papa przy
uzyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie
poditoza 571,500 m2
14 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,
2-warstwowe 57150 m2
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