AMPLUS

Projektowanie i Wykonawstwo

w Budownictwie

TORUN ul. Konwaliowa 57

tel. 654 —56-25 1 505 -298 — 600

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT: budowa chodnika

przy drodze powiatowej nr 2022

Dziemiony - Zelgno

KM 0+ 450,00 - 0+ 750,00

LOKALIZACJA: DZIEMIONY g¢gm Chelmza
przebieg przez dziatki:
44, 162, 194/2, 193, 82, 4/1, 84, 141, 132
ADRES: DZIEMIONY gm. Chelmza
BRANZA: Drogowa

NAZWY 1 KODY:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresic rozbiorki; roboty ziemne

45233222-1 - Roboty w zakresic nawierzchni chodnikow

45233252 -0 - Roboty w zakresie nawierzchni zjazdow, poboczy

45240000 - 1 - Przepust rurowy
45112100 -6 - Rowy przydrozne
45233290 - 8 - Organizacja ruchu

INWESTOR: Gmina Chelmza

ul. Wodna 2 87 - 140 Chelmza

Funkcja Imig i Nazwisko Nr uprawnief Podpis
Janusz GP.1.7342/373/TO/%4
Kalkulator DZIEMECKI Specjalnos¢ konstr.-inz

nr KUP/BD/0457/01

Czlonek Kuj.- Pom. Okrgg, Izby Inz. Bud.
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Data opracowania sierpienr 2009 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Strona tytutowa
2. Spis dzialow przedmiaru robot
3. Tabela przedmiaru robot



SPIS DZIALOW

PRZEDMIARU ROBOT

oraz
nazw 1 kodoéw robot budowlanych
wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8

Roboty ziemne CPV 45110000-1

Chodnik  CPV 45233222-1

Zjazdy CPV 45233252-0

Krawezniki CPV 45233222-1

Obrzeza CPV 45233222-1



Przedmiar Strona 2/21
Budowa C}IODNIKA_ przy drodze DZIEMIONY, gm. Chetmza - km 0+450 - 0+750

| Nr | Podstawa NrST  |Opis robot - o im | Hose |
‘ !W pozvejach zastosowano wsp. do R wg Tablicy 9902 ogdlnych zasad . |
! 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 7 - N i ;
L KNR 2-01 | D.01.01.01. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnikow - wg profilu ' ’
[ 0119/03 podiuznego |
we. profilu podhzmego  (.300 | km | 0.300
- N razem | km 0,300
2 | KNR2-11 D.04.01.01. Przygotowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego - wykoszenie starej roslinnosci, z ‘
I ‘ 0701/01 | wywozem poza obreb robot |
| wg PZT 0,075 ha | 0.075
] N - S B razem | ha | 0075
3 KNR 2-21 | D.04.01.01. IMecha.nicmuﬁzdjc;cie spycharka warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego, z |
0217/04 | przepchnigciem w miejsce ski. |
480,00%0.20 m3 | 96000
) razem | m3 96.000
" 4 KNR 2-01 Jw. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z t;anspcrtem urobku \
| 021103 samochodami samowytadowczymi na odleglose do 1km, lecz z ziemi uprzednio ‘
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemmnosei hyzki 0.25m3, grunt kategorii [I w odktad |
| 96.00-(30.0+9,00) | m3 57.00|
‘ razem | m3 | 57.00
5 | KNR2:01 | jw Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci | i '
‘ 0214/01 l transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie ‘ ‘
| ! jub drogach gruntowych, grunt kategorii I-1i - na 4,5km |
‘ a jak poz. 4 57.00 | m3 57.00
‘ , E razem m3 5700
6 | KNR2-01 _ jw.  |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0.5km odieglosci B | |
‘ 0214/03 | transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odleglosc ponad 1km po .
| |drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II - na 4.5km : .
jak poz. 4 57.00 m3 57.00/
| razem | m3 57,00
\ i 2. ROBOTY ZIEMNE ) ' ) T
7 | KNR2-31 | D.04.01.01. |[Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w T ]
0103/01 gruncie kategorii I-11 ‘
| 1480,00*0,25 m2 | 120.00
' ' _ razem| m2 | 120.00]
8 KNR 2-31 Jow. [Profilowanie i zageszczanic mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |
0103/04 gruncie kategorii I-IV ‘. |
480,00%0,75 m2 36(},%
B _ _ razem | m2 360.00
9 | KNR2-31 Jw.  |Koryta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na cale] szerokosci jezdni w gruncie
0101/01 kategorii ITI-1V
wg obliczenia pow. 100,00 | om2 1 00@
L B 7  razem| m2 100.00
10 | KNR2-31 JW. |[Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznic na calej szerokosci jezdni w gruncie ‘
0101/02 |kategorii lil-1V - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci powyzej 20em - za 30em
jak poz. 9 100.00 m2 100,00
razem | m2 100,00
11 | KNR2-31 | D.04.01.01. [Koryta o gighokosei 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni w gruncie
0101/07 |kategom 111V |
wg. obliczenia pow. 32.00 | m2 32,00
— - - razem | m2 32,00
| 12 | KNR2-31 Jow. Koryia o glebokosci 20 cm wykonywane rgcznie na calej émokaécijezd_nj W gruncie '
0101/08 kategorii IM-TV -dodatek za kazde dalsze 5 cm glgbokosci powyzej 20cm - za 30cm
jak poz. 11 32,00 m2 32,00,
razem | m2 32.00
13 | KNR2-01 iw.  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku '
| 0211/03 samochodami samowyladowczymi na odlegtodé do Tkm, lecz z ziemi uprzednio
‘ zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemnogci fyzki 0.25m3, grunt kategorii M-IV w |
1 odklad ‘ |
} we obliczenia objetosci 66,00 m3 66.000
] . _ 7 razem| m3 | 66,000
14 | KNR2-01 iw.  |Nakiady uzupel do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu | ' 1
0214/02 ponad I1km samochodami samowyladowczymi na odlegtosé ponad 1km, po terenie lub | |
drogach gruntowych, grunt kategorii I1I - za 4,5km ‘ :
: { jak poz. 13 66.00 m3 66,000/
S T — , razem | m3 66,000
15 KNR 2-01 J-w. Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0.5km odlegiosci ‘
| 021404 | transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odieglosé ponad 1km po drogach |
[ i utwardzonych, grunt kategorii 11l - za 4,5km | ‘
| | jiak poz. 13 66.00 | m3 | 66,000




Przedmiar Strona 3/21
Budowa CHODNIKA przy drodze DZIEMIONY, gm. Chelmza - km 0+450 - 0+750
| Nr \ Podstawa i()pis robot ‘ tlose
] o - . __razem | 66,000
| 16 | KNR 2-21 ‘Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenic plaskim !
i 0218/02 ‘ |
‘ 110,50*300,00‘0,20 30,000
razem ! 30,000
| 17 | KNR 2-21 |R¢cznc rozécielenic ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 |
I 0218/05
! |300_00*0.30‘0,50“0.29 \ ~ 9.000
| — 9,000
| 18 | KNR2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypow w gruncie kategorii [I-11 i
| 0506/07 | .
300.00%0,125 37.50
- razem | 37,50
19 | KNR2-21 chiflé ;';rkanan ie trawnikow dyw;l;owych siewem 7 nawozeniem w gruncie kategorii I-11 | ]
0401/04 |
' 300,00%0,50 | 150,00
razem | 150,00
| 20 | KNR2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem
| 0402/04 |w gruncie kategorii 11l
! 300.00*0.125 37,50‘_
razem | 37.50|
3. CHODNIKI - B 1
2] KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o gruboéei po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zﬁgészcmna |
0104/03 mechanicznie
| 415.00+25,00 m2 440.00|
_ razem | mi 440,00
22 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaégszgzeTiu 10cm naBou;meniacl;Eg_észcmna )
0104/04 mechanicznie - za kazdy dalszy Icm - za 15cm
|jak poz. 21 440,00 | 440,00
| | razem 440,00
23 | KNR231 | D.08.02,02 (Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspee
0511/02 cementowo-piaskowej ;
‘ 1.50%(149,00+26,50+24,00+3,00+172.50)+2.50-150,00 41 5_00}
\ | | razem 415.00,
l 4. ZIAZDY |
24 | KNR2-31 | D.04.02.01. |Warstwa odsaczajaca o grubodei po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana ‘
0104/03 mechanicznie |
2.25%(6,50+16,00+4,00)1+5,00%2+5,00%2+1,90%2+3.50%1+3,07 m2 : 90,00
| 25 | KNR2-31 {Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana
| 104/04 mechanicznic - za kazdy dalszy lcm - za 5em |
i jak poz. 24 90.00 m2 90.00
{ razem | m2 | 90.00
26 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm ] '
0114/05
jjak poz. 24 90.00 m2 90,00
[ | razem | m2 90,00
i 27 ! KNR 2-31 Warstwa goma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07
‘ jak poz. 24 90,00 90,00
| - ) B razem 90.00
28 | KNR2-31 Wiazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, prostokainej, ukladane na :
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej
jak poz. 24 90,00 | om2 90,@
! razem i m2 90,00
| 5. KRAWEZNIKI ) B |
29 | KNR231 Lawa betonowa zwykia pod krawezniki '
0402/03 [
35,00%0.12%0.20 0.840
razem 0.840
30 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki o :
0402/04 |
[0,075%340.,00 25.500
- - razent 725‘5070
31 | KNR231 t.awa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na lukach o promieniu do 40m
0402/05
1 0.84%0,75+25,50%0,10 3,180
| - - razem 380




Przedmiar Strona 4/21
Budowa CHODNIKA przy drodze DZIEMIONY, gm. Cheimza - km 0+450 - 0+750
" Nr | Podstawa NrST  |Opisrobot | m logé
32 | KNR2-31 W, Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe),
0403703 wg projekiu
400,00+2,50%2+4,00%2+2,00%2+5,00+12.50+3,00+2.50-100,00 | m 340,00
' razem | m 340,00
i 33 | KNR2-31 Jow. Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypee cementowo-piaskowej
| ’ 0403/05 |
| 5,50%2+7,50%2+4.50*2 | ] 35.00|
s f - ) . razem | m 35.00|
34 KNR 2-31 ‘ W, ]Krawcmiki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m,
0403/07 ; wg projektu ‘
‘ we PZT 25,00 | m 25,00
| - razem | m 25,00
35 | KNR2-31 | jw Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienic krawezmikaw na fukach o promieniu do 40m, |
0403/08 wg projektu |
| wg PZT 30,00 | om 30,00
| ' razem | W 30.00
) 6. OBRZEZA |
36 | KNR2-31  D.08.03.01. [Obrzeza betonowe o Wmimch 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej. z wypetnieniem |
0407/05 spoin zaprawa cementowa |
| 400,00-(5.00412.00+3 00)+1,50+1.50+2,00-100.00 m 285.00
fazem ;_ m 285.00|
37 | KNR2-31 iw.  Obrzeza betonowe - dodatck za ustawienic obrzezy na fukach o promieniu 10m [ ' |
0407/06 [
we PZT  10.00 m 10.00:
L . razem | m 10,00
38 | KNR23l iw.  |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienic obrzezy na lukach o promieniu 20m i
i 0407/07 | }
jwg PZT 20,00 m 20,00
razem | m 20,00/




