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Przedmiar robét Strona 4/17
PRZEBUDOWA ISTNIEJCEJ KLATKI SCHODOWEJ
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llos¢
45111200-0 |} 1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0205/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,15m3, grunt kategorii Il
m3 39,391
2 KNR 2-01 Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegios¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV
Krotnos¢ = 8
m3 39,391
3 KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0301/02 odleglo$¢ do 1km w gruncie kategorii Il
m3 9,848
4 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
‘ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1-1V
Krotno$¢ = 8
m3 9,848
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
0211/03 samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I-11l
m3 32,422
6 KNR 2-01 Naktady uzupefniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-1V
Krotnos¢ = 8
m3 32,422
7 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3m i ubiciem warstwami co
0105/02 15cm w gruncie kategorii [l
m3 32,422
8 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
) m3 1,486
9 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, gtebokosci do
0102/02 1,5m w gruncie kategorii Il
m3 4,087
10 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co
0105/02 15¢cm w gruncie kategorii [l
m3 0,701
11 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic
0106/05
m3 4,872
12 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt
0108/06 kategorii Il
m3 4,872
13 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/08 ponad 1km
m3 4,872
14 | Analiza wlasna Koszt obstugi wysypiska i utylizacji
m3 4,872
45262311-4 | 2. Fundamenty i $ciany fundamentowe
15 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 1,132
16 KNR 2-02 tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym
0202/01 uktadaniem betonu B-20
m3 1,772
17 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z recznym uktadaniem betonu o
0204/03 objetosci do 2,5m3 z B-20
m3 1,806
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw
0604/02 fundamentowych betonowych
m2 4,431
19 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej - wg projektu
0290/01
t 0,085
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PRZEBUDOWA ISTNIEJCEJ KLATKI SCHODOWEJ
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llosé
20 KNR 2-02U2 Fundamenty i $ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
m3 7,976
21 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do
0126/02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakdéw
szt 1,000
22 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco -
0604/03 pierwsza warstwa
m2 3,949
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goragco -
0604/04 kazda nastepna warstwa pnad pierwsza,
m2 3,949
24 KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styropianu EPS 100-038 frezowanymi
0643/01 gr. 8cm na kleju bitumicznym
m2 16,140
25 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powfokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 31,906
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza,
m2 31,906
45262311-4 | 3. Elementy Zelbetowe
27 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/10 do przekroju ponad 12 z recznym ukladaniem betonu B-20
m3 1,359
28 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm z B-20
0212/12
m3 1,800
29 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z recznym ukladaniem betonu B-20
0207/01
m2 0,744
30 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym ukladaniem betonu dodatek za kazdy 1cm roznicy
0207/07 grubosci
Krotnos¢ = 17
m2 0,744
Kl KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach pollczkowych z plyta grubosci
0218/05 8cm z recznym uktadaniem betonu
m2 60,510
32 KNR 2-02 Schody Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0218/06 grubosci plyty schodowej
Krotnos¢ = 4
m2 60,510
33 KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwiace
0218/07
m3 1,724
34 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z recznym uktadaniem betonu
0216/02
m2 5,051
45262310-7 | 4. Stal zbrojeniowa
35 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowej - wg projektu
0290/01
‘ t 0,699
45262400-5 - | 5. Konstrukcja stalowa ;
36 KNR 2-05 Konstrukcja stalowa zadaszenia - dostarczenie i montaz
0208/04
t 0,121
. 45262522-6 . | 6. Roboty murowe
37 KNR 2-02 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komorkowego
0116/01 grubosci 24cm
m2 51,559
38 KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegly peinej grubosci 1/2cegty
0120/02
m2 11,477
39 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/01 bloczkéw i pustakéw
szt 1,000
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PRZEBUDOWA ISTNIEJCEJ KLATKI SCHODOWEJ
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llosc
40 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do
0126/02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
szt 4,000
41 KNR 4-01 Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
m3 0,363
42 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 140mm
0313/04
m belki 10,500
43 KNR 4-01 Obmurowanie koricéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 140mm
0313/06
koniec bel 20,000
44 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2
0329/03 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
m3 2,279
45 KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek lub zamurowar otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
m3 1,050
46 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 10,000
45261214-7 | 7. Dach
47 KNR 2-02 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegly peinej grubosci 1cegly na zaprawie
0114/01 wapiennej lub cementowo-wapiennej )
m2 10,387
48 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 2,876
49 KNR 2-02U2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm
0541/02
m2 3,995
50 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kategorii |1l na attykach
0735/02
m2 8,789
51 KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farba silikonowg,
1405/02
m2 8,789
52 KNR 2-02 Izolacja z folii paroszczelnej
0607/02
m2 4,429
53 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na
0609/03 sucho - warstwa spadkowa gr. $rednio 5cm
m2 4,429
54 KNR 0-22 Pokrycie dachu papa zgrzewalng wierzchniego krycia gr.5,2mm SBS i podkiadowa
0527/01 gr.3mm w systemie 2-warstwowym wraz z ociepleniem dachu plyta styropianowa
laminowana gr.18cm
m2 4,429
55 KNR 2-02W Obrabki z papy nawierzchniowej termozgrzewalng
0504/03
., m2 0,664
56 KNR 2-02 Obsadzenie wpustu dachowego bocznego
0514/06
szt 1,000
57 KNR 0-15 Osadzenie klapy dymowej o pow. czynnej 1,0m2
0526/02
szt 1,000
58 | Analiza wlasna Zadaszenie systemowe
m2 4,200
45421000-4 | 8. Stolarka
59 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
m2 2,948
60 KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych
1024/11
m2 21,478
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PRZEBUDOWA ISTNIEJCEJ KLATKI SCHODOWEJ
[ N [ Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robdt o[ s
61 KNR 0-19 [ Montaz drzwi wewnetrznych z PCV jednoskrzydiowe El 30
1022/12
m2 19,740
62 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone pelne o powierzchni ponad 1,60m2
m2 7,560
63 KNNR 2 O$cieznice drewniane
1104/02
m2 3,780
L 45421160-3 | 9. Slusarka
64 | Analiza wlasna Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
m 16,570
65 | Analiza wasna Pochwyty schodowe ze stali nierdzewnej
m 3,300
45410000-4 | 10. Tynki i oktadziny
66 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii I1l $cian i slupéw wykonywane recznie
0803/03
m2 255,702
67 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Ill stropow i podciagéw wykonywane recznie
0803/06
m2 21,147
68 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Il biegow klatek schodowych
0811/02
m2 56,046
69 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
m2 255,702
70 KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 77,193
L 45442100-8  [11. Malowanie
71 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem sufitow
m2 77,193
72 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem $cian
m2 255,702
: : 45431100-8 . [12. Posadzki ; . ) :
73 KNR 2-0202 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm
1130.1/01 ‘
m2 68,159
74 KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub
1130.1/03 potracenie za zmiang grubosci o 1mm
Krotnos¢ = 5
m2 68,159
75 KNR 2-0202 Okfadziny schodow z plytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
2810/05 warstwy 5mm antyposlizgowe
m2 68,159
76 KNR 2-0202 Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek gresowych
2809/04
m 86,120
77 KNR 2-0202 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach
2805/05 0 powierzchni do 10m2, na zaprawach klgjowych o grubosci warstwy Smm
t m2 14,180
| 78 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte
1102/02 na gtadko
m2 14,180
79 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
1102/03 10mm
Krotnos¢ = 3
m2 14,180
80 KNR 2-02 zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styropianowych na
0609/03 sucho gr.8cm
m2 14,180
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PRZEBUDOWA ISTNIEJCEJ KLATKI SCHODOWEJ
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robot Jm llo$¢
81 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
m3 1,418
. 45443000-4 |13. Elewacja .
82 KNR 0-28 Montaz listew startowych do podtoza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkow ]
2629/01
mb 7,710
83 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi grubosci 12cm metoda lekkg,
2622/04 wraz z przygotowaniem podtoza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz
pomalowaniem
m2 61,946
84 KNR 0-28 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm przy ociepleniu $cian budynkéw plytami
2622/05 styropianowymi gr.3cm metoda lekka wraz z przygotowaniem podtoza, recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz pomalowaniem
m2 4,142
85 KNR 0-28 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2621/08 styropianowymi
mb 27,613
86 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 1,238
87 KNR 2-02U2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
0541/02
m2 1,375
88 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
m2 86,372
89 KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowar zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do
1613/01 10m
m2 86,372
90 KNR 2-02U2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1625/01
m2 86,372
91 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
Nakiady robocizny= 158,5994588 r-g (poz. 83, 84, 86, 87)
Sklad zespolu roboczego= 5
Wspdlczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
45400000-1 |14. Elementy zewnetrzne : )
i 14.1. Schody wejsciowe
92 KNR 2-02U2 Sciany fundamentowe i piwnic z bloczkéw betonowych grubosci 25cm na zaprawie
0137/02 cementowej
m2 6,392
93 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 12,784
94 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
m2 12,784
95 KNR 2-02 Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
m3 1,060
96 KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i
0218/01 wewnetrzne na gotowym podtozu B-20
m3 0,707
97 KNR 2-02 Oktadziny schodéw masa lastryko grubosci 20mm - stopnie bez profilu zmywane
1108/03
m2 8,222
14.2. Opaska
98 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie w gruncie kategorii |-l
0101/05
m2 1,640
99 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/01 w gruncie kategorii I-Il
m2 1,640
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Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV | Opis robot Jm los¢ |
100 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po
0105/05 zageszczeniu 3cm
m2 1,640
101 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy
0105/06 1cm
Krotnos¢ = 7
m2 1,640
102 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem
0407/03 spoin piaskiem
. m 3,000
103 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 1,640




