OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ W ISTNIEJACYM
BUDYNKU JEDNOSTEK SAMORZADOWYCH
CHELMZA UL.PADEREWSKIEGO 11

l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wypis iwyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta Chetmza
1.3Przyjeta koncepcja budynku

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja potozona jest przy ul. Paderewskiego 11 w Chetmzy
/ dziatka nr 62 /i zgodnie z planem miejscowym znajduje sie w rejonie terenu, dla
ktorego okreslono funkcje zabudowy ustugowe;.

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
w istniejacym obiekcie, ktory docelowo sta¢ sie ma siedzibg jednostek
samorzadowych Gminy Chetmza. Obecnie na parterze budynku zorganizowano
przedszkole z odrebnym dostepem od strony zachodniej.

Istniejaca klatka schodowa nie spetnia obecnych wymogoéw normatywnych
dla obiektow uzytecznosci publicznej. Ponadto zamierzona funkcja — siedziba
jednostek samorzadowych powinna posiada¢ komunikacje dostepng rowniez
dla 0s6b niepetnosprawnych. W zwigzku z tym w obecnym projekcie przewidziano
wprowadzenie windy .

Pozostaty zakres przebudowy poszczegoélnych kondygnaciji zostanie
opracowany w terminie pézniejszym.

II. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek powstat budynek poczatkowych latach ubiegtego stulecia
jako obiekt magazynowy. Otrzymat prostg forme architektoniczna,
charakterystyczng dla tego typu obiektéw. Budynek zrealizowany w technologii
mieszanej ; murowane $ciany / pierwotnie elewacje z cegty licowki /,

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

posiada stropy drewniane oraz wewnetrzne stupy i podciggi takze drewniane.
Obecna klatka schodowa w konstrukcji masywnej, zelbetowa.

2.PRZEZNACZENIE INWESTYCJI

Zgodnie z przyjetg koncepcjg przebudowa klatki schodowej przewiduje
koniecznos¢ rozbudowy w kierunku pétnocnym z uwagi ha wymagane parametry
schodéw w obiekcie uzytecznosci publiczne;.

Klatka schodowa obstugiwaé ma 3 kondygnacje nadziemne oraz piwnice.
Wejscie gtébwne z terenu z poziomu -97. Z tego poziomu dostepna réwniez winda
dla niepetnosprawnych. Winda odstuguje ogétem 5 przystankéw. Winda posiada
szyb w konstrukcji samonosnej / w lekkiej obudowie /. Typ windy firmy LEVEL o
udzwigu 250 kg o napedzie hydraulicznym / minimalne wymiary szybu 1275 x 1440
mm /.

3. OPIS SZCZEGOLOWY KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWY
a. FUNDAMENTY
- fawy fundamentowe wys. 40 cm z betonu B20, zbrojone stalg A —Ill, A— O
- fundament windy o wym. 198 x 228 wys. 40 cm z betonu B20 / zbrojenie
wg szczeg. kontr. /

- fundamenty posadowione na podkiadzie chudego betonu B10 gr. 10 cm

b. SCIANY FUNDAMENTOWE

$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B20 na

zaprawie cementowej Rz = 8 MPa , ocieplone styropianem gr. 8 cm
Sciany fundamentowe szybu windy monolityczne z betonu B20 Iub
murowane z bloczkéw betonowych j.w.

c. SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 36 cm/ warstwa konstrukcyjna z
gazobetonu 07 gr. 24 cm, styropian gr. 12 cm

d. PODCIAGI, NADPROZA , WIENCE

podciggi zelbetowe monolityczne wg rys. konstrukc.

- nadproza nad otworami — monolityczne zelbetowe z betonu B20 zbrojenie
wg konstrukcji

- wience zelbetowe z betonu B20, zbrojone 4 & 12 / stal 34 GS /, strzemiona

@6 co25cm
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e. KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ
- schody 3 - biegowe ptytowe, biegi zelbetowe monolityczne
z betonu B20 gr. 12 i 18 cm oparte na belkach zelbetowych
- zbrojenie wg konstrukcji
- spoczniki zelbetowe monolityczne gr. 12 cm wg kontr.
f. DACH
- zadaszenie czesci dobudowanej w postaci ptyty zelbetowej gr. 15 cm
- ocieplenie styropianem gr. 18 — 20 cm
- przykrycie 2x papa termozgrzewalna
4. SLUPY ZELBETOWE /W SCIANIE FRONTOWEJ /
- stupy zewnetrzne 24 X 24 zelbetowe, monolityczne z betonu B20
zbrojone wg rys. kontr.
5. POSADZKI
- posadzka : ptytki gress na podkt. z kleju gr. 2 cm,
- posadzka podestu zewnetrznego : lastryko szorstkie gr. 2 cm
na podkfadzie beton. B20 gr. 10,0 cm
piasek zageszcz. gr. 15 cm
6. I[ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
- izolacja pozioma na tawach fundamentowych : 2 x papa asf. na lepiku
- izolacja pionowa $cian fundam. : 2 x Abizol R + P
- izolacja dachu : 2 x papa termozgrzewalna
7. IZOLACJE TERMICZNE
- izolacja scian fundam. : styropian gr. 8 cm
- izolacja scian nadziemia : styropian gr. 12 cm
- izolacja dachu : wetna mineralna gr. 18 — 20 cm

8. OKNA , DRZWI

- okna z PCV lub Alu wg wymiaru na rzucie / kolor ciemno popielaty /
| zaleca sie 2 kwatery uchylne /

- drzwi zewnetrzne PCV lub Alu na wymiar otworéw / kolor j.w /
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9. TYNKI
- tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy , malowany farbg
silikonowg w kolorze wg wzornika ATLAS 0705
- tynki wewnetrzne - kl. 11l

10 OKLADZINY SCIENNE /. WEWNETRZNE /

- w catej klatce schodowej zastosowaé malowanie farbg latexowg
w kolorze neutralnym / popiel / lub wg uznania Uzytkownika

11. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

balustrada wewnetrzna wys. 1.10 m ze stali kwasoodpornej/ mat/
w wybranym systemie balustrad

zadaszenie nad wejsciem stalowe o wysiegu 1,0 m

pokryte poliweglanem komorowym

rynny i rury spustowe z PCV

obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

12. INSTALACJE WENETRZNE
- instalacje wewnetrzne elektryczne zostang wykonane na etapie

remontu catego obiektu

oprac. arch. E. Grochocka
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