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DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
PRZEBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

Inwestor
Gmina Chetmza .

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny wykonany przez mgr inz. arch. Elzbiete Grochocksg .
- uzgodnienia konstrukcyjno-materiatowe z wykonawcg

Warunki gruntowo-wodne

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej . W rozpatrywanym
terenie zatozono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych oraz poziom
wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia .

Zatozono wystepowanie piaskow drobnych .
Przyjete parametry geotechniczne warstwy :

- ID = 0,35

- p™ =170t/m?
o™ =29°

- Yf = 0,9

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nie budowlanych
innych niz zatozono w opracowaniu nalezy powiadomic¢ projektanta .

Charakterystyka konstrukcji przebudowywanej klatki schodowej

W zwigzku z niespetnieniem warunkéw normowych istniejacej klatki schodowej
nastapi jej przebudowa i powiekszenie . Istniejaca klatke schodowa nalezy rozebrac i
wykona¢ nowg poszerzong o wypust w Scianie frontowej .

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg AIlIN ( RB500 )
oraz stalg A0 ( St0S) . Lawy fundamentowe o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm .
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie filtrujgcej z chudego betonu B10 o
grubosci 10 cm . Otulina zbrojenia wynosi 5 cm .

Przy styku fundamentu nowego z juz istniejagcym nalezy prace prowadzic¢ szczeg6lnie
ostroznie wczes$nie zabezpieczajagc fundamenty istniejace.
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Konstrukcija klatki schodowej

Schody zelbetowe mieszane . Biegi zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20 gr.
12118 cm zbrojone stalg AIIIN ( RB500 ) oparte na belkach zelbetowych
wylewanych na mokro zbrojone stalg AIIIN (RB500 ) . Spoczniki zelbetowe gr.12 cm
z betonu B20 zbrojone stalg AIIIN (RB500) .

Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe oraz $ciany szybu windowego zaprojektowano z bloczkéw
betonowych kI M20 na zaprawie cementowej R, = 8 MPa gr. 24 cm . Sciany
konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano jako murowane z gazobetonu gr. 24 cm
odm. 07 na zaprawie ,,10".

Podciagi , nadproza , wience

Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg
AIIIN (RB500) . Wience zelbetowe w poziomie stropu z betonu B20 zbrojone stalg
AIlIIN (RB500 ) 4#12, strzemiona ze stali AO ¢$6 co 25cm. Nadproza zelbetowe
monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg Alll ( 34GS ) oraz prefabrykowane
zelbetowe typu ,, L -19”

Stupy

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg
AIIIN ( RB500 ) kwadratowe 24 x 24 cm .

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem

Zadaszenie zaprojektowano ze stali St3S w postaci wspornikéw z %2 IPE 270
mocowanego do belki zelbetowej . Ptatwie z rur prostokagtnych 50x30x2.5 . Przekrycie
z poliweglanu .

Opis opracowat

mgr inz.. Robert Taratuta


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

