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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z kottownig olejowg oraz
instalacji wod.-kan. i wentylacji w Swietlicy wiejskiej w Zelgnie gm. Chetmza.
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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Podkfady architektoniczno-budowlane.

Obowigzujgce normy i przepisy projektowania instalacji sanitarnych,
kottowni olejowych i wentylacji.

Uzgodnienia branzowe.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg projekty budowlane instalacji sanitarnych:
2.1 - Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylaciji,
2.2 - Projekt technologiczny kottowni olejowej,

2.3 - Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. i p-poz.

Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

Projektowany bilans ciepta ogrzewanych pomieszczen na dla parterze i w piwnicy
wynosi: Qc.o. = 25633 W

W budynku na parterze znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania, ktéra obec-
nym opracowaniem zostanie zmodernizowana i rozbudowana w zakresie pokazanym
na rysunkach. Rurociggi instalacji istniejgcej w wiekszosci pozostang bez zmian.
Grzejniki istniejgce pozostang bez zmian lub bedg wykorzystane w innej lokalizaciji.

W pomieszczeniach ogrzewanych budynku na parterze i w piwnicy projektuje sie in-
stalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg z rozdziatem dolnym, pracujgcg w
uktadzie zamknietym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda gorgca o parametrach
szczytowych 75/60°C z kottowni olejowej znajdujgcej sie w piwnicy. Obliczeniowe
temperatury wewnetrzne w ogrzewanych pomieszczeniach i zewnetrzne (-20° C, Il
strefa, Torun) dobrano zgodnie z normg cieplng PN-EN 12831 i sg przedstawione na

rysunkach.
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2.2

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych sg zgodne z Rozporza-
dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz.U.75/2002 poz.690 z péz. zm.).

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe konwekcyjne oraz tazienkowe
firmy VNH CosmoNova z zaworami termostatycznymi.

Instalacje centralnego ogrzewania do grzejnikéw nalezy wykonac z rur miedzianych
tgczonych przez lutowanie. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy insta-
lacje przeptuka¢ wodg wodociggowg z predkoscig minimalng V = 1,5 m/s do czasu
osiggniecia petnej czystosci. Prébe instalacji na zimno wykonac na cisnienie prébne
p: + 2 bar, lecz nie mniej niz 5 bar. Prébe cisnieniowg uwaza sie za pozytywna, jezeli
przez 30 minut nie bylo przeciekédw a na manometrze nie wystapit spadek cisnienia.
Prébe na gorgco wykonac na cisnienie robocze przez 72 h.

Zastosowano regulacje hydrauliczng instalacji przy grzejnikach za pomocg zaworéw
firmy Danfoss prostych z glowicami termostatycznymi. Pierwszy stopieh regulacji jest
realizowany poprzez nastawienie nastawy wstepnej okreslonej w projekcie przy kaz-
dym zaworze grzejnikowym odpowiadajgcej okreslonej temperaturze w pomieszcze-
niu. Odpowietrzenie instalacji za pomocg korkdw odpowietrzajgcych przy grzejnikach
oraz automatycznych odpowietrznikéw. Przed kazdym odpowietrznikiem automatycz-
nym nalezy zamontowac zaw6r odcinajgcy kulowy. Odwodnienie instalacji w kottowni
oraz przy grzejnikach za pomocg srubunkéw odcinajgco-odwadniajgcych zamonto-

wanych na gatgzkach powrotnych.

Projekt technologiczny kotlowni olejowej.

Obecnie w budynku na parterze znajduje sie kottownia opalana olejem opatowym lek-
kim. W zwigzku z nowa funkcjg obiektu kottownia i magazyn paliwa zostang w catosci
przeniesione do wydzielonych pomieszczen w piwnicy. Zakresem opracowania pro-
jektu cieplno-technologicznego objete sg urzadzenia cieplne, rurociggi i armatura in-
stalacji cieplnych z wykorzystaniem urzgdzen istniejgcych. Obecna moc kotta olejo-
wego 33 kW wystarcza na pokrycie zapotrzebowania ciepta dla parteru i piwnicy bu-
dynku. W dalszej perspektywie jest przewidywane centralne ogrzewanie na | pietrze
oraz poddaszu. Woéwczas na pokrycie zapotrzebowania ciepta kottownia zostanie
zmodernizowana o dostawienie drugiego kotta i zostang wydzielone osobne obiegi

grzewcze.
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Kottownia zabezpieczy zapotrzebowanie ciepta dla celéw centralnego ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Praca kottowni ustawiona w priorytecie podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j.

Bilans ciepfa.

- zapotrzebowanie ciepta dla parteru i piwnicy Qc.o. =25,6 kW
Qc.w. =157 kW

- parametry wody grzewczej z kottowni 75/60° C

2.2.1 Obliczenie obcigzenia cieplnego kottowni olejowe;.

- moc kottowni Q = 33000 W
- kubatura kottowni V = 18,6 m?x 2,36 m = 43,9 m°
- max obcigzenie cieplne wynosi 4650 W/m?® kubatury

33000 W
=752 W/ m® < 4650 W/m?®
43,9 m*/h

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690 § 136 p-t 1 z dnia 15.06.2002 r.
warunek max obcigzenia cieplnego zostat spetniony.
2.2.2 Podstawowe urzgdzenia i ich charakterystyka
1. Istniejacy kociot grzewczy typu VITOROND 200 o mocy 33 kW firmy Viessmann

opalany olejem opatowym lekkim z wentylatorowym palnikiem olejowym.

Dane techniczne kotta wg informatora producenta :
wymiary kotfa :

dtugosé catkowita z palnikiem mm 1130
szerokos¢ catkowita mm 500
wysokosé catkowita mm 900
moc znamionowa kW 33
sprawnosc kotta % 93
masa kotta z palnikiem kg 247
pojemnos¢ wodna kotta I 44
potrzebny fundament : dtugos¢ mm 1000
szerokosc¢ mm 600

wysokos¢é mm 100

dopuszczalne nadcisnienie robocze kotta bar 3
gtéwne przytgcza kotta zasilenie i powrot DN 40

krociec spalin DN 130
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Urzadzenia towarzyszgce.

2. Urzadzenie regulacyjne kotta:
Regulacja pracy kottowni odbywac¢ sie bedzie za pomocg wielofunkcyjnego pogo-
dowego regulatora cyfrowego Vitotronic 200 KW2, ktory steruje pracag zaworu re-
gulacyjnego centralnego ogrzewania i czuwa nad temperaturg czynnika grzewcze-
go wychodzgcego do instalacji. Ukltad moze by¢ sterowany weditug odrebnej cha-
rakterystyki, ustawionej przez uzytkownika. Regulacja temperatury czynnika
grzewczego odbywa sie w funkcji temperatury zewnetrznej. Regulator pozwala na
zaprogramowanie czasu ogrzewania petnego i ostabionego oraz stopien ostabie-
nia w ciggu doby i tygodnia.

. Wymiennik cieptej wody typu Vitocell-B o poj. 300 I.

. Pompa obiegowa c.o. typu UPE 25-60 180.

. Pompa fadujgca c.w.u. typu UPS 25-80 180.

. Pompa cyrkulacji c.w.u. typu UPS 15-50 B 130.

. Naczynie przeponowe dla c.o. typu Reflex N 35.

N OO o AW

Charakterystyka uktadu cieplnego.

Kottownia zasila¢ bedzie instalacje centralnego ogrzewania z petng automatykg i re-
gulacjg pogodowg. Uktad cieplny kottowni wg schematu rys. C-3/4, na ktérym ozna-
czono poszczegolne urzadzenia instalacji i ich funkcjonalne potgczenia. Obiegi wody
(rurociagi) w kottowni dzielg sie wg ich przeznaczenia i parametréw w sposob naste-
pujacy: obieg wody gorgcej, obieg wody powrotnej, instalacja zabezpieczajgca kociot,
instalacja oleju opatowego lekkiego.

Obieg wody goracej
obejmuje rurociggi wody z kotta przez pompe do wewnetrznej instalacji c.o.

Obieg wody powrotnej
obejmuje wszystkie rurociggi wody sieciowej powrotnej poprzez osadnik do kotfa.

Instalacja zabezpieczajgca kotty

obejmuje rurociggi od kotta wodnego z zaworem bezpieczenstwa, do naczynia prze-
ponowego typu Reflex, stuzgcego do zabezpieczenia uktadu wodnego instalacji przed
nadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia zgodnie z PN-91/B-02414.

Instalacja oleju opatowego lekkiego

Obejmuje rurociggi wykonane z miedzi (Cu) od zbiornikéw paliwa poprzez filtr olejowy
do kotta. Paliwo ze zbiornikdw zasysane bedzie przez pompe palnika. Przewody pa-
liwowe wykonac¢ z rur miedzianych DN10 mm tgczonych poprzez lutowanie.




INSAN - Projekt instalaciji c.0. z kotlownig olejowg oraz wod.-kan. w Swietlicy wiejskiej strona 7

Przed palnikiem zamontowa¢ dwudrogowy filtr paliwa z zaworem odcinajgcym i zawo-
rem zwrotnym firmy Oventrop.

Palnik z filtrem potgczy¢ przewodem opancerzonym gietkim dostarczonym w komple-
cie z palnikiem. Instalacje paliwowg po zamontowaniu poddac probie na szczelnos¢
przy ci$nieniu 6 bar. Prébe wykonac¢ sprezonym powietrzem.

Charakterystyka stosowanego paliwa
Olej opatowy lekki ,Ekoterm Plus” o nastepujgcych parametrach:

- ciezar wiasciwy w temperaturze 20° C -0d 0,86 do 0,89

- temp. krzepniecia -0d-25°C do -36° C

- temp. zaptonu -0d66°Cdo79°C

- zawartos¢ siarki -0d 0,15 do 0,20 %

- wartos¢ opatowa - 41500 do 42000 kJ/kg
- lepko$¢ kinetyczna w temp. 20° C -6,27

- barwa - czerwona

Cisnienie w instalacji

Prawidtowa i bezpieczna praca uktadu grzewczego jest mozliwa przy utrzymaniu w
instalacji odpowiednich cisnien uzaleznionych od oporéw hydraulicznych instalaciji
cieplnej i odbiorow.

Rurociggi i armatura

Przewody w obrebie kottowni wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
za pomocg kolan i tréjnikéw. Armatura na przewodach instalacji centralnego ogrze-
wania, kulowa na cisnienie 6 bar, zawory zwrotne firmy York.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji cieplnej
Rurociagi z rur miedzianych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacje termiczne.

Izolacje cieptochronne powinny by¢é wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych budynkow Dz.U. Nr75, poz.690, z 2003r.. Izolacje wykona¢ z wetny mi-
neralnej z ptaszczem PCV lub z izolacji typu ,Steinonorm 300" w powiloce twarde;j.
Grubos¢ izolacji taka jak wewnetrzne $rednice rur.

Napetnianie instalacji wodg

Instalacje c.o. nalezy napeti¢ uzdatniong wodg wodociggowg z dodatkiem Cetamine
F3110 przyjmujac 0,6 kg/1m* wody.

Cetamine: przeciwdziata tworzeniu sie kamienia kottowego i osadéw trudno rozpusz-
czalnych soli oraz narastaniu magnetytu, chemiczne odtlenianie, regulacja wtasciwe-
go PH wody, neutralizacja CO,, ochrona przed korozja, przeciwdziata pienieniu sie
wody, inhibitor miedzi. Przed przystgpieniem do napetnienia nalezy ustali¢ manome-
tryczng wysokos¢ cisnienia hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego
naczynia wzbiorczego. Zmierzong wysokos¢ cisnienia nalezy wpisa¢ na schemacie
kottowni wywieszonego w pomieszczeniu kottowni. Przy napetnianiu instalacji bez-
wzglednie przestrzegac¢ wielkosci cisnienia w instalacji (nie moze by¢ ono wieksze niz
10% od ci$nienia hydrostatycznego okreslonego dla danej instalacji). Dla wiekszej
czytelnosci nalezy nacechowa¢ na manometrze znajdujgcym sie na przewodzie bez-
pieczenstwa, taczgcym instalacje z naczyniem przeponowym, cisnienie hydrostatycz-
ne budynku.
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Kazdorazowo po zakonczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w
ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia instalacji i w razie koniecznosci do-
pehi¢ instalacje woda do catkowitego napetnienia.

Préba instalacji cieplnej kottowni.

Instalacje cieplng kottowni nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ na zimno przy cisnieniu 6
bar. Probe uwaza sie za udang, jezeli przez 30 minut manometr nie wykazat spadku
ci$nienia. Po prébie cidnieniowej na zimno nalezy uruchomi¢ kottownie i wykonac
préby na gorgco przez 72 h przy cisnieniu roboczym. Ponadto nalezy wykonaé¢ probe
czystosci instalacji poprzez dwukrotne ptukanie wodg przy minimalnej predkosci
przeptywu 2 m/s. Wykonanie ptukania i prob cisnieniowych nalezy potwierdzi¢ wpi-
sem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Wymagana ilos¢ cieptej wody uzytkowej zostanie przygotowana centralnie w kottowni

przy pomocy wymiennika pojemnosciowego typu Vitocell-B o poj. V = 300 I.

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

Dla kottowni nalezy wykonac¢:

- Sciany klasy odpornosci ogniowej 60 min., tynkowane i malowane farbg emulsyjna,

posadzke wylozy¢ ptytkami terakoty na zaprawie klejowej,

- drzwi klasy odpornosci ogniowej El 30 min, szer. 90 cm,

- fundament (cokét) pod kociot z betonu B10 o wymiarze 1000 x 600 x 100 mm
okrawedziowany kgtownikiem 4 x 4 cm,

- otwory dla wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej,

Dla magazynu oleju wykonac:

- Sciany odpornosci ogniowej 120 min.,

- szczelng wanne ekologicznag,

- drzwi klasy odpornosci ogniowej El 60 min., szer. 90 cm.

- otwér dla wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej typu ,Z”,

Branza elektryczna.

W kottowni zamontowac rozdzielnie elektryczng. Przed pomieszczeniem kottowni
zamontowac¢ gtéwny wytgcznik pradu. Z rozdzielni wyprowadzi¢ potgczenia do
wszystkich urzgdzen kottowni oraz oswietlenia. Oswietlenie pomieszczenia dostoso-
wac do prowadzonych pod sufitem rurociggéw. W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢
gniazdo 24 V do oprawy przenosnej. W projekcie branzy elektrycznej podac¢ zesta-
wienie mocy zainstalowanych urzgdzen i silnikow. Wszystkie stany awaryjne muszg
by¢ sygnalizowane. Wykona¢ instalacje odgromowg komina, uziemi¢ kociot, rurociagi
i zbiorniki paliwa. Przy wlewie paliwa wyprowadzi¢ uziemienie do podtgczenia cyster-
ny w trakcie tankowania.

Branza sanitarna wod.-kan.

W kottowni zamontowaé zlew z zaworem DN15 ze ztgczkg do weza, doprowadzic¢
wode zimng DN25 do zbiornika cieptej wody uzytkowej oraz DN15 do uzupetniania
ztadu c.o., w studzience schtadzajgcej zamontowaé pompe zatapialng z odprowa-
dzeniem Sciekow do kanalizaciji.
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Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kotta projektuje sie za pomocag wkifadu kominowego ze stali
kwasoodpornej firmy Wadex DN130 mm o wys. ok. 10,5 m w istniejgcym kominie mu-
rowanym o wym. 14 x 14 cm. W kottowni w dolnej czesci czopucha zostanie zamon-
towany odskraplacz i wyczystka komina. Czopuch kotta wykonaé z ksztattek i rur
DN130 mm. W czesci czopucha zamontowac rure z kréécem pomiarowym M64x4 na
wprowadzenie sondy do pobierania probek spalin. Nalezy wykorzystaé elementy ko-
mina i czopucha z demontazu.

Warunki montazu kottowni.

Poszczegdlne urzgdzenia jak kociot, palnik, pompa powinny by¢é montowane wg in-
strukcji fabrycznych. Cato$¢ robo6t budowlano-montazowych kottowni, jako obiektu
specjalnego z zakresu energetyki, powinna by¢é wykonana przez przedsigbiorstwa
wyspecjalizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Rurociggi i arma-
tura powinna by¢ zamontowana z materiatdw okreslonych w projekcie i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-70/M-34031.

Zatrudnienie.

Kwalifikacje zatogi kottowni powinny by¢ zgodne z przepisami: Rozporzgdzeniem MG
i E z dnia 20.08.1965 r. poz. 238 Dz.U. Nr 38/65 ze zmianami w Rozporzgdzeniu MG
i E z dnia 04.05.1973 r. poz. 112i 113 (MP Nr 19/73). W projektowanej kottowni pra-
cujgcej w petnej automatyce nie przewiduje sie statej obstugi, jedynie dozor technicz-
ny. W tej sytuacji nie jest wymagane projektowanie w pomieszczeniu kottowni czesci
dla obstugi. Istnieje mozliwo$¢ korzystania z sanitariatéw zlokalizowanych w budynku.

Wentylacja pomieszczenia kottowni olejowej i magazynu oleju.
Wentylacja kottowni i magazynu oleju wytgcznie, jako grawitacyjna.

1. Kottownia olejowa o kubaturze V = 18,6 m? x 2,36 m = 43,9 m®

nawiew:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego 1,6 m*h na 1 kW mocy zainstalowane;
L =1,6 m%h x 33 kW = 52,8 m°h

52,8 m’/h
F=—— =0,06m?
0,3 x 3600

grawitacyjny - dla zapewnienia doptywu powietrza do kottowni projektuje sie kanat
wentylacyjny nawiewny o wym. 400 x 200 mm zamontowany w Scianie zewnetrznej
0,3 m od posadzki.

wywiew:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego 0,5 m*h na 1 kW mocy zainstalowane;
L =0,5m%h x 33 kW = 16,5 m%h

16,5 m®h
F= — =0,01m?
0,5 x 3600
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grawitacyjny - za pomocsg isthiejgcego kanatu wentylacyjnego murowanego
owym. 14 x 14 cm i wys. 10,0 m.

2. Magazyn oleju opatowego o kubaturze V = 10,0 m? x 2,36 = 23,6 m®

- krotnos¢ wymiany 2 W/h
nawiew /wywiew: ilo$¢ powietrza wentylacyjnego L = 23,6 m* x 2 W/h = 47,2 m®h

47,2 m’h
F= —  =0,04m?
0,3 x 3600

grawitacyjny - dla zapewnienia wymiany powietrza do magazynu oleju projektuje sie
kanat wentylacyjny typu ,Z” o wym. 14 x 14 cm w Scianie zewnetrzne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Zabezpieczenie p-pozarowe.

Kottownia zostanie wybudowana w piwnicy budynku Il kondygnacyjnego zaliczonego
do kategorii zagrozenia ZL Il. Obcigzenie ogniowe budynku wynosi do 500 MJ/m?.
Pomieszczenie kottowni jest wydzielone pozarowo od innych pomieszczen Scianami
petnymi odpornoéci pozarowej ponad 60 min. oraz stropem Zelbetowym odpornosci
ogniowej powyzej 60 min. Drzwi wejsciowe do kottowni z korytarza odpornosci
ogniowej 30 min., otwierane na zewnatrz, z zamkiem kulkowym. Drzwi wejsciowe do
magazynu oleju o odpornosci ogniowej 60 min., otwierane na zewnatrz.

2. Pomieszczenie kottowni i magazynu paliwa wyposazy¢ w gasnice pianowg

typu GP-6xz/ABC. Jedna gasnica w kazdym pomieszczeniu. Kottownia w normalnych
warunkach przy sprawnej wentylacji nie jest zagrozona wybuchem. Z kottowni za-
pewniono 1 wyjscie poprzez drzwi na korytarz i na zewnatrz. Dojazd do kottowni jest
zapewniony ulicg gminng. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru mozna czerpac z
hydrantéw zewnetrznych.

3. Gtéwny wytgcznik pradu do kottowni winien by¢é umieszczony poza kottownig, w
miejscu tatwo dostepnym, nienarazonym na skutki pozaru.

Uziemieniu bezwzglednie podlegaja: kociot, rurociggi, zbiorniki paliwa, silniki elek-
tryczne, instalacje elektryczne, instalacja odgromowa komina, wlew paliwa. Przy wle-
wie paliwa wyprowadzi¢ uziemienie do podtgczenia cysterny w trakcie tankowania.
Komin odprowadzajacy spaliny bezwzglednie zabezpieczy¢ instalacjg piorunochron-
na, zgodnie z PN-86/E-05003/01-03.

4. Wentylacje kottowni wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem.

5. W trakcie rozruchu kottowni opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW KOTLOWNI

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC PRODUCENT
K1. Kociot wodny niskotemperaturowy kpl. 1 Viessmann
typu Vitorond 200 o wyd. 33 kW
opalany olejem opatowym lekkim - z demontazu
z palnikiem olejowym Vitoflame 200
1.1 Regulator Vitotronic 200 typu KW2
1.2 Czujnik temperatury w kotle
1.3 Czujnik temperatury na zasilaniu
14 Czujnik temperatury w zbiorniku c.w.u.
15 Czujnik temperatury zewnetrznej ATS
1.6 Maty rozdzielacz
Zb1 - zawor bezpieczenstwa,
- termometr, manometr
R1. Naczynie przeponowe typu Reflex N 35 szt. 1 Reflex
0 poj. Ve =35 dm? cisnienie 0,3 MPa - z demontazu
R1.1  Zawdr kotpakowy MK 1” do naczynia przeponowego szt. 1 j-W. - Z demontazu
(zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem)
R2. Naczynie przeponowe dla z.w. typu Refix DT5 12 szt. 1 Reflex
0 poj. V=12 dm? cignienie 10 bar - Z demontazu
Wcew1. Wymiennik pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej szt. 1 Viessmann
typu Vitocell-B 100 o poj. V = 300 |
Pco1. Pompa obiegu grzewczego c.o. szt. 1 Grundfos
typu UPE 25-60 180 - z demontazu
Q=123m’h,H=3,87m
Ns = 0,1 kW / 230V/ 50Hz
Pcw1. Pompa tadujgca cieptej wody uzytkowej szt. 1 j-w.
typu UPS 25-80 180
Q = 3,44 m*/h, Hp = 3,94 m st. wody
Ns = 0,19 kW/ 230 V/ 50Hz
Pcyrk1. Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej szt. 1 jw.
typu UPS 15-50 B 130
Q = 0,56 m*h, Hp = 3,69 m st. wody
Ns = 0,05 kW/ 230 V/ 50Hz
Zb2. Zawor bezpieczenstwa SVH 3/4” 6 bar (woda zimna) szt. 1 SYR
Zm1. Zawdr mieszajgcy czterodrogowy typu HRE-4 DN20 szt. 1 Danfoss
kotnierzowy z sitownikiem 1~ 230V /50Hz - z demontazu
W1.  Wodomierz skrzydetkowy JS20, DN20, Qn = 2,5 m*/h szt. 1 Powogaz
W2. Wodomierz skrzydetkowy JS15, DN15, Qn = 1,5 m*/h szt. 1 j-w.
F1. Osadnik filtr siatkowy DN32 (c.0.) szt. 2 Herz- z demontazu
F2. Osadnik filtr siatkowy DN25 (w.z.) szt. 1 Herz
F3. Osadnik filtr siatkowy DN15 (w.z. uzupetnianie) szt. 1 Herz



INSAN - Projekt instalacii c.o. z kottownig olejowg oraz wod.-kan. w Swietlicy wiejskiej strona 12
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC PRODUCENT
Mg1. Magnetyzer MI DN25 szt. 1 Infracorr
Z2z1.  Zawor zwrotny DN32 (obieg grzewczy c.o.) szt. 1 Danfoss
- z demontazu
Zz2. Zawor zwrotny DN25 (fadowanie wymiennika) szt. 1 Danfoss
Zz3. Zawor zwrotny DN15 (cyrk. c.w.u.) szt. 1 jw.
Zz4. Zawor zwrotny DN25 (w.z.) szt. 1 jw.
2z5. Zawor zwrotny DN15 (w.z. uzupetnianie ztadu c.o.) szt. 1 jow.
T1. Termometr 0-120°C szt. Bims-Plus
M1. Manometr 0-6 bar szt. jow.
L1. Lejek $ciekowy z uktadem rur sciekowych DN50 szt. wyk. warsztatowe
wprowadzonych do studzienki schtadzajgcej
01. Zawor odcinajgcy kulowy DN32 szt. 4 ITAP
02. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 szt. 6 jw.
03. Zawoér odcinajacy kulowy DN15 szt. 7 j-w.
04. Zawor odcinajgcy kulowy DN15 ze ztgczkg do weza szt. 3 jow.
MAGAZYN OLEJU
Z1. Zbiornik oleju opatowego lekkiego
pakiet o poj. 2 x 1000 | = 2000 | kpl. 1 Werit
Z wyposazeniem: - z demontazu
Z11 Odpowietrznik paliwa w komplecie
ze zbiornikiem (wprowadzi¢ 2,5 m nad dach)
Z21.2 Wlew paliwa w komplecie z pakietem zbiornikow
Z1.3 Pakiet ssgcy z zaworem zwrotnym
Z1.4  Filtr oleju z zaworem zwrotnym i przelewem szt. 1 Oventrop
- z demontazu
ODPROWADZENIE SPALIN
C. Czopuch z blachy stalowej kwasodpornej WADEX
jednoptaszczowy o srednicy ¢ 130 mm - z demontazu
C1.1 - ztagczka dwukielichowa ¢130, L =250 mm szt. 1 projektowany
C1.2 - kolano 45°, $130 szt. 1 projektowane
C1.3 - rura z kré¢cem pomiar. $130, L = 250 mm szt. 1 - z demontazu
C1.4 -ruraRP ¢ 130, L = 1000 mm szt. 1 Jow.
C1.5 - obejma rury OB, ¢ 130 szt. 3 projektowane
C1.6 - zadlepka Scienna kotnierz $130 szt. 1 Jow.
D. Wkiad kominowy z blachy stalowej kwasoodpornej WADEX
jednoptaszczowy o srednicy $130 mm ; H = ok. 10,5 m - Z demontazu
D1.1 - trojnik 45°, $130 szt. 1 Jow.
D1.2 - rura $130, L = 250 mm szt. 1 Jow.
D1.3 - wyczystka ¢130, L = 400 mm szt. 1 Jow.
D1.4 - przedtuzenie wyczystKki szt. 1 Jow.
D1.5 - drzwiczki o wym. 120 x 180 mm szt. 1 Jow.
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POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC PRODUCENT

D1.6 - odskraplacz szt. 1 Jow.

D1.7 - rura $130, L = 1000 mm szt. 2 projektowane
D1.8 - rura $130, L = 1000 mm szt. 8 - Z demontazu
D1.9 - rura $130, L = 500 mm szt. 1 projektowana
D1.10 - rura $130, L = 500 mm szt. 1 - Z demontazu
D1.11 - parasol $130 szt. 1 Jow.

D1.12 - ptyta dachowa $130 szt. 1 Jow.

D1.13 - obejma rury $130 szt. 18 projektowana

KANAL NAWIEWNY DO KOTLOWNI

N-1
N-2
N-3
N-4
N-5

23

Czerpnia Scienna o wym. 400 x 200 mm szt. 1 Klimat Solec
Kanat wentylacyjny o wym. 400 x 200 mm, L=700 mm  szt. 1 jw.
Kolano wentylacyjne o wym. 400 x 200 mm szt. 2 jw.
Kanat wentylacyjny o wym. 400 x 200 mm, L=1250 mm  szt. 1 jow.
1

Kratka nawiewna o wym. 400 x 200 mm szt.
zamontowana 0,3 m od posadzki

Projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. i p-poz.

Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku.

Do budynku jest doprowadzone przytgcze wodociggowe z gminnej sieci wodociggo-
wej. Istniejgcy wodomierz skrzydetkowy DN32 jest zlokalizowany w piwnicy i wraz z
zaworami odcinajgcymi pozostaje bez zmian.

Za wodomierzem od strony instalacji nalezy zamontowaé: zawor antyskazeniowy typu
EA oraz zawor odcinajgcy i spustowy.

Woda zimna do projektowanego hydrantu wewnetrznego i instalacji wodociggowe;j
rozprowadzona zostanie od przytgcza za wodomierzem. Zastosowac¢ hydrant HP25
wg PN-EN 671-2:2002 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m. Cieptg wode uzytkowa
nalezy rozprowadzi¢ z projektowanego wymiennika cieptej wody w kottowni olejowe;j.
Instalacje wody zimnej do hydrantéw nalezy wykonaC z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych typu TWT2 wg PN-74/H-74200, tgczone na gwint. Instalacje wody
zimnej i cieptej do urzagdzen sanitarnych wykonaé z rur BOR™* polipropylenowych PP
wytrzymatych na cisnienie 20 bar. Zastosowane rury powinny posiadac aktualne ate-
sty oraz zaswiadczenie z Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w instala-

cjach wodociggowych.
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Ze wzgledu na wiekszg rozszerzalnos$¢ cieplng polipropylenu, nalezy stosowaé od-
powiednie kompensacje wykorzystujgc zatamania scian i stropéw. Podejscia do bate-
rii stojgcych wykonac w bruzdach sciennych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach sciennych w otulinie izolacyjne;j
z pianki poliuretanowej ,Thermaflex” w wersji pod zaprawe betonowg. Rury faczy¢ za
pomocg zgrzewania i ksztattek zaciskowych systemu. Probe szczelnosci instalacii
wykonac przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Najpierw wykonac¢
prébe wstepng, potem zasadniczg. Po wykonaniu préby szczelno$ci przystgpi¢ do
uruchomienia instalacji poprzez napetnienie woda.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejgcej na terenie dziatki studni S-1
gminnej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje sanitarng podposadzkowg, piony i podej-
Scia do urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC Wavin tgczonych
na uszczelke. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Na gtéwnych pionach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rewizje.

Odpowietrzenie pionéw instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ nad dach bu-
dynku poprzez rury wywiewne PVC 75/160 i 110/160. Kanalizacje podposadzkowg
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z obsypkag gr. 10 cm na gtebokosci poka-

zanej na rysunkach. Roboty ziemne w budynku nalezy wykona¢ recznie.

Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru in-
stalacji grzewczych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe” wydanie P.K.T.S.G.G. i K. oraz zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690
Z pdzn. zmianami.

2. Wykonanie ptukania, czyszczenia rur, malowania, izolacji, préb cisnieniowych,
montazu wentylacji, uruchomienia potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest szczegdtowo zapoznaé¢ uzytkownika kottowni z Do-
kumentacjg Techniczno-Ruchowa kottéw dostarczang w komplecie z urzagdzeniami
oraz przeszkoli¢ osobe wytypowang do jej obstugi.

4. Na scianie w kottowni nalezy zawiesic jej schemat technologiczny.

5. Na drzwiach wejsciowych do kotlowni umiescic¢ napis:
~,KOTLOWNIA - wstep wzbroniony”.

Projektant:

Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/TO/91
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11. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE
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* OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niZej podpisany: Mirostaw Hejbudzki

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie z wrzesnia 2009 roku)
dotyczqcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Budowa Swietlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym i sanitarnym w Zelgnie gmina
Chelmza dzialka Nr 82/3.

opracowany na rzecz inwestora (podac pelng nazwe inwestora)

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie 7 obowigzujqgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 30.09.2009r.

Czytelny podpis skladajqcego oswiadczenie

* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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* OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja niZej podpisana: Jadwiga Radzimierska

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie z wrzesnia 2009 roku)
dotyczqcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Budowa Swietlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym i sanitarnym w Zelgnie gmina
Chelmza dzialka Nr 82/3.

opracowany na rzecz inwestora (podac pelng nazwe inwestora)

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie 7 obowigzujqgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Torun, dnia 30.09.2009r.

Czytelny podpis skladajqcego oswiadczenie

* wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)



uponor

OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1
Opis: Swietlica Wiejska z zapleczem socjalnym i sanitarnym

Ulica:

Kod i miasto: Zelgno gm. Chetmza dz. Nr 82/3 Telefon:

Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Chelmza

Ulica: Wodna 2

Kod i miasto: 87-140 Chetmza Telefon:

Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: Mirostaw Hejbudzki

Ulica: Dtuga 25/39

Kod i miasto: 87-100 Torun Telefon: 0603 675 836
Kraj: Polska Fax:

WWW:

E-mail: insan@poczta.fm

Informacje o pliku

Nazwa pliku: C:\Projekty\08_PROJEKTY 2009 R\Zelgno\Zelgno_Swietlica_ozc.ISB
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\Nazwa projektu:

ZeIgno_SwietIica_ozc\

‘Zestawienie strat pomieszczen

Data: 2009-09-30)

Numer / Opis Dre (O3 Dvmin | Pv,inf | Pvsu | Pvmiinf| PNetto | PrRH | Dzred
Mieszkanie: 02
-1.1/Magazyn sprzetu 0 192 0 0
02°C 287nm? 569m°
'1-126”;0”(‘:””'318 o moms |5 o78| 161|161 0 0 1140 1140
) ° ’ ! m
-1,3/Magazyn olejun:;pa’fowego \ 188 95 100 60,1 0 0 195 195
5,0°C 10,0 23,6 m
-1.4/Korytarz 0 189 0 0
49°C 376nf 744m°
-1.5/Pom. gospodarcze 0 0 0 0
1,1°C 27m?  54m°
Kondygnacja 1
286m?2 67,5m> [1025 262) 222 0 0
Numer / Opis Dr1e o7 Dvmin | Pv,inf | Pvsu | Pvm,inf| PNetto | PrRH | Dzred
Mieszkanie: 1
02/Przedsionek " s 276 12 83,9 25,2 0 0 96 96
8,0 °C 2,9 8,8 m
03/Hall P , |1091 962| 2322 580 0 o| 3283 3283
16,0 °C 31,6 94,8 m
042’3"5'92“ c son? 557 1710 1941 772| 386 0 o| 2713 2713
0° , 56,7 m
05/Swietlica B . , 775 995 804 402 0 0 1799 1799
20,0 °C 19,7 59,1 m
06/Swietlca A P ,  |2089 2217| 1252|626 0 0| 3469 3469
20,0 °C 30,7 92,1m
071/:céryt§rz 66m?  to7m® | S 0 ° ° ) *
0° , /m
09/Toaleta "D" i NSr:2 \ 480 624 371 55,6 0 0 995 995
20,0 °C 4.5 13,6 m
0110éT0°a(':Eta 'V'3 2 iioma 768 710| 270 406 0 0 981 981
,0° 4 0m
011/Przedsionek to:ql;ty . 184 184 169 0 0 0 353 353
16,0 °C 2,3 6,9m
012/Pom. Porzadk-mz , 248 246| 548/ 329 0 o 301 301
16,0 °C 3,0 9,0m
0113é2rzzdsuone2k3 PR 744 744 83,4 41,7 0 0 827 827
) ° ) ’ m
014/Magazyn mZ 5 199 157|  26,4| 158 0 0 183 183
16,0 °C 1,4 4,3m
015/Kuchnia KGW " 5 977 1602 293 0 0 0 1895 1895
20,0 °C 12,8 431 m
O16/Pom|eszczenle:?GW , 2147 3084 481 481 0 0 3565 3565
20,0 °C 23,6 70,7 m
016a/Pom. magazy:]z. 5 9 2 42,2 0 0 0 40 40
16,0 °C 2,0 6,9m
017/Przedsionek . s 314 47 29,4 17,6 0 0 76 76
8,0 °C 1,8 6,2 m
018/Punkt pocztow;:‘n2 , 2625 3388 330 330 0 0 3717 3717
20,0 °C 14,4 48,5 m

Uponor-OZC 4.7.6-9.17998 © InstalSoft




Kondygnacja 0
182,3m 2 558,2 m* 14614

7503

3034

Budynek |15639 |

| 7764 3255|
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\Nazwa projektu:

ZeIgno_SwietIica_ozc\

‘Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 2009-09-30)

Wspétczynniki strat ciepta \ WIK
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie ZHte 412
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHv bud 206
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta 2Hpud 617
Straty ciepta budynku "
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie (023 15639
Strata ciepta na wentylacje minimalng DV min 7764
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-Dv inf 1628
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng (1-Mv)-ZDv,su 0
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Dmech,inf 0]
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy 7764
Zapotrzebowanie ciepta budynku \
Sumaryczna strata ciepta netto Dnetto 23404
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta (przez czasowe @
obnizenie temp.) RH -
Sumaryczna strata ciepta budynku ®Dpug 23404
Wiasnosci budynku \
Zapotrz. ciepta / ogrz. pow. budynku @i bud / AN pud 211 m? 111 Wim?
Zapotrz. ciepta / ogrz. kub. budynku  ®HLpud / VN pud 626 m® 37,4 Wim®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 948 m?
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen.  Hy' 0,43 Wl(mz-K)
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

PGR-T
0,51 W/(m2K)
Podt na gr.terakota
0,040 (M%K)W
0,170 (MK)W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Terakota 0,015 1,050 920,0 2000,0 0,014

Beton zwykty (1900) 0,050 1,000 840,0 1900,0 0,050

Ptyta wiérowa 900 (PN-EN 12524) 0,025 0,180 1700,0 900,0 0,139

Folia polietylenowa 0,001 0,200 1260,0 1300,0 0,005

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,032 0,300 2510,0 550,0 0,107

Trociny drzewne luzem 0,100 0,090 2510,0 250,0 1,111

Piasek Sredni 0,150 0,400 840,0 1650,0 0,375

Nazwa definicji przegrody PGR-D

Wsp. przenikania ciepta 0,57 W/(m2K)

Opis Podt na gr. deski

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (M?-K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,032 0,300 2510,0 550,0 0,107

Trociny drzewne luzem 0,100 0,090 2510,0 250,0 1,111

Piasek Sredni 0,150 0,400 840,0 1650,0 0,375

Nazwa definicji przegrody PGR-piw

Wsp. przenikania ciepta 1,51 W/(m?K)

Opis Podt na gr.piwnica

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Beton zwykty (2200) 0,150 1,300 840,0 2200,0 0,115

Piasek Sredni 0,150 0,400 840,0 1650,0 0,375

Nazwa definicji przegrody SZ-55

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)
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1,13 W/(m?K)
Sciana zewn. 55cm

0,040 (M%K)W

0,130 (M%K)W
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Materiat warstwy

d A Cp p R
m] Wim-K)]  [Ji(kg-K)] lkg/m®  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,550 0,770 880,0 1800,0 0,714
tynku)

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Nazwa definicji przegrody SZ-43

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

1,37 W/(m?K)
Sciana zewn. 43cm

0,040 (M%K)W

0,130 (M%K)W

Materiat warstwy

d A Cp p R
ml Wim-K)]  [Ji(kg-K)] lkg/m®  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,430 0,770 880,0 1800,0 0,558
tynku)

Temperatura wewnetrzna 20 °C

Nazwa definicji przegrody SZ-70

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

1,19 W/(m?K)
Sciana zewn. 70cm

0,040 (M%K)W

0,130 (M%K)W

Materiat warstwy

d A Cp p R
ml Wim-K)]  [Ji(kg-K)] lkg/m®  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,450 0,770 880,0 1800,0 0,584
tynku)

Kamien - granit (PN-EN 12524) 0,250 2,800 1000,0 2700,0 0,089
Temperatura wewnetrzna 20 °C

Nazwa definicji przegrody SZG-70

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

1,22 W/(m?K)
Sciana zewn. 70cm

0,040 (M%K)W

0,130 (M%K)W

Materiat warstwy

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez
tynku)
Kamien o strukturze zbitej

Papa (asfaltowa)

d A Cp p R

m] Wim-K)]  [Ji(kg-K)] lkg/m®  [(m*K)W]
0,450 0,770 880,0 1800,0 0,584
0,250 2,908 920,0 2800,0 0,086
0,003 0,180 1460,0 1000,0 0,017
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

SW-55
1,03 W/(m?K)
Sciana wewn. 55cm
0,130 (M%K)W
0,130 (M%K)W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,550 0,770 880,0 1800,0 0,714

tynku)

Nazwa definicji przegrody SW-52

Wsp. przenikania ciepta 1,07 W/(m?K)

Opis Sciana wewn. 52cm

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,520 0,770 880,0 1800,0 0,675

tynku)

Nazwa definicji przegrody SW-43

Wsp. przenikania ciepta 1,22 W/(m?K)

Opis Sciana wewn. 43cm

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,430 0,770 880,0 1800,0 0,558

tynku)

Nazwa definicji przegrody SW-25

Wsp. przenikania ciepta 1,71 W/(m?K)

Opis Sciana wewn. 25cm

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,250 0,770 880,0 1800,0 0,325

tynku)
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Nazwa definicji przegrody SW-25K

Wsp. przenikania ciepta 1,42 W/(m?K)

Opis Sciana wewn. 25cm

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) kratéwka (bez tynku) 0,250 0,560 880,0 1300,0 0,446

Nazwa definicji przegrody SW-12

Wsp. przenikania ciepta 2,40 W/(m?2K)

Opis Sciana wewn. 12cm

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,120 0,770 880,0 1800,0 0,156

tynku)

Nazwa definicji przegrody SW-12K

Wsp. przenikania ciepta 2,11 W/(m?2K)

Opis Sciana wewn. 12cm

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Cegta (mur) kratéwka (bez tynku) 0,120 0,560 880,0 1300,0 0,214

Nazwa definicji przegrody STROP

Wsp. przenikania ciepta 0,63 W/(m2K)

Opis Strop-strych

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,170 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,025 0,300 2510,0 550,0 0,083

Trociny drzewne luzem 0,100 0,090 2510,0 250,0 1,111

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,019 0,300 2510,0 550,0 0,063
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

STROP-PIW
0,58 W/(m?K)
Strop nad piwnica
0,170 (MK)W
0,170 (MK)W

Materiat warstwy

d A Cp
ml [Wim-K)]  [J(kg-K)]

p R
[kg/m’  [(MZK)yW]

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,032 0,300 2510,0 550,0 0,107

Trociny drzewne luzem 0,100 0,090 2510,0 250,0 1,111

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,120 0,770 880,0 1800,0 0,156

tynku)

Nazwa definicji przegrody STROP_P

Wsp. przenikania ciepta 0,46 W/(m2K)

Opis Strop-poddasze

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,170 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m2~K)/W

Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(m*K)W]

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,032 0,300 2510,0 550,0 0,107

Trociny drzewne luzem 0,150 0,090 2510,0 250,0 1,667

Sosna, jodta i $wierk wzdtuz widkien 0,019 0,300 2510,0 550,0 0,063

Nazwa definicji przegrody 01.2

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)
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1,80 W/(m?K)
Okno zewnetrzne
- (MZK)YW
- (MZK)YW

Dz
2,50 W/(m?K)
Drzwi zewnetrzne
- (MZK)YW
- (MZK)YW

DWD
2,50 W/(m?2K)
Drzwi wewnetrzne
- (MZK)YW
- (MZK)YW
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Wyniki - Ogdbdlne

Nazwa projektu:
Lokalizacja...:
Projektant....:

Data obliczen

Swietlica Wiejska z zapleczem socjalnym i sanitar.

Zelgno gm. Cheimza

Mirostaw Hejbudzki

Sroda,30 Wrzednia 2009, 8:27

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.......:
Tprz, [ Cl.....:
Rodz. czynnika:

75.00 Tp, [°C]: 60.00
52.10
Woda

Parametry Zrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]: 5000

Informacje o typach rur:

Typ A: |MIEDZ
Typ E:

Typ I:

Typ M:

Opér hydr.

Minimalny opdbdr dziatki z grzejnikiem
Catkowity strumien wody w instalacii
Catkowita pojemnos$¢ instalacji
Obliczeniowa moc cieplna instalacji

MOC LraACONaA . v v vttt et oo eneseeneeeesssseeesssnseees

Typ B:

Typ

Typ F:

Typ

Typ J:

Typ

Typ N:

Typ

obiegu pierwotnego 1 Zrddia

Catk. moc przekazywana przez instalacje

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..:
Niedogrzewane.:

Moc grzej..[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

1

0

25728

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Grzejniki:
Przegrzewajace:
Niedogrzewajace

Obl. moc, [W]..:

25633

Zyski

Zyski

O = 0 O

Pojemnos¢ [1]:

Typ D:
Typ H:
Typ L:
Typ P:

Nadmiar mocy, [W]:
Deficyt mocy, [W]:

od przewoddw, [W]:

od przewoddéw, [W]:

Nadmiar mocy, [W]:

Deficyt mocy, [W]:

Rzeczywista moc, [W]:

5775

0.332
262
25633
6184
31807

105
10

106
11
25728

Audytor C.O.

wersja 3.6

(c)

1

© 1994-2009 SANKOM Sp. z 0.0.



Wyniki - Pomieszczenia

Symbol ti Qo Qzc Qdef Qgrz Agrz
[°C] (W] (W] (W] (W]

04 20 2713 0 -3 2716 1.000
CN-22K-50 n =100 el. 1= 1.00 m 1357 1.000
CN-22K-50 n =100 el. 1= 1.00 m 1359 1.000

-1.1 0 0 0 0 0.000
-1.2 16 1140 -5 1145 1.000
CN-22K-60 n=72el. 1= 0.72 m 1145 1.000
-1.3 5 | 195 | 0 | -1 196 1.000
CN-11K-60 n =40 el. 1= 0.40 m 196 1.000
010 16 | 981 | 0 | 0 982 1.000
CN-22K-50 n=60cel. 1= 0.60 m 982 1.000
011 16 | 353 | 0 | -1 354 1.000
COS-ARTS-70-60 n = 1 el. 1= 0.60 m 354 1.000
012 16 | 301 | 0 | -40 341 1.000
CN-22K-50 n =40 el. 1= 0.40 m 341 1.000
013 16 0 0 0 0.000
014 16 183 0 183 1.000
CN-22K-60 n =40 el. 1= 0.40 m 183 1.000
015 20 | 1974 | 0 | -6 1980 1.000
CN-22K-60 n =140 el. 1= 1.40 m 1980 1.000
016 20 | 3565 | 0 | 10 3555 1.000
CN-22K-60 n =120 el. 1= 1.20 m 1777 1.000
CN-22K-60 n =120 el. 1= 1.20 m 1778 1.000
0l6A 16 0 0 0 0.000
017 8 0 0 0 0.000
018 20 3755 —2 3757 1.000
CN-33K-90 n =140 el. 1= 1.40 m 3757 1.000

02 8 0 0 0 0.000

03 16 4206 -1 4207 1.000
CN-33K-90 =52 el. 1= 0.52 m 1682 1.000
CN-22K-90 - 60 el. 1= 0.60 m 1262 1.000
CN-22K-90 = 60 el. 1= 0.60 m 1263 1.000

05 20 | 1799 | 0 | -28 1827 1.000
CN-22K-50 n =100 el. 1= 1.00 m 913 1.000
CN-22K-50 n =100 el. 1= 1.00 m 913 1.000

06 20 | 3473 | 0 | -16 3489 1.000
CN-22K-50 n=80el. 1= 0.80 m 1156 1.000
CN-22K-50 n =100 el. 1= 1.00 m 1165 1.000
CN-22K-50 n =100 el. 1= 1.00 m 1167 1.000

07 16 0 0 0 0.000

09 20 995 -2 997 1.000
CN-22K-50 n=280el. 1= 0.80 m 997 1.000




Wyniki - Grzejniki

Numer Pom. Typ grz. L Qobl
Pion| Dziak. [m] (W]
G 2 -1.2|CN-22K-60 0.72 1140
G -1.3|CN-11K-60 0.40 195
G 03 03 |CN-33K-90 0.52 1682
G 04 04 |CN-22K-50 1.00 1357
G 05 O5|CN-22K-50 1.00 900
G 06 06 |CN-22K-50 0.80 1157
G 09 09 |CN-22K-50 0.80 995
G 010 010 |CN-22K-50 0.60 981
G 011 011 | COS-ARTS-70-60 0.60 353
G 012 012 |CN-22K-50 0.40 301
G 014 014 |CN-22K-60 0.40 183
G 015 015 |CN-22K-60 1.40 1974
G 016 016 |CN-22K-60 1.20 1783
G 03Aa 03 |CN-22K-90 0.60 1262
G O3B 03 |CN-22K-90 0.60 1262
G O4A 04 |CN-22K-50 1.00 1357
G O5A 05 |CN-22K-50 1.00 900
G O6A 06 |CN-22K-50 1.00 1157
G 0O6B 06 |CN-22K-50 1.00 1160
G Ole6A 016 |CN-22K-60 1.20 1783
G 0l8Aa 018 |CN-33K-90 1.40 3755




Wyniki - Pompy

Numer dp G H \Y T Ro dP H20| H H20
Pion| Dziat. Pa kg/s m3/h ° kg/m3 Pa m
1 37024 0.332 .87 1.23| 75. 975 37024 3.87




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L \ M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z1]
Symbol: MIEDZ Producent:
Rury miedziane wg. DIN 1786 (05.80), do kapilarnych potaczen lutowanych.
12x1 58.7 5 18
15x1 18.7 2 7
18x1 31.5 6 15
22x1 16.0 5 9
28x1.5 48.8 24 55
35x1.5 44.2 36 62
Razem 217.9 78 167
Razem 217.9] 78] 167|




Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$¢| dn |Pod. \Y4 M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]

Symbol: CN-11K-60 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy pitytowy CosmoNova kompaktowy, typ 11K,
wysokos¢é H = 600 mm.
CN-11K-60 0.40 1 15| GDJ 1 8
Razem 0.40 1 1 8
Symbol: CN-22K-50 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy pitytowy CosmoNova kompaktowy, typ 22K,
wysokos¢ H = 500 mm.
CN-22K-50 0.40 1 15| GDJ 2 13
CN-22K-50 0.60 1 15| GDJ 4 19
CN-22K-50 0.80 2 15| GDJ 10 52
CN-22K-50 1.00 6 15| GDJ 37 194
Razem 8.60 10 52 279
Symbol: CN-22K-60 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy pltytowy CosmoNova kompaktowy, typ 22K,
wysoko$¢ H = 600 mm.
CN-22K-60 0.40 1 15| GDJ 3 16
CN-22K-60 0.72 1 15| GDJ 5 28
CN-22K-60 1.20 2 15| GDJ 17 95
CN-22K-60 1.40 1 15| GDJ 10 55
Razem 4.92 5 35 194
Symbol: CN-22K-90 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy plytowy CosmoNova kompaktowy, typ 22K,
wysokos¢ H = 900 mm.
CN-22K-90 0.60 15| GDJ 12 73
Razem 1.20 12 73
Symbol: CN-33K-90 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik stalowy plytowy CosmoNova kompaktowy, typ 33K,
wysokos$s¢é H = 900 mm.
CN-33K-90 0.52 1 15| GDJ 8 47
CN-33K-90 1.40 15| GDJ 22 128
Razem 1.92 2 30 175
Symbol: COS-ARTS-70-60 Producent: VOGEL&NOOT
Grzejnik tazienkowy CosmoART, wysoko$¢ H = 714 mm, diugosé L =
600 mm.
COS-ARTS-70-60 0.60 15| DDV 7
Razem 0.60 7
Razem | 21 | | 134 736]




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilos¢ Cena Uwagi

[mm] [szt.] [z1]

Armatura na rurach o symbolu MIEDZ

Symbol: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowa¢ tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

32

Razem

Symbol: HRB 4-6.3 Producent: DANFOSS

Zawbr mieszajacy czterodrogowy HRB 4, wspdipracujacy z sitownikiem AMB 162 i
AMB 182, Kvs 6.3 m3/h.

20 065B2242

Razem

Symbol: KOLANOSO0 Producent:

Kolano 90 st.

35

Razem

Symbol: ZUK90 Producent:

tuk 90 st. r/d >= 2.5.

12 5

15

18

22

28

35

OO | x| Ol OV O

Razem 8

Symbol: RLV-K Producent: DANFOSS

Wycofany z produkcji. Zawdr odcinajacy katowy, z mozliwo$cig spustu wody, typ
RLV, montowany na gatazkach powrotnych grzejnikdéw, umozliwia odiaczenie

grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.

15 003L0143 1

Razem 1

Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS

Zawbdr odcinajacy prosty, z mozliwos$cia spustu wody, typ RLV, montowany na
gatazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy

pozostatej czes$ci instalacji.

10 00310142 9
15 003L0144 11
Razem 20




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilos¢ Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Symbol: RTD-N-K Producent: DANFOSS

Zawbr termostatyczny katowy z nastawa wstepna, typ RTD-N, wykonanie standardowe

(z niplami standardowymi) .

15 013L3703 1

Razem 1

Symbol: RTD-N-P Producent: DANFOSS

Zawbdr termostatyczny prosty z nastawa wstepna, typ RTD-N, wykonanie standardowe

(z niplami standardowymi) .

10 013L3702 9
15 013L3704 11
Razem 20
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawbdbr kulowy (przyjmowac¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
32 4
Razem 4
Symbol: ZAWZWROT Producent:
Zawbdr zwrotny (przyjmowal tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
32 1
Razem 1
Razem ‘ 134‘




Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu |Swietlica Wiejska z zapleczem socjalnym

i sanitarnym

Lokalizacja ... Zelgno gm. Chelmza dz. Nr 82/3

Projektant ... Mirostaw Hejbudzki

Data obliczen 30 wrzesien 2009 08:39

Plik danych .. ...ramu\Dane Wavin\Zelgno\Zelgno Swietlica w-k.h2d

Informacje o typach rur:

Typ A |BOR-PLUS PN20 Typ B |PN742008
Typ C Typ D
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P

Informacje o zrdditach wody:

Symbol zZrdédia ...

Typ zrédia ... Zr6édio zimned wody

Rodzaj budynku Szkolny

[UARZTe s EURIN

Wavin H20 1.5 © 1994-2008 SANKOM Sp. z 0.0.



Wyniki - Ogdlne

Temperatury wody, [°Cl .
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ..
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s]

Obliczeniowy przeptyw, [1/S] ..
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]

Odbiornik KIrYLYCZNY s
Ciénienie przed odbior. Kryt., [m]
Dtugos$¢é gatezi krytycznej, [m] ...
Opbér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Zimna

Ciepta

Cyrkul.

10,0

31,66

2,20

1,45

1,45

10,00

45,75

19,61




Wyniki - Zrédia wody

Pom Rodzaj budynku Tzw Qzw Pzw Phzw |Pzw kr|Lzw kr|dPzw kr|Tcw Oncw Qcw Pcw Phcw CW kr. Pcw kr|Lc
[°CI|[1/s] [m] [m] [m] [m] [m] [°Cl|[1/s] |[1/s] [m] [m] [m] [
-1.1 Szkolny 10 1,45 31,66 2,20 10,00| 45,75 19,61




Wyniki - Zrédia ciepta

Pom Symbol dPw Pw Pmin Pow Pmax |Tcw on Kvecw dPcw Qcyr |Nw cyr| Kvcyr |dPcyr Pcyr |Cyr. k
[(m] (m] [(m] [(m] [(m] [°CI| [1/s] |[m3/h] [(m] [1/s] |[1/h] |I[m3/h] [m] [(m]
-1.2|WYM POJ V 4,27| 28,85 5,00| 33,11|100,00 55 0,35 1,260| 10,00 0,01 3,54 0,036(16,174|16,207 A/8




Materiatly - Rury tabela zbiorcza

Symbol dn Numer katalogowy L proj. Producent Opis
[mm] [m]
BOR-PLUS PN20 20x3,4 3045020100 / 9502010 102, 8 |WAVIN Rury BOR Plus PN 20 z polipropyl
BOR-PLUS PN20 25%x4,2 3045020130 / 9502013 12,4 |WAVIN Rury BOR Plus PN 20 z polipropyl
BOR-PLUS PN20 32x5,4 3045020160 / 9502016 12,9 |WAVIN Rury BOR Plus PN 20 z polipropyl
BOR-PLUS PN20 40x6,7 3045020190 / 9502019 13,9 |WAVIN Rury BOR Plus PN 20 z polipropyl
PN74200S 32 12,2 Rury stalowe ocynkowane ze szwem




Materiatly - Izolacje tabela zbiorcza

Typ Symbol DwxG L/F proj Opis
[mm] [m..m2]
PIANKA PE 20%x20 101,6 m|Otulina do izolowania cieplo i
PIANKA PE 20x35 1,2 m|Otulina do izolowania ciepio i
PIANKA PE 26%20 12,4 m|Otulina do izolowania ciepio i
PIANKA PE 32x20 12,9 m|Otulina do izolowania ciepito i
PIANKA PE 40%x20 11,9 m|Otulina do izolowania ciepio i
PIANKA PE 40x35 1,9 m|Otulina do izolowania ciepio i
PIANKA PE 44x35 9,4 m|Otulina do izolowania ciepito 1




Materiaty - Odbiorniki i przybory - tabela zbiorcza

Typ Symbol Numer katalogowy N proj Producent Opis
[szt.]

BAT ZLEW RW DN15 2 Bateria czerpalna zlewozmywakowa
BAT ST UMYW DN15 3 Bateria czerpalna stojaca umywal
MISKA USTEP PROSTA 2 Miska ustepowa z wylotem prostym
PISUAR Z SYFONEM 1 Pisuar muszlowy $cienny z syfone
UMYWALKA 3 Umywalka bez konkretnych wymiard
677 DN15 6770049 2 | COMAP Zawbdbr czerpalny 677 ze ztaczka d
ZAWOR HYDRANT DN25 1 Zawdér hydrantowy DN 25 mm.
ZAWOR SPE PIS DN15 1 Zawbdbr spitukujacy do pisuardw, DN
ZBIORNIK PLUCZACY 2 Zbiornik piluczacy.
ZLEWOZM 1K 2 Zlewozmywak jednokomorowy bez ko
ZLEWOZM 2K 1 Zlewozmywak dwukomorowy bez konk
ZMYWARKA 1 Zmywarka bez podanych wymiardw.
ZW 1 Inny odbiornik zimnej wody




Materiaty - Armatura tabela zbiorcza

Symbol rur Typ Symbol dn Numer katalogowy N proj Producent Opis
[mm] [szt.]

BOR-PLUS PN20 FILTR 15 1 Filtr siatkowy, oczka siatki
BOR-PLUS PN20 FILTR 25 1 Filtr siatkowy, oczka siatki
BOR-PLUS PN20 3LUK90 20x3,4 40 |[WAVIN Buk 90 st. r/d >= 2.5.
BOR-PLUS PN20 1UK90 25%x4,2 5|WAVIN tuk 90 st. r/d >= 2.5.
BOR-PLUS PN20 3LUK90 32x5,4 4 |WAVIN Buk 90 st. r/d >= 2.5.
BOR-PLUS PN20 £UK90 40%x6,7 3 |WAVIN tuk 90 st. r/d >= 2.5.
BOR-PLUS PN20 WOD SKRZ 1.5 Z 15 1 Wodomierz skrzydetkowy wody
BOR-PLUS PN20 WOD SKRZ 2.5 Z 20 1 Wodomierz skrzydetkowy wody
BOR-PLUS PN20 ZAW KUL MALY 15 1 Zawdr kulowy podejscia do arl
BOR-PLUS PN20 ZAW ODC 15 6 Zawdr odcinajacy prosty (prz
BOR-PLUS PN20 ZAW ODC 25 3 Zawbér odcinajacy prosty (prz
BOR-PLUS PN20 ZAW ODC 32 1 Zawdér odcinajacy prosty (prz
BOR-PLUS PN20 ZAW ZWROT 15 2 Zawbdr zwrotny (przyjmowal ty
BOR-PLUS PN20 ZAW ZWROT 25 1 Zawdr zwrotny (przyjmowal ty
BOR-PLUS PN20 701/4 15 2 Zawdr kulowy ¢wiercéobrotowy
PN74200S EA 291INF 32 149B2223 1| DANFOSS Zawbr antyskazeniowy z mozli
PN74200S LUK90 32 3 Tuk 90° r/d >= 2.5.
PN74200S ZAW KUL 32 1 Zawdr kulowy (przyjmowal tyl
PN74200S ZAW ODC 32 1 Zawbér odcinajacy prosty (prz
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WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

§IURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Korytarz l n S a J1  PRACOWNIA| TORUN, ul.Diuga 25/39  tel. 056 622-50-06 w.37
tel.kom. (0) 603 675 836

MIROStAW HEJBUDZKI

OBIEKT : SWIETLICA WIEJSKA Branza :
z zapleczem socjalnym i sanitarnym cieptownicza
1l x 20,0 ADRES: ZELGNO gm. Chetmza dz. Nr 82/3 Nr zlecenia:
L | 14/09/2009
' INWESTOR: GMINA CHELMZA Data:
87-140 Chetmza ul. Wodna 2 wrzesien 2009 r.
S 1 = - - i MIROSLAW HEJBUDZKI
‘ PROJEKTANT: | or. specjalnosci ﬁ"stalacyjno—iniynieryjnej
GP.1.7342/98/TO/9(, GP.1.7342/371/TO/94 2]
| Cztonek K-P Nr ewid. KUP/IS/0712/01 3
mgr inz. JADWIGA RADZIMIERSKA | &
OPRACOWALA: upg specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Nr UAV-1V/8346/120/TO/86-87
Czionek K-P Nr ewjd. KUP/IS/2072/01
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Skala 1:50

PRAWA AUTORSKIE|ZASTRZEZONE Nr rysunku C-1/3
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‘i Zakres ujety wg projektu technologil kotiownl J ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
parametry wody 75/60*C Q= 25633 W
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BIURO UStLtUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

insan PRACOWNIA: TORUN ul. Dluga 25/39 tel. 056 622 50 06 w.37

MIROSLAW HEJBUDZKI tel.kom. (0) 603 675 836

OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA Branza:
z zapleczem socjalnym i sanitarnym cieptownicza
ADRES ZELGNO gm. Chelmza dz. Nr 82/3 Nr zlecenia:
14/09/2009
INWESTOR GMINA CHELMZA Data:

87-140 Chetmza ul. Wodna 2 wrzesien 2009 r.

PROJEKTANT MIROStAW HEJBUDZKI

upr. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Nr GP.1.7342/98/TO/91, GP.1.7342/371/TO/94
Cztonek K-P Nr ewid. KUP/IS/0712/01

mgr inz. JADWIGA RADZIMIERSKA
SPRAWDZIL: upr. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Nr UAV-IV/8346/120/TO/86-87

Czionek K-P Nr ewid. KUP/IS/2072/01

PODPIS

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

NR RYSUNKU C-3/3




Czujnik temperatury zewnetrznej 1.5
2,5 m nad terenem

Z1.1 B ‘
Miejsce na zbiorik Odpowietrzenie PVCS0 Nawiew 400x200
Kratka typu "Z" oleju w perspektywie wyprowadzi¢ ponad dach 0,3 m od posadzki N1
14x14 cm | _1_ w
\ \ | N2
— I ) 750
CN=T1K=60 0,4 mo R . - I | | N3
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10,0 | gres < T 4o 9P
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_
:&—-—-—J \Do wewnetrzne;] N
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DN30 Cu pod stropem

RZUT KOTLOWNI 1

- 50

Z1.2 Wew pal

iwa DN50 Cu

UWAGA:

2. Wykona¢ fundament (cokd?) pod kociof 1000x600x100 mm

TECHNOLOGIA KOTLOWNI
BIURO UStUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
o PRACOWNIA : TORUN, ul. Diuga 25/39 tel. 056 622 50 06 w 37
ll’l San tel. kom. (0) 603 675 836
MIROSLAW HEJBUDZKI
OBIEKT: KOTLOWNIA OLEJOWA Branza:
W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ| technologia
ADRES: ZELGNO gm. Chetmza Nr zlecenia:
dziatka Nr 82/3 14/09/2009
INWESTOR: GMINA CHELMZA Data: .
87-140 Chetmza ul. Wodna 2 wrzesien 2009 .
PROJEKTANT: | MIROSLAW HEJBUDZKI
upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Nr GP..7342/98/T0/91, GP..7342/371/10/94 X}
Czfonek K.=P.0.. LB Nr ewid. KUP/iS/0712/01 §
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. JADWIGA RADZIMIERSKA o
upr. w specjalnosci |nstalacypo—|nzymerypej
Nr upr. UAN-1V/8346/T0/120,/86-87
Czfonek K.—P.0.l. I.B. Nr ewid. KUP/IS/2072/01
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 4.50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE |Nrrysunku  T-1/4

1. Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.
|
\
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D1 Wktad kominowy DN130 Wadex
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Fundament (cokét) pod kociof z bet. B15

o wym. 600 x 1000 x 100 mm
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UWAGA:

Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.

SCHEMAT CIEPLNO-TECHNOLOGICZNY
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parametry wody 75/60*C
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Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.
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