/ TORUN, UL. CHROBREGO 85
/ .c \ TEL/FAX. 056 / 651 91 86

o - 1$OM-0-606 673 857
oS Sk L NIP 956510-01-504

 SZOSA CHELMINSKA 30132
Miens 2@ OPracowanie Stanowi
L AHGC2iiik nr, secesinene |
("u l.er‘uer“ﬂ Ue/ N

‘ lAH 7352-.. {d

2098@02 ” 2 0

PROJEKT

NAZWA OBIEKTU

) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ,,PASTOROWKI”
- SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SANITARNYM

ADRES OBIEKTU

ZELGNO gm. CHELMZA, dziatka nr 82/3

INWESTOR
GMINA CHELMZA

87 — 140 Chetmza, ul. Wodna 2

BRANZA
ARCHITEKTURA , KONSTRUKCJA,
ARANZACJA WNETRZ

zakres projektu | Projektant Uprawnienia {Podpisy.
architektura mgr inz.arch. Elzbieta Grochocka 229/TO/87-88 (\__/( fi /
sprawdzajacy mgr inz.arch. Anna Szulc 126/TO/88 ‘
konstrukcja mgr inz. Robert Taratuta 7131/ 18/2002 ( 7&/ / /
art., plastyk mgr Krzysztof Oleksiak 8352

DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 .
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Bydgoszcz, dnia 16.04.2007 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pani Elzbieta Grochocka -

posiadajaca uprawnienia do pehienia samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen UAN-1V/8346/229/T0/87-88 —-—----

wydane przez Urzad Wojew6dzki w Toruniu , dnia 07 czerwca 1988 r

jest wpisana na liste cztonkéw Kuyj awsko-Pomorskizj Okregowe;j Izby Architektdw ---o--. oo e

pod numerem KP-0139 ---- ——

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 14 kwietnia 2008 r

KREGOW/ES Hii, i 1787 1,

J /‘, . 4

: -3 345 -mail: kujawsko.pomorskatizbaarchitcktow.pl
85-229 dgoszcz, ul. Garbary 2. Tel./fax: (0-52) 345 56 46. E-mai ] v
ljlblP' 9()7-??1—3&5?5(:9 Regon: O{7466395-00| 14 Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy Nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWE

'

Loyst, 1 i ° :-;7'
Na podstawie § ... 2.5 LA .
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z.dnia 20 lutegd 1975
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7
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1Z3A ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ: POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Bydgoszcz, dnia 22.10.2007 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pani Anna Szulc

posiadajaca uprawnienia do penienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczed UAN-TV/8346/126/TO/88 -----—-----

wydane przez Urzad Wojewédzki w Toruniu , dnia 30 wrzeénia 1988 r

Jest wpisana na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem KP-0053 - -

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 31 marca 2008 r

PRZEWOBNICZACY
KUJAWSK@D-POMORSKIEJ
B OKREGOWEJ BADY iZ5Y ARCHITEKTOW
STl ’ A‘{drzej Malingowski
’/"
/
> (_,,,,«-:“‘ff.i 4
R5.220 Bvdgosze:. ll Garbarv 2. Tel./fa @ (0-32Y 3435 SA 16 E-mail. kujawsko pomoreskar izhaarchitektow. pl

i

NIPCQOT-HE-53-269 Recon: 017466395001 14 Kor o: PKO BP S AL TO/Centrum w Bydgoszezy Ne 521020 1462 0000 7302 0010 2260
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/\, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2007-11-21
T risjecowost, dats)
Zaswiadczenie

Pan/Pani TARATUTA ROBERT

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

ul. WITOSA 4C/34

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/2567/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01
y /
-

Q. C ;‘-{;{ / )‘u:‘tx)rc’ S Bletta GTOCthﬂ i
i )( e ) 46/229/TO/87-88 do dnia 2008-12-31
P B e KP-0139
2 Z 8 ol T (;f-"i \> =25 tel. 606 673 857 .
/ — FTORUN
PRZEWQOD
K1 JAW‘:K'\ bor) M’JH KA L e‘(H* “Q‘N,‘-‘ RADY OKHL‘.G IV% AC BY

[ZBA INZYNIERQW suoowmuwg

w BYDGUSZC2Y ,

85-030 8YDGSICZ, ui. B. Rumitskisgo 8 o 'R ANGrRe] Mpiliuiee
052

3867050 - fax 052 388 7N 5¢C |

el

(pieczed | Hodpig brzewodniczacego)
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INZYNIEROW

)

| BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2006-12-06

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani TARATUTA ROBERT

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

ul. WITOSA 4C/34

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym \L KUP/BO/2567/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2007-01-01

do dnia 2007-12-31 4

PRZEWQD
RADY OKRE

(pieczed’i podpis rzewodniczacego)

1/ A
M. polgis———01/



o | " Torun, dnia 11 grudnia 2002r.
Wojewada Kujawsko - Pomorski '

Nrewid. WRR-DT/7131/18/2002 "_ g

B DECYZJA NR 54/2002

Na podstawie art. 13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Ny 106, poz. 1126 z pézn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 'z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie 'samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z
pozn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Taratuty z dnia 24.09.2002 roku

nadaje

PANU ROBERTOWI TARATUTA . 2
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 czerwca 1967 r. w Stupsku’

uprawnienia budowlane

do projektowanin
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
- bez ograniczen,

Uprawnienia budowlane do projektpwania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie \r 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002r. w sprawie powolania komlij egzaminacyjnej dla osob ubie-
gajacych sie o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia‘dla niej regulaminu dzialania -
stwierdzita posiadanie przez Pana Roberta Taratuta wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej | kome(.zne) do uzyskama uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjal-
nosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wymku egzaminu — orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysh,louje prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora
Nadzoru BudowlaneJo za moim posredmctwem W termmxe 14 dni od dnia jej doreczenia.
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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Elzbieta Grochocka

" (imie i nazwisko skladajacego oswiadczenie)
listopada
oswiadczam , ze projekt budowlany ( opracowanie z .....................2007r.)

dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji )

projekt zagospodarowania Pastoréwki - $wietlica wiejska
z zapleczem socjalnym i sanitarnym w Zelgnie

opracowany na rzecz inwestora ( poda¢ petng nazwe inwestora )

Gmina Chetmza, 87 — 140 Chelmza , ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis i pieczatka
sktadajacego oswiadczenie

Data zlozenia o$wiadczenia

27 listopada 2007 r.

o wymég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
** pjepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢
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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Anna Szulc
(|m|¢|nazmskosk&adancegooswmdczeme)
listopada
oswiadczam , ze projekt budowlany ( opracowanie z .....................2007r.)

dotyczacy inwestycji ( poda¢ rodzaj inwestycji )

projekt zagospodarowania Pastoréwki - sSwietlica wiejska
z zapleczem socjalnym i sanitarnym w Zelgnie

opracowany na rzecz inwestora ( poda¢ petng nazwe inwestora )

Gmina Chelmza, 87 — 140 Chelmza, ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadajacego oswiadczenie

27 listopada 2007 r. 4 - ( "

.............................................. 'A.....’....'.....’Q.;v.'.b.b,.v..........

e  wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
**  niepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢



OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Robert Taratuta
~ (imie i nazwisko skladajacego o$wiadczenie)
listopada
oswiadczam , ze projekt budowlany ( opracowanie z .....................2007r.)

dotyczacy inwestycji ( podaé rodzaj inwestyc;ji )

projekt zagospodarowania Pastorowki - swietlica wiejska
z zapleczem socjalnym i sanitarnym w Zelgnie

opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )

Gmina Chelmza, 87 — 140 Chelmza , ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skladajacego oswiadczenie

27 listopada 2007 . (ﬁ;ﬂ /Z

mgr inz. Robert Ta
Uprawnienia bud
projekiov :

W "
konstrukcyj bud j/ianEJ
upr. nr WRR-DT/7131/18/2002

e  wymdég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
**  niepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA PASTOROWKI

NA TERENIE POLOZONYM W ZELGNIE
gm. CHELMZA DZIALKA 82/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora - WOJTA GMINY CHELMZA

1.2 Koncepcja zagospodarowania budynku PASTOROWKI
wraz z otaczajgcym terenem

1.3 Wytyczne konserwatorskie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Toruniu z dnia 21.06.2007 r.

1.4 Wizja lokalna na terenie PASTOROWKI.

1.5 Konsultacje z Inwestorem.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie wykonano w ramach Odnowy Wsi oraz
zgodnie z PLANEM ROZWOJU MIEJSCOWOSCI.

Dla niniejszego zagadnienia wykonana zostata koncepcja zagospodarowania
budynku PASTOROWKI oraz terenéw przylegtych wraz z pozostatymi obiektami.

Pastoréwka stanowi obiekt sztandarowy, odznacza sie bowiem wysokg
wartoscig historyczno — kulturowa, ponadto znajduje sig wraz obiektem
gospodarczym w ewidencji konserwatorskiej. Dlatego ten obiekt zostat wytypowany
w pierwszym etapie do sporzadzenia dokumentacji projektowej odnosnie prac
remontowo — restauratorskich. Réwniez remont samej Pastoréwki podzielono
na etapy realizacyjne.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi remont parteru oraz
niezbedne minimum prac w poziomie piwnic / fundament platformy /. Na parterze
wylaczono z opracowania punkt pocztowy oraz zewnetrzne elementy dostepu
do w/w punktu / podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne /.

Ponadto opracowanie nie zawiera kolorystyki budynku, taka dokumentacja
zostata wykonana wczes$niej i jest w posiadaniu Urzedu Gminy.

Jednoczesnie zwraca sie uwage na czesciowo wykonang wymiane stolarki
okiennej, niestety nie odpowiada ona wymogom i wytycznym konserwatorskim,
Konserwator zezwala jedynie na tymczasowe jej utrzymanie. Nie moze tez stanowic
wzoru dla pozostatych okien.

Obecny remont i modernizacja ograniczajg si¢ niezbednego zakresu
poprawienia funkcjonalnosci wnetrz oraz estetyki, ktéra polega¢ ma gtdwnie na

przystosowaniu parteru dla funkcji $wietlicy wiejskiej, czesci pomieszczen dla

dziatalnosci Kota Gospodyn Wiejskich oraz wiasciwego zaplecza sanitarnego,



w tym koniecznej toalety dla oséb niepetnosprawnych. Dla inwalidy zapewniono
podjazd od strony wschodniej / dla czesci Centrum Kultury i Tradycji, drugi podjazd
urzadzony zostanie przy punkcie pocztowym - w nastepnym etapie /. Wewnatrz
przewidziano lokalizacje platformy dla os6b niepetnosprawnych. Jej instalacja
powinna odbywac sie w momencie przystapienia do realizacji Il etapu remontu,
tj. przy adaptacji | pietra PASTOROWKI.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek PASTOROWKI jest obiektem wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym, z poddaszem uzytkowym, czeSciowo podpiwniczonym.
Posiada dach wielospadowy, pokryty dachéwka karpiéwka / w ostatnim czasie
dokonana zostata wymiana pokrycia /. Obiekt powstat na poczatku ubiegtego
stulecia jako budynek mieszkalny i zapewne funkcyjny pastora pobliskiego
koéciota ewangelickiego. Ten niestety ulegt zniszczeniu. W jego miejscu znajduje sie
obecnie szkota — obiekt wspoiczesny.

Pastoréwka jest obiektem murowanym, na cokole kamiennym. Od | pietra
po samo poddasze zastosowano w $cianach zewnetrznych elementy drewniane
konstrukcji szachulcowej , wypetione strukturg ceglang — otynkowana. Jedynie
cze$é nizsza / skrzydto wschodnie / posiada fragmenty ptaszczyzn ceglanych .
Sciany elewacji wykazujg znaczne ubytki tynkow, w ptaszczyznie czotowej elewaciji
frontowej na wysokosci poddasza — catkowity brak tynku.

Stropy parteru i pietra drewniane, nad piwnicami strop masywny. Stan
techniczny stropéw nieznany z uwagi na brak mozliwosci dotarcia do belek
drewnianych, obecnie ostonietych tynkiem na matach stomianych.

Posadzki na kondygnagji parteru drewniane z desek, stan $redni.

Stolarka zuzyta, jedynie czesciowo wymieniona / niewtasciwie /.

Elementy wykonczenia zarbwno wewngtrznego jak i catej elewacji w stanie
technicznym ztym, zostang wymienione.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY WEWNATRZ BUDYNKU

41 UKLAD POMIESZCZEN

Zasadniczy uktad pomieszczen parteru zostaje zachowany wraz z uktadem
&cian nosnych. Jedynie w amfiladzie pomieszczen strony zachodniej koniecznym
stato sie wprowadzenie otworéw szer. 4,0 m . Wynika to z zyczenia Inwestora,
ktorego oczekiwaniem jest pozyskanie wigkszej Sali wielofunkcyjnej — $wietlicy
wiejskiej. Swietlica ma petni¢ wielorakie funkcje : od spotkan spotecznosci
wiejskiej do okolicznosciowych imprez artystycznych , m.in. spotkan z artystami
/ ludowymi — i nie tylko /.

Obecna kotlownia zostanie przeniesiona do piwnicy, pozyskana powierzchnia
zostanie wykorzystana dla urzadzenia sanitariatow. Z uwagi na mozliwosci
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powierzchniowe zaprojektowano wc dla mezczyzn ora wspolne wc dla kobiet
oraz inwalidy / dopuszczalne z uwagi na przepisy san. — hig. /.

Pomieszczenia KGW dostepne zaréwno oddzielnym wejsciem jak
i potaczone komunikacja wewnetrzng / hallem / z pozostatymi. Pomieszczenia
KGW sktadajg sie z ogdlnej Sali , kuchni oraz magazynku.

Uzupetnieniem pomieszczen jest schowek porzadkowy oraz mata
rozdzielnia elektryczna.

W centrum hallu gtéwnego zlokalizowano dzwig — platforme dla
niepetnosprawnych. Jej montaz stanie sie konieczny w momencie ” uruchomienia ,,
| pietra i poddasza / obecnie poziomy te nie sg przedmiotem opracowania /.

4.2 ZMIANY KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

421 OTWORY W SCIANACH NOSNYCH

- dwa otwory szer. 4,0 m w Scianach wewnetrznych gr. 42 —43 cm
wykonag¢ przy zastosowaniu nadprozy stalowych z2 T 300

Sposéb zamocowania nadprozy:

- podstemplowanie stropow parteru i piwnic we wszystkich trzech
pomieszczeniach / Swietlicy /

- wykonanie bruzd poziomych na wysokosci 2,50 m/ spéd otworu /

- osadzenie belek stalowych z obu stron $ciany / oparcie min. 30 cm /

- skrecenie $rubami M16

- wyszpatdowanie belek siatka i otynkowanie

Wykonanie powyzszych czynnosci powierzy¢ specjalistom, zapewni¢ wiasciwy
nadzér inwestorski.

4.2.2 WZMOCNIENIE STROPU NAD PRZYSZtA BIBLIOTEKA

W pomieszczeniu nr 06 nalezy zastosowa¢ wzmocnienie istniejacego stropu
drewnianego / z uwagi na lokalizacje biblioteki /. Wzmocnienie stropu w srodku
rozpietosci belkg stalowg HEB 320, podpartg na stupach stalowych z rur
kwadratowych 120x120x6 / na obu skrajach /.

Uwaga : Ze wzgledu na brak danych o faktycznym stanie istniejagcych belek
stropowych / sufit na trzcinie /, przyjeto w/w rozwigzanie. W trakcie remontu
i po odstonieciu belek drewnianych oceni¢ ich stan techniczny / w obecnosci
inspektora nadzoru / lub skontaktowac sie z projektantem.

Ewentualne zuzycie i zniszczenie belek nie moze by¢ wykorzystane
w przedstawiony sposéb, belki nalezy wymienic.



Dla podparcia podciggu wykona¢ wzmocnienie §ciany w piwnicy poprzez
wymurowanie dodatkowych pilastrow przy $cianach z bloczkéw betonowych .

423

424

SCIANKI DZIALOWE

- Scianki dziatowe gr. 12 /w czesci sanitarnej oraz kuchni KGW / wymurowaé
z ceglty dziurawki kl. 10 na zaprawie 3 MPa

- powierzchnie $cian otynkowa¢ , od strony czynnej obtozy¢ ptytkami ceramicz.
do wys. drzwi / ok. 2,0 m/

POSADZKI
POSADZKA DREWNIANA

- we wszystkich czesciach swietlicy, komunikacji i przedsionku pozostawi¢

podtoge drewniang, uzupetic¢ lub wymieni¢ elementy zniszczone

- zakonserwowa¢ drewnochronem w kolorze jak oryginalny

- zawoskowac

- zadbac o nalezyte i staranne wykonczenie / przy $cianach zatozy¢
cokoliki drewniane wg oryginalnych /

POSADZKA GRESSOWA i PLYTKI

- w pomieszczeniach KGW zastosowaé plyty gress

- usungg istniejgce deski

- w przypadku stropu drewn. utozy¢ ptyte OSB gr. 25 mm + izolacje

przeciwwilgociowg + wylewka + ptytki gress / wysoka twardos$¢ /

- w przypadku stropu masywnego wyla¢ podktad betonowy B20
zbrojony pretami @ 6 / siatka o oczkach 10 x 10 cm/

- ufozyé ptytki gress o wysokim stopniu twardosci lub plytki ceramiczne
w pom wc i KGW

425 PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- przygotowa¢ otwor w stropie nad piwnicg ok. 1,45 x 1,46 m

- na poziomie piwnic wykonaé¢ fundament 1,60 x 1,60 m wys. 30 cm
z betonu B20

- zabezpieczy¢ otwér na parterze

- przed przystgpieniem do wykonania powyzszych prac dokona¢
wyboru dostawcy urzadzenia i skonsultowa¢ z nim doktady
zakres i przebieg prac



4.3 PODJAZ ZEWNETRZNY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | SCHODY

- podjazd o nachyleniu 6 % / réznica poziomu posadzki i terenu — 50 cm/
- cianki boczne szer. 20 cm / powyzej gruntu 15 cm/ z betonu B20

- nawierzchnia z kostki granitowej 60x60x60

- podtoze betonowe gr. 10 cm z betonu B10

- podsypka piaskowa gr. ok. 50 cm zageszczona mechanicznie

Balustrada pochyini :
- stupki stalowe z rury @ 40/ 3
- porecz posrednia i pochwyt z rury stalowej @ 50/3

Malowanie elementow stalowych proszkowo w kolorze grafitowym.

5. ROBOTY OGOLNE OBIEKTU

W ramach niniejszego remontu / opracowanie nie obejmuje remontu elewaciji
nalezy dokonaé napraw tynku / wewnatrz /, wymiany instalacji elektrycznej, wod. —
kan. , c.o.

Wszystkie $ciany isufity wygtadzi¢ masg gipsowa, nastepnie pomalowac
farbg wewnetrznego uzytku / emulsyjno — akrylowa /w kolorach wg proj plast.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni pomalowac $ciany i sufity farba j.w.
na wysokosci écian do 2,0 m zastosowac plytki ceramiczne.

W pom. komunikacyjnych i hallu zaleca si¢ zastosowac farbe lateksowa.
Elementy drewniane wystroju / klatka schodowa wewnetrzna z balustradg
winna byé poddana oczyszczeniu z warstw farb olejnych, nastepnie naprawiona
i w ypadku zniszczonych fragmentoéw uzupetniona. Ostatecznie nie nalezy
jej malowac¢ farbg olejng , jedynie zakonserwowac i zabezpieczy¢ preparatem
woskowym.

Pozostawi¢ dotychczasowe drzwi wewnetrzne, oczyscic i zabezpieczy¢
preparatem drewnochronnym. Zadba¢ o staranne podej‘égie do detalu.

opracé(ch. /6/ ocka
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ,PASTOROWKI”

- SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SANITARNYM
W ZELGNIE gm.CHELMZA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Projekt Budowlany
1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120 poz. 1126 z2003r./
1.4 Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz. U. z 2000 r. nr 106
poz. 1126 /

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren potozony jest w miejscowosci ZELGNO gm. Chetmza
—dziatka nr 82/3 wramach dziatki szkolne;j.

3. ZAKRES ROBOT

wykonanie otworéw szer. 4,0 m w Scianach wewnetrznych

z osadzeniem nadprozy stalowych

rozbiorka czesci $cianek dziatowych

budowa podjazdu dla niepetnosprawnych / podjazd zewnetrzny /
wykonanie otworu w stropie dla montazu platformy wewnetrznej
remont $cian od wewnatrz

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Dziatka w/w inwestycji jest aktualnie zabudowana obiektem Pastoréwki ,
budynkiem gospodarczym, hydrofornig, w poblizu budynkiem szkoty.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- nie wystepujg



NZQ\

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- montaz nadprozy stalowych po uprzednim podstemplowaniu
stropoéw / w piwnicy i na parterze /

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

- przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych , a w szczegdlnosci
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw o
zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

8. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Na budowie nalezy zastosowaé standardowe srodki techniczne i organiza-
cyjne wynikajgce ze szczeg6towych warunkéw technicznych oraz przepi—
séw bhp i p.poz. dla danego rodzaju robé6t z dnia 6.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

/ Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 41/

W przypadku zastosowania specjalistycznego sprzetu badz nowatorskich
rozwigzan na biezaco dostosowaé $rodki techniczne, w uzgodnieniu z
dozorem technicznym i prewencyjnym Inwestora.

UWAGA !

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o niniejszg informacje
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Podstawa prawna : art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane /Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 /

Prqjektﬁmt
arch. Elzb e;t’afﬁZochocka
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Pastoréwka - kolorystyka, przekréj. Projektuie sie zachowanie naturalnej kolorystyki stolarki
widoczne na istniejqeych belkach i oscieznicach, elementach klatki schodowej w kolorze ciemnego
brgzu mat RAL 8025. Stolarka okien biata, projektowane karnisze i zastony. Oswietlenie wnetrz
swielicy zyrandolem nawiqzujgeym do stylu budynku. Kolor écian w pomieszczeniach wg wzornika
ISPO: 230/24, w hallu tynk baranek terrabona biaty, przewody elekiryczne pod tynkiem.

W toaletach na écianach zielen 210/12. Posadzki ganku wykonaé z plyt kamiennych. Pomieszczenia
KGW oraz przed toalelami projekiuje sie wytozy¢ plytami Toscane beige. Toalety w ceramice
koloru zielonego. Podioga hallu oraz pomiszczen $wietlicy zachowana w kolorze istniejgcym RAL
8025. Podjazdy dla niepetnosprawnych: $ciany boczne oblozy¢ kamieniem w stylu budynku,
pochwyty metal srebrzysty, mat.

RAL 8025

Pastoréwka - funkeje parteru. Budynek posiada dwa weijécia oraz mozliwosé korzystania z okienka punktu pocztowego
poprzez projektowany podjazd dla niepetnosprawnych ze schodami. Wejécie frontowe przez ganek oraz wejscie od strony
wschodniej podjazdem dla niepetnosprawnych. Pomieszczenie gléwne parteru to trzy sale zadoptowane na funkcie $wietlicy
wiejskiej. Projektowane poszerzenie otwordw drzwiowych dajq mozliwoéé utworzenia sali dla 70 oséb. W hallu projektowana
winda dla niepetnosprawnych oraz przeniesienie istniejgeej kottowni do piwnicy i utworzenie toalet. Z hallu wejécie do
pomieszczen Kota Gospodyn Wiejskich, w kiérym zaprojektowano izhe mieszczqeg 15 osob, kuchnig oraz pomieszczenie
magazynowe.

ISPO 230/24

ISPO 230/24
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU PASTOROWKI
ZELGNO gm. CHELMZA

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Podstawowym przeznaczeniem budynku jest dziatalno$é spoteczno — kulturaina.
Na obecnym etapie Inwestor zamierza jedynie uruchomié¢ poziom parteru, a wiasciwie
jego czesé / wytaczono z tego zakresu przyszty Punkt Pocztowy /.

W ramach przebudowy parteru zaprojektowano $wietlice na 60 — 70 osdb,
sanitariaty / meski oraz dla oséb niepetnosprawnych i kobiet / oraz pomieszczenia
Kota Gospodyn Wiejskich. Niezaleznie zlokalizowano wewnetrzng winde dla
niepetnosprawnych / w pézniejszym etapie zaadoptowane zostanie poddasze /
oraz zewnetrzny podjazd dla inwalidy. Budynek posiada 3 wejscia / wyjscia /
zewnetrzne. 4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Powierzchnia uzytkowa parteru wynosi 155,0 m?,
. WYSOKOSC BUDYNKU

Wysoko$¢ budynku zrdznicowana / max. wynosi ok. 12.0 m/. Ze wzgledu na wysokos$¢
budynek zalicza sie do grupy budynkéw Sredniowysokich.

LICZBA KONDYGNACJI

Budynek parterowy z poddaszem dwupoziomowym .

. WARUNKI USYTUOWANIA

Budynek jest zlokalizowany na terenie dziatki szkolnej, pomiedzy budynkiem gtownym
szkoly, a terenem rekreacyjnym. Oddaiony od trasy komunikacyjnej na odlegtos¢

ok. 35,0 m. Dotychczasowo stanowit budynek mieszkalny, objety jest ochrong
konserwatorska.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI , MAKSYMALNE OBCIAZENIE OGNIOWE

Ze wzgledu na planowang funkcje , obiekt zalicza sie do budynkéw kategorii zagrozenia
ludzi ZL |. Przewidywane obcigzenie ogniowe nie bedzie przekraczato 500 MJ / m?.

. ZAGROZENIE WYBUCHEM

Nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej murowane;j. Sciany zewnetrzne
murowane gr. 55 cm, ustawione na cokole kamiennym. Sciany na wysokosci poddasza
szachulcowe, wypetnione cegta.

Konstrukcja dachu drewniana, w stanie dobrym / zostanie zabezpieczona
preparatem ognioochronnym i owadobdjczym FOBOS M2. Od spodu zabezpieczone
sufitem podwieszonym z ptyt G — K . Podobnie zabezpieczone zostana istniejace schody
wewnetrzne i podtoga z desek / wg Konserwatora Zabytkéw konieczna do zachowanial.

Remont obiektu obecnie jedynie na parterze wraz z przeniesieniem kottowni olejowej
do piwnicy. Pomieszczenie kottowni i magazyn oleju zabezpieczony drzwiami o
odpornosci ogniowej El 60. Projekty branzowe wg odrgbnego opracowania.

9. STREFY POZAROWE
Istniejacy budynek stanowi jedng strefe pozarowa, pomieszczenia techniczne
oddzielone drzwiami o odporno&ci ogniowej El 60.

10. WARUNKI EWAKUACJI
W budynku bedzie przebywac do 80 oséb, w tym w swietlicy do 70 oséb. '
Do ewakuacji stuzg 3 wyjécia otwierane na zewnatrz (w czesci ogoinej 2 wyjscie, w
poblizu KGW wyijscie.

11. DROGI POZAROWE

Droga pozarowa do budynku zapewniona wewnetrzng drogg od strony szkoty .

12. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE W

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gészenia pozaru z wiejskiej sieci wodociggowej
/ w poblizu wjazdu hydrant zewnetm_i_.

13. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt zostanie wyposazony po 2 gasnice proszkowe 2 kg nakazdej kondygnacii.

ra ch. E<Grgchocka
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