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PROJEKT KLADKI DLA PIESZYCH NAD ROWEM MELIORACYINYM
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robo6t Jm llosé
1. Kladka
45111200-0 |1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 2-00-02-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z
0210/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnosci chwytaka 0,25m3, grunt
kategorii 1
m3 72,968
2 KNR 2-01 2-00-02-01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami chwytakowymi
0222/02 0 pojemnosci chwytaka 0,25m3, grunt kategorii 11
m3 323,932
3 KNR 2-01 2-00-02-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o
0320/08 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m w gruncie kategorii I1-1V
m3 323,932
45262311-4, |2.1. Fundamenty i konstrukcja zelbetowa
45262500-6,
45262310-7,
45324000-4,
45320000-6,
45422000-1,
45450000-6
4 KNR 2-02 2-02-03-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B-10
1101/01
m3 2,888
5 KNR 2-02 2-02-02-01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z uktadaniem betonu z
0204.1/04 zastosowaniem pompy o objetosci ponad 2,5m3 z B-25
m3 70,080
6 KNR 2-02 2-02-01-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
0290/01 budynkéw i budowli
t 0,074
7 KNR 2-02 2-02-01-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli fi 16mm
t 0,379
8 KNR 2-02 2-06-03-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powltokowe pionowe wykonywane na
0603/09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 98,400
9 KNR 2-02 2-06-03-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powltokowe pionowe wykonywane na
0603/10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
pierwsza
m2 98,400
10 KNR 2-02 2-06-03-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonywane na
0602/09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 25,920
11 KNR 2-02 2-06-03-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na
0602/10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
pierwsza
m2 25,920
12 KNR 2-02 2-02-02-01 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
0210.1/02 obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
zB-25
m3 6,000
13 KNR 2-02 2-02-02-01 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem
0216.1/02 betonu za pomoca pompy z B-25
m2 26,000
14 KNR 2-02 2-02-02-01 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek
0216.1/05 za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
(Krotnos¢=5)
m2 26,000
15 KNR 2-02 2-02-01-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
0290/01 budynkéw i budowli do fi 7mm
t 0,030
16 KNR 2-02 2-02-01-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
0290/01 budynkéw i budowli fi 8-14mm
t 0,196
17 KNR 2-02 2-02-01-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli fi 8-14mm
t 0,230
18 KNR 2-02 2-02-01-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/02 elementach budynkéw i budowli fi ponad 16mm
t 0,303
19 KNR 2-31 2-26-02-02 Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 6cm na podsypce
0302/04 cementowo-piaskowej
m2 26,000
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20 Analiza wWg opisuw Dostarczenie i montaz balustrady drewnianej wraz z
wlasna dokumentacji zabezpieczeniem drewna - wg projektu
mb 20,000




