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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne]

Ja nizej podpisany: Leszek Dabrowski

Zamieszkaty w Karbowie przy ul. Irysowej 30

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej
(opracowanie z dnia: lipiec 2009r.)
dotyczacy inwestycji :

,,Modernizacja istniejacej kotlowni olejowej
poprzez podlaczenie pompy ciepla”

adres obiektu: Gimnazjum w Pluskowgsach
87-140 Chelmza, Pluskowesy 71
dz. nr 120/8 i 120/9 obr¢b Pluskowesy

opracowany na rzecz inwestora:

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2
pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

podpis
Data zlozenia oswiadczenia: sktadajacego oswiadczenie
2009-07-04 -

* wymog art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)



RZAD e gwODZKI Torufi, dnia 06.07.1993r.
(pte&eIORBNIU Cg_j/l

Nr GP.I.7342-100-TOG3

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

L

Na podstawie & 2 ust.2 pkt.2, § 5 ust.2,§ 6 ust.2, 5 7

L & 13 ust.1 pkt. 4 lit."d"rozporzadzenia Ministra Gospodarki Ter=anowe |

Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 roku w sprawie samodzielnych

tunkcjl technicznych w budownichtwie ¢ Dz.U.Nr 8,poz.48. z pdEn. zmianami)
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miejsce zamieszkania
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis instalacji

1.1. Zasilanie kotlowni:

Istniejace zasilanie kotlowni z uwagi na wzrost mocy zainstalowanej nalezy
wymieni¢. Dotychczasowy wlz nalezy zdemontowa¢. Z rozdzielnicy TP zabudowanej
na parterze budynku utozy¢ nowy wiz przewodem typu YDY 5x10 utozony na tynku

w rurkach izolacyjnych 37mm. Zabezpieczenie wlz-tu kottowni w TP o wartosci 32A.

1.3. Instalacja w kotlowni

Do istniejacej rozdzielnicy w kottowni doprowadzi¢ zasilanie poprzez
wylacznik gtowny kottowni . Wytacznik zabudowac na zewnatrz budynku w
przeszklonej obudowie. W rozdzielni tej zabudowaé zabezpieczenie dla pompy ciepta
o wartosci 25A. Pompe zasili¢ przewodem typu YDY 5x6. Przewdd zasilajacy pompg
oraz przew6d wyrdwnawezy utozy¢ w rurkach izolacyjnych.. Sterowanie i
uruchomienie pompy ciepla nie wchodzi w zakres tego opracowania- zostato ujete w

projekcie branzy sanitarne;.

1.4. Instalacja przeciwprzepieciowa i polqczenia wyréwnawcze:

Poniewaz budynek nie posiada ochrony przeciwprzepieciowej
zaprojektowano w RK ochronnik typy B+C ..

Do istniejace] gtownej szyny uziemiajacej podlaczy¢ pompe ciepta przewodem

LY 16. Z gléwng szyna wyréwnawcza potaczy¢ punkt ,,PE” rozdzielnicy gtéwnej. Z

szyng wyréwnawczg laczy¢ wszystkie elementy przewodzace konstrukeji budynku,

rury instalacji c.o. i wod-kan,



1.5.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napigcia w ukladzie sieciowym TN-5. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow i innych urzadzen elektrycznych
podtaczonych na state

- metalowe korpusy opraw o$wietleniowych

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

W obwodach odbiorczych jako urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem
zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym IDN =30 mA
Skutecznoéé  zastosowanych $rodkéw ochrony — przeciwporazeniowej nalezy

potwierdzié pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN/E-05009.

Uwaga

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z PBUE i warunkami technicznymi wykonawstwa.

Po zakonficzeniu robdt wykonaé pomiary kontrolne




2. Obliczenia techniczne

2.1. Moc zainstalowana i szczytowa

Moc zainstalowana

- pompa ciepla 5,8 kW
- kotlownia istn. obwody 2,50 kW
razem 8,3 kW

Obcigzenia szczytowe
Ps=83x1=83kW
8,3

IS T e e = 14,1 lA
1,73x0,40x0,85

Dobrano zabezpieczenie 32 A
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RZUT KOTEOWNI

RZUT KOMUNIKACII

(parter)

RZUT KOTLOWNI

skala 1:50

Gimnazjum w Pluskowesach
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Uwagi:
- Przej§tia przewodtw przez przegrody budowlane nalezy wykona
w stalowych telejach achronnych
- Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji
- Montaz instalacji i urzadzen wykonat wg wytycznych producenta
- Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikdw pod warunkiem zachowania parametrdw, jakosci
i mozliwoSci wspdlpracy zamiennikdw

YDY 5x10
ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowane]
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/ I ° ;
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Legenda:
- woda grzewcza {zasilanie)
e~ Wods grzevcza [powrét) obiekt: | Gimnazjum w Pluskowesach
o Lokalzacja B87-140 Chetmza, Pluskowesy 71
- Zimna zimna dz. nr120/81120/9 obreb Pluskowesy
— - depla ada uzythova Urzad Gminy Chelmza
Inwestor: i
L 87-140 Chelmza, ul. Wodna 2
- - cyrkulacja cieplej wody
. sy | RZUT KOTEOWN
o) opatovy Gimnazjum w Pluskowesach
- - qaz Branza: | Elektryczna 4 Skala: 1:50
o . . | Leszek Dabrowski Pl .
- kanalizacja sanitarna Projektant: or upr. GP.. T342/100/T0/93 Data: 772009
ol
Asystent: y Nr rys: 1




