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1 Opistechniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Rozbudowy Szkoly Podstawowe w
Zelgnie, Zelgno 12 87-140 Chetmza.

1.2 Podstawa opracowania

1.2.1. Umowaz inwestorem

1.2.2. Projekty wykonawcze branzy architektoniczng i branz instalacyjnych

1.2.3. Wizjalokalna naterenie inwestycji

1.2.4. Obowiazujace przepisy i normy

1.3 Zakresopracowania

- rozbudowa rozdzielnicy gtownej i wewngtrzna linia zasilgjaca

- tablica elektryczna strefowa

- instalacje sitowe

- instalacje gniazd elektrycznych wtykowych

- instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

- ochrona przeciwporazeniowa

1.4 Przepisy i normy

PN-1EC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami

oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia  bezpieczenstwa Ochrona  przed  pradem

przetezeniowym

PN-1EC60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
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zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczenie izolacyjne i taczenie

PN-I1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony

przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-1EC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona

przed przepigciami aimosferycznymi lub faczeniowymi

PN-1EC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaki6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektow budowlanych

PN-1EC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  srodkéw  ochrony
zapewnigjacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-I1EC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywéw  zewnetrznych. Wybor  érodkdéw  ochrony

przeciwporazeniowe) w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci

od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparaturarozdzielczai sterownicza

PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. I nstalacje bezpieczenstwa

PN-1EC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Urzadzenia do odiaczeniaizolacyjnego i taczenia

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjanych instalacji i lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbiorki

PN-1EC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjanych instalacji i lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi

N SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-EN 12464-1:2003

Technika swietlna. Oswietlenie migjsc pracy. Czes¢ 1. Migsca

pracy wewnatrz pomieszczen

PN-1EC 61024-1: 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
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PN-1EC 61024-1-1: 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

EN 12101-9

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Czes¢ 9:
Wymagania  techniczne  dotyczace  sterowania  Systemami

odprowadzania dymu i ciepta

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlanych.

Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i

instalacjach energetycznych.

1.5 Zaslanie projektowanego budynku
Istnigjacy budynek szkoty podstawowej zasilany jest z odgatezienia linii napowietrzne)
zlokalizowane wzdtuz gtéwnej ulicy. Linia napowietrzna wyprowadzona jest z stupowej stacji

transformatorowsj ,,Zelgno 3" z transformatora o mocy 160kVA.

1.6 Rozwiazania techniczne projektowanych instalacji

Struktura zasilania elektroenergetycznego wewnatrz budynku pokazana jest na schemeacie
ogolnym (rys. E-1). W istnigjacej rozdzielnicy gtownej budynku nalezy przewidzie¢ nowe pola
odptywowe dla rozdzielnicy strefowe (TE-1) zngjdujace) Si¢ w nowo projektowaneg czesci

budynku oraz uktad sterowania oswietleniem zewngtrznym.

1.6.1 TablicaTE-1

Tablica TE-1 umieszczona jest w komunikacji na parterze nowo projektowane] Czesci
budynku. Tablica zostata zaprojektowana jako podtynkowa, zamykana drzwiami metalowymi
na klucz, o stopniu ochrony IP30 i Il klasie izolacji. Wymiary 500x730x130, standard nie
gorszy niz Moeller. Zawiera obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych i instalacji sitowej dla
nowo projektowang czesci budynku oraz ograniczniki przepie¢ klasy C, zasilacze i lampki

kontrolne dla wentylatorow dachowych. Kable i przewody nalezy doprowadzi¢ do tablicy pod
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tynkiem wykorzystujac otwory pomigdzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody
oraz czesci bedace pod napicciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny byé
maskowane i niedostepne dla ludzi.

1.6.2 Instalacje oswietlenia

Instalacje beda wykonywane przewodem YDY uktadanym pod tynkiem. W pomieszczeniach z
glazura przewody uktada¢ w bruzdzie w rurce RVKL (w tych pomieszczeniach nie stosowat
puszek odgateznych, nalezy je umieszcza¢ na zewnatrz tych pomieszczen).

Do celow oswietlenia ogolnego przewiduje si¢ oprawy fluorescencyjne. Oprawy w
pomieszczeniach montowa¢ nastropowo.

Czes¢ opraw oswietleniowych oznaczonych na rysunkach symbolem AW (oswietlenie
awaryjne) posiada wiasne zrédto zasilania na wypadek zaniku zasilania gtbwnego. Wbudowana
w oprawe bateria powinna powodowa¢ uzyskanie 50% strumienia §wiatta oprawy przez 2
godziny. Baterie w oprawach oswietleniowych wymagaja okresowe kontroli wg zalecen
producenta. Oprawy pokazujace droge ewakuacyjna projektuje si¢ z wiasng bateria 0 3
godzinnym podtrzymaniu zasilania. Oprawy nalezy umieszcza¢ nawys. 2,4m od podtogi.
Oprawy na zewnatrz budynku umiesci¢ na wysokosci 3m.

Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe o standardzie nie gorszym niz oferowane przez firmy ES-

System; Philips Lighting. Osprzet tacznikowy o standardzie nie gorszym niz ELDA —

Szczecinek.
Parametry opraw podane sa w Tabeli |
Tabelal
] Standard nie gorszy niz
?ysmuggggﬁ Zrodia Swiatta Stopien ochrony stosowany przez firmy: ES-
4 System, Philips Lighting
A 1XTL-D 58W IP20 TCS160 A
B 2xXTL-D 58W IP20 TCS160 C3
C 2xXTL-D 36W IP20 TCS160 C3
D 2xXTL-D 36W IP40 TCS097 P
E 1xPL-C 18W IP54 FWC120 K
F 2xXTL-D 18W IP40 TCS097 P
G 2xPL-L 18W IP65 FCW196
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DS1-S8TA3N
H 8W |P40
(dwustronna)
OP1-S8TA3N
8w P40 .
(jednostronna)

Tabelall Wykaz poziomow natezen swiattaw pomieszczeniach (wartosci przyjete do

obliczen)

Komunikacja 100Ix

Salalekcyjna 300Ix (500Ix migjscowo, tablica)
Biblioteka 500Ix

Sanitariaty 100Ix

Pokoje nauczycielskie 3001x

1.6.3 Instalacje sily i gniazd wtykowych
W projektowanym budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje sitowe:

zasilanie rozdzielnicy strefowe,

zasilanie podgrzewaczy wody.
Gniazda ogolne jednofazowe nalezy wykonat jako podtynkowe z bolcem ochronnym PE. W
sanitariatach stosowac gniazda 1P-44 (bryzgoszczelne). Instalacje sity i gniazd wtykowych
nalezy wykona¢ przewodami YDY utozonymi podobnie jak w opisang powyzg instaacji
oswietleniows.

Gniazda wtykowe 0 standardzie nie gorszym niz ELDA — Szczecinek.

1.6.4 Instalacja zasilania wentylator 6w dachowych

Wentylatory dachowe zasilane sa napieciem statym 12V. W tym celu w tablicy TE-1 nalezy
zastosowat zasilacze stabilizowane standard nie gorszy niz Simens. W celu kontroli pracy
wentylatorow nalezy w tablicy zastosowa¢ lampki kontrolne potaczone zgodnie z DTR
wentylatorow. Na dachu budynku w poblizu wentylatorow naezy zastosowa¢ skrzynke
elektryczna 1P65.

1.6.5 Instalacja ochrony przeciwprzepieciows

Zaprojektowany uktad ochrony przeciwprzepigciowe dla nowoprojektowang czgsci budynku
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sklada sie z

ogranicznikéw przepie¢ klasy C znajdujacych si¢ w rozdzielnicy TE-1.

ogranicznika przepigc klasy B+C w istnigjacej tablicy elektrycznej gtowne.
Aparaty przeciwprzepieciowe o standardzie nie gorszym niz oferowane przez firmy Moeller,
DEHN.

1.6.6 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w postaci siatki nieizolowanych zwodéw poziomych
drutem Fe/Zn ABmm metoda naprezna. Przewody odprowadzajace (drut Fe/Zn ABmm)
uktada¢ w rurce instalacyjngg PCV o srednicy 37mm utozong pod tynkiem. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z przewodem otokowym poprzez zaciski kontrolne, ktére naezy
umiesci¢ na wysokosci 0,6m w zamykang metalowymi drzwiami wngce o wymiarach
200x200. Wszystkie wystgjace elementy na dachu (nie urzadzenia elektryczne) polaczyé¢ z
siatka zwodow. W poblizu wentylatoréw dachowych nalezy stosowaé prety o wysokosci 1,5m
na podbudowie betonowe podiaczone do instalacji odgromowsj. Uziom otokowy wykona¢ z
bednarki Fe/Zn 25x4mm i uktada¢ na gigbokosci 0,6m w ziemi w odlegtosci 1,0m od

fundamentow. Do uziomu otokowego podtaczy¢ szyny wyrownawcze.

1.6.7 Instalacja ochrony od porazen i polaczenia wyrdwnawcze
Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylaczenie
zaslaniaw uktadzie TN — S.
Ochronie podlegaja:

bolce ochronne gniazd wtykowych,

metalowe obudowy opraw oswietleniowych.
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach zastosowano
wytaczniki z funkcja réznicowopradowa.
Zyle PE przewodu zasilajacego nowo projektowana tablice TE-1 podiaczyé do istnigjace)
szyny wyréwnawczej budynku. Wszystkie potaczenia przewoddw bioracych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chroniony
przed korozja. Zacisk probierczy zbiornika gazu dotaczy¢ do uziomu otokowego.

Rezystancja uziemienia powinnawynosi¢ R <30 W.
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1.7 Uwagi koncowe
Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t
budowlano - montazowych” czes¢ V — instalacje elektryczne.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 750V. Po wykonaniu
instalacji nalezy dokona¢ pomiardw izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniows).
Aparaturai urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiadac certyfikaty stwierdzajace o
dopuszczeniu do stosowaniaw naszym kraju lub gdy nie podlegaja temu obowiazkowi,
deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami i wymaganiami wiasciwych przepisow,

stanowiace podstawg dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.
Bydgoszcz kwiecien 2008r.

Opracowat
mgr inz. Mirostaw Siotkowski
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