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I. OPIS TECHNICZNY
,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Zelgnie, Zelgno 12, 87-140 Chelmza’-

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500;
Warunki Techniczne nr GP/6214/1/26/08

- Projekty branzowe budynku;

- Wizja lokalna w terenie;,

Katalogi i informacje techniczne.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przeprojektowanie trasy kanalizacji z obecnej
lokalizacji, na inng umozliwiajaca kolejne etapy rozbudowy szkoty.

Projektuje sie przewdd kanalizacyjny na odcinku dtugosci 119,00 m.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje odprowadzenie $ciekow  bytowo-
gospodarczych do kanalizacji miejskiej zaréwno dla istniejgcego, jak i

projektowanego budynku szkoty.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Rejon miejscowoéci Zelgno stanowi wysoczyzng morenowg O
krajobrazie z pagoérkami i zagtgbieniami wytopiskowymi, z duzym udziatem
terenéw podmoktych i torfowych. Obszary podmokie wystepuja najczesciej w
miejscach obnizenia terenu.

W budowie geologiczne] obszaru udziat biorg utwory czwartorzedowe —
holocenskie i plejstoceriskie.

Na terenie warunki wodne sg zréznicowane. Woda gruntowa wystepuje
w postaci saczeh w utworach spoistych oraz o swobodnym zwierciadle wody w
piaskach. Zréznicowanie poziomu wody wynika ze zmienno$ci zalegania stropu

gruntéw trudno przepuszczalnych. Woda gromadzi sie w obnizeniach stropu
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glin (tzw. nieckach) na gtebokosciach od 1,28 m do 2,33 m ponizej poziomu
terenu (ppt.). Migzszo$¢ warstw nawodnionych (piaskow, pospotek) wynosi od
kilkunastu centymetréw do okoto 1 m. Ze wzgledu na plytkie wystepowanie
gruntéw trudnoprzepuszczalnych dla wody nalezy sig liczy¢ (po duzych
opadach atmosferycznych) z okresowym podwyzszeniem poziomu wdd

gruntowych w granicach do kilkudziesigciu centymetrow.

5. LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH INSTALACJI

W obrysie projektowanej rozbudowy szkoly w kolejnych etapach
znajdujg sie instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej $cieki bytowo-
gospodarcze z istniejacego budynku szkoly. Przewody oznaczone na rysunku

nr 1 nalezy zlikwidowac.

6. KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie kanaly sanitarne przejmujace Scieki z likwidowanych
odcinkéw oraz przytacze kanalizacyjne z projektowanego budynku.

Kanalizacje wykona¢ z rur 200 mm PVC klasa S, taczonych na kielichy
i uszczelke gumowa. Kanalizacja odprowadza¢ bedzie Scieki z budynku
projektowanego w etapie pierwszym oraz pomieszczen istniejacego budynku
szkoly.

6.1 Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki rewizyjne, ktore nalezy
wykonaé jako studnie z kregéw betonowych @ 1200 kompletne z whazem
zeliwnym typu ciezkiego D400KN zabezpieczonym $rubami, pierscieniami
odcigzajgcymi oraz wyposazone w stopnie ztazowe.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciany studni wykonac osadzajac je
w typowych uszczelkach gumowych. Wigczenie do kanatu ulicznego w
projektowanej (S4) studni rewizyjnej @ 1200. Otwory w kregach betonowych

studni dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wywiercic.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy z zachowaniem szczegolnych $rodkdw

ostroznoéci. Wykopy nalezy wykona¢ recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
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$wietle winna wynosi¢ minimum O rury + 0,9m=1, 25m.

Przewody i urzgdzenia spotykane w wykopie muszg by¢ pozostawione
w stanie pierwotnym, bez zadnych zmian nie uzgodnionych z uzytkownikiem
tych urzadzen.

Scianki wykopéw wykonaé nalezy jako pionowe z obustronnym ich
deskowaniem. Przed ufozeniem rurociggéw, dno wykopu nalezy wyréwnaé
oraz wykona¢ 20cm podsypke piaskowa.

Po utozeniu rurociagdw wykop nalezy zasypac¢ warstwa piasku grubosci
30cm, a nastepnie po jej zageszczeniu mechanicznym zasypywaé warstwami
co 20cm, zageszczajac ubijakiem mechanicznymi polewajac wodg do
uzyskania zageszczenia co najmniej 95% wg Proctor.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra
zasypki gruntowej liczac od dna wykopu. Wykopy po pracy zabezpieczy¢
siatkami. Przewidzie¢ mostki dla dojscia pieszych

W  wykonawstwie robét ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen

wynikajacych z informacji o planie BIOZ oraz planie BIOZ.

8. UWAGI KONCOWE

- Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z “ Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.;

- Podczas prowadzenia robdt szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
przestrzeganie przepiséw BHP;

- Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 “
Roboty ziemne “.;

- Oznakowanie armatury:

- Na Scianie budynku umiesci¢ tabliczki z oznakowaniem armatury i

domiarami do niej wykonane zgodnie z PN-86/B-09700.

Projektant

lnz Jﬁézef Matecki
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-uktadanie przewodéw kanalizacyjnych, montaz studni rewizyjnych,
uktadanie wodociggu;
-zasypke wykopow.

Isthiejace obiekty budowlane:

- droga o nawierzchni ziemnej,
- kanalizacja deszczowa,
- wodociag,
- kable elektroenergetyczne.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

zagrozeniom:
dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowiacy element
zabezpieczenia BIOZ catego placu budowy sali gimnastycznej;

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/1999;

- wykopy dla kanalizacji i wodociggu wykonaé wytacznie jako wasko-
przestrzenne, obudowane, w gruncie suchym;

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami;

- oznakowac¢ znakami drogowymi: roboty i objazdy;

- o$wietli¢ przeszkody terenowe;

- przed rozpoczeciem robo6t zapoznaé pracownikéw z planem “bioz" i
przeprowadzi¢ instruktaz n.t. Zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia
przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie;

- odkfad grunty wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegto$ci od
wykopu i tak by zachowa¢ przejezdno$¢ ulicy;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
korzystac z nich podczas wykonywania prac.

Roboty potaczeniowe w studzienkach rewizyjnych nalezy wykonywac
przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i
Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.96/93 poz
437)

W studniach rewizyjnych kanatéw moga wystepowac:

- niedostateczna zawarto$¢ tlenu;

- gazy palne;
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- siarkowodér
Sposoby bezpiecznego wykonania prac sg opisane w Rozporzadzeniu.
Sprawdzenie zawartoSci gazdéw wykona¢ legalizowanymi przyrzgdami

przeno$nymi.

inz, Jozef Malecki
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Zgodnosd » oryginalem stwierdza:
Bitro Projektonn Bl nego Chelmza, dnia 06.05.2008 r.

GP/6214/1/26/08

4 MIASTOPROJEKT
BYDGOSZCZ SP. z.0. 0
wl. Jagielloniska 12a

350 85-067 Bydgoszcz

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzedzie Gminy w Chelmzy ponizej okresla warunki
techniczne dla wykonania przebudowy kolektora sanitarnego & 200 w m. Zelgno na dzialce
nr 82/2, 82/3.

Po zapoznaniu sie z »koncepcja” budowy kolektora wyrazamy zgode pod nastepujacymi
warunkami:

1) W trakcie wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczeg6lna, uwage na wysoki poziom
wod gruntowych a tym samym wystepujace grunty pylaste, czego skutkiem moze
powstawac lej depresyjny, ktéry bedzie wychodzi¢ poza obreb projektowanego
kolektora, co moze narazi¢ budowle na uszkodzenia ( dotyczy to stacji Uzdatniania
Wody oraz budynku szkoty od strony potudniowo — zachodniej i potudniowej.

2) W trakcie wykonywania moga wystgpowaé inne instalacje, ktére nie zostaty
zinwentaryzowane na przedfozonej mapie w przypadku ich wystepowania nalezy je
zlokalizowac i zinwentaryzowaé na planie wykonawczym.

3) Teren przeznaczony pod realizacje nalezy przywrocié do pierwotnego stanu.

4) Kazda zmiana wymaga uzgodnienia z tutejszym Urzedem.




