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1. Opistechniczny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia projektowanego parkingu
przed budynkiem Szkoly Podstawowej w Zelgnie gm Chelmza. Ninigjsze opracowanie
Zwiazane jest z projektowana rozbudowa w/w Szkoty Podstawowej o dodatkowe sale lekcyjne

Projektowane oéwietlenie terenu przy nowym parkingu wraz z linia zasilajaca oprawy

oswietleniowe stanowia czesé instalacji  zalicznikowej rozliczangj przez Uzytkownika razem z

odbiorami wewnetrznymi tak w zakresie istnigjacych jak i w zakresie bedacym przedmiotem

opracowania projektowego instalagji elektrycznych wewnetrznych (oddzielny tom).

1.2. Podstawa opracowania
1.2.2. Umowa z inwestorem
1.2.3. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
1.2.4. Wizjalokalna naterenie inwestycji
1.2.5. Obowiazujace przepisy i normy
1.3. Zakres opracowania
Projekt obgimuje:
- os$wietlenie terenu przy projektowanym parkingu obok Szkoty Podstawows.
- linie kablowa wyprowadzona z gtéwnej tablicy elektryczng budynku zasilajaca w/w
oswietlenie
1.4. Pomiar energii elektryczng
Pomiar energii elektryczngj odbywaé sie¢ bedzie wraz z pomiarem wewnetrznych odbiorow
elektrycznych Szkoty. Nie przewiduje si¢ oddzielnego pomiaru zuzytej energii na potrzeby
oswietlenia. Uktad pomiarowy znagjduje si¢ w gtdwnej tablicy elektrycznej w budynku.

1.5. Zakresrobo6t w ramach budowy linii nn

1.5.1. Oswietlenieterenu
Projektuje sie oswietlenie obgimujace czesciowo drogi prowadzace do wejscia gtdwnego do
budynku oraz oswietlenie stanowisk parkingowych zlokalizowanych przy wjezdzie z ulicy.
Oswietlenie wykonane bedzie z 4 opraw typu parkowego na stupach zelbetowych typu WZ-6.
Oprawy te nalezy wyposazy¢ w zrédia $wiatta typu sodowego o mocy 70W.
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Zasilanie opraw parkowych odbywa¢ si¢ bedzie z gtéwnegj tablicy elektryczngy w budynku z
oddzielnego obwodu tréjfazowego. Przewiduje sie mozliwosé selektywnego zataczania tak aby
oswietlenie stanowisk parkingowych mozliwe byto tylko w godzinach zwigkszonego ruchu.
Nie nalezy jednak przyjmowac aby oprawy oswietleniowe nie byly wiaczane przez diuzszy
okres czasu gdyz skraca Si¢ tym samych ich zywotnos¢ eksploatacyjna.

W rozdzielnicy gtéwnej zngjdowaé si¢ bedzie wylacznik zmierzchowy zataczajacy wszystkie
projektowane oprawy oswietleniowe. Do opraw oswietleniowych doprowadzony bedzie kabel
o przekroju 5x6mm’” typu YKY. Na skrzyzowaniach z innymi mediami i pod parkingiem kable

uktada¢ w rurze o srednicy 75mm. Szczego6ty pokazane sa na rysunku.

1.6. Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w srodku 30cm warstwy piasku na giebokosci 0,7m od powierzchni
ziemi do odziezy kabla. Nastgpnie narzuci¢ 25cm ziemi i przykry¢ folia kablowa. Przy
uktadaniu kabli nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie tworzyly si¢ petle. Promien krzywizny
zgie¢ kabla powinien by¢ réwny lub wigkszy od 15-krotnegj srednicy zewnetrzneg kabla. Kable
uktadac linia falista a przed wprowadzeniem do budynku zostawi¢ zapas 2,5m. Na cale trasie
kable zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe w formie opasek z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki powinny zawierac:
- numer kabla,
- przekroj,
- hapigcie znamionowe,
- znak uzytkownika,

- rok utozenia.

1.7. Uwagi koncowe
Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t

budowlano - montazowych” czes¢ V — instalacje elektryczne.

Bydgoszcz czerwiec 2008r.
Opracowat
mgr inz. Mirostaw Siotkowski
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