OPIS DO PROJEKTU ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZELGNIE - | ETAP

1.DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Zelgnie o trzy sale dydaktyczne i biblioteke.
1.2Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
-inwentaryzacja

-wizja lokalna

1.3Zestawianie powierzchni

-powierzchnia zabudowy - 218,3m*
-kubatura -1594 m®
-powierzchnia parteru -176,1 m°
-powierzchnia pietra -173,2m?
powierzchnia uzytkowa -349,3 m?

1.4. Zagospodarowanie terenu
Teren jest uzbrojony.

Zaprojektowane zostanie 15 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych (w tym
jedno dla osoby niepetnosprawnej) i 3 miejsca postojowe dla autobusow. Droga
pozarowa przebiega w odlegto$ci 5m od budynku szkoty i jest zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20x20m. Miejsce gromadzenia odpadkéw zaprojektowano
w istniejgcej lokalizacji, miejsce to jest oddalone od $cian z oknami i drzwiami o 10m.

1.40pis istniej gcego budynku

Istniejacy budynek szkoty powstat okoto roku 1960 wedtug projektu typowego. Jest to
budynek czesciowo podpiwniczony, pietrowy, z salg sportowg .

Budynek o murowanych scianach i zelbetowych stropach o matym nachyleniu.
Budynek poddano termomodernizacji — ocieplajac sciany budynku styropianem gr. 5
cm z wyprawg cienkowarstwowg. Pierwotny uktad funkcjonalny zmodernizowano
kottownie zastepujgc kotty na paliwo state urzgdzeniami olejowymi. Obiekt jest w
dobrym stanie technicznym.



1.5 Projektowana dobudowa

Dla szkoty opracowana zostata koncepcja rozbudowy, ktora przewiduje dobudowe
bloku dydaktycznego z trzema klasami i bibliotekg, dobudowe bloku sportowego z
odpowiednim zapleczem socjalnym, dobudowe przedszkola, remont istniejacego
budynku, dostosowanie parterow dla korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Projekt obejmuje pierwszy etap — blok dydaktyczny z trzema klasami i biblioteka.
Dodatkowo projektowane sg pokoje nauczyciela w, ktérych bedg trzymane
pomoce naukowe, oraz pomieszczenia porzadkowe. W zwigzku z przewidywang
rozbudowag bedg one w przysziosci zlikwidowane i korytarz bedzie prowadzit do
czesci sportowej. Ze wzgledu na przewidywang dobudowe czesci przedszkolnej
po wschodniej stronie bloku dydaktycznego —przewiduje sie Scianki GK, ktore
beda zdemontowane.

Celem rozbudowy jest zmniejszenie zageszczenia klas. Liczba uczniow nie
ulegnie zmianie.

1.6. Zatrudnienie

Liczba uczniéw — 240

Liczba nauczycieli 30,jednoczesnie przebywa na terenie szkoty max 17.
Liczba personelu technicznego 5.

ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Liczba uczniéw nie zwieksza sie w zwigzku z tym dostep do szatni, sanitariatow
oraz stotowki zapewniony bedzie na dotychczasowych zasadach.

Na kazdej kondygnacji w istniejgcej czesci znajdujg sie pokoje nauczycielskie.
Na parterze jest istniejgce wc dla nauczycieli. Projektowane jest wc dla personelu
na pietrze.

Osoba zatrudniona w bibliotece, korzysta z wc dla nauczycieli na pietrze.

Personel techniczny ma zapewnione pomieszczenie socjalne w piwnicy
istniejacego budynku; ze wzgledow funkcjonalnych zaprojektowano przekucie
dodatkowych drzwi i zapewniono do pomieszczenia bezposredni dostep z
komunikacji. W piwnicy znajduje sie wc.

Na kondygnacjach w nowej czesci zaprojektowano pomieszczenia porzadkowe.
1.7 Przystosowanie budynku do korzystania z niego p rzez osoby
niepetnosprawne

Poziom parteru dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. Z poziomu terenu na

poziom parteru prowadzi pochylnia o nachyleniu 6%.
Na parterze zaprojektowany jest tymczasowy wec dla niepetnosprawnych, w



kolejnych etapach to wc zmieni lokalizacje, a pomieszczenie przeznaczone na
magazynek pomocy naukowych.

(Lazienka wyposazona w miske ustepowg montowang na wysokosci 50cm,
umywalke profilowang- zawieszona na wys. 80cm z wolng przestrzenig pod nig
umozliwiajgcg podjechanie wdzkiem(65cm), ramiona wspierajgce podnoszone i
state, lustro o regulowanym kacie nachylenia, wigczniki Swiatta na wysokosci
130cm)

3.0PIS BUDOWLANY

3.1Dane dotycz gce konstrukcji budynku

3.1.1. Dach

Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski, wentylowany, pokryty papg
termozgrzewalna.

Konstrukcje no$ng stanowi ptyta stropu gestozebrowego typu “TERIVA” grubosci 34
cm.

Na ptycie pomurowac $cianki kolankowe z cegty dziurawki grubosci 12 cm oraz
utozyc izolacje z folii i ocieplenie wg. projektu architektury. Na $ciankach
kolankowych utozy¢ prefabrykowane, zelbetowe ptytki korytkowe. Wylewki miedzy
ptytkami korytkowymi o grubosci 10 cm wykonac z betonu B-20, zbrojonego pretami
® 8 ze stali A-IlIN .

Demontaz istniejgcych warstw w miejscu przenikania sie ptaszczyzn
nowoprojektowanego dachu ze starym. Demontaz rury spustowej i rynny.

3.1.2. Stropy
Zaprojektowano stropy gestozebrowe belkowo-pustakowe. Stropy te sktadajg sie z

kratownicowych belek stropowych, pustakow z betonow keramzytowych i betonu B-25
uktadanego na budowie. Nad pietrem zaprojektowano strop TERIVA 6,0 , nad
parterem strop TERIVA 6,0 i TERIVA 8,0. Sg to stropy o rozstawie osiowym belek 45
cm i catkowitej grubosci 34 cm. W stropach o rozpietosci 6,0 m zaprojektowano
dodatkowo po dwa zebra rozdzielcze, zbrojone pretami po 2916 ze stali A-IlIN.
Dlugo$¢ oparcia belek na podporach statych powinna wynosi¢ minimum 8 cm. Oprocz
podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od
rozpietosci stropu —jedna podpora przy rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie przy
rozpietosci od 4,00 do 6,00m. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych
odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory

state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane.



Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie miedzy nimi po jednym

pustaku przy kazdym koncu.

3.1.3. Wience

W poziomie oparcia stropow, na scianach konstrukcyjnych zaprojektowano obnizone

wience zelbetowe o przekroju 25x38 .W poziomie posadzki parteru zaprojektowano
na $cianach fundamentowych wience o przekroju 25x30 cm. Wience nalezy wykonac

Z betonu B-25, zbrojonego pretami ze stali A-111 N.

3.1.4. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi

W Scianach murowanych projektuje sie nadproza z prefabrykowanych, zelbetowych
beleczek
typu L — 19 lub monolityczne, zelbetowe o przekroju 25x30 cm z betonu B-25,

zbrojonego pretami ze stali A-1ll N.

3.1.5. Sciany
Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe monolityczne, Zzelbetowe o grubosci 25 cm, z betonu B-25,

zbrojonego pretami ze stali A-1ll N.

Sciany kondygnacji naziemnej

Sciany nosne projektuje sie z cegly wapienno-piaskowej klasy “20” na zaprawie
cementowo wapiennej marki “8”.Sciany zewnetrzne dodatkowo ocieplono warstwa
styropianu grubosci 12cm. Sciany dziatowe grubosci 12cm zaprojektowano z cegty
dziurawki lub kratowki, ewentualnie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu z

elementow zimnogietych.

3.1.6. Podciaqi i stupy

Podciggi monolityczne, jedno, dwu i trzyprzestowe, z betonu B-25, zbrojonego
pretami ze stali A-lll N, strzemiona ze stali A-I.
Stupy o przekroju dostosowanym do szerokosci podpieranego podciggu, projektuje

sie z betonu i 0 zbrojeniu jak wyzej.

3.1.7. Schody
Ptyty biegowe i spocznik — zelbet, wylewany “na mokro” z betonu B-25, zbrojenie

pretami ze stali A-1ll N.



3.1.8. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe z betonu B-20, zbrojone pretami ze stali A-ll

Lawy o wysokosci 50 cm. Szerokosc¢ taw przyjeto na podstawie obliczen statycznych.

Pod fundamentami zaprojektowano warstwe chudego betonu grubosci 10 cm.

4 WENTYLACJA grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach:
Bloki wentylacyjne EW 24x24cm ponad dachem obudowane cegtg peina,
styropianem gr 5¢cm, i nakryte czapg betonowg

Pomieszczenia nauczyciela, komunikacja,, pomieszczenia porzadkowe

Pomieszczenia WC posiadac¢ beda niezalezne uktady wywiewne wspomagane
wentylatorami typu tazienkowego. Ich praca bedzie zblokowana elektrycznie z
o$wietleniem.

Dla pomieszczen sal lekcyjnych nawiew powietrza realizowany jest za pomoca,
nawiewnikow okiennych higrosterowanych, z mozliwoscig przymkniecia. Wywiew z
tych pomieszczen realizowany jest za pomoca kanatéw grawitacyjnych z nasadq
hybrydowsg .

Kanaty grawitacyjne- rury Spiro @25cm. Ponad dachem obudowane cegta petna.

6. IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA

Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ catej izolacji budynku (ukladac na zaktad)

Izolacja pionowa elementow betonowych stykaj  gcych si e z gruntem
ABIZOL R + 2P

Izolacja pozioma posadzek na gruncie  — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokryc h — zaprawa
uszczelniajgca

Izolacja termiczna posadzek na gruncie  — styropian 8cm
Izolacja termiczna $cian zewn etrznych — bezspoinowy system ocieplenia $cian,
metoda lekka mokra wetna mineralna gr. 12cm

Cokot stydodur gr 6cm
Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna 20cm,
Obrobki blacharskie — Obrébki blacharskie stalowe, systemowe, powierzchnia pural,
grubos$¢ blachy min 0,5mm.
Izolacja akustyczna podtdg -Podtoga ptywajgca- jako warstwe izolacyjng
zastosowano ptyty styropianu akustycznego grubosci 3,3cm. Piyty ukladac szczelnie
zastaniajac wszystkie przewody i kanaty i nie pozostawiajgc zadnej szczeliny .

Paroizolacja — folia PE gr. 0,2mm



7.WYKONCZENIE WEWNETRZNE

7.1 Sciany i sufity

Korytarz, sale lekcyjne

- Sciany malowane farbg akrylowo- lateksowg zmywalng potmatowg do wysokosci
2,05cm , powyzej farbg akrylowa. (kolory jasne i srednio nasycone)

-przy umywalkach i zlewach w pokojach badan i zabiegowym wykonac fartuchy z
ptytek ceramicznych szkliwionych do wysokosci 160cm.

Pomieszczenia nauczyciela, pomieszczenia porz  gdkowe

- sciany gruntowane np. StoPrim Plex, tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym z wyprawa gipsowa, malowane farbg
akrylowa, np StoColorin w kolorze dobranym przez inwestora

- sufity malowane farbg akrylowg w kolorze biatym np. StoColorin

Wec,

ptytki ceramiczne na kleju do pomieszczen mokrych np PCI Colliflex, do
wysokosci 2,

narozniki wypukite- zakonczone listwg wykonczeniowg z pcw.

- sciany powyzej 2,2m i sufity malowane farbg akrylowg w kolorze biatym np.
StoColorin

7.2. Posadzki
W catym budynku stosowac¢ podtogi ptywajace.
Przy zmianie rodzaju posadzek nalezy zastosowac listwy przejsciowemetalowe.
7.2.1. wc
- ceramika podtogowa, antyposlizgowa, na kleju do pomieszczen mokrych,
Z zastosowaniem spoin wodoodpornych

7.2.3. wiatrotap

-ptytki gresowe, antyposlizgowa w kolorze dobranym do koloru scian, w tonacji
szarej, wzdtuz scian klatek schodowych stosowac cokoliki do wysokosci 10cm.

7.2.6. korytarze, sale nauki, biblioteka, pom. porz  adkowe
wyktadzina winylowa -grubosci 2 mm homogeniczne, antyposlizgowe. np.
Polyflor XL ( na zagruntowanej warstwie gtadzi cementowej nalezy wykonac¢
mase niwelujgcg a nastepnie przyklei¢ wyktadzine)

potgczenie wyktadziny bezspoinowe, z cokolikiem siegajgcym do 10 cm
na $ciane

7.4. Stolarka okienna
stolarka PCV w kolorze biatym wg zestawienia stolarki,

parapety wewnetrzne w pomieszczeniach — z ptyty melaminowanej,
na klatkach schodowych i korytarzach z konglomeratu



7.5. Stolarka drzwiowa

-drzwi wewnetrzne piytowe, drewniane i PCV wg zestawienia stolarki

7.6. Balustrady i por ecze

- na klatkach schodowych balustrady proste, stalowe o pionowych
elementach i wysokosci 1,1m, systemowe np. Pimstal

balustrady zewnetrzne stalowe , malowane proszkowo na kolor

brazowy

: ) s Shapek Stupek Model — balustrada z rurkami pionowo
ke Stupck prosty narozny koncowy shupki okragle fi 50.8x2

Nr katalogowy ZF-003SP ZF-003SN ZF-003SK
Masa 3kg 3kg 3kg

7.7. Piony CO i kanalizacji
w ostonie, obudowane ptytami GKFI

7.9. Zabezpieczenie przed nadmiern g penetracj q promieni stonecznych w
salach lekcyjnych
- rolety wewnetrzne

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Tynki mineralne na warstwie zbrojgcej bezcementowej systemowe, pokryty farbg
elewacyjng organicznie wigzgca np. StoColor Jumbosil
-cok6t wzmocniony siatkg z widkna szklanego ( wytrzymato$¢ na rozcigganie

6000N/50mm) pokryty tynkiem mozaikowym ,
-stolarka w kolorze biatym wg zestawienia stolarki

-rynny i rury spustowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze brgzowym




obrobki systemowe, malowane proszkowo,matowo w kolorze brgzowym, np.
Ruukki, powtoka Pural mat,.

-parapety zewnetrzne systemowe

wycieraczka stalowa ocynkowana z mozliwo$cig demontazu

9. OCHRONA P.POZAROWA
9.1. Klasa odporno $ci po zarowej
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l
Budynek niski, do dwoch kondygnacji naziemnych

Budynek zalicza sie do klasy ,D” odpornosci pozarowej

9.2. Wymagania odporno $ci ogniowej elementéw

-gtébwna konstrukcja nosna R30
-strop REI30
-Sciany zewnetrzne EI30

Wszystkie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.

9.3. Strefy po zarowe

Dobudowa oddzielona jest od istniejgcego budynku $ciang oddzielenia
pozarowego EI60, drzwi EI30 na kazdej kondygnacii.

9.4 Drogi ewakuacyjne

Z budynku mozna ewakuowac¢ sie na zewnatrz, oraz do sasiednich stref
pozarowych na kazdej kondygnaciji. Diugos¢ dojs¢ nie przekracza 30m przy
jednym dojsciu oraz 60 m przy dwoch dojsciach.

Hydranty

W budynku przewidziano rozmieszczenie hydrantéw wewnetrznych 125 z wezem
potsztywnym obejmujgcych swym zasiegiem pomieszczenia parteru (Lhydrant) i |
pietra (Lhydrant).
Zaopatrzenie w wode do celéw ppoz 10dm®/s z istniejgcej sieci 1HP.
Wymagane wyposazenie obiektu w gasnice w ilosci 2kg lub 3dm? srodka gasniczwgo
na kazde 100m? powierzchni uzytkowe;.

10. Zaprojektowano Instalacje

Opracowano projekty nastepujacych instalaciji:

-instalacje elektryczne i teletechniczne

-instalacja wodociggowa

-instalacja kanalizacji sanitarnej

-instalacja CO i wentylaciji
Opracowata
Anna Pikuta



