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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANI A
1 Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla
rozbudowywanej Szkoty Podstawowej w Zelgnie - Etap I.
Podstawg opracowania jest:
« Zlecenie Inwestora,
» projekt architektoniczny, opracowywany réwnolegle,
- projekt wewnetrznej instalacji c.o. z technologig kottowni opalanej olejem, opracowany w
pazdzierniku 1996 r. przez ,eko-inz.” Z Torunia,
» uzgodnienia miedzybranzowe oraz uzgodnienie p.poz., san. - hig. i BHP,

« normy i normatywy projektowania.

2. Opis przyj etych rozwi gzan

2.1 Zalozenia wst epne

Zrodiem zasilania w cieplo jest kotlownia opalana olejem zlokalizowana w piwnicy budynku szkoty.
Kottownia wyposazona jest w dwa kotly firmy VIESSMANN Paromat Simplex o mocy 80 kW kazdy.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla rozbudowanej czes¢ Szkoty Podstawowej wynosi 29 kW.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie woda o parametrach 80/60<C.

Obliczenie regulacji wykonano programem obliczeniowym Termo- Danfoss 4,6.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody:

Przewody rozprowadzajgce w piwnicy i na parterze prowadzi¢ pod stropem z rur stalowych czarnych ze
szwem wg normy PN-H-74244:1979, taczonych przez spawanie. Pozostale przewody (podejscia od
rozdzielaczy do grzejnikdw) wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng REHAU-
Rautitan pink w rurze ostonowej peszel, w warstwie izolacyjnej podtogi (tj. w styropianie o grubo$ci min. 4

cm).

Elementy grzejne:

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe CosmoNova typu KV zasilane od dotu z
wbudowanym zaworem termostatycznym.
Grzejniki montowaé poprzez potaczenia roztgczne, umozliwiajace swobodny demontaz grzejnikow.

Na gatgzce powrotnej z grzejnika montowac¢ zawor odcinajacy.

Armatura:

Dla grzejnikdw ptytowych z wbudowanymi zaworami stosowac¢ gtowice termostatyczne typu RTD-R Inova
3140 Danfoss. Grzejniki tego typu taczyé za pomoca zaworu odcinajgcego RLV-KS katowego.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca automatycznych odpowietrznikéw z zaworkiem stopowym typu EA

122 firmy Honeywell umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach.
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Rozdzielacze:

Zaprojektowano rozdzielacze mosiezne 1" z odejsciami ¥2". Przed rozdzielaczami nalezy zamontowac
zawory odcinajgce na zasilaniu (USV-l). Na rozdzielaczu zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce. Zaprojektowano dla rozdzielaczy szafki podtynkowe i natynkowe o wymiarach
gtebokos¢ 12cm, wysokos¢ 70cm, szerokos$¢ w zaleznosci od liczby wyjsé z rozdzielacza od 56 do 79
cm. Typ szafki rozdzielaczowej (podtynkowa czy natynkowa) podano na rysunkach. Obstuge
rozdzielaczy zaprojektowano od strony pomieszczen komunikacji i pokoju nauczyciela.

Regulacja instalaciji:

Utrzymanie wtasciwych temperatur wody grzejnej odbywac sie bedzie automatycznie uktadem regulacyjno
- pompowym w kottowni olejowe;j.

Nadwyzki cisnienia przy grzejnikach wydlawiane beda za pomocg wstepnej nastawy zawordw
grzejnikowych.

Ptukanie i préby instalacji:

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, odttusci¢ i zabezpieczyé antykorozyjnie.
Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$s¢ nowoczesnej armatury na mechaniczne zanieczyszczenia wody
goracej instalacja musi zosta¢ starannie wyptukana z predkoscig przeptywu wody 1,5 + 2,0 m/s.

Instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

W czasie przeprowadzania prob szczelnosci i ptukania ztadu wszystkie zawory grzejnikowe i regulacyjne
muszg znajdowacé sie w stanie catkowitego otwarcia.

Izolacja termiczna:

Przewody rozprowadzajgce poziome stalowe izolowa¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z welny
mineralnej Termorock ROCKWOOL, przy grubosci izolaciji:

- 30 mm — do S$rednicy (25 mm wigcznie

- 40 mm —dla $redniy (32 mm,

Izolacje powinny posiadaé aktualne aprobaty p.poz.

3.1. Uwagi ko ncowe

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w stropie nad piwnica, dla ktérego jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) tych elementow.

- Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - zeszyt 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r., normg PN-64/B-10400 — “Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
oraz wymogami stawianymi przez producentow urzgdzen i armatury.

- Do czasu zakonczenia prac montazowych i rob6t budowlanych glowice na zaworach grzejnikowych
powinny by¢ zastgpione prze fabryczne kapturki ochronne.

- Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie goragcym nalezy we

wszystkich zaworach ze wstepng regulacjg ustawi¢ elementy diawigce w potozeniach okreslonych w
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dokumentacji technicznej, a nastepnie zamontowac¢ glowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.
- W czasie eksploatacji instalacji ogrzewczych nalezy zapewni¢ odpowiednig jako$¢ wody grzejnej, ktéra
powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i pod wzgledem witasciwosci fizyko- chemicznych
odpowiada¢ wymogom normy PN-93/C-04607.
- Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw o podobnym standardzie, przy
uwzglednieniu warunkéw serwisowych i eksploatacyjnych.

- Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiadac¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

4. Technologia kottowni

Moc kottowni 160 kW zabezpiecza podtgczenie obiegu grzewczego dla obecnej rozbudowy Szkoty.
Projektowang instalacje c.o. podtaczy¢ do kréécy rezerwowych rozdzielaczy w kottowni.

Dla obiegu grzewczego zaprojektowano zawér mieszajacy z sitownikiem i pompe obiegowa.
Obiegiem bedzie sterowac¢ regulator Vitotronic 200 H typ HK1W, podiaczony pltytka komunikacyjng
KM-Bus z istniejgcym regulatorem Dekamatic HK 2 ( firmy Viessmann ).

Dla zwiekszonego zapotrzebowania ciepta dla instalacji sprawdzono dobdér naczynia wzbiorczego.
Istniejgce naczynie wzbiorcze nalezy wymienic¢ na wieksze N 200 ( firmy Reflex ).

Podtaczenie uktadéw automatyki firmy Viessmann oraz nalezy zleci¢ uprawnionej firmie (np. serwis
producenta).
Ptukanie , préby instalaciji i izolacja termiczna jak dla instalacji c.o. pkt 3.

[I. OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Zalozenia do oblicze n:
Obliczenia c.o0. wykonano na podstawie norm:

PN-B-03406 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh o kubaturze do 600 m?®

. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta
. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

(zmiana Al i Az3) i uzytecznosci publicznej
Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg tabeli 8134 pkt. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r. wraz z pézniejszymi
Zmianami).

Dane wyjsciowe do obliczen:

. strefa klimatyczna: lll (tz = -20)

. temp. oblicz. gruntu pod podtoga;
> strefa I: -20
> strefa Il: +8C

. temp. oblicz. pomieszczen - +20 C.
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Charakterystyka budynku:

powierzchnia pomieszczen ogrzewanych (wg obliczen c.o0.)

kubatura pomieszczen ogrzewanych (wg obliczen c.0.)

. sumaryczna strata ciepta

strata ciepta na 1m?

strata ciepta na im?®

2. Dob6r armatury i urz adzen w kottowni

Bilans zapotrzebowania ciepta kottowni

Bilans zapotrzebowania ciepta obiektéw Szkoty - 122 kW
Bilans zapotrzebowania ciepta rozbudowy Szkoty — 29 kw
Razem - 151 kW

-372m?
-1221 m®
-28940 W
- 77,7 Wim?
- 24 W/m®

Szkota zasilana jest w ciepto z istniejacej kottowni olejowej niskoparametrowej ( 80/60 °C ), wyposazonej

w dwa kotty Paromat Simplex o mocy 80 kW kazdy.

Dla zwiekszonego zapotrzebowania ciepta wymienia sie haczynie wzbiorcze na wieksze N 200 .

Dobdr armatury i urzadzen projektowanego obiegu instalaciji c.o.

Q=29 kW,
Dobrano:

G=1,3m%h, (80/60°C) Hn=16kPa

- zawdr mieszajacy trojdrogowy firmy Viessmann Dn 25 mm z sitownikiem; k= 10,5 m*/h
- pompe obiegowg Magna 25-60, 230 V, N=85 W, 1=0,6 A.

Zestawienie armatury i urzadzen

Oznaczenie Wyszczegolnienie Charakterystyka Szt. Uwagi
Automatyka Vitotronic 200 H typ HK1W z
) ( do podtaczenia do piytka komunikacji KM-Bus, 1 Viessmann
Dekamatik HK 2) czujnik zanurzeniowy
Z okablowaniem temperaturowy.
Zawor mieszajacy Dn 25 mm, K,s= 10,5 m*/h, .
ZM ) ] o 1 Viessmann
tréjdrogowy z sitownikiem Ap =1kPa
MAGNA 25-60
PCO Pompa obiegowa c.o. V=1,3m%h,H=4,0m, 1 Grundfos
230V,85W, 0.6 A
N-200 /6 @634 mm, Reflex
NW Naczynie wzbiorcze H =785 mm 1 P& = 1.0 bar
ze zlagczem SUR1"x 1" Pmax = 2.5 bar
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] o Dn 32 mm 3 Pn 6 bar, 95°C
4 Zawor kulowy odcinajacy
i Dn 32 mm 1 Socla
Y4 Zawor zwrotny o
Pn 6 bar, 95°C
M Manometr 0-4 bar 2 wika
T Termometr 0-100C 1 wika

[ll. INFORMACJA BIOZ
Podstawg opracowania informacji BIOZ sa;
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118) z
pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003
r., poz. 1126).

Zgodnie z art. 21a ust. la oraz ust. 2 ustawy z dni a 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" z

pdzniejszymi zmianami jest wymagane opracowanie "Planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia".

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla projektu ,Rozbudowa istniejacej

Szkoly Podstawowej w Zelgnie — Etap I”.

Calosc¢ robét wykonac zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI ,Instal”, zeszyt 6,
Warszawa 2003 r.,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wyd. PKTSGGIK,
Warszawa 2000 r.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999 r. poz. 912),
- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji.
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
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wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

- instrukcjami skladowania, transportu, montazu i préb okreslonymi przez poszczeg6inych producentéw

Przed przystgpieniem pracownikéw do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
dotyczace zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

- data szkolenia,

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego szkolenie ze

strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

- podpis szkolonego,

- podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywac¢ przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje Inspektor Nadzoru ze
strony Inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Na budowie w 0znaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w srodki opatrunkowe i podstawowe
medykamenty, wykaz telefonéw stuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

Opracowala:

mgr inz. Maria Hanna Granowska



