1. Opis techniczny

1.1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji komputerowej oraz telewizyjnej

dla rozbudowywanej szkoty podstawowej w Zelgnie.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

- umowa z Inwestorem
- projekty budowlane branzy architektonicznej i branz instalacyjnych
- informacje zebrane przez projektanta w terenie

- obowigzujace przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania

- instalacja komputerowa

- instalacja telewizyjna

1.4. Normy i przepisy

EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 60950/A11 Bezpieczehstwo urzadzen techniki informatycznej

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych.

1.5. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji

1.5.1. Instalacja komputerowa

Projekt instalacji komputerowe obejmuje rozprowadzenie przewoddéw od centralnego punktu
dystrybucyjnego do logicznych punktéw komputerowo-telefonicznych (gniazd RJ45).
Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na zalgczonych rzutach kondygnacji.

Catosc instalacji wykona¢ w kategorii 5e przy uzyciu przewodu UTP 4-parowego w
topologii gwiazdy od istniejacego punktu dystrybucyjnego jakim jest przetacznik sieciowy
znajdujgcego sie w sekretariacie na parterze budynku (czesc¢ nie objeta projektem) do gniazd
RJ45 rozmieszczonych w poszczeg6lnych pomieszczeniach (jak ukazano na rzutach
kondygnacji).

Na pojedynczy punkt logiczny sktadajg sie oprawy z dwoma gniazdami RJ45.




Gniazda punktéw logicznych (TK) instalowa¢ w ramkach podtynkowych na wysokosci 0,3m

od posadzki.

Kable UTP kat.5e prowadzi¢:
- w korytarzach — w rurze instalacyjnej RB20 ukfadanej pod tynkiem

- w pomieszczeniach — rurze instalacyjnej RB20 uktadanej pod tynkiem
- pion kablowy na 1 pietro — rurze instalacyjnej RB20 uktadanej pod tynkiem

Diugosci rozprowadzanych przewoddéw od przetacznika w sekretariacie do gniazda = 65m.

Zestawienie proponowanych materiatléw instalacji komputerowej :

Lp. Nazwa elementu (materiatu) Typ
1 Przewdd teleinformatyczny UTP kat.5e
2 |Gniazdo typu Keystone RJ45
3 |Rurainstalacyjna RB20

Wymienione w projekcie urzadzenia i elementy moga zostac zastgpione innymi o podobnym

standardzie.

Cato$¢ wykona € zgodnie z obowi azujacymi przepisami i normami




1.5.2. Instalacja telewizyjna

Projekt instalacji telewizyjnej obejmuje rozprowadzenie przewoddéw od centralnego punktu
dystrybucyjnego jakim jest nowoprojektowany wzmacniacz sygnatu radiowo-telewizyjnego do
gniazd koncowych RTV w okreslonych pomieszczeniach.

Schemat instalacji zostat przedstawiony na zatgczonym rysunku natomiast rozmieszczenie

gniazd zostato pokazane na rzutach kondygnaciji.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie takich elementow jak:
- anteny RTV:
UKF: DIPOL 1/RUZ
TV: DIPOL 19/21-60
- wzmacniacz sygnatu RTV:
MA 025 Terra
- odgateznik:
PRS-0407F
- gniazda koncowe:
BM-001

Projektowana instalacja antenowa umozliwi odbior nastepujacych programow:
- radiofonii w zakresie UKF-FM,
- programu TVP-1 na kanale 41 (630 — 638 MHz),
- programu TVP-2 na kanale 36 (590 — 598 MHz),
- programu TVP-3 na kanale 28 (526 — 534 MHz),
- programu TVN na kanale 21 (470 — 478 MHz),
- program TV POLSAT na kanale 53 (726 — 734 MHz).

Anteny odbiorcze zainstalowa¢ na maszcie antenowym o wysokosci 3m z odciggami,
wykonanymi z linki stalowej, rozchodzacymi sie promieniscie co 120°. Maszt zamontowaé w
podstawie pozwalajgcej na jego potozenie w celu prowadzenia montazu i konserwacji anten.
Maszt i jego podstawe nalezy zabezpieczy¢ farba, a czesci ruchome smarem.

Antenowy zestaw wzmachiajgcy oraz rozgateznik sygnatu zainstalowa¢ w miejscu ukazanym

na rzucie kondygnacji na wysokosci ok. 2,5m od posadzki.



Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem koncentrycznym RG-6 o ttumiennosci 22,7dB na
100m (przy czestotliwosci 862MHz) uktadanym:
- w korytarzach — w rurze instalacyjnej RB16 uktadanej w Scianie pod tynkiem
- w pomieszczeniach — w rurze instalacyjnej RB16 ukfadanej w scianie pod tynkiem
- pion kablowy na pietro — w rurze instalacyjnej RB16 uktadanej w Scianie
pod tynkiem
- od anten do wzmacniacza — poprzez przepust wykonany z rury RB25
zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.
Przewody antenowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci co najmniej 10cm od
jakichkolwiek kabli i przewodéw energetycznych.
Gniazda abonenckie (o ttumiennosci sygnatu = 12dB) nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m
od posadzki.
Maszt antenowy nalezy potaczyé drutem DFe/Zn 50mm? z najblizszym punktem instalacji
odgromowej.
Obwody urzadzen wchodzacych w sklad antenowego zestawu wzmacniajgcego oraz ekrany
przewodéw nalezy uziemi¢ poprzez podigczenie do szyny wyréwnania potencjatow.

Potaczenie to nalezy wykonaé przewodem LGSzo 6mm? z zastosowaniem obejmy na rure.

Zestawienie proponowanych materiatléw instalacji komputerowej :

Lp. Nazwa elementu (materiatu) Typ
1 Antena DIPOL 19/21-60
2 Antena DIPOL 1/RUZ
3 Wzmachiacz antenowy MA 025 Terra
4 Rozgaleznik RTV PRS-0407F
5 Przewdéd koncentryczny RG-6
6 Gniazdo kohAcowe RTV BM-001
7 Rura instalacyjna RB16
8 Rura instalacyjna RB25
9 Ziacze typu F (wtyczka) FPW
10 [Maszt antenowy 3m z odciggamii |-
podstawg
11

Wymienione w projekcie urzadzenia i elementy moga zostac zastgpione innymi o podobnym
standardzie.

Cato$¢é wykona € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i normami
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