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OPIS TECHNICZNY
do projektu drog przy Szkole Podstawowej

w Zelgnie I ETAP

1. DANE OGOLNE

Projekt wykonano na zlecenie inwestora, ktérym jest Gmina Chetmza.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacych nawierzchni
drogowych w zwiazku z rozbudowa Szkoty Podstawowe;.

Teren opracowania znajduje si¢ w péinocno-zachodniej czesci od
istniejacej jezdni asfaltowej w Zelgnie.

Teren opada kierunku istniejacej jezdni (dziatka 211)

2. OMOWIENIE STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie Szkoty, w rejonie przebudowywanych drog, istnieje
kanalizacja sanitarna oraz dwa wodociagi WA i W110. Wystepuje
rowniez kabel energetyczny e ANN.

W pasie drogowym jezdni asfaltowej wystepuje rowniez linia
o$wietleniowa oraz jej stupy.

Nawierzchnie obstugujace istniejace budynki sa betonowe i zbyt
waskie dla przejazdu autobusow.

Kostka brukowa jest tylko i wytacznie na chodnikach.

Z uwagi na brak badan nosnosci istniejacych nawierzchni
zdecydowano o rozbidrce istniejacych nawierzchni i utozeniu nowych,
przenoszacych obciazenia autobusow.

Zakres robdt drogowych oznaczono na planie sytuacyjnym.

Tlo$é nawierzchni do rozbiérki wynosi 575 m”.

3. MATERIALY DO OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie nastgpujacych materiatow:
a) planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500
b) wytycznych architektonicznych
¢) wytycznych inwestora
d) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej



4. OMOWIENIE ROZWIAZANIA

Przebudowa  istniejacych  nawierzchni  jest  konsekwencja
wprowadzenia na teren Szkoly ruchu i postoju autobuséw. Przewiduje
sie dwa miejsca postojowe dla autobuséw w rejonie parkingéw dla
samochodéw osobowych oraz jedno miejsce na projektowanym placu
zlokalizowanym w poétnocnej czeSci dziatki szkoty. Ten plac
manewrowy ma wymiary 20x20 m. Prowadzi do niego jezdnia o
szerokosci 5,0 m i spadku daszkowym. Spadek podiluzny jezdni na
caltym przebiegu wynosi 0,5%.

Réwnolegle do drogi asfaltowej, na terenie szkoly projektuje sie
parking dla samochodéw osobowych. Wymiary stanowiska
parkingowego wynoszg 5,0x2,5 m.

Jezdnia manewrowa pomiedzy parkingami jest szerokosci 5,5 m.
Spadek poprzeczny jest jednostronny, sprowadzajacy wody opadowe
na teren parkingu azurowego.

F.acznie na terenie szkoty zaprojektowano 14 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych.

Lokalizacja miejsc postojowych dla autobuséw, w rejonie parkingéw
osobowych, wymusza wzmocnienie nawierzchni przed wejSciem
gtéwnym do szkoty. Umocniony plac pomocniczy przed wejsciem jest
niezbedny dla manewru zaparkowania autobusu lub wyjazdu na
jezdni¢ gminna.

Wszystkie nawierzchnie sa pokazane na planie sytuacyjnym. Rozne
kolory obrazuja zakres danej konstrukcji. Na planie sytuacyjnym
znajduje sie rOwniez wymiarowanie projektowanych nawierzchni.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych dla autobusu
- kostka betonowa Pol-bruk o grubosci 8 cm w kolorze szarym,
miejsca postojowe dla autobuséw w kolorze grafitowym
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci 4 cm
- podbudowa betonowa z betonu B-20 warstwa grubosci 22 cm
- warstwa odsaczajaca grubosci 15 cm

5.2 Nawierzchnia na jezdni manewrowej dla samochodow
osobowych
- kostka betonowa Pol-bruk o grubosci 8 cm czerwona
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa 4 cm
- podbudowa z betonu B-10 warstwa grubosci 15 cm
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm



5.3 Parkingi azurowe
- ptyty azurowe Pol-bruk o wymiarach 0,60x0.40x0.10 m
otwory w ptytach wypetni¢ ziemia urodzajna i obsia¢ trawag,
- thuczen twardy warstwa grubosci 10 cm
- podsypka piaskowa warstwa 15 cm

5.4Chodniki
- kostka betonowa Pol-bruk grubosci 8 cm koloru zéttego
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm

6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Poniewaz na terenie szkoly nie wystepuje kanalizacja deszczowa
wszystkie wody opadowe sa kierowane na tereny zieleni w rejonie
ulicy gminne;.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod nawierzchnie
o grubosci do 49 cm.

Nadmiar urobku ziemi nalezy odwiez¢ na odleglo$¢ wskazang przez
inwestora.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie
zapozna¢ si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia
do sieci nalezy wykonaé recznie z nalezyta ostroznoScia.

~ PROJEKTANT
inz. Jolania Kuzr s-Misterek
Upr. bud, nr G-
w specjainesel konstru yaieryjngj
W Laliegio projekiow g1 ulic
014z lypowych mostdw

"I przepustow
inz. Jolanta Kuzmicka-Misterek



Os$wiadczenie w sprawie sporzgdzenia projektu

Zgodnie z artykulem 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
wykonawczy drog przy Szkole Podstawowej w Zelgnie, Zelgno 12 Chelmza,
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczna,.

PROJEKTANT:

z

inz. Jolanta Kuimiciga;Misterek
specjalno$¢ konstrukeyjno-drogowa
Nr upr. GT-III-7210/164/77

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2008 roku.
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Oswiadczenie w sprawie sporzgdzenia projektu

Zgodnie z artykulem 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
wykonawczy drég przy budynku Szkoly Podstawowej w Zelgnie, Zelgno 12
Chetmza, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedza
techniczna.

SPRAWDZAJACY:

inz. Andrzej Kudlinski
specjalnosé konstrukeyj
Nr upr. GT-1II-7210{260/77

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2008 roku




