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OPIS TECHNICZNY 
 

 
 

 

 

1. Opis instalacji  
 

 

1.1. Zasilanie kotłowni: 

 

Zasilanie projektowanej kotlinni wykonać z rozdzielnicy głównej szkoły. W 

związku ze zwiększeniem poboru mocy należy zgodnie a warunkami przyłączenia 

wydanymi przez Zakład Energetyczny ENERGA z dnia 26.06.2007r wymienić 

zabezpieczenie główne budynku na zabezpieczenie typu S303B63A. Istniejący wlz od 

złącza kablowego do wyłącznika głównego pozostaje bez zmian. Należy wymienić 

przewody od wyłącznika głównego do zabezpieczenia głównego na 4 x LY 35. WLz 

kotłowni zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym typu S303B63 który zabudować 

w istniejącej obudowie obok rozdzielnicy TG. Istniejące zabezpieczenia w tej 

obudowie oraz gniazdo 3 fazowe przy rozdzielnicy głównej zdemontować. Przewód 

zasilający kotłownię ułożyć na tynku w rurkach izolacyjnych lub w korytkach 

instalacyjnych. Przed wejściem do kotłowni zabudować  wyłącznik główny Wyłącznik 

ten zabudować w obudowie przeszklonej.  

 

1.3. Instalacja w kotłowni 

 

Obwody oświetleniowe , gniazd wtyczkowych, pomp oraz sterowników 

wyprowadzić z rozdzielnicy RK. Instalację w kotłowni wykonać jako natynkową w 

rurkach izolacyjnych lub w korytkach kablowych. Pompę ciepła zasilić przewodem 

typu YDY 5x10 , piec olejowy przewodem YDY3x2,5 . Zasilanie poszczególnych 

pomp, zaworów oraz sterowanie ujęto w projekcie branży sanitarnej. 

 

 



1.4. Instalacja przeciwprzepięciowa i połączenia wyrównawcze: 

 

Ponieważ budynek nie posiada ochrony przeciwprzepięciowej 

zaprojektowano w RK ochronnik typy B+C .. 

         Do głównej szyny uziemiającejj doprowadzić bednarkę 25x4 wyprowadzonej z 

istniejącego uziomu otokowego. Z główną szyna wyrównawczą połączyć punkt „PE” 

rozdzielnicy głównej. Z szyną wyrównawczą łączyć wszystkie elementy przewodzące 

konstrukcji budynku, rury instalacji wod-kan,   

 
 
 

1.5.Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne 

wyłączenie napięcia w układzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie 

ochronie podlegają: 

- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych 

podłączonych na stałe 

- metalowe korpusy opraw oświetleniowych 

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych 

W obwodach odbiorczych jako urządzenia zabezpieczające przed porażeniem 

zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym IDN = 30 mA  

Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy 

potwierdzić pomiarami wykonanymi metodami określonymi w normie PN/E-05009. 

 

 

               Uwaga                     

 

              Wszelkie prace wykonać zgodnie z PBUE i warunkami technicznymi wykonawstwa. 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary kontrolne  

 

 

 



 

2. Obliczenia techniczne 
 

2.1. Moc zainstalowana i szczytowa 

     Moc zainstalowana 
      

-  pompa ciepła                                    20,0 kW 
-  gniazda wtyczkowe                          2,00 kW 

-  oświetlenie                                         0,20 kW 
-  pompy c.o.           .                             0,98 kW 

- piec olejowy                                       0,50  kW 
.                                                        ......................... 

                                     razem              23,68 kW 
 

   Obciążenia szczytowe 
 
       Ps = 23,68 x 0,9 = 21,31 kW 

 
                    21,31 

     Is = ---------------------  = 36,22A 
            1,73x0,40x0,85  

 
 

Dobrano zabezpieczenie  50 A 
 

Na wlz dobrano kabel miedziany o przekroju 16mm  
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