SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie:

»Ocieplenie scian budynku
Szkoly Podstawowej w Konczewicach”

Inwestor: Urzad Gminy w Chelmzy ul. Wodna 2 87-140 Chelmza

1. Czgs¢ ogolna

a) Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego:
Przebudowa systemu centralnego ogrzewania i cieplej wody w Szkole
Podstawowej w Konczewicach z wspomaganiem kotlowni olejowej
pompa3 ciepla oraz ocieplenie obiektu szkoly
KOD CPV 45321000-3

b) Nazwy i adresy jednostek projektowych:

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz Marciniak

Konstrukcja: mgr inz. Pawel Zaniecki
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1. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

W zakresie wykonanych robo6t uwzglednia sig:
- Roboty tynkowe

- Obrobki blacharskie

- Docieplenie $cian zewngtrznych budynku

- Ocieplenie dachu

- Rusztowania

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Sposob
wykonania, zakres stosowania, zatozenia kalkulacyjne, warunki techniczne, zasady
przedmiarowania podano na podstawie zalozen stosowanych w metodach kosztorysowych
zgodnie z podang podstawa wyceny.. Opis dzialu obejmuje szerszy zakres robdt stosowany dla
opisanego dziatu.

1.1 Roboty tynkowe

1.1.1. Zalozenia kalkulacyine

1.1.1.1.Naktady podane w rozdziale obejmuja roboty podstawowe i pomocnicze wymienione
w zatozeniach ogdlnych oraz podane w niniejszych zatozeniach i w poszczego6lnych
tablicach

1.1.1.2.W naktadach podanych w rozdziale uwzgledniono reczny transport materialow w
polaczeniu z wyciagiem.



1.1.1.3.Naktady uwzgledniaja wewngtrzny transport poziomy materiatdw na przecigtne
odlegtos$ci wykonywania robdt remontowych oraz usredniony transport pionowy,
usuniecie gruzu z kondygnacji.

1.1.1.4.Naktady podane w rozdziale uwzgledniaja r¢gczne lub mechaniczne przygotowanie
zapraw tynkarskich w betoniarce zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczegolnych
tablicach.

1.1.1.5.Naktady podane w rozdziale uwzgledniaja ustawienie, rozebranie i odniesienie
rusztowan rurowych przy wykonywaniu robot tynkarskich zewngtrznych na $cianach.

1.1.2. Warunki techniczne

Szczegbdtowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem okreslaja ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Roboty ogélnobudowlane MB i PMB i
ITB Warszawa 1977 Wydanie II oraz normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki 1 badania techniczne przy
odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

BN-64/8841-09 Roboty tynkowe. Tynki cyklinowane. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

1.2 Naklady na obrobki blacharskie obejmujg:

Wykonanie parapetéw zewnetrznych

1.3. Docieplanie scian budynku plytami styropianowymi gr.12cm
il5Scm
Ocieplenie dachu welng mineralng gr. 20 cm

1.3.1. Wstep

1.3.1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru docieplenia $cian budynku:
- ptytami ze styropianu o grubo$ci podanej w przedmiarze, metoda lekka— mokra,
oraz ocieplenie dachu weina mineralna.

1.3.1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.1.3.  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace 1 majace na celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymi
metoda lekka— mokra wg przedmiaru robot.
W sktad tych robot wchodzi: mocowanie do $cian systemu warstwowego,
sktadajacego si¢ z materiatu termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych,



warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujacymi sa zaprawa
klejowa i taczniki mechaniczne czyi kolki posiadajace atest.

W sktad robét ocieplenia dachu wchodzi: utozenie folii izolacyjnej na sucho i
utozenie izolacji z welny mineralnej na sucho, na stropie.

1.3.1.4.  Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.3.1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prac porzadkowych.

1.3.2. Materialy

Mocowanie podstawowe  — Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja — Plyty styropianowe

Warstwa zbrojona — Siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;.
Podktad pod tynk — Systemowy $rodek gruntujacy

Wyprawa tynkarska — Tynk mineralny systemowy

Izolacja cieplna - Welna mineralna

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu — klej systemowy dostosowany do warunkow
atmosferycznych

Plyty styropianowe frezowane gr. 12 cm1 15 cm

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze 145 g/m’

Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty

Kolorystyka — dobor koloru wg palety barw — po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Folia izolacyjna gr. 0,2 mm

Welna mineralna gr. 20 cm

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentoéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jako$ci, aprobata techniczna).
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywanie zgodnie z instrukcja producenta.

1.3.3. Sprz¢t

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
osobg uprawniona.

1.3.4. Transport



Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, z uwzglgdnieniem
wielko$ci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi.
1.3.5. Wykonanie robot

a) Ogodlne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i polskimi normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

b) Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta —
instrukcjami dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

1.3.6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. W trakcie odbioru robdt nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplen.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania kolejnych etapow systemowo okreslonych robot t;.
kontrola przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia plyt izolacji termicznej, kontrola
wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola
wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy
wykonczeniowej (tynku i malowania).

1.3.7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest: m* w tym zakresie.

1.3.8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 odbiorowi koncowemu.
Odbioér obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci.

Odbidr po zakonczeniu okresu rgkojmi i gwarancji obejmuje oceng stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych.
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.



1.3.9. Przepisy zwiazane

Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robot. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzg¢tu

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

- wykonanie systemu ocieplenia §cian budynkow

- wykonanie ocieplenia dachu

- uporzadkowanie terenu wykonania prac

- usunigcie pozostatosci resztek 1 odpadéw w sposodb uzgodniony z Inwestorem.

1.3.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;
(WN)

PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002

Przy obliczaniu ilo$ci materiatéw tj. ptyt izolacyjnych, nalezy uwzgledni¢ odmiany i rodzaje,
ewentualnie inne grubos$ci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

1.4. Rusztowania

1.4.1. Zakres stosowania naktadow

1.4.1.1. Rozdzial zawiera naktady na wykonanie rusztowan zewnetrznych
stojacych,stuzacych do wykonywania robot budowlanych.

1.4.1.2. Naktady w rozdziale podaja calo$¢ prac na wykonanie rusztowan
zewnetrznych, umozliwiajacych wykonanie robdt na $cianach, oraz
innych elementow budynkéw 1 budowli. Naktady podane w tablicach
rozdzialu nie uwzglednija naktadéw na wykonanie instalacji
odgromowej rusztowan; naktady te dla rusztowan zewngtrznych
oblicza si¢ wg zasad danych w pkt 5.4

1.4.1.3. Naktady na rusztowania rurowe i ramowe zewnetrzne uwzgledniaja
prace zwigzane z montazem i1 demontazem rusztowan tacznie z
wykonaniem 1 rozbiorka pionéw komunikacyjnych oraz daszkow
ochronnych nad wej$ciami do budynkéw. Ponadto w naktadach
uwzgledniono zatozenie na konstrukcji rusztowan 1 przektadanie
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wysiggnika do podnoszenia materialéw, uktadanie lub przektadanie
pomostow roboczych i zabezpieczajacych, zalozenie i rozbiorke desek
kraweznikowych i porgczy ochronnych, osadzenie hakow w $cianach i
zamocowanie rusztowan do §cian oraz okresowe sprawdzanie
sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy dokona¢ wstegpnej oceny stanu podioza oraz jakosci 1 zgodnosci dostarczonych
materialéw budowlanych, jak rdéwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot po
ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwienia
si¢ kolejnych bigdow, wykaz czynnosci kontrolnych:

3.

Kontrola podtoza

Kontrola dostarczonych na budowg sktadnikow
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych
Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Kontrola wykonania gruntowania

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Kontrola wykonania izolacji cieplnej dachu
Wizualna ocena wygladu zewngtrznego elewacji

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt stosuje si¢ do kontroli oraz okreslenia ilosci wykonanych robot.

Jednostka obmiarowa ocieplonej powierzchni $cian i dachu jest metr [m], metr kwadratowy
[m?], metr sze$cienny [m’].

4. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbiorowi czg$ciowemu
Odbiorowi ostatecznemu
Odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje zamawiajacy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



Odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Catkowite
zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w sklad ktorej wchodza
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako$ciowej robot i wykonania ich
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentami odbioru koncowego sa:

Protokoét odbioru koncowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych,
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty jako$ci materialow, o§wiadczenia wykonawcey i
protokoty badan i sprawdzen.

Odbidr pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.




