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I. OPIS TECHNICZNY

OPRACOWANIE:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu ocieplenia budynku szkoty podstawowej

w Konczewicach

LOKALIZACJA:

Szkola Podstawowa w Konczewicach
87-140 Chelmza, Konczewice 12
nr ewid. dziatki 243/2 1 243/4

gmina Chelmza, powiat torunski, woj. kujawsko - pomorskie

INWESTOR:

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza ul. Wodna 2

PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIALY:

- Umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Audyt Energetyczny budynku,

- Polska Norma PN — EN ISO - 6946:1999 , Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opor cieplny 1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

- Polska Norma PN — EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”,

- Polska Norma PN — B — 20132:2005 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,

- Polska Norma PN — EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”,



- Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

- Instrukcja ITB 334/02 ,Bezspoinowy system ocieplania S$cian zewngtrznych
budynkéw”,

- Kryteria oceny jakosci wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw” — Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji, wydanie I,
lipiec 2002,

- Aprobaty Techniczne ITB dotyczace wybranych systemow docieplen,

- Materialy pomocnicze, instrukcje i karty produktow producenta zestawu dotyczace
w/w systemow docieplen oraz wchodzacych w ich sktad wyrobow,

- Wizja lokalna w miejscu inwestycji,

- Dokumentacja fotograficzna budynku,

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia $cian zewngtrznych i1 dachu
budynkéw Szkoly Podstawowej w Konczewicach.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnos$ci przegréd zewnetrznych
budynku do obowiazujacych przepiséw. Przewiduje si¢ zastosowanie zewngtrznego
zespolonego systemu ocieplania ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii
cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zakres opracowania obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych i czesci dachu wraz z
robotami towarzyszacymi.

Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu uzyli
znakow towarowych produktow, gdyz nie jest mozliwe sporzadzenie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej bez szczegdtowej analizy rozwiazan technicznych i skutkow
finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowigzujacymi w prawie polskim przepisami
autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszczaja zastosowanie rozwiazan

rOwnowaznych.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Zesp6t budynkéw szkolnych sktada si¢ ze starej 1 nowej czgsci szkolnej, tacznika,
przybudéwki oraz hali sportowej. Budynek szkolny jest budynkiem o dwoch kondygnacjach
nadziemnych, z poddaszem nieuzytkowym, cz¢sciowo podpiwniczone. Dach nad stara i nowa
czesScia szkoly dwuspadowy, kryty eternitem. Budynki tacznika, hali sportowej oraz
przybudéwki posiadaja wielospadowe dachy, kryte blacho dachowka w kolorze czerwonym.
Budynki zrealizowane w metodzie tradycyjnej, murowane. Sciany otynkowane w kolorze
biatym. Na wszystkich budynkach wykonano cokét z ptytek do wysokosci okoto 80cm.

Stolarka okienna 1 drzwiowa z PCV. Parapety — blaszane.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU:

- tynki zewngtrzne -nieliczne ubytki tynku
- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe ze §ladami korozji , w czgs$ci remontowanych
dachow nowe — przewiduje si¢ wymiang rynien i rur spustowych blaszanych na rynny i rury

spustowe z PCV

ISTNIEJACE ELEWACJE BUDYNKU:

Elewacja frontowa



Elewacja hali sportowe;j

Elewacja frontowa

Elewacja boczna



Elewacja lacznika

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA:

Na podstawie obliczen cieplnych przegrod zawartych w odrgbnym opracowaniu [Certyfikat
Energetyczny] dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej elementow zwiazanych

ze zmniejszeniem strat ciepta:

- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem FS20 grubosci 15,0cm,
- ocieplenie $cian zewngtrznych cokotu styropianem FS20 grubosci 12,0cm,
- docieplenie dachu nad czgs$cia I pigtra welna mineralna gr. 20,0cm utozona w dwoch

warstwach w przestrzeni wentylowanej na stropie,

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA SCIAN:

Projektuje si¢ zastosowanie kompletnego systemu ocieplenia budynku CERESIT
VWS (Aprobata Techniczna ITB: AT — 15 — 4397/2005) firmy HENKEL POLSKA S.A..
W/w system docieplenia przy zalozonej grubo$ci warstwy termoizolacyjnej sklasyfikowano
jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W efekcie jego zastosowania na powierzchni §ciany powstanie bezspoinowa powloka
0 nizej opisanej warstwowosci:
termoizolacja — styropian zamocowany do $ciany za pomoca zaprawy klejowej i tacznikéw
mechanicznych, warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi —

siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odno$na Aprobata Techniczna ITB,



zewngtrzna wyprawa elewacyjna — tynk mineralny malowany, zgodnie z odno$na Aprobata

Techniczna ITB.

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

- Wymagania techniczne dotyczace podioza: Zasadniczym warunkiem stosowania
projektowanej metody jest trwato§¢ podloza. Podloze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
zwiazane 1 pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdw mocujacych
warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotow i wykwitow. Podloze powinno by¢
rowne 1 ptaskie.

- Warunki atmosferyczne: Prace mozna prowadzi¢ wylacznie przy pogodzie

bezdeszczowej w temperaturze od +5°C do +25°C.

- Materialy: Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materialow do

docieplen zgodnie z odpowiednia dla wybranego systemu Aprobata Techniczng ITB.

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Farby silikatowe systemu Ceresit:

- wngki okienne — biaty

- kominy — bialy — RAL1013

- $ciany elewacji wg wzoru — RAL1013, — RAL8228

- rynny , rury spustowe, obrobki blacharskie — ciemny braz

OPIS TECHNOLOGII DOCIEPLENIA SCIAN:

Projektuje si¢ zastosowanie kompletnej technologii zgodnie z odpowiednia dla

wybranego systemu Aprobata Techniczna ITB.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace nalezy rozpoczaé¢ od przygotowania podioza.
Istniejace $ciany budynku sa w dobrym stanie technicznym, bez niepokojacych spegkan i

ubytkdéw na powierzchni.



W zatozeniach do projektowania przyjeto, ze $ciany budynku zostaly wykonane
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W przypadku stwierdzenia,
po rozpoczeciu robdt 1 ustawieniu rusztowan wystgpowania znacznych odchytek od w/w
warunkoéw nalezy ustali¢ technologi¢ robot przygotowawczych dostosowana do istniejacych
warunkow. Zakres i1 sposob wykonania robdt uzgodni¢ z Inwestorem.

Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymale, czyste, zwiazane i
pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos$¢. Prace przygotowawcze obejmuja
oszczotkowanie i zmycie podloza. Istniejaca wyprawg zewngtrzna nalezy opukac i usunaé
fragmenty odparzone i stabo zwiazane z podlozem. Miejsca szczeg6lnie nieréwne oraz braki
powstale po usunigciu wyprawy uzupelni¢. W celu sprawdzenia prawidlowosci
przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kontrolne przyklejenie probek stosowanej izolacji o
wymiarach 10,0 x 10,0 cm z warstwa kleju nie przekraczajaca 1,0cm. Przy prawidlowym
przygotowaniu podtoza i odpowiedniej jako$ci kleju, przy zatozeniu, Ze temperatura
otoczenia wynosi ok. 20°C, a wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania

po trzech dobach, rozerwanie powinno nastapi¢ w warstwie izolacji.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Do docieplenia $cian zastosowac¢ samogasnace ptyty styropianowe FS20 gr. 15,0cm i
12cm,

Oscieza okien 1 drzwi docieplone styropianem FS20 gr. 2,0cm.

PRZYKLEJANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem
,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresit CT 85, zgodnie z
odno$na Aprobata Techniczng ITB. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany, plyty powinny
do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4cm i kilkoma plackami
srednicy okoto 8cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. Laczna powierzchnia
nalozonej masy klejacej powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni ptyty. W
przypadku réwnych gladkich podtozy, zaprawg mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy
zgbatej o rozmiarach 10 do 12mm. Ilo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu

podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze §ciana, co gwarantuje uzyskanie



wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie
przytozy¢ do $Sciany i1 doktadnie przycisna¢. Po doci$nigciu, ptyty nie wolno poruszac.
Styropian przykleja si¢ pasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna

by¢ rdwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2mm, wypetione paskami styropianu.

Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania si¢ narozy ptyt styropianowych z narozami
otworéw okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetnic
klinami styropianu. W przypadku wystapienia w warstwie styropianu nierownosci i uskokow
nalezy je zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstaty podczas szlifowania

doktadnie usunac.

MOCOWANIE ZA POMOCA EACZNIKOW MECHANICZNYCH

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcze$niej niz przed uptywem 24 godzin) przystapi¢ do
osadzania kotkow kotwiacych. Do mocowania styropianu nalezy zastosowac taczniki
mechaniczne wbijane ze standardowa strefa rozporu EJOT TID — T 8/60 x 215 (C8, dtugos¢
215,0, strefa rozporu 40,0mm) w ilo$ci 4-5 sztuk na 1m” $ciany. W strefie naroznej budynku —
1,5m od naroznika laczniki nalezy zagg$ci¢ do 6 sztuk na 1m’ Sciany. W przypadku
stwierdzenia po rozpoczgciu robdt wystgpowania innego materiatu $ciennego (gazobeton,
cegla dziurawka) nalezy zastosowac¢ taczniki z dluga strefa rozporu.

Projektowane dtugosci tacznikow mozna skroci¢ o 2,0cm przy zastosowaniu
technologii ,, TERMODYBEL” (z zaslepkami styropianowymi).

Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage, aby talerzyki kotkdw nie wystawaly ponad
warstwe izolacji. Niedopuszczalne jest rowniez, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowato
uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie nalezy rowniez mocowaé
tacznika w odlegtosci mniejszej niz 10,0cm od naroznika budynku oraz krawedzi otwordw i

elementéw $ciennych.

OBROBKI BLACHARSKIE, ELEMENTY SZCZEGOLNE

Istniejace  obrobki blacharskie nalezy zdemontowaé przed przyklejeniem
termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ nowe obrobki z

uwzglednieniem projektowanej grubosci termoizolacji.



Szczegolnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej)
wykonanie blacharki dachowej. Obrobki dachowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
gr. 0,55mm.

Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm.
Wszystkie obrobki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od
docelowej powierzchni elewacji min. 40,0mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w Sposob
stabilny. Nalezy zwroci¢ uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Rury spustowe i rynny dachowe PCV zamocowa¢ po wykonaniu docieplenia $cian i
dachu.

Wszystkie wypukte narozniki budynku oraz o$cieza otworéw okiennych i drzwiowych
zabezpieczy¢ listwa narozng z siatka.

Istniejace otwory wentylacyjne udrozni¢ i zamocowac kratki wentylacyjne z PCV.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ

Nastgpnym etapem robodt jest wykonanie warstwy zbrojonej siatka. Przed wykonaniem
tej czynno$ci nalezy upewnié si¢, ze powierzchnia izolacji podlegajaca zbrojeniu jest
odpowiednio rowna. Do wykonania warstwy zbrojacej zastosowaé aprobowana siatk¢ z
wiokna szklanego oraz zaprawe do zatapiania siatki zgodnie z odno$na Aprobata Techniczna
ITB (CERESIT CT 85).

Warstwe zbrojaca wykonaé¢ wtapiajac w utozona na termoizolacji §wieza masg
klejowa kolejne wstegi siatki z zaktadem min. 10,0cm, a nastgpnie bezzwlocznie
zaszpachlowa¢ je na gladko tym samym materiatem, zwracajac uwage na dokltadne otulenie
siatki 1 zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie
wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubo$ci przekroju warstwy zbrojacej (liczac od
zewnatrz). Dodatkowe paski siatki (min 20,0 x 30,0cm) nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w
naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. W dolnej czgséci budynku, do poziomu gornej
krawedzi okien parteru, a takze na ocieplanych cokotach tj. w miejscach szczegodlnie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej

lub tzw. siatke¢ pancerna. Grubo$¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 3,0mm.



WYPRAWA ZEWNETRZNA

Po przeschnigciu 1 zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy przystapi¢ do wykonania
wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podtoze zagruntowa¢ preparatem CERESIT CT 16. Na
wyprawe zewngtrzna przewiduje si¢ tynk mineralny CT 137 (faktura kamyczkowa, ziarno
1,5mm).Tynk uktada¢ recznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciagiem, metoda
»mokre na mokre”. Sukcesywnie, w miar¢ uktadania §wiezej warstwy jednakowej grubosci
réwnej uziarnieniu materialu, nadawaé tynkowi zalozona fakturg. Nalezy tak kierowac
robotami, aby nie dopusci¢ do powstania widocznych stykow. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasady, ze jedna plaszczyzna musi by¢ zakonczona w jednym cyklu
technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorujacego roboty. Wykonczona
powierzchnia powinna charakteryzowaé¢ si¢ jednorodno$cia i niezmienno$cia faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci.

Nastepnie tynk nalezy pomalowa¢ dwukrotnie elewacyjna farba silikatowa CERESIT
CT54. Na cokole budynku projektuje si¢ tynk mozaikowy (CERESIT CT 77). Podtoze pod
tynk mozaikowy zagruntowac preparatem CERESIT CT 16.

Na $cianach wszystkich czgs$ci budynku tynk mozaikowy wykona¢ do wysoko$¢
istniejacego cokotu z ptytek. Ten sam poziom nalezy zachowa¢ na wszystkich elewacjach
parterowej czesci budynku.

Kolorystyke elewacji pokazano na rysunku.

DOCIEPLENIE PODDASZA:

Z uwagi na konstrukcje budynku projektuje si¢ utozenie warstwy docieplenia na
gornej powierzchni stropu I pigtra, w przestrzeni wentylowanej dachu.
Docieplenie stanowia dwie warstwy utozone z ptyt welny mineralnej na welonie szklanym o
facznej grubosci 20,0cm. Plyty nalezy uktada¢ z przesunigciem drugiej warstwy (,,na
mijanke”). Podloze oczy$ci¢ 1 wyrdwna¢ oraz utozy¢ warstwe folii paroszczelnej. Folig
uktada¢ z zakltadem i nastgpnie sklei¢ w celu zapewnienia szczelno$ci potaczen. Na folii

utozy¢ ,,na mijanke” dwie warstwy welny mineralne;.



ROBOTY DODATKOWE:

- Drewniany daszek nad wejsciem w elewacji frontowej nalezy zakonserwowac,
powierzchnig oczysci¢ 1 wyréwnac, a nastgpnie pomalowac wg kolorystyki elewacji.

- W czasie prac nalezy zaleznie od potrzeb czasowo zdemontowac instalacje i inne
elementy umiejscowione na $cianach budynku. Po zakonczeniu prac nalezy je ponownie
zamontowac.

- Otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ na czas robot folia lub innym

materiatem.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych wyroby 1 zestawy wyrobéw powinny posiadaé
aktualne dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczgecia robot mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z obowiazujacymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem 0s6b uprawnionych.



II. DETALE WYKONANIA OCIEPLENIA

Dodatkowe mocowanie {gcznikami mechanicznymi plyt styropianowych

szerokosc budynku pasmo krawedziowe pasmo krawedziowe szer. 1,0:2,0 m
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[ Dolna krawedz systeméw docieplen

@ mineralna izolacja pionowa Ceresit CR
65 lub CR 166

@ tynk cementowo-wapienny

(@) tynkmozaikowy Ceresit CT 77
@ farba gruntujgca Ceresit CT 16
& profil cokalowy

@ dybel mocujacy profil cokolowy
@ zaprawa klejaca Ceresit

(8) izolacja termiczna
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(g farba gruntujgca Ceresit 3

D wyprawa elewacyjna Ceresit 4
Q@ strop nad piwnicami ®-__ :1
@\ i
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[ Docieplenie cokotu budynku
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@ grunt pod pionowa bitumiczng
izolacje Ceresit

bitumniczna izolacja pionowa Ceresit
Ceresit CP 43

styropian ekstrudowany

warstwa podwdinie zbrojona siatkg
farba gruntujgca Ceresit CT 16
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akryl Ceresit
profil cokolowy
dybel mocujacy profil cokolowy
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() zaprawa klejaca Ceresit

({2  izolacja termiczna

@ zaprawa Cergsitlpcd.vojnie zbrqjona siatka
do wysockosci min. 2 m nad poziom terenu 7 VA

@ farba gruntujgca Ceresit I \

@ wyprawa elewacyjna Ceresit Q[ \_// A

{8 strop nad piwnicami T
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peziemem
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I Docieplenie wypukiej krawedzi budynku
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zaprawa Kejaca Ceresit
izolacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
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I Docieplenie wklestej krawedzi budynku
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zaprawa klejgca Ceresit
izolacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit




I Potaczenie z posadzkg tarasu

izolacja mineralna Ceresit CR 186
zaprawa klejaca Ceresit
izolacja termiczna

zaprawa Ceresit zbrojona
siatkg z wldkna szklanego

farba gruntujaca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit
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[ Docieplenie sciany z cofnietym cokolem
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profil cokolowy

profil mocujacy profil cokolawy
zaprawa klejaca Ceresit
izolacja termiczna

{acznik mechaniczny

zaprawa Ceresit podwajnie zbrojona siatka
do wysokosci min. 2 m nad poziom terenu

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
strop nad piwnicami

Sysfemawe rozwigzanie Ceresil

minimum 30-40 cm




[ Docieplenie osciezy okiennych

zaprawa Kejaca Ceresit
izolacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit 1
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit
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I Docieplenie osciezy okna osadzonego w licu sciany

siatka naklejona na podloze

zaprawa klejaca Ceresit
jzolacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit
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[ Docieplenie nadproza
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I Docieplenie nadproza okna osadzonego w licu $ciany
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zaprawa klejaca Ceresit
izclacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatkg z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit

siatka naklejona na podicze
zaprawa klejgca Ceresit
izolacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatkg z widkna szklanego

farba gruntujaca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit




I Docieplenie muru podokiennego

@ zaprawa klejaca Ceresit
(2)  izolacja termiczna

@ Zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

@ farba gruntujgca Ceresit
@ wyprawa elewacyjna Ceresit
(& akryl Ceresit

[ Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu $ciany

@ siatka naklejona na podioze
(2) zaprawa klejaca Ceresit
(@) izolacja termiczna

p zaprawa Ceresit zbrojona
@ siatka z widkna szklanego

@ farba gruntujgca Ceresit
@ wyprawa elewacyjna Ceresit
(@ akryl Ceresit




[ Polaczenie z okapem dachu drewnianego

@G ® OO

zaprawa klejaca Ceresit
izolacja termiczna

zaprawa Ceresit zbrojona
siatkg z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit

[ Docieplenie muru powyzej potaci dachowej

PO® @ ®

zaprawa klejaca Ceresit
izolacja termiczna

zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
akryl Ceresit




[ Potaczenie z kratka wentylacyjna

I Dylatacja szerokosci powyzej 35 mm
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zaprawa klejgca Ceresit
izolacja termiczna

naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka

zaprawa Ceresit zbrojona
siatkg z widkna szklanego

farba gruntujaca Ceresit
wyprawa elewacyjna Cerasit
akryl Ceresit

profile cokolowe
{acznik mechaniczny
zaprawa kejaca Ceresit

izolacja cieplna

warstwa zbrojona siatkg
z wldkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Cerasit
blachy aluminiowe
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[ Uszczelnienie dylatacji za pomoca tasmy dylatacyjnej - wypetnienie
uszczelniaczem poliuretanowym
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tasma dylatacyjna /
) | ORO000

zaprawa klejaca Ceresit ,." ]

izolacja termiczna ==

zaprawa Ceresit zbrojona
siatka z widkna szklanego

®

farba gruntujaca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
sznur poliuretanowy

uszczelniacz poliuretanowy
Ceresit C5 29
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[ Uszczelnienie dylatacji za pomoca tasmy dylatacyjnej — wypetnienie
profilem dylatacyjnym
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tasma dylatacyjna
zaprawa Kejgca Ceresit
izolacja termiczna

zaprawa Ceresit zbrojona
siatkg z widkna szklanego

farba gruntujgca Ceresit
wyprawa elewacyjna Ceresit
profil dylatacyjny




III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA



OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany(a) o§wiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z maja 2009r.) dotyczacy zadania :

»PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SYSTEMU CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | CIEPLEJ] WODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONCZEWICACH
Z WSPOMAGANIEM KOTtOWNI OLEJOWEJ POMPA CIEPtA ORAZ
OCIEPLENIEM OBIEKTU SZKOtY”

opracowany na rzecz inwestora:

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami




IV. INFORMACJA BIOZ



INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje ocieplenie oraz

odnowienie elewaciji i ocieplenie czesci poddasza.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia
wystepujace podczas realizacji robot:

= Roboty na wysokosci

= Roboty tynkarskie na wysokosci

= Roboty malarskie
Uwaga : Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Informacija o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacii robot.

W stosunku do =zakresu robdt objetych przedmiotowym projektem nie
przewiduje si¢ stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w
aktualnie obowigzujacych instrukcjach i przepisach.

W  zwiazku z powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢
przeprowadzony stosownie do w/w przepisow w zaleznosci od branzy robot. Zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego ws$rod wszystkich zatrudnionych pracownikow

(generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z wpisem listy imiennej do ksiggi BHP



i ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia
BHP powinien zosta¢ przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach
pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i1 inne
niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt. Nadzoruja to kierownicy

poszczegolnych zakresow robdt 1 kierownik budowy.

Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i

sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajace podczas prowadzenia robot branzy budowlanej
muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje si¢ odstegpstwa od tych przepiséw ani nie ustala si¢ niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych
zagrozen odbywa si¢ poza teren inwestycji na ulice oraz place nieutwardzone za
obiektem. Przebywanie lub przechodzenie os6b postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Zaniecki
KUP/0009/POOK/08



V. RYSUNKI



Elewacja E1

SALA GIMNASTYCZNA

DOM NAUCZYCIELA
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PRZYBUDOWKA

Elewacja E5

Termiczna izolacja §cian
(Ocieplenie styropianem gr.
15/12c¢m metoda lekka-mokra)

Elewacja E4

Rzut budynku
Skala 1:200

Termiczna izolacja dachu
(wetna mineralna gr. 20cm na
foli ukladana na stropie)
Powierzchnia ocieplana 495m?
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Elewacja E3
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Lokalizacje: | dziatka nr 243/2 i 243/4
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87-140 Chetmza, Kofczewice 12

/JJJJJ/JJ;V;/ obiekt: | Szkota Podstawowa w Kofczewicach
i

gmina Chetmza, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie

ESCSZKOLY Urzad Gminy w Chetmzy

Inwestor: | 87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie

Temat: | Projekt ocieplenia budynku

opis rysunke: [ RZUT BUDYNKU

Asystent: mgr inz. Marcin Malinowski

Branza: | Budowlana sl 1:200
.1+, |mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz|™#* |
Architekt: ar upr. BUALIL16/63 Data: 05 /2009
Konstruktor: | ™" in2- Pawel Zaniecki Pri:
" | nr upr. KUP/0009/PO0K/08
Nrrys: O 1




Elewacja E2
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RALS028 RALS028 RALI1013
Elewacja E1
RALI1013
obiekt: | Szkota Podstawowa w Koficzewicach
87-140 Chetmza, Kofczewice 12
Lokalizacjas | dziatka nr 243/2 i 243/4
gmina Chetmza, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie
Urzad Gminy w Chetmzy
RALS02S RAL8028 ivestor: | 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2
pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie
) 2900 AL Temat: | Projekt ocieplenia budynku
opis rysunke: [ EL EWACJA E21
Branzz: | Budowlana sl 1:100
Architekt: ";f’u‘;:_' arch Harna Falkewicz ™ Date 0572009
. . Konstruktor: ™" inz. Pawet Zaniecki Pris:
Rynny, rury spustowe i parapety w kolorze ciemny braz nr_upr. KUP/0009/P00K/08
Asystent mgr inz. Marcin Malinowski Nr rys: 02
systent:




Elewacja E4

g LTI T T T T T T T T T
el | LU T IO QT IO T T AT T T
WL [TTT TTTEIT T T IO T T T
Rl LTI IO I I T IO

N Y

O RN U NN OO OO R N O\ SN NN OO O R S

NN

RAL1013

Elewacja E3
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RAL8028 RALI1013

Rynny, rury spustowe i parapety w kolorze ciemny braz

obiekt: | Szkota Podstawowa w Konczewicach
87-140 Chetmza, Konczewice 12
Lokalizacje: | dziatka nr 243/2 i 243/4
gmina Chelmza, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie
Urzad Gminy w Chelmzy
Inwestor: | 87-140 Chelmza, ul. Wodna 2
pow. forunski, woj. kujawsko-pomorskie
Temat: | Projekt ocieplenia budynku
opisrysunkw: [ ELEWACJA E3,4
Branza: | Budowlana stz 1:100
Architekt: ':‘-:’J;: St e Falkiewicz - Data:  05/2009
mgr inz. Pawet Zaniecki Polpis
Kanstrukor: |1 upr. :upjlogos/Plt‘mK/os
mgr inz. Marcin Malinowski Nrrys: O 3
Asystent: ’




Elewacja ES

RALS028 RAL1013
obiekt: | Szkota Podstawowa w Kofczewicach
87-140 Chetmza, Kofczewice 12
Lokalizacjar | dziatka nr 243/2 i 243/4
gmina Chetmza, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie
Urzad Gminy w Chetmzy
Inwestor: | 87-140 Chelmza, ul. Wodna 2
pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie
Temat: | Projekt ocieplenia budynku
opis rysunke: | ELEWACJA ES
Brania: | Budowlana sl 1:100
Architek: :ﬁ’u‘::';L‘::"*I‘j:;‘:;“"""“’""' Data:  05/2009
Konstruktor: |M9" in2- Pawel Zaniecki Pri:
Rynny, rury spustowe i parapety w kolorze ciemny braz OnNSITUKTOM: | o upr. KUP/0009/PO0K/08 0L
Asystent: mgr inz. Marcin Malinowski Nr rys:






