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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie branzy sanitarnej zwiazanych z ,,Przebudowa
systemu centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w szkole podstawowe] w
Konczewicach z wspomaganiem kotlowni olejowej pompa ciepta oraz ociepleniem obiektu
szkoty.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.
U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla
Robot Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogo6lne — FIDIC 1999.
Terminologia - uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastepujaco:
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujaca calos¢ wykonanych
robot (bez pokazywania stanu obiektéw przed modernizacja).
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonany odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dotyczy).
Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci robot i materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentow budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych
robot,. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej uzyskano pozwolenie
na budowg (nie dotyczy).
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - jest to zbior
wymagan technicznych zwiazanych z realizacja obiektow, kontrola i odbiorem
poszczeg6lnych elementow robot.
Trasa prowadzenia instalacji — pas plaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktorej osia symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wigcej elementow.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
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Certyfikat zgodnosci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z
okres$lona norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.
Odbidr instalacji — zespdt czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW i O i warunkami technicznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizacje¢ 1 wspotrzedne gtownych punktéw oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacaq jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
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- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacjg
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych oraz na S$rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet p.poz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i1 z terenu robdt Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegolnosci, Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslona w lit. a),
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

-  By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniaja wymagania SST
W czasie postgpu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
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2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegodtowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i
wiasciwos$ci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moze powodowaé (bez zgody Zamawiajacego)
zwigkszenia kosztu robot.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Przewody
2.2.1.1. Przewody z PVC do kanalizacji wewngtrznej

Instalacja kanalizacji wewngtrznej powinna by¢ wykonana z rur 1 ksztattek
kielichowych z PCV HT lub PP HT z uszczelnieniem kielicha uszczelka gumowa.
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Wiasciwosci materiatu rur:
- material odporny na wysokie temperatury (HT), przeplyw ciagly do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C,
- uszczelki z elastomeru EPDM,
- twardo$¢ wg Shore’a 60 £5
Uwagi dotyczace montazu rur:
- minimalny dopuszczalny spadek poziomy rury 2,5%
- odgalgzienia przewoddéw poziomych powinny by¢ wykonane za pomoca trjnikow o
kacie rozwarcia 45 °C
- przewody nalezy montowaé¢ do elementow konstrukcyjnych obiektu za pomoca
uchwytow
- na pionie nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt
mocowany stale, zapewniajacy przenoszenie obciazenia rurociagdw 1 jedno
mocowanie przesuwne
- maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych wynosi 1,0m
- na kazdym pionie nalezy zamontowac rewizje (czyszczak)
- na kazdym pionie nalezy zamontowac rur¢ wywiewna lub zawor napowietrzajacy

2.2.1.2. Przewody z PVC do kanalizacji zewngtrznej
Instalacja kanalizacyjna zewngtrznej powinna by¢ wykonana z rur i ksztaltek z PCV
klasy S SDR 34, SN 8, z lita $cianka o nastgpujacych wtasciwosciach:
- polaczenia rur, ksztaltek i studzienek przewidziane na ci$nienie 0,5 bara (5Sm H,0)
przy temperaturze 20°C
- odporno$¢ chemiczna rur i ksztattek oraz uszczelek jest zachowana dla $ciekow o
wartosci pH 2+12
- odpornos$¢ na temperature, dla dn110+200, przeptyw ciagly do 60°C, dla dn250+500
przeptyw ciagty do 40°C

2.2.1.3. Przewody stalowe

Rurociagi stalowe grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych instalacyjnych
bez szwu wg PN-82/H-74219 i ze szwem wg PN-H-74244 (chropowato$¢ do k=0,15) o
potaczeniach spawanych i gwintowanych.
Rurociagi stalowe wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych
ocynkowanych ze szwem o potaczeniach gwintowanych, posiadajacych atest PZH
zezwalajacy na stosowanie w instalacjach wody pitne;.

2.2.1.4. Przewody miedziane
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania jak i wody uzytkowej nalezy wykonywac
z rur miedzianych laczonych przez lutowanie migkkie. Do Iaczenia rur miedzianych ze soba
lub z przewodami i1 urzadzeniami z innych materiatow nalezy stosowac:
- miedziane do lutowania kapilarnego
- mosigzne do potaczen zaciskowych
- gwintowane wykonane z mosiadzu lub brazu, w tym posiadajace réwnocze$nie
koncowki do polaczen gwintowanych lub kapilarnych
- laczniki musza by¢ wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury miedziane tj.
miedzi odtlenionej fosforem o symbolu SFCu
- stopy miedzi z ktérych wykonane sa taczniki musza mie¢ sktad chemiczny
gwarantujacy odporno$¢ na odcynkowanie, ktore jest najczesciej spotykana forma
korozji selektywnej mosiadzow
Powierzchnie zewngtrzne 1 wewngtrzne rur powinny by¢ gladkie 1 czyste, bez defektow
wynikajacych z przeciagania, oznacza to, ze powierzchnie te poddane badaniom okiem
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nieuzbrojonym nie powinny wykazywaé rys, pekni¢é, porow oraz widocznych §ladow po
obrébce.
Wymagania materialowe:
- miedz odtleniona fosforem o zawartosci Cu + Ag 3 99,90%;
- 0,015<P£0,040% oznaczonej wedlug nory DIN1787 — SFCu, wedlug normy
europejskiej EN 133/20 — Cu— DHP
- rury w stanie twardym oznakowanym wg. EN133/99 — R290, wg. DIN 17671 — F37

Wymagania mechaniczne:
- Rm [MPa] > 290
- A[%]>3
- twardo$¢ Vickers’a > 100

Wymagania wymiarowe dla rur:

Srednica zewnetrzna | Dopuszczalna odchytka | Grubosé $cianki
[mm] sredniej Srednicy [mm]
[mm]
15 +0,04 0,7;0,8;1,0
18 +0,04 0,8;1,0
22 +0,06 0,9;1,0;1,2;1,5
28 +0,06 0,9;1,0;1,2;1,5
35 +0,07 1,5
42 +0,07 1,2;1,5

Rury powinny by¢ oznakowane napisem umieszczonym wzdtuz osi rury zawierajacym:
- numer normy
- $rednice zewnetrznag w mm
- grubo$¢ $cianki w mm
- znak identyfikacyjny wytworcy
- date produkcji

2.2.1.5. Przewody z PP
Instalacj¢ z rur polipropylenowych (PP) nalezy taczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne.
Wymagama dla rur polipropylenowych:
rury stosowane do wody pitnej powinny posiada¢ atest PZH o dopuszczeniu do
stosowania do instalacji wody pitnej
- rury powinny odpowiada¢ normie polskiej i europejskiej
- potaczenia z instalacj¢ poprzez taczniki przejsciowej PP/stal
- przewody uktadane w bruzdach i pod tynkiem powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem o ich $cianki przez ostonigcie otulina poliuretanowa grubosci 10-13mm
- wielkosc bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych
- wszystkie przejs$cia rurociagdw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych
- w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie
- jako kompensacje wydluzen termicznych przewodow nalezy wykorzystac¢
kompensatory typu ,,U” i naturalne zatamania instalacji

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Armatura i przybory sanitarne zgodna z projektem budowlano — wykonawczym.
Baterie umywalkowe i1 zlewozmywakowe — stojace z mieszaczem, polaczona z instalacja za
pomoca polaczen elastycznych i zaworow kulowych odcinajacych katowych.
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Ceramika sanitarna w kolorze bialym w standardzie co najmniej Koto Nova.
- umywalki ceramiczne o wymiarach 47x60 cm z pdinoga wyposazone w typowe

syfony z PCV,

- muszle klozetowe typu ,.kompact” z odptywem poziomym, wyposazone w zbiornik
sptukujacy

- ceramiczny z mozliwoscia dwustopniowego sptukiwania 3/6 1 1 deske sedesowa
twarda z tworzywa ABS

- baterie umywalkowe stojace z mieszaczem,

2.2.3. Izolacje termiczne

Izolacjg cieplochronng rurociagéw c.o. oraz wody cieplej i zimnej nalezy wykona¢ z
gotowych otulin ze spienionego PE. Do laczenia elementéw izolacji stosowaé tasme
samoprzylepna oraz klipsy wg technologii producenta. Otuliny musza posiada¢ aprobate
techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych 1 komponentdéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej] wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), powinny spetniac¢
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) "
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy stosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieptownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw,
ilosci 1 wydajnos$ci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w
projekcie organizacji robot 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport i skladowanie

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury i ksztaltki
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek do instalacji wodociagowej nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
Rury z polipropylenu nalezy:
przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym , ptaskim podlozu tak aby unikaé ich
wyginania,

- magazynowac w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m,

- pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),

- przechowywaé¢ w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos$¢.

Rury kanalizacyjne z PCV:
wytadunek rur w wiazkach wymaga podno$nika widtowego,

- przy transporcie rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na podiodze
pojazdu,

- kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia,

- jezeli dhugos¢ rur jest wigksza od dlugos¢ rur jest wigksza od dlugosci pojazdu
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,

- powierzchnia skladowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

- gdy rury sa skladowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstgpach 1,5m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy nie lezaty na ziemi, rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,

- rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest
to mozliwe rury o najgrubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie

- w stercie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m,

SSTWiORB
12/24



4.3. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczona na budowe armaturg¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armaturg i ceramike sanitarna nalezy skladowaé w magazynach zamknigtych. Armatura
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramik¢ sanitarna
przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na
krucho$¢ elementow.

4.4. I1zolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dluzszego dzialania promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarOw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach 1-2 mm.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - podane w dalszych opisach
branzowych.

5.2. Wykonywanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i1 kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

5.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglgbia¢ do glgbokosci wiasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociagowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
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wykopu nie powinno przekracza¢ +/~5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacja umowy) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.2.2. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostaltych po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wigkszych
niz 20mm). Pozostata czg$¢ wykopu wypetnié¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bgda z armatura i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie Ute materialny powinny posiada¢ atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0§ przewodu.

5.4. Montaz instalacji kanalizacyjnej
Rury kanalizacji pod posadzkowej musza by¢ uktadane tak zeby podparcie ich byto

jednolite, rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu Zeby trzymaty sig linii i
spadkow okreslonych w projekcie.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podloze jest
skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m. Obsypka rury musi by¢ wykonana
po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same warunki co material do
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wykonania podtoza. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wskazany jest sprzet zaggszczajacy, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. We wszystkich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna
by¢ zaggszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Aby unikna¢ osiadania gruntu
zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rurg ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastgpnie wyznaczy¢
miejsce przecigcia . Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach i pamigta¢ o
zachowaniu prostopadiego do rury kierunku cigcia, przed wykonaniem potaczenia cigtej rury
nalezy koniec oczys$ci¢ z zadziorow i1 zukosowac pod katem 15-300, aby wykona¢ potaczenie
nalezy posmarowa¢ bosy koniec s$rodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastgpnie
wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomoca
obejm Iub uchwytéw z wkladka gumowa. Uchwyty powinny mocowaé przewody pod
kielichami.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokolem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny
pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak
np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
techniczne;j.

5.6. Montaz grzejnikow

Zamocowac¢ szyny S$cienne wieszakow do szybkiego montazu wedlug rozstawu
zawieszek grzejnika i zawiesi¢ grzejnik wg instrukcji montazu wieszakow.
Rozciaé foli¢ w obszarze perforacji kartonowego naroznika ochronnego i obszarze na tylnej
Sciance grzejnika. Perforacje oderwa¢ i nozem do tapet naciaé ostroznie kartonowe
zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocowaé wieszaki §cienne proste lub wieszak z
kotkiem rozporowym wedtug rozstawu zawieszek grzejnika. Zawiesi¢ grzejnik na wieszaki i
zamocowac¢ na dolnej krawedzi grzejnika w obszarze $ruby dystansowe nastawcze. Nastgpnie
wypoziomowaé grzejnik 1 w razie potrzeby za pomoca $rub dystansowych skorygowaé
ustawienie w pionie. Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach
dwururowych z maksymalna warto$cia kv.
Przytacza grzejnika (od dotu) znajduja si¢ standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia
jest przednia strona grzejnika, czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek. Grzejnik z
zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjalna naklejke. Zdja¢ opakowanie w
obszarze kroécow przylaczeniowych grzejnika. Zdemontowaé zaslepki z krdécow
przytaczeniowych. Zdemontowa¢ kaptur ochronny zaworu grzejnika.

5.7. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen migdzy zewngtrzna S$ciana rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypehié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.8. Montaz studzienek z PVC

- Dno wykopu nalezy wyrowna¢, usuwajac duze i ostre kamienie, oraz przygotowac
warstwe nie zaggszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm.

- Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowane] podsypce piaskowej. Podlaczy¢
rury kanalizacyjne, ustawiajac dokladnie kat podiaczenia rur (zakres regulacji +/—
7,5°). Gorg kinety nalezy wypoziomowac.

- Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Obsypke zasypywac i1 zaggszcza¢ warstwami.

- Rure karbowana trzonowa DN 600 mozna docia¢ recznie lub mechanicznie do
wymaganej wysokosci studzienki.

- Nastgpnie w najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury nalezy zalozy¢
uszczelke do rury karbowanej, dostarczona razem z kineta.

- Uszczelka do rury karbowanej jest uszczelka ksztattowa, ktora nalezy ulozy¢ zgodnie
z dostarczonym szkicem na etykiecie.

- Kielich kinety nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym, co ulatwia montaz rury
karbowane;.

- Zasypania wykopu dokonuje si¢ warstwami.

5.9. Wykonanie przylacza wodociagowego

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 5.1. Po wykonaniu osypki rurociagu
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z PCV z wkladka aluminiowa ktora nalezy potaczy¢ z
konsola wodomierzowa 1 z zaworem odcinajacym w budynku.
Przygotowaé¢ koncowki taczonych elementow. Ich powierzchnie czotowe winny by¢
prostopadte do osi i wolne od widréw, zadzioréw itp. Z powierzchni laczonych elementéw
nalezy usuna¢ utleniona warstwe polietylenu i oczy$ci¢. Nastepnie elementy zestawié i
unieruchomi¢ specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskéw
ksztattki podlaczy¢ kable zgrzewarki -elektrooporowej i rozpoczaé wlasciwy proces
zgrzewania.
Po pomyslnym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chlodzenia mozna zdemontowaé
zaciski montazowe.

5.10. Badania i uruchomienie instalacji

5.10.1. Instalacja c.o.
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Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelno$ci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem
Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czgs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej
0°C. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezblgdny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Préobe ci$nieniowa wykona¢ woda na ci$nienie 0,45 MPa. Probe nalezy
uzna¢ za pozytywna jezeli w ciagu 30 minut nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol. Proba instalacji ,,na goraco” i regulacja
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru
temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody
zasilajacej 1 powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewngtrznej. Pomiarow nie
nalezy wykonywac¢ przy temperaturach zewngtrznych wyzszych niz 5°C. Regulacj¢ mozna
uzna¢ za przeprowadzona poprawnie, jesli odstgpstwa od temperatury w pomieszczeniach
mieszcza si¢ w granicach -1°C +2°C od temperatur zalozonych w projekcie. Jezeli odstgpstwa
sa wigksze, nalezy przeprowadzi¢ analizg przyczyn i poprawié¢ regulacj¢ albo usuna¢ usterki
wykonawcze lub projektowe.

5.10.2. Instalacja wodna

Probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba
nalezy napehi¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ ci$nienia w instalacji
nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé i
ponownie przeprowadzi¢ cata probeg od poczatku. Dodatkowo podda¢ probie instalacjg c.w.u.
i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin. Po prébie ci$nieniowe] instalacjg
przeptukac¢ , nastgpnie wydezynfekowac i wodg podda¢ badaniom bakteriologicznym.

5.11. Badania i uruchomienie instalacji

5.11.1. Badania geologiczne
Podczas wiercenia nalezy oprobkowaé kazda makroskopowo wyrdzniong warstwe.
Proby nalezy pobiera¢ z koryta pluczkowego i po przeplukaniu woda gromadzi¢ w
znormalizowanych skrzynkach. Zebrane proby maja by¢ przechowywane przez
przedsigbiorcg realizujacego wiercenia do czasu przyjecia przez Staroste powykonawczej
dokumentacji geologiczne;j.
Osoba petniaca obowiazki dozoru geologicznego powinna:
- na biezaco prowadzi¢ opis litologiczny przewiercanych utworow
- okres$la¢ warunki hydrologiczne w tym wystepowanie, rodzaj i miazszo$¢ warstw
wodonos$nych (ze wzgledu na technologie wiercenia nie przewiduje si¢ pomiarow
statycznego zwierciadta wod podziemnych)
- analizowac¢ postgp wiercenia i zachowanie si¢ w otworze ptuczki wiertniczej
- uczestniczy¢ w zabudowie i testach szczelno$ci wymiennikdéw ciepta oraz kontroli
sposobu wypelniania otworow.
Wyniki prac nalezy przedstawi¢ w formie dokumentacji geologicznej, zgodnej w warunkami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie okre$lenia
przypadkow, w ktérych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U.
2005.116.983).
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5.11.2. Warunki wykonania prac

Zgodnie z art. 33.4 Ustawy Prawo geologiczne i goérnicze, niniejszy projekt prac
geologicznych podlega zgloszeniu Staro$cie Torunskiemu. Do wykonywania projektowanych
prac mozna przystapié, jezeli w terminie 30 dni od przedtozenia projektu wtasciwy organ nie
wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Wykonywanie robot geologicznych zwiazanych z
wykorzystaniem ciepla ziemi nie podlega przepisom i planach ruchu zaktadu gorniczego (art.
67a.1.3)). Zamiar przystapienia do wykonywania robot geologicznych nalezy zglosic¢
Okrggowemu Urzgdowi Gorniczemu, Staroscie oraz Wojtowi, najpozniej na dwa tygodnie
przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac. Projektowane prace nalezy prowadzi¢ pod
dozorem geologicznym, zgodnie z warunkami Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. - Prawo
geologiczne i gornicze.
Wiercenia bgda prowadzone na terenie stanowiacym wlasno$¢ Inwestora, bez naruszania
interesdw o0sob trzecich. Teren prac powinien by¢ ogrodzony i oznakowany.
Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach gorniczych,
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961).
Miejsca wykonywania otwordw nalezy zaniwelowa¢ w nawigzaniu do panstwowej sieci
geodezyjnej, okresli¢ ich wspotrzedne w uktadzie ,,65” lub ,,2000”.

5.11.3. Whnioski i zalecenia

- Celem projektowanych prac jest wykonanie instalacji geotermalnej w wypelionych
otworach dla potrzeb pompy ciepta.

- Projektuje si¢ wykonanie kilku otworéw o jednakowej glebokosci kazdy (wg
projektu), w ktérych zastang zainstalowane U-ksztaltne wymienniki ciepta z rur PE
HD PN16. Otwory bgda wypelnione mieszanka bentonitowa oraz piaskiem i zwirem.

- Projektowana instalacja powinna umozliwi¢ pobdr mocy cieplnej w ilosci okreslonej
w projekcie.

- Projektowane prace nalezy prowadzi¢ pod dozorem geologicznym, zgodnie z Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. nr 27, poz. 96 z
pézniejszymi zmianami).

- Wiercenie otworow zgodnie z obowigzujacymi zasadami techniki wiertniczej nie
powinno spowodowa¢ ujemnych skutkow w stanie §rodowiska naturalnego.

- Projekt podlega zgtoszeniu Staroscie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speknione,
nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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6.2. Pobieranie préobek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych
materialéw 1 zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac w to personel, laboratoria,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan w
terminach okre$lonych w programie zapewnienia jakoS$ci.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrodla ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)

- posiadaja deklaracje zgodnosci z PN

- posiadaja deklaracj¢ zgodno$ci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objgte certyfikacja i ktore spetniaja wymogi
SST

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu j. w.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy sa:

- Dziennik budowy, ktéry jest dokumentem urzgdowym, obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy.

- Ksiazka obmiaréw stanowiaca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

- Dokumenty laboratoryjne stanowiace zataczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty (pozwolenie na budowg, protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy.
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7. Obmiar robot

7.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg pisemnie. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcodw materialow),
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,
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Protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

8.0d

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

aktualno$§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

bior robot

Roboty, w zalezno$ci od ustalen, podlegaja:

Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czgsciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
czgsci robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) - polegajacemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbioru, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajacemu na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach
umownych przez Zamawiajacego.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 9jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
8810

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z2002r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym 9Dz. U. Nr 122. poz. 1321
Z pOzn. Zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627)
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10.2.

10.3.

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz.
1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 9Dz. U. Nr
47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania"
PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jako$ci wody"
»Wytyczne projektowania instalacji wodociagowych z polipropylenu” COBRTI
,,Instal” marzec 1996
»Warunki techniczne wykonania i odbioru mrociqgéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996
Wewngtrzne instalacje wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych —
Wytyczne stosowania i1 projektowania — COBRTI ,,Instal” Warszawa 1996
PN-84/B-01701 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nie zmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczysto$ci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
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PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PCV-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

NAZWA AKTU PRAWNEGO

'Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania jakosci wody
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej

10.4. Normy przywolane
INSTALACJE OGRZEWCZE
LP NR AKTU PRAW.
1  |PN-93/C-04607
2 [PN-91/B-02420
3 [PN-90/B-01430
4  [PN-84/B-01400
5 Dz.U. Nr 59/01 poz,
608
6

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54/97 poz.
348, Nr 158/97 p6z. 1042, Nr 94/98 pbz. 594, Nr 106/98 pdz. 668, Nr 162/98
p6z. 1126, Nr 88/99 poz. 980, Nr 91/99 poéz. 1042, Nr 110/99 pdz. 1255, N
43/00 poz. 489, Nr 48/00 pdz. 555, Nr 103/00 poz. 1099, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 154/01 pdz. 1802)

LP
1

4

KOTLOWNIE W UKLADZIE ZAMKNIETYM

NR AKTU PRAW.
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-93/M-35350

NAZWA AKTU PRAWNEGO
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemoOw cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci
'Wymagania

Kotly grzewcze gazowe wodne i
sredniotemperaturowe. Wymagania i badania

ogrzewan
cieplnych.

niskotemperaturowe i

LP
1

2
3

KOMINY . PRZEWODY KOMINOWE

NR AKTU PRAW.
PN-89/B- 10425

PN-77/B-02011
PN-EN 13381-1

NAZWA AKTU PRAWNEGO

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

'Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Kominy. Obliczenia cieplne i hydrauliczne. Cz. 1. Kominy z pojedynczym
aleniskiem.

LP
1
2

3

N

=R

INSTALACJE WODOCIAGOWE ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

NR AKTU PRAW,
PN-92/B-01706
PN-B-01706:1992
Az1:1999
PN-ISO
2+Ad1:1997
PN-B-10720:1998

4064-

PN-76/B-02440
PN-84/B-01701

PN-88/B-01058

PN-ISO 7858-2:1997

NAZWA AKTU PRAWNEGO
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

Wodociagi.  Zabudowa zestawow wodomierzowych ~ w  instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach
/Analiza wody w Brodnicy

Pomiar objgtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody|
pitnej zimnej. Wodomierze spr¢zone. Wymagania instalacyjne
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Dz.U. Nr 72/01 pozUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
747 i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

Dz.U. Nr 8/02 poz. 70 [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody

Dz.U. Nr 82/00 poéz/Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie
937 warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby|
gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. Nr 59/01 poz|Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
608 wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej
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