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A. STAN: Instalacje

Aa. ELEMENT: Instalacjac.o

1. KNR 402-0520-04-00 WACETOB Warszawa
Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego wielkosE 1, typ T oilodd elementdw (szt.): do 8

2 KNR 402-0520-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 ]

Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego wielkoS¢ 1, typ T oilosd elementdw (szt.): do 12

5,000 kpl ‘
1

7,000 kpl

3. KNR 402-0520-06-00 WACETOB Warszana
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Demontaz grzejnika zeliwnego, czlonowego wielkos¢ 1, typ T oilosd elementéw (szt.): do 16

8,000 kpl

4, KNR 402-0521-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Demontaz grzejnika stalowego ptytowego: dwuptytowy C22 600/800

2,000 kpl

5. KNR 215-0414-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Gzejniki zeliwne czlonowe - wielkos¢ "1, oilodai elementdw. 7
- grzejnik z odzysku

1,000 kpl

6. KNR 215-0414-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Gzejniki zeliwne czionowe - wielkos¢ 1", o ilosal elementow. 13
- grzejniki z odzysku

3,000 kpl

| .
‘ 7. KNR 215-0414-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . |
Grzejniki zeliwne czionowe - wiglkosé 1", oilosd elementow: 16

3,000 kol

‘ - grzejniki z odzysku

8. KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszavna
[ Wydanie - \arszawa 1998 ]

Gzejniki stelowe dwuptytowe Purmo C22 600/1000

4,000 szt

9. KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Gzejniki stalowe dwuptytowe Purmo C22 600/1200

7,000 szt

10. KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Gzejniki stalowe dwuptytowePurmo C22 600/1400

11. KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Gzejniki stalowe dwuptytowe Purmo C22 600/1600

12 KNR 215-0418-08-00 WACETOB Warszawa
Grzejniki stalowe dwuplytowe Purmo C22 600/2000

1,000 szt
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13. KNR 215-0418-11-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Grzejniki stalowe trzyptytowe Purmo C33 600/1400

14. KNR 215-0412-02-02 WACETOB Warszawa
Montaz gtowic termostatyczrych RTD 3120 wwykonaniu antywandalowym

—

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

15. KNR 215-0412-02-02 WACETOB Warszawa

Montaz zawordw grzejnikowych, o $rednicy nominalngj: 15 mm termostatycznych RTD-N

‘ 16. KNR 215-0412-02-00 WACETOB Warszana
Montaz zawordw grzejnikowych, odcingjacych RLV 15 mm

80,000 szt 3

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

17. KNR 508-0402-01-00 WACETOB Warszawa

Montaz termostatu pomieszczenionego

1,000 szt 1

18. KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszana
Montaz zawordw regulacyjrych Hydrocontrol R1 o ér. 20 mm

19. KNR 708-0205-02-00 IGM Warszawa

Regulator predkosci obrotowe

[ Wydanie - Warszawa 1998. ]
Nagrzewnica Volcano VR2

| 20. KNR 215-0432-01-00 WACETOB Warszawa

21. KNR 215-0428-01-00 WACETOB Warszana

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Rury przytaczne do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych, plytowych, konwektordw, nagrzewnic,

taczone z instal. przez spawanie, o $rednicy nominalngj: 15 mm

58,000 kpl

22. KNR 215-0428-02-00 WACETOB Warszawa

Rury przytaczne do nagrzewnic, taczone z instal. przez spawanie, o $rednicy nominalngj: 20 mm

‘ 23. KNR 215-0403-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Rurodag ¢.0.z rur stalowych o polgczeniach spawanych, mocowane na $danach budynku, przy rednicy
nominalngj rurociagu: 20 mm

[ Wydanie - Warszawa 1998 |

\
‘ 24. KNR 215-0403-03-00 WACETOB Warszawa

Rurodagi ¢.0.z rur stalowych o potgczeniach spawanych, mocowane na Scanach budynku, przy rednicy
nominalngj rurociagu: 25 mm

54,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

1 25. KNR 215-0403-04-00 WACETOB Warszawa

Rurodiagi c.o.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowene na saianach budynku, przy Srednicy

nominalngj rurociagu: 32 mm
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26. KNR 215-0403-05-00 WACETOB Warszawa 59,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Rurodagi ¢.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na saianach budynku, przy srednicy
nominalne rurociagu: 40 mm

27. KNR 215-0406-02-00 WACETOB Warszawa 156,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

Proby szczelnoéd insteladji centralnego ogrzewania, wbudynkach: niemieszkalnych - instalaga c.o.z rur stal.

28. KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa 81,000 urzadz
Proba instalagi centralnego ogrzewania (na gorgeo) z dokonaniem reguladi

29. KNR 034-0101-11-00 IGMWarszawa 0,240 100m
[ VW IGMWarszane-Olsztyn 2002 ]

Izolagja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosa izolagji 20 mm (N) i
$rednicy rurodiggu; 20 mm

30. KNR 034-0101-11-00 IGMWarszawa 0,540 100 m
[ Wyd.IGMWarszawa-Olsztyn 2002 ]

Izolagja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosd izolagji 20 mm (N) i
$rednicy rurociggu: 25 mm

31. KAR 034-0101-11-00 IGMWarszawa 0,880 100m
[ WydIGMW\arszawa-Olsztyn 2002 ]

Izolagja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosa izolagi 20 mm (N) i
$rednicy rurociggu: 32 mm

32 KNR 034-0101-11-00 IGMWarszawa 0,590 100 m
Izolagja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowerstwowe, przy grubosd izoladi 20 mm (N) i
$rednicy rurociggu; 40 mm

33. KNR 202-2004-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,600 m2
Obudowa piondéw rur ¢.o plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01

34. KNR 202-2004-05-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa 26,500 m2
Obudowa poziomdw rur plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
jednowarstwowa 55-01

35. KNR 401-0333-08-00 IGMWarszawa 2000 szt
Przebicie otworow o powierzehni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosd: 1/2 cegly :

36. KNR 401-0333-09-00 IGMWarszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Przebicie otworow o powierzehni do 0,05 2, w danach z cegiet na zaprawie cementowowapienngj, o
grubosa: 1 cegly

37. KNR 401-0333-10-00 IGM Warszawa 3,000 szt
Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w édanach z cegiet na zaprawie cementowowapienngj,
grubosdi: 1 1/2 cegly
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38. KNR 401-0323-02-00 IGMWarszavna
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 |

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosa: 1/2 cegly i Lzyciu wapna
suchogaszonego

2000 szt

39. KNR 401-0323-03-00 IGMWarszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 |

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 n2 w écianach z cegiet o grubosai: 1 cegly i Lzyciu wapna
suchogaszonego

40. KNR 401-0323-04-00 IGMWarszana
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 n2 w édianach z cegiet o grubosai: ponad 1 cegly | zydu
wapna suchogaszonego

3,000 szt

Ab. ELEMENT: Instalacja cieplej wody uzytkowej

‘ 41. KNR 215-0106-01-00 WACETOB Warszana
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

‘ Rurodagi z rur stalowych ocynkowanych o pataczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, przy $rednicy nominalngj rurociggu: 15 mm

42. KNR 215-0106-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998. |

niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 20 mm

Rurodagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach

31,000 m

! 43. KNR 215-0115-01-00 WACETOB Warszana
3 Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o
potaczeniu sztywnym, w rurociagach stalowych, o $rednicy nominalngj: 15 mm

7,000 szt

44, KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wdarie - Warszawa 1998 |

Préba szczelnosa instaladji wododiagowych w budynkach niemieszkalnych, przy Srednicy rurociagu:
do 65 mm - rurociagi z rur zeliwnych i stal.

45. KNR 034-0101-10-00 IGM Warszana
Izolagja rurociagdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosd izolagi 20 mm (N) i
$rednicy rurociggu: 15 mm

0,665 100 m

‘ 46. KNR 034-0101-11-00 IGM Warszawa
‘ Izolagja rurociagdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosd izolagi 20 mm (N) i
; $rednicy rurociggu: 20 mm

0,310 100 m

47. KNR 401-0333-07-00 IGMWarszana
[ Wydanie - WWarszawa-Olsztyn 2000 ]

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $danach z cegiet na zaprawie cementowowapienng), o
grubosa: 1/4 cegly .
48. KNR 401-0333-08-00 IGM Warszana
Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w $dianach z cegiet na zaprawie cementowowapienng, o
grubosa: 1/2 cegly
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49,

KNR 401-0333-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w $danach z cegiet na zaprawie cementowowapienne), o
grubodd: 1 cegly

2000 szt

50.

KNR 401-0333-10-00 IGM Warszana
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej,
grubosa: 1 1/2 cegly

1,000 szt

51.

KNR 401-0339-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykucie bruzd pionowych w cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienngj, o giebokosd i
szerokosa: 1/2x 1 cegly

52

KNR 401-0326-04-00 IGM Warszawa
Zamurowenie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w scanach z wglei 0 szerokosdi: 1 cegly,

przy Lzyciu wepna suchogaszonego

13,000 m

53.

KNR 401-0323-01-00 IGMWarszawa
[ Wdanie - Warszawa-Olsztyn 2000 ]

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosai: 1/4 cegly i Lzydiu wapna
suchogaszonego

2,000 szt

54,

KNR 401-0323-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 n2 w Scianach z cegiet o grubosai: 1/ZOeg*y|Lzyqumepna
SUd“OgaSZOHBQO

2000 szt

55.

KNR 401-0323-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 2 w $dianach z cegiet o grubosai: 1 cegly | Lzydiu wapna
suchogaszonego

2000 szt

56.

KNR 401-0323-04-00 IGM Warszana
[ VWydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r.

Zamurowenie przebic o powierzchni doOOBerwsaamdﬁzwgletognbosc ponad 1 cegly i uzyaiu
wapna suchogaszonego

Ac.

ELEMENT : Technologia kotlowni

1,000 szt ‘

57.

KNR 215-0144-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Montaz zbiornika buforowego PH 500 z izolagg

58.

KNR 215-0510-01-00 WACETOB Warszawa
Naczynie wzbiorcze NG 50

59,

KNR 215-0510-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

Naczynie wzbiorcze G 500

60.

KNR 215-0510-01-00 WACETOB Warszawa
Naczynie wzbiorcze DE 18 : I
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[ N \
1 61. KNR 215-0134-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt \
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworow bezpieczerstwa typ 1915, o rednicy nominalnej: 15 mm ‘
. |
L |
62 KNR 215-0134-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Montaz zaworéw bezpieczerstwa typ 2115, 0 rednicy nominalngj: 20 mm
|
|
63. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
Pompa Megna 2560
64. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl |
Pompa Magna 32-100 |
65. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
Pompa UPS 2540 180
‘ 66. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
‘ Pompa UP 15-14 B 80 ‘
x N - .
67. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
‘ Pormpa UPS 50602 F
[ 68. KNR 031-0307-03-00 IGM Warszawa 2,000 kpl
‘ [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
‘ Montaz zaworow mieszajacych tréjdrogowych HRE 3 z sitownikiem AVB 162, o $r. 32 mm
L . I _
’ 69. 1,000 kpl
Zakup i dostawa gasnicy proszkowej typ ABC - 5 kg - kalkulagia wiasna
o ‘ e —
1,04 = 1,000
o | Razemdomiar = 1,000
70. 1,000 kpl ‘
Zakup i dostawa koca gasniczego j
= J
71. KNR 508-0504-03-01 IZOIEPB ORGBUD Wwa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 996 ]
Sygnalizator optyczno-akustyczny 12VDC SL-3, z transformatorem
1,04 = 1,000
| Razemobmiar= 1,000
: \
72. KNR 508-0313-05-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt ‘
Montaz na gotowym podiozu z podigczeniem osprzetu instalacyjnego przeciwwybuchowego:
wylacznik elekiryczny p.poz
1,0 = 1,000 |

1,000
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73. KNR 215-0512-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |
Stagja uzdatniania wody ES70 1,5 m3h |
- o o N
74. KNR 215-0530-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 szt
‘ Montaz, wraz z wykonaniem tulei - termometru 0-100 st. C
’ - |
75. KNR 215-0530-04-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. | ‘
‘ Montaz, wraz z wykonaniem tulei - menometru 0-0.4 MPa |
|
= ———— =
76. KNR 215-0530-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt ‘
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |
Montaz, wraz z wykonaniem tulei - manometru 0-1,0 MPa
- - =
77. KNR 031-0214-02-00 IGM Warszana 1,000 kpl
\ [ WWydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przetwormnik przyplywu do cieptomierza JS 90-1,5-G1-NC, z przelicznikiem elektronicznym Supercal 531, 0 ér. 20
mm
78. KNR 031-0214-03-00 IGM Warszawa 1,000 kpl j
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
| Przetwomik przyptywu do cieplomierza JS 130-3,5-NC z przelicznikiem elektronicznym Supercal 531, 0 §r. 25 mm
\
| B S S
| 79. KNR 031-0214-03-00 IGM Warszawa 2,000 kpl f
‘ [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] ;
i Przetwornik przeptywu do dieptomierza JS 130-10-NC z przelicznikiem elektronicznym Supercal 53, o ér. 40 mm ‘
' \
‘ 80. KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszana 1,000 szt ‘
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ] |
Monttaz filtréw siatkowych skosnych o érednicy: 15 nm i
81. KNR 215-0411-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt W‘
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ] |
| Montez filtréw siatkowych skosnych o srednicy: 25 mm
e _
1‘ 82 KNR 215-0411-04-50 WACETOB Warszana 2000 szt ‘
‘ Montaz filtréw siatkowych skodnych o $rednicy: 40 mm ‘
. S i |
" 83. KNR 215-0411-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt ‘
‘ Montaz filtréw siatkowych skosnych o $rednicy: 65 mm \
1 84. K\R 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa 8,000 szt
‘ Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o srednicy: 15 mm - przelotowych kulowych |
‘ 85. KNR 215-0411-01-90 WACETOB Warszawa t 2000 szt ‘
Montaz zawordw o potgczeniach gwintowanych, o srednicy: 15 mm - zwrotnych kulowych i
‘ 86. KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 . |
Montaz zaworéw o polgczeniach gwintowanych, o rednicy: 20 mm - przelotowych kulowych
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87. KNR 215-0411-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt ‘

Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 32 mm - przelotowych kulowych ‘

88. KNR 215-0411-0440 WACETOB Warszawa 2,000 szt
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o rednicy: 32 mm - zwrotnych kulowych

89. KNR 215-0411-04-50 WACETOB Warszawa 8,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Montaz zaworéw o polgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 40 mm - przelotowych kulowych

90. KNR 215-0411-04-90 WACETOB Warszawa 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o srednicy: 40 mm - zwrotnych kulowych

91. KNR 215-0411-05-00 WACETOB Warszawa i 2000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o rednicy: 50 mm - przelotowych kulowych

92. KNR 215-0411-05-40 WACETOB Warszana 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. |

Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 50 mm - zwrotrych kulowych |

93. KNR 215-0411-06-00 WACETOB Warszawa 14,000 szt
Montaz zaworéw o polaczeniach gwintowanych, o srednlcy 65mm- przelotwvyd"u kulowych

. KNR 215-0411-06-30 WACETOB Warszawa 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Montaz zaworow o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 65 mm - zwrotrych kulowych

95. KNR 215-0411-01-80 WACETOB Warszawa 4,000 szt |
Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o érednicy: 15 mm - spustowych |

9. KNR 215-0412-07-00 WACETOB Warszawa . 2,000 szt
Montaz zaworéw odpowietrzajacych, o srednicy: 15 mm- autormty<znyd1

97. KNR 215-0434-01-00 WACETOB Warszana
Zbiorniki odpowietrzajgee, 0 pojemnosai: do 6 dm3

i
8

98. KNR 215-0513-01-00 WACETOB Warszawa 7,200 m
Rozdzielacze do kottdwi mstalaql co. znrosrednlcy nominalngj: 65 mm

99. KNR 215-0514-01-10 WACETOB Warszawa 21,000 m ;
Rurodagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie, 0 ;
sredn|0/ nomnalnej 15 mmi gnb $cianki do 2,65 mm

100. KNR 215-0514-01-20 WACETOB Warszawa 5,000 m :
l

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Rurodiagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie, 0
$rednicy nominalne: 20 mmi grub.$cianki do 2,65 mm

101. KNR 215-0514-02-10 WACETOB Warszana ’ 18,000 m
Rurodiagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach diepinych, }a]gzonym przez spawanie, 0
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102 KNR 215-0514-02-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Rurodagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawarie, o
$rednicy nominalngj: 32 mmi grub.$cianki do 3,25 mm

7,000 m

103. KNR 215-0514-03-00 WACETOB Warszana
[ Wydanie - \arszawa 1998 . |

Rurodiagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach ciepinych, faczonych przez spawarie, o

8,000 m

$rednicy nominalngj: 40 mmi grub.$cianki do 3,25 mm

104. KNR 215-0514-04-00 WACETOB Warszawa
Rurodagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach dieplnych, taczonych przez spawarnie, o
$rednicy nominalngj: 50 mmi grub.$cianki do 3,65 mm

4,000 m

105. KNR 215-0514-05-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi z rur stalowych czamych w katfowniach i weztach ciepinych, faczonych przez spawarnie, 0
$rednicy nominalngj: 65 mmii grub.scianki do 3,65 mm

12,000 m

106. KNR 215-0406-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]

Préby szczelnoa instalagji centralnego ogrzewenia, wbudynkach: niemieszkalnych - instalaga c.o.z rur stal.

75,000 m

107. KNR 215-0106-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

Rurodiagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mooowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 15 mm

6,000 m

108. KNR 215-0106-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydarie - Warszawa 1998 1. |

Rurodiagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mooowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 20 mm

2000 m

109. KNR 215-0106-04-00 WACETOB Warszana

Rurodiagi z rur stalowych ocynkowartych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 32 mm

110. KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Préba szczelnosd instalagji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociggu:
do 65 mm - rurociagi z rur zeliwnych i stal.

10,000 m

111. KNR 034-0101-03-00 IGM Warszawa
Izolagia rurociggow otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosa izolagi 9 mm (E) i
$rednicy rurociagu: 15 mm

112 KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGVIWarszawa-Olsztyn 2002r. ]

Izolagja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosa izoladji 9 mm (E) i
$rednicy rurociagu: 20 mm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : B11-008-01

ORGBUD-SERWMS Poznari
KOBRA wer. 8.0

Przebudowa systemu centralnego ogrzewaniai cieplej wody z wspomaganiem
kotiowni olejowej pompa ciepta
STAN: A Instalage

B iz ELEMENT: A.c. Technologia kottowni

Str 10

FE ‘ Podstawa kalkulagii  / Opis pozydii

llosé \ Jech. miary |

1

113. KNR 034-0101-04-00 IGMWarszawa
[ Wyd.IGMWarszawe-Olsztyn 2002r. |

Izolagja rurociagdw otuinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowe, przy grubosa izolagji 9 mm (E) i
$rednicy rurociagu: 32 mm

0,020 100m

114. KNR 034-0101-10-00 IGM Warszawa
Izolagia rurociagdw otulinami poliuretanowymi w ptaszezu z folii PVC, przygubosa izolagi 20 mm
i rednicy rurociagu: 15 mm

0,210 100m

115. KNR 034-0101-11-00 IGMWarszawa
[ VWd.IGMWarszawa-Olsztyn 2002. ]

Izolacja rurociagdw otulinami poliuretanowymi w plaszezu z folii PVC, przy grubosd izolagji 20 mm
i $rednicy zewnetrzngj rurociggu: 20 mm

0,050 100 m

116. KNR 034-0101-11-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGMWarszawa-Olsztyn 2002 ]

Izolacja rurociggdw ctulinami poliuretanowymi w plaszezu z folii PVC, przy grubosd izoladji 20 mm
i érednicy rurociggu: 25 mm

0,180 100m

117. KNR 034-0101-19-00 IGM Warszawa
Izolacja rurociagdw otulinami poliuretanowmi w ptaszezu z folii PVC przy grubosd izolagji 30 mmi
$rednicy rurodagu: 32 mm

118. KNR 034-0101-20-00 IGMWarszawa
Izolagja rurodiagdw otulinami poliuretanowmi w plaszezu z folii PVC przy grubosd izolagji 30 mmi

$rednicy rurociagu: 40 mm

0,070 100 m

119. KNR 034-0101-20-00 IGMWarszawa
Izolagja rurociagdw otulinami poliuretanowi w plaszezu z folii PVC przy grubosd izolagji 30 mmi Srednicy
rurociagu; 50 mm

0,040 100m

120. KNR 034-0101-21-00 IGMWarszawa
zolagja rurodiagéw otulinami poliuretanowymi w ptaszezu z folii PVC przy grubosa izdlagji 30 nmi
$rednicy rurodiggu: 65 mm

0,192 100m

121. KNR 215-0517-02-00 WACETOB Warszawa
Uruchomienie kottowni

Ad. ELEVENT: Wezet ciepiny wDomu Nauczyciela

122 KNR 215-0507-01-00 WACETOB Warszana
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

VWymiennik pojemnosciowy c.w.u VWGJ-S 400

123. KNR 215-0510-01-00 WACETOB Warszana
[ Wydarie - Warszawa 1998 . ]

Naczynie wzbiorcze DE 25

124. KNR 215-0134-07-00 WACETOB Warszavna
Montaz zaworéw bezpieczeristwa typ 2115, o $rednicy nominalngj: 20 mm

1,000 szt
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125. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
Pompa UPS 2540 180
126. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
Pompa UP 15-14 B 80
;F 127. KNR 215-0513-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 m ‘
| Rozdzielacze do kottéw i instaladgji c.o. z rur o $rednicy nominalngj: 65 mm
] . |
|
128. KNR 034-0101-21-00 IGM Warszawa 0,040 100m ‘
Izolagja ruraciagdw otulinami- poliuretanowymi w plaszezu z folii PVC przy grubosa izolagji 30 mmi |
sredm,y rurodagu: 65 mm ‘
129. KNR 215-0530-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
Montaz, wrazzwykonanemt\,llel termometru 0-100st. C
130. KNR 215-0530-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998'. ]
Montaz, wraz z wykonaniem tulei - menometru 0-1,0 MPa
[
? 131. KNR 508-0402-01-00 WACETOB Warszana 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 ]
Montaz termostatu nastawnego TC2
132 KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Mortaz filtrow siatkowych skoénych o érednicy: 20 mm
. - — - - - |
3 133. KNR 215-0411-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Montaz filtrow siatkowych skosnych o $rednicy: 32 mm
} 134. KNR 215-0411-02-00 WACETOB Warszawa 2000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Montaz zawordw o polgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm- przelcxo./wm kulowych
‘ ]
1 135. KNR 215-0411-02-40 WACETOB Warszawa 1,000 szt
’ Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - zwrotnych kulowych
136. KNR 215-0411-04-00 WACETOB Warszava 7,000 szt
Montaz zaworéw o polgczeniach gwintowarnych, o $rednicy: 32 mm- przelotowych kulowych
137. KNR 215-0411-04-40 WACETOB Warszawa 1,000 szt
Montaz zaworéw o polaczeniach gwintowarych, o $rednicy: 32 mm - zwrotrych kulowych
| 138. KNR 215-0514-01-20 WACETOB Warszawa 2000 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Rurodiagi z rur stalowych czamych w kattowniach i weztach cieplnych, faczonych przez spawanie, 0
$rednicy nominalngj: 20 mmi grub.$cianki do 2,65 mm
139. KNR 215-0514-02-20 WACETOB Warszana 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Rurodiagi z rur stalowych czamych w kottowniach i weztach dieplnych, {agzonydw przez spawanie, 0

$rednicy nominalngj: 32 mmi gnub.scianki do325mm. ! .
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140. KNR 215-0406-02-00 WACETOB Warszawa e 8,000 m

[ VWydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préby szczelinosd instalagii centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalaga c.o.z rur stal.

141. KNR 215-0106-04-00 WACETOB Warszavna 2000 m
Rurodiagi z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowenych, mocowene na $écianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalngj rurociagu: 32 mm

142. KNR 215-0106-05-00 WACETOB Warszawa 12000 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Rurodiagi z rur stalowych ocynkowartych o pofaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 40 mm

143. KNR 215-0126-04-00 WACETOB Warszana 2500 m
‘ [ V\ydanie - Warszawa 1998 . ]

‘ Préba szczelnosd instalagji wodociggowych wbudynkach niemieszkalnych, przy srednicy rurociagu:
do 65 mm- rurociggi z rur zeliwnychi stal.

144, KNR 034-0101-04-00 IGMWarszawa : 0,020 100m
[ Wy IGMWerszawa-Olsztyn 2002 ] ‘

Izolagja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowe, przy grubosc izolagji 9 mm (B) i
$rednicy rurociagu: 32 mm

145. KNR 034-0101-04-00 IGM Warszawa 0,120 100 m
[ VWd.IGMWarszawa-Olsztyn 2002r.

\ Izolagja rurociagdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosd izoladji 9 nm Bi
‘ $rednicy rurodggu: 40 mm

=]

146. KNR 034-0101-11-00 |GV Warszawa 0,020 100 m
[ Wyd.IGMWarszawa-Olsztyn 2002r. ]

» Izolagja rurociagéw otulinami paliuretanowymi w ptaszezu z folii PVC, przy grubosa izolagi 20 mm
i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 20 mm

147. KNR 034-0101-19-00 IGM Warszawa 0,060 100 m
Izolagja rurociagéw otulinami- poliuretanowmi w plaszczu z folii PVC przy grubosdi izolagji 30 mmi
$rednicy rurociggu; 32 mm

148. KNR 215-0516-02-00 WACETOB Warszawa - 1,000 wezel
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Proby szczelnosa wezidw dieplnych wymiennikowych

149, 1,000 kpl
Montaz autometyki i uruchomienie wezta cieplego - kalkulaga wasna

Ae. ELENMENT: Pompa ciepta

\ 150. KNR 707-0101-01-00 WACETOB Warszavwa 1,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]

Ponpa diepta Fighter 1330 60 KWz czujnikami temperatury z sondarmi, termiczna tasme, izolacyjng,

| tasmg aluminiowa, zaworem bezpieczerstwa, czujnikiem zewngtrzrym, Klejem do rur systemu
ogrzewenia, rurami do czujnikdw, filtrami siatkowyrmi skosnymi, wezami elastycznymi z uszezelkami, pompg,

i obiegu doinego zrédta, czujnikiem temperatury z sonda,
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( 151.

KNR 031-0307-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. |

Montaz tréjdrogowego zaworu przetaczajaoego VST 20, o §r. 32 mm
- wyposazenie dodatkowe pompy depta

1,000 kpl

KNR 708-0401-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92] )

Ogranicznik pradu razruchowego MSR 60 - wyposazenie dodatkowe pompy depla

2,000 1 ukiad

153.

KNR 215-0506-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

VWymienniki dwuptaszezowe VPA 300/200 - wyposazenie dodatkowe pompy depla

1,000 szt

154.

KNR 708-0401-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92]

Karta rozszerzajgca nr 11 - wyposazenie dodatkowe pompy ciepla

1,000 1 uktad

Af.

ELEMENT : Dolne zZrédio zasilania

155.

\konanie doinego zrédta zasilania skiadzjacego sie Z - przewadow zasilajacych PE 63x4,7 HDBO PN10 - 200m
- studhi kolektorowej GEO 1046R - rury kdlektora PE 40x3,0

- rur sondy pionowej PE 40x3,7 HD100 PN16 - 2000 m - alkoholu technicznego
- odwiertow pionowych 0 gt. 100 m - szt 10 - glowicy GEO GS 240

- kelkulaga wtasna

1,000 kpl

I R

156.

V\konanie automatyki z okabowaniem - kalkulaga wasna

Ag.

ELEMENT : Roboty demontazowe wkotiowni i wezle cieplnym

157.

Demontaz istnigjacych rozdzielaczy i pomp obiegowych, wymiennikéw cieple] wody uzytkowej oraz rurociagow -
w kottowni - kalkulacja wiasna

1,000 kpl

Demontaz istnigjaoych rozdzielaczy i obiegu grzewczego zasilajaoego sale gimnastyczng i czes¢ szkoly
- kalkulaga wasna

. KNR 401-0816-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ VWydanie - Warszawa 1988 r.z umzgl.Bl do 996 ]
Razebranie posadzek z deszczutek nadajgcych sie do ponownego woudowania, z oderwaniem listew Iub
ookatow, w pomieszczeniach o powierzahni: 5 m2 i wigkszej

. KNR 401-0814-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96]
Uzupelnienie na powierzchni do 5,0 m2 wijednym miejscu, posadzki z deszczutek mocowenych na:
gwozdzie - deszczutki z odzysku

1,000 m2
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161.

KNR 202-0829-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie $cian plytkami oeramicznymi uktadanymi na klej - uzupetnienie ubytkéw po zamurowaniu bruzd

3,900 m2
\

162

KNR 202-1118-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 996 ]

Przygotowanie podtaza pod posadzke utazong z plytek z kamieni sztucznych na Kigj
- w kottowni i weZle deplnym

32,000 m2

163.

KNR 202-1118-09-00 IZOIEPB ORGBUD Wwa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z plytek z kamieni sztucznych Gres antyposlizgowych ukiadanych na Kej, wymiar plytek: 30
x30om

32000 m2

164.

KNR 202-1120-04-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydarie - Warszawa 1985 .z uwzgl. Bl do 996 ]

Przygotowanie podtaza pod cokaliki z ptytek z kemieni sztucznych uktadanych na Klej / z przedinaniem plytek/, o
wymiarach plytek: 30 x 30 cm, cokolik 15 am

32900 m |

[
. 165

KNR 202-1120-05-00 [ZOIEPB ORGBUD Wwa
[ Wydarie - Warszawa 1985 r.z uzgl. Bl do 996 |

Cokoliki z plytek z kamieni sztuczrych o wymiarach 30x 30 om, przy wysokosd cokolika 15 am, /z przecinaniem
plytekd/

32900 m

166.

KNR 202-1027-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Drzwi p.poz E130 0 wym. 90200 cm

1,800 m2

167.

KNR 202-2009-02-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 996 ]

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosa 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
plytach GK

\ 168.

KNR 202-1510-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Melowenie farbg emulsyjng plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z
przygotowaniemi gruntowaniem

30,100 m2

e

KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 T ]

Melowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sterych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
- wkottowni | weZle deplnym

170.

KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawna
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Melowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na écianach

76,780 m2

7.

172

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - arszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 996 ]
Razebranie obrzezy trawnikowych na podsypee piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 om

KNR 231-0815-02-00 IGM Warszana
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 996 ]

Rozebranie chodnikéw z phyt: betonowych 50x50X7 cm, na podsypoe piaskowej
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Podstawa kalkulagi  / Opis pozyGji - T e ‘ ]edﬁharyl‘

173.

KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa " 12000 m

[ VWyd ATHENASOFT Wawa 2000, ]
Roboty remontowe - ciedie pitg nawierzchni : bitumiczrych,na gebokos¢ od 6 do 10 cm

174.

KNR 003-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa 10,000 m2
[ V\yd ATHENASOFT \Wawa 2000, |

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.do 1 km) o
grubodd : do 7 cm

175.

KNR 231-0104-01-00 IGMWarszana 10,000 m2
[ Wdanie - Warszawa 1991 r.z izgl.Bl do 996 ]

W\arstwy odsaczajgoe w koryde | na poszerzeniach - zageszezenie reczne: grubose warstwy po
zageszczeniu 10cm

176.

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 10,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do /96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa o grubosc po zageszezeniu: 15 cm

177.

KNR 231-1106-01-20 IGM Warszawa 1,500 t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych m&szariamneralnoasfaltwvac zwrmpaskwq

178.

KNR 231-1207-06-00 IGM Warszawa 10,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy chodnikéw z plyt betonowych, plytami z rozbiorki o wymiarach 50x50x7 cm, na
podsypoe: piaskowej z wypetnienie spoin piaskiem

179.

KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowe), z Wypetn.spoin piaskiem
- Obrzeza z odzysku

— Koniec wydruku przedrriaru —



