PRZEDMIAR ROBOT

Budova: Docieplenie Scian zewnetrznych budynku szkoly
obiekt: Budynek Szkoly Podstawowe]
Adres: Koriczewice 12 87-140 Chelmza

| Wykonarie docieplenia $cian zewnetrznych oraz izolacji termicznej dachu |

Inwestor: urzad Gminy w Chelmizy
ul. Wodna 2 87-140 Chetmza



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 005-009-01 KOBRA wer. 8.0

Budowa: Docieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty
Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej
Adres: Koriczewice 12 87-140 Chelnza
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz izolacji termicznej dachu
Deta : 2009-05-10 Str1

| Podstawa kalkulagi /  Opis pazyGi llogé Jedn, rriary

A. STAN: Roboty budowlane

Aa ELEMENT: Ocieplenie cokolu

1. KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 52029 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i

zmyde
(9,8+20,4+5,8+16,029,0+13,5+9,8+20,17+18,0+3,0°2+2,0+1,0+5,2+1,53)°0,80 = 52,029
- [ Razem obmiar = 52,029
2 KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa 52,029 m2

Przygotowanie podioza pod dodieplenie metoda lekka-mokrg, poprzez - grunt. preparatem wzmecnia).
np. CT 17 /dwukrotnie/

B — _ — —

52,029= 52,029

| Rezem obrmiar = 52,029

o === J
3. KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 52029 m2

Qdieplenie saan budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodg lelka-mokrg, przy wzyciu
gotowych zapraw Kigjacych np. CT 85 - przykiejenie plyt styropianowych do $cian

- dotyczy cokotu
52,020= 52,029
- Rezemobmiar= 52029
4. KNR 017-2609-04-00 IGM Warszana 260,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Qdieplenie saian budynkéw pytami styropianowymi metods, lekka-mokrg, przy Lzyciu gotowych zapraw
Kejacych - przymoocowanie plyt styropianowych za pomocs dybli plastikowych do $cian z cegly
520%5= 260,000 ‘
| Razem obriar = ZG0,0QOJ
5. KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 52,029 m2
Bezspainowy system dodiepleri -V\jkonanie warstwy zbrojgce) - zatapianie jednej warstwy siatki na $dianie
ookotowej; Uwagi:nalezy zastosowed biakg zaprawe
Kejowo-szpachlowg z zawartoscig widkien szktanych, zaprawa powinna posiadac takie wiasciwosd, aby nie
byto konieczne gruntowanie podtoza pod tynk. Kalkulaga wasna.
52,029= 52,029
- | Razem obmiar = 52@’
|
6. KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 52029 m2 ‘
Bezspoinowy system dociepler - V\ykonanie warstwy zbrojgee) - dodatkowa werstwa siatki na cokole
Kalkulaga wasna.
e ‘ e — _
52,029= 52,029
| Rezem cbmiar = 5209




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 005-003-01 KOBRA wer. 8.0

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz izolacji termicznej dachu
STAN: A Roboty budowlane
ELEVENT:  Aa. Ocieplenie cokolu

Data : 2009-05-10 St 2
lp. | Podstava kallkulagi  / Opis pazygji J o | Jecn. miary |
| 7. KNR 017-0929-03-00 IGMWarszawa 52,029 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
V\konanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku zywiczno-mineralnego,
mazaikowego np. CERESIT CT 77, na uprzednio przygotowanym podtazu, o gruboéd 1,5 mm-na
$cianach paskich i powierzchniach poziomych
\
Opis pozycji obmiary . i Wyradenie aryimetycne Wynik
52,029= 52,029
7 |Rezmotmiar= 5208
Ab. ELEMENT: Ccieplenie $cian ponad cokolem
[ ' —
8 KNR 017-2608-01-00 IGM Warszana 734,778 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Przygotowanie podtaza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
zmyde :
29,0'6,3-24"36'9= 104,940
9,8'6,50+0,8'2,4°0,5(1,8'2,15"3+1,21,4*3) = 59,692
20,4'6,35(1,2"1,415+1,95*1,227) = 101,947
5,8'5,05-1,2*1,4'6 = 19,210
20%6,59= 13,180
1,0%,50= 6,590
16,0"5,08 = 81,280
135%,35-2,2"1,12' = 75,869
9,8%6,50(1,8'2,15°3+1,2*1,4*3) = 47,932
9,82,4°05= 11,760
20,17'6,35-(1,21,4'9+1,2°0, 5'5+1,3*1,76) = 107,672
204*3072= 17,640
18,0%4,6-2,21,12'9+1,35"1,48) = 58,626
5,2%,6+1,53'5,15-1,241,4*2 = 28,440
| Razem obmiar = 734,778
9. KNR 017-2608-03-00 IGM Warszawa 734,778 2
1 Przygotowanie podtaza pod dodieplenie metodg lekka-mokra, poprzez - grunt. preparatem wzmacnia.
np. CT 17 /dwukrotnie/
‘ 734,778= 734,778 |
| | Razem cbrriar = 734,778
L - ]
! 10. KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa 158,200 m
Cdieplenie $aian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listew cokolowych
‘ 158,20 = 158,200
“ | Razemobriar= 158,200
! 11. KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 734,778 m2
| Odieplenie $dian budynkdw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm metodg lekka-mokra, przy wyaiu
i gotowych zapraw klgjacych np. CT 85 - przykiejenie plyt styropianowych do $cian
\ 734,778 = 734,778 |

Razem obmiar =

734,778 ]
]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 005-003-01 KOBRA wer. 8.0

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz izolacji termicznej dachu
STAN: A Roboty budowlane

Deia : 2000-05-10 ELEMENT: Ab. Ocieplenie $cian ponad cokolem sr3
\ Podstawa kalkulagi  /  Opis pazygi : - llosc | Jedn. miary
12 KNR 017-2609-04-00 IGM Warszawa 3675,000 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 ]
QOdieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg, przy uzydu gotowych zapraw
Kejacych - przymocowenie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

Opis pozycji obrmiar Wiyrazenie arytmetyczn e . Wynik
735,05 = 3675,000
| Razem dbrriar = 3675,000
13. KNR 017-2609-02-00 IGVIWarszava 145,407 m2

Bezspoinowy system dodieplen - Przykiejenie plyt styropianowych EPS 70-040 or. 2 cmdo osciezy,
nadprozy okiennych, drzwiowych i pod parapetami

 Opis pozycji obmiaru : Wyraenle aryimetyczne. ;  Wynik
365,49*0,3+119,2'0,30 = 145,407
_Fazemobm'am 145,407 |
|
14. KNR 017-2609-07-00 IGM Warszawa 145,407 m2 |

Bezspoinowy system docieplen - Vykonanie warstwy zbrojace - zatapianie jednej warstwy siatki na
oéciezach, nadprozach itp. z Lzyciem biatej zaprawy Kejowo-szpachlowej z zawartoscig wiokien szklanych

‘ 145,407 = 145,407
7[Razemobrria’= 145,407 |
15. KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 734,778 m2

Bezspoinowy system dodiepler -Vykonanie warstwy zbrojaoej - zatapianie jednej warstwy siatki na $danie.
Uwegi:nalezy zastosowad bialg zaprawe Kejowo-szpachiowg z zawartoscig wiokien szikdanych,

zaprawa powinna posiadad takie whasciwosd, aby nie byto konieczne gruntowenie podiaza pod tynk.
Kalkulaga wasna.

Opis pazycji obmiaru : : O Wyraeniearytmetyome : i£f Wynik
734778 = 734778 |
[ Razem obiar = 734778
16. KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 316,400 m2 i

Bezspoinowy system dodiepler - VWykonanie warstwy zbrojaoe) - dodatkowa werstwa siatki na wysokosd 2,0
m ponad cokolem

158,2°2,0= 316,400 |
o ' ' | Razemabriar= 316400
17. KNR 017-2610-10-00 IGM Warszawa 365490 m
\ Bezspoinowy system dociepler - Ochrona naraznikow wypuktych prostych za pomoca neraznikw
aluminiowych z siatkg,
Opis pazycji obmiaru , L  Wyrazenie arytmetycne o Wynik
365,49= 365,490
} [ Razem obmiar = 365,490
‘{ 18. KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa 734,778 m2

Bezspoinowy system dociepler - Wykonanie reczne dienkonarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze zadieranej (drobny baranek) na gotowym podiazu nasdanach plaskich i powierzchniach
paziomych (ziamo 1,5 mm) Unegi: kolor tynku silikatowego wg palety barww

wzgodnieniu z inwestorem ) B N




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznar
Temat nr : 005-009-01 KOBRA wer. 8.0

Whkonanie docieplenia $cian zewngtrznych oraz izoladji termicznej dachu
STAN: A Roboty budowlane
ELEVENT: Ab. Ocieplenie $cian ponad cokolem

Deta : 2009-05-10 Str4
[ | Podstawa kalkulagi  / Opis pozydi losé Jedn. mriary ]
734,778= 734,778
| Razemabmiar = 734,778
19. KNR 017-0930-05-00 IGMWarszawa 145407 m2
Bezspainowy system docieplen - Vykonanie reczne cdienkowerstwowej wyprawy z tynku silikatowego o
falkturze zadierangj (drobny baranek) na gotowym podiazu na oéciezach, nadprozach itp. o szerokosc do
30 cm (ziamo 1,5 mm) Uneg: kolor tynku wg. palety barw w Lzgodnieniu z
inwestorem
145,407 = 145,407
| Rezem obriar = 145,407 |
. NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 57,015 m2
Obrdbki blacharskie z balachy powlekane, o szerokosc wrozwinigdu ponad 25 am - parapety zewngtrzne
2500,45"9+1,90°0,45*9+1,300,45*30+2,30"0,45*13+1,30°0,45'5 = 57,015
| Razemobrmiar = 57,015,
. KNR 202-0524-01-00 WACETOB Warszavwa 92,870 m
Rynny dachowe pdtokragte z PVC, faczone na uszczelki, o grednicy: 125 mm
92.87= 92,870
" | Rezemoomiar = 92870
KNR 202-0524-03-00 WACETOB Warszawa 11,000 szt
Leje spustowe przy rynnach dachowych faczonych na uszczelki
1= 11,000
| Razemobrriar = 11,9]
. KNR 202-0531-04-00 WACETOB Warszana 79440 m
Rury spustowe okragte z PVC, o srednicy: 110 mm
7,33°3+6,38+7,65°2+7,99°3+5,9°2 = 79,440
| Rezemobmiar= 79440 |
. KNR 202-1609-01-00 WACETOB Warszawa 12,037 100 m2
[Wydanie - Warszawa 1997 . |
Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnetrzre, przyédienne o wysokosd: do 10 m
(29,07,83+9,8"10,8+20,48,15+5,8'6,85+3,0°8,39+16,0°6,88)0,01 = 6,742
(13,5'8,15+0,8°0,79+20,17*8,15+18,0'6,4+5,2'6,4+1,536,95)0,01 = 5295
B | Razem cbrriar = 12087
. KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszana 210,104 m2 l
[ Wydanie - Warszawa 1997T. ]
Zabezpieczenie okien folig melarska, Kalkuaga wasna ‘

S —— - o430 BB, 2 43,2 441542, 754, 207, 24 47642, 2,124 = 142,920



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznar

Temat nr : 005-009-01 KOBRA wer. 8.0
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz izolacji termicznej dachu
STAN: A Roboly budowlane '
Deta : 2006-05-10 ELEMENT: Ab. Ocieplenie $cian ponad cokolem srs
\ Lp. [ Podstawa kalkulagii  /  Opis pozyGji \ llose Jedn. miary |
- o 1,8"2,15°3+1,21,4°3+1,21, 4°9+1,2°0 5°5+2,11,76+2,21,12°0+2,15*1,48+1,21,42 = 67,184
| Rezemabrmiar= 210,104
]
! 2. 1,000 kpl
} Czas pracy rusztowen Kalkulaga wiasna
A.c. ELENENT: Roboty rozbiorkowe
27. KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 92870 m
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgeej sie do uzytku
R87= 92,870
‘ T Razem obmiar = 92,870
28. KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 79,440 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacgj sie do uzytku
79,44 = 79,440
| Rezem corriar = 79,440
29. KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 57,015 m2
Rozebranie parapetdw z blachy: nie nadajgosj sie do wzytku
|
57,015= 57,015
Razem obmiar = w_g’
Ad. ELEMENT : Izolacja termiczna dachu
“ 30. KNR 202-0616-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 495,000 m2
| [ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do /96 ]
Izolagie poziome z falii polietylenowgj gr. 0,2 mm Kalkulaga wiasna
495= 495,000
| Rezem corriar = 495,000
31. KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD Wwa 495,000 n2
[ WWydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolagie dieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralngj gr. 20 om, uktadanych na sucho: jedna
warstwa 5
Opis pazyij obirian ‘ Wrazenie aryimetyczne Wik |
495= 495,000‘
Razem obmiar =

— Koniec wydruku przedmiaru —



NAKLADY RMS

ORGBUD-SERMS Poznan

Temat nr : 005-009-01 KOBRA wer. 8.0
Budowa: Docieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty
Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej
Adres: Koriczewice 12 87-140 Chelmza
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz izolacji termicznej dachu
Data: 2009-05-10 St 1
| o [Ad @/ symbd KB / Produent [ inw | Opis zymikaRMS- llose Jm
Roboci
1. 999 Robodzna 412632176 rg
Nakiad robocizny 412632176 rg
Materialy
1. 1120220 Blachy stal.ocynk z powt. poliestrowg plas. 7012845 m2
2 1122220 Druty stalowe okragie migkkie 2,0-6,0 mm 10,83330 kg
3. 1221900 Profile aluminiowe narozy 42081624 m
4. 1221999 Ksztaltowniki ze stopdw aluminiowych 166,11000 m
5 1342199 Haki do muru 14,44440 kg
6. 1346399 V\krety stalowe samogwintujaoe 980,65800 szt
A 1353001 Uchwyty do rynien dach. §r.125nm 185,74000 szt
8 1353101 Uchwyty do rur spust.o ér.110 mm 4448640 szt
9, 1554105 Zaprawa Klgj.sucha do styrop.Ceresit CT 85 592222500 kg
10. 1554110 Zaprawa Kejowo-szpachlowa biala 650321500 kg
1. 1560300 Folie pdlietylenowe budowlane oslonowe 75,00713 nm2
12 1560311 Folie pdietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm 589,05000 m2
13. 1561071 Piyty styropianowe gr. 15cm 77151690 m2
14. 1561073 Piyty styropianowe gr. 12cm 54,63045 m2
15. 1561074 Piyty styropianowe gr. 2cm 15267735 m2
16. 1565118 Rynny dachowe PVC, o $redn.125 mm 96,58480 m
17. 1565225 Rury spustowe PVC, 0 $redn. 110 mm 80,23440 m
18. 1565501 Rynnowy lej spustowy z PVC 125 mm 11,00000 szt
19. 1569700 Kolki polipropylen.do moaow.plyt styrop. 409240000 szt
20. 2310098 W\&lna mineralnagr. 20am 519,75000 m2
21 2380137 Tynk silikatowy - baranek gr. 1,5 mm 223681425 kg
2 2380138 Tynk mozaikowy CT 77, Ziamo gr. 1,5mm 166,49280
23 2385003 Srodek gruntujacy "Ceresit CT 17" 157,36140 dm3
24, 2600111 Bale igl.obrz gr.50-100mm d.2,4-6,3mid.Il 021667 m3
25, 2600611 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.II 015648 m3
26. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mmkl. Il 036111 m3
27. 2791199 Pyty rusztowaniowe pomostowe robocze 746294 m2
28 2791299 Piyty rusztowan. pomostowe komunikacyjne 0,24074 m2
29, 3900630 Siatka z widkna szidanego 1311,19287 m2
30. 3900630 Siatki z Wikna szkianego 23890370 n2
31, 8990400 Kotki razporowe uniwer.polietyl.z wkretami 408,15600 szt
Sprzet
1. 34000 Wydiag budowlany 6,03900 myg
2 35111 Zuraw okienny przenoény 0,15t 27,3982 myg
3 39000 Srodek transportowy (1) 2048591 mg
4. 48311 Rusztow.ram RR-1/30 do 10m-100m2 pow.ruszt 11447187 mg

|
|

UWAGA: Zestawienie obgjmuije wytacznie czynniki RMS wystepuigoe w pazydgjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdlowa,

--- Koniec wydruku zestawienia nakladow R M S ---



