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OPIS_TECHNICZNY

Budowa sciezki pieszo-rowerowej Konczewice-Chetmza wzdtuz
drogi wojewdédzkiej nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999
w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne
i ich usytuowanie. ( Dz.U. 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

1.2 Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDIM —
Warszawa 1997

1.3 Pomiary sytuacyjne oraz inwentaryzacja wykonana przez zespot projektowy.

1.4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — sporzgdzona przez firmy : ,Ustugi
Geodezyjne” — Jerzy Glama oraz Grzegorz Pawelec-Geodeta uprawniony

1.5 Dane wyjsciowe w postaci opracowanej Koncepcji

2.CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Sciezki pieszo-rowerowe;j

Zlokalizowanej wzdtuz drogi woj. Strzyzawa — WabrzeZzno na odcinku Konczewice —

Chetmza

Projektowany zakres robot przedstawia sie nastepujgco:

2.1 Wykonanie sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej

2.2 Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej

2.3 Plantowanie pobocza z humusowaniem i obsianiem trawg wzdtuz
projektowanej Sciezki

2.4 Oczyszczenie rowu pomiedzy sciezkg a drogg wojewodzkg

2.5 Karczowanie krzewow kolidujacych z przebiegiem sciezki

2.6 Rozbiorka istniejgcego starego ogrodzenia

2.7 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego projektowanej Sciezki

3. STAN ISTNIEJACY

Teren , na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja ma charakter
réwninny (ptaski). Dziatki , na ktérych zlokalizowano przedmiotowg inwestycje
nalezg do Inwestora tj, Urzedu Gminy w Chetmzy jak i do nw. instytuc;ji :
- Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
- Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad —Oddziat w Bydgoszczy
, ktérych zgode na dysponowanie gruntem uzyskano (w zatgczeniu ).
Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 551 pomiedzy projektowang sciezkg , a jezdnig
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drogi znajduje sie row odwadniajgcy. Réw czesciowo zamulony. Przeciwkarpa
rowu na przewazajacej dtugosci porosnieta krzewami .

Na odcinku od km 0+362,47 do km 0+515,62 za rowem znajduje sie geste
poszycie lesne sktadajgce sie gtdbwnie z krzewow tzw. ,samosiejek” .

Na odcinku od km 0+044,38 do skrzyzowania z drogqg krajowg nr 1-E75 oraz w
jego obrebie znajduje sie wykonany chodnik oraz ciggi pieszorowerowe .

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie wykonanie $ciezki pieszo rowerowej po prawej stronie drogi
wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa —Wabrzezno , za rowem, poza pasem
drogowym. Na odcinku od Konczewic do skrzyzowania z drogg krajowg nr 1-E75
jako oddzielny chodnik (szer. 2,0 m) i Sciezke rowerowg (szer. 1,7 m) , z
wykorzystaniem istniejacych ciggow pieszo-rowerowych . Od skrzyzowania z
drogg krajowg nr 1-E75 do konca km 1+0105,24 (gr. m. Chetmza ) jako wspélny
cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50 m.

Wzdtuz sciezki po obu stronach projektuje sie wykonanie pobocza ziemnego o
szerokosciach 0,5 m i 0,75 m , ktérej planuje sie wyprofilowac¢ i w celu
umocnienia obsiac¢ trawg .

W celu skomunikowania terenow lezacych za $ciezkg ,z drogg wojewddzka 551,
projektuje sie wykonanie zjazdoéw (2 szt.) o nawierzchni z kostki betonowej w km
0+362,47 i 0+515,62.

5. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekrdéj konstrukcyjny nawierzchni Sciezki i zjazdéw zaprojektowano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz.U. 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

Przyjeto nastepujace konstrukcje:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY;
A) Sciezka pieszo- rowerowa :

- 8 cm - warstwa Scieralna z mieszanki z kostki betonowej

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

B) zjazdy:

- 8 cm - warstwa Scieralna z mieszanki z kostki betonowej

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie
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Na krawedzi pomiedzy jezdnig drogi o nawierzchni bitumicznej , a nawierzchnig
zjazdu projektuje sie ustawienie kraweznika wtopionego ustawionego na tawie
betonowe;j .

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono w czesci rysunkowe;j
projektu.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY

Przyjeto spadek poprzeczny Sciezki pieszo-rowerowej jednostronny o pochyleniu
2,4 % w kierunku istniejgcego rowy przydroznego .
Spadki zjazdoéw jednostronne o pochyleniu 1 % .

7. PROFIL PODLUZNY

Niwelete Ssciezki zaprojektowano z myslg o maksymalnym wpisaniu Sciezki w
istniejgcy teren . Spadki podtuzne zapewniajgce bezpieczentwo i prawidtowe
odwodnienie przyjeto w granicachod 0,1 % do 3,0 %

8. ODWODNIENIE

Przyjeto powierzchniowe odwodnienie projektowanej Sciezki przy pomocy
spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni z odprowadzeniem wody do
istniejgcego rowu .

W celu poprawy odwodnienia planuje sie pogtebienie istniejgcego rowu poprzez
jego oczyszczenie i odmulenie oraz wykonanie na odcinku od km 0+185 do
km 0+227 wodoscieku z elementow prefabrykowanych

9. ROBOTY ZIEMNE

Do rob6t ziemnych prowadzonych w ramach projektowanej inwestycji
zalicza sie :

- zdjecie humusu,

- wykonanie i wyprofilowanie koryta pod istniejgcg konstrukcje

- oczyszczenie rowu ,

- profilowanie i wyréwnanie poboczy wzdtuz $ciezki

- wykonanie wykopow i nasypdw zwigzane z utozeniem korpusu $ciezki
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10. ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje sie oznakowanie projektowanego ciggu pieszo — rowerowego poprzez
ustawienie znakéw pionowych C-13 , C-16, C-16/13 oraz D- 6b oraz oznakowanie
poziome w postaci znakéw P-10 i P-14 wymalowanych na nawierzchni $ciezki .

11. UWAGI KONCOWE

1. W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac sie scisle do zalecen
zawartych w uzgodnieniach gestorow branz obcych zawartych w

uzgodnieniu ZUD .
2. Prace w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonywac recznie.



