D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog

D.08.05.01.11. SCIEKI ULICZNE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach ,,Budowy $ciezki pieszo-
rowerowej Konczewice — Chetmza wzdluz drogi wojewédzkiej nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno ,,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia "zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace zasad budowy Sciekéw
ulicznych betonowych zgodnie z KPED 01.04 na tawie betonowej i posypce cementowo-piaskowe;j

zgodnie z dokumentacjg projektowa - 42 mb.

Prace obejmuija:

- wykonanie koryta

- wykonanie tawy betonowej grubosci 20 cm - 85,44 m3
- utozenie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm

- utozenie scieku z prefabrykatu — 712 mb.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

PREFABRYKAT (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym
,ktéra po zamontowaniu na budowie stanie sie Sciekiem.

Pozostate okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogodlne "'wymagania "dotyczace ‘robot ‘podano w D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania sciekéw prefabrykowanych sa:
- ptyta sciekowa betonowa typ wg KPED 01.04
- cement marki 32,5
- piasek na podsypke i do zapraw
- Zwir
- woda
2.1.1.Piyta sciekowa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu B25, ktéry powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250.Prefabrykowany element powinien odpowiada¢ BN-80/6775-03/01
nasigkliwos¢ prefabrykatu nie powinna przekracza¢ 4%
Scieralno$¢ na tarczy Boehemego nie powinna przekraczac 3,5 mm
wytrzymatos¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu
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powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys ,peknie¢ i zarysowan
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
wklestos¢ i wypukto$¢ elementdéw nie powinna przekracza¢ 3 mm
dopuszczalne odchytki wymiaréw : dtugosc +/- 10mm ; szerokos¢ +/- 3 mm
2.1.2.Cement do zaprawy cementowj i podsypki powinien byé cementem portlandzkim klasy
32,5 odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-19701.
2.1.3.Piasek do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
2.1.4 Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250

2.2 Sktadowanie materiatow
2.2.1.Piyty Sciekowe betonowe powinny by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania z zastosowaniem
przektadek.
2.2.2.Cement w workach nalezy sktadowa¢ w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem
bokoéw przed opadami. Podtoga powinna by¢ twarda i sucha o odpowiednim
pochyleniu,zabezpieczajacym cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zawilgoceniem.
Cement "luzem "powinien by¢ skladowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz urzgdzeniami do pomiaru objetosci.
W zbiorniku przechowywaé cement jednego gatunku od jednego dostawcy.
2.2.3.Piasek i zwir przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami.
2.3. Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Po ich zaakceptowaniu
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestu na ptyte Sciekowg betonowa i cement.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- rowniarka - przeznaczona do wyréwnania podtoza

- ubijaki o recznym prowadzeniu

- wibratory lub ptyty ubijajgce przeznaczone do zgeszczenia podtoza.
Sprzet powinien gwarantowac¢ dobrg jakos¢é wykonania robat.

4. TRANSPORT

Ptyty sciekowe betonowe mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
wytrzymatosci min. 0,7 R. Nalezy "je uktadaé na podkfadkach i przekfadkach drewnianych

w pozycji poziomej dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportu oraz powinny by¢ zabezpieczone

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Cement nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zawilgoceniem.

Cement w workach przewozi¢ samochodami skrzyniowymi natomiast luzem samochodami wyposazonymi

w specjalne pojemniki zamkniete
Piasek i pospotke przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu chronigcymi przed zanieczyszczeniem
wysypaniem i rozpyleniem.

Przy ruchu po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ‘obcigzen na osie, wymiaru tadunkéw i innych parametréw technicznych.

Transport nalezy przeprowadza¢ zgodnie z D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone . Wskaznik zageszczenia dna wykopu wg normalne;j

préby Proctora powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
5.2 Podbudowa
tawa pod $ciek drogowy powinna by¢ wykonana z betony klasy B-15
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(gr.20 cm) ,a ptyty dodatkowo utozy¢ na 5 cm podsypce piaskowej(patrz KPED 01.04.)
5.3.Ukladanie prefabrykatow.

Prefabrykaty utozy¢ nalezy wzdtuz drogi zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Prefabrykaty uktadaé nalezy tak aby ich niweleta zgodna byta z dokumentacijg projektowa. Spoiny

miedzy prefabrykatami , a dolnymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wypetnié

zaprawg cementowo - piaskowag 1:2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzi¢ nalezy zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa przez ogledziny zewnetrzne oraz
pomiary szczegbtowe.
Sprawdzenie to nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 2. Materiaty uzyte do robét
powinny by¢ zbadane i spetnia¢ warunki okre$lone odpowiednimi normami.
Jezeli materiaty nie odpowiadajq jako$ciowo nie mogg by¢ wykorzystane do wbudowania.
Sprawdzenie konstrukcji przeprowadzi¢ nalezy w nastepujacy sposob:
nalezy zdja¢ dwie ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki i
podbudowy. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki i podbudowy nie mogg przekracza¢ + 1cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji biorac pod uwage punkty
charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr biezacy scieku umocnionego elementami prefabrykowanymi.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar
robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.
Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na "piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
zezwolenia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych z wykonaniem scieku z elementéw prefabrykowanych dokonuje Inzynier,
po zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek. Inzynier moze uzna¢ wade nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres i wielko$é potracen za
obnizong jakos$¢.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych - za metr biezacy Scieku
prefabrykowanego, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot z uwzglednieniem ewentualnych
potracen .

Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- wyréwnanie i zageszczenie podtoza
- dostarczenie materiatow ,
- wykonanie podbudowy ,
- utozenie prefabrykatéw
- spoinowanie zaprawg cementowo - piaskowa ,
- spoinowanie masg zalewowa ,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane".

2. PN-B-06711 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-B-06250 "Beton zwykty”

4. PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwyktego"

5. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe kolejowe. Roboty ziemne"

6. PN-B-32250 "Woda do betonoéw i zapraw"

INNE DOKUMENTY

1. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)-CPBDIM,
Warszawa 1979

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa 1989 wraz ze zmianami zawartymi
w zarzgdzeniu nr 4 GDDP z dnia 10 kwietnia 1992r. oraz zarzadzeniem nr 9 GDDP z dnia 14 maja 1993 r.
3. Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym .
Monitor Polski zatgcznik nr 24 pozycja 184 z dnia 18 czerwca 1990 r. i zatgcznik do Zarzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. pozycja 184.
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