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D - 10.06.01
ZJAZDY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zjazdéw w ramach ,Budowy $ciezki pieszo-rowerowej Konczewice — Chetmza wzdtuz drogi
wojewaoddzkiej nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno ,,

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem zjazdéw obejmuja:

12

Zjazdy ( 2 szt.)

-z kostki betonowej- 8 cm m2 137,69

- podsypka piask- 3 cm m2 137,69

- ustawienie kraweznika 10X30 (materiaty, wykonanie wg m 76,14
SST 08.01.01. krawezniki)

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (wg m2 137,69
SST 04.04.02

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy przystosowane do ruchu pojazdéw zjezdzajacych lub
wyjezdzajacych

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi  odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w  D.00.00.00. "Wymagania ogdine".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektor Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
Do wykonania zjazdéw nalezy stosowa¢ materiaty wg SST wymienionych w punkcie 1.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

wg SST D 04.04.02 — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ubijakoéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami odpowiednich SST wymienionych
w punkcie 1.3
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem i innymi materiatami, wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana przewoznymi zbiornikami wody.
4.3. Transport kostki
Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozZliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé¢ rozktadana w warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byé roztiozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ >1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki wg SST 08.02.02. Chodniki z kostki betonowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do w celu akceptacji materiatow.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw famanych

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajgca na jedno
badanie (m2)

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegdlnienie badan badanh na dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos$é mieszanki 2 300

3 | Zageszczenie warstwy Minimum 4 proébki

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

4 |Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt zmianie kruszywa

23.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos$c¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wediug BN-77/8931-12.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tgmanego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokos$é podbudowy co25m

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m fatg

3 Rownos¢ poprzeczna co25m

4 Spadki poprzeczne co25m

5 Rzedne wysoko$ciowe co25m

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co25m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 200 m?
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Przed odbiorem:
w 3 Eunktach, lecz nie rzadziej niz raz na
200m

*) Dodatkowe pomiary spadkdow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci dla podbudowy pomocniczej nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -
15%.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okres$lonych w punkcie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

5.6. Wymagania dla nawierzchni z kostki betonowej
Wymagania dla nawierzchni z kostki wg SST 08.02.02. sciezka z kostki betonowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu , i m (metr) ustawienia
obrzeza i kraweznika.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robo6t nie  wykazanych w
dokumentacji projektowej, z  wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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Dodatkowe roboty

wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowic

podstawy roszczeh o dodatkowg zapfate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér nawierzchni zatok i zjazdow odnosi sie do kazdego wykonanego
stwierdzenia usterek
wielko$¢ potracen za
niniejszej specyfikaciji.

Zjazdu i zatoki. W przypadku
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych, zakres i
obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robdt wedtug zasad — okreslonych w

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
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Pfatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wbudowanego
materiatu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena wykonania 1m? wykonanego zjazdu wg wg SST wymienionych w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg SST wymienionych w punkcie 1.3.
oraz:

10.

1.

1. Normy
PN-B-02356

betonu.

2.
3.
4.

O o0o~NO O,

14.
15.
16.
17.
18.

PN-B- 04481
PN-B-06251
PN-B-06253

. PN-B-06712
. PN-B-14501
. PN-B-19701
. PN-B-24622
. PN-B-32250
10.
. PN-D-95017
12.
13.

PN-C-96177

PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja elementéw budowlanych z

Grunty budowlane. badania prébek i gruntu.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje betonowe. Wymagania wykonania i
agresywnych wod gruntowych.
Kruszywo mineralne do betonu.
Zaprawy betonowe zwykte.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Surowiec drzewny. Drzewo tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.
Cement. Transport i przechowywanie.
Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na taSmie aluminiowe;j.
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych.
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
Wymiary i wymagania przy odbiorze.

ochrony w $rodowisku

zelbetowych.
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