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SCIEZKA Z KOSTKI BETONOWE.J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Sciezki pieszo-rowerowej z brukowej kostki betonowej w ramach w
»,Budowy sciezki pieszo-rowerowej Konczewice — Chetmza wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 551 Strzyzawa —
Wabrzezno ,,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych z wykonaniem:

- Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej z kostki

Poz. cen. 11 betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask gr 3 cm m? 2666,70
(50 m2 kostka czerwona z odzysku )
- Budowa chodnika z kostki gr. 6 cm (170 m2 z m? 287,50

kostki z odzysku)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w procesie produkcji.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.21. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
2.2.2. Ksztalt i wymiary kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg szarg o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci +3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- nagrubosci +5mm.
2.2.3. Cechy fizygkomechaniczne brukowych kostek betonowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne brukowych kostek betonowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
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3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20

wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 4

wiecej niz

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Sciezke pieszo-rowerowa z kostki brukowej wykonuije sie recznie.
Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport kostki
Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z spadkami poprzecznymi i podtuznymi.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety Sciezki, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu i przez
pomiar, zgodnie z wymaganiami i tolerancjami punktu 2.2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Stwierdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4. SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ tatg co najmniej raz na kazde 150 m?
chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moge przekraczac¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 50 m? chodnika i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1m? wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. NORMY

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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