Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-01.02.01

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z usuwaniem drzew i krzakdw w ramach realizacji zadania pn.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wycinkg drzew i krzakéw, karczowaniem pni i krzakow, frezowaniem pni i rozdrobnieniem gatezi.
Zakres robo6t wynosi 2577,5 m2 krzewdéw do wycinki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
— frezarka do pni,
— rebak do gatezi.

Sprzet (ciggnik, tadowarka) pracujacy przy wycince drzew musi by¢ wyposazony w panel blyskowy
halogenowy z atestem koloru pomaranczowego. Ponadto Wykonawca musi posiadac¢ tablice zamykajaca
U-26a zamontowang na pojezdzie lub przyczepce zgodnie z Dz. Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dnia
23.12.2003 r.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie zakwalifikowane jako drewno uzytkowe powinny byé transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.2. Urzedowa decyzja na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

5.1.3. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wiaécicieli urzadzen obcych (telekomunikaciji, energetyki
i linii napowietrznych) o planowanym terminie prowadzenia prac. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne
zniszczenie spada na Wykonawce.

5.1.4. Warunki atmosferyczne — nie wolno $cina¢ drzew : przed Switem i po zmierzchu, w czasie mgly i
porywistych wiatréw, przy zawiejach snieznych i silnych mrozach (ponizej -20° C) i ulewnych deszczach.

5.1.5. Dla szacunkowego okreslenia masy pozyskanego drewna srednice drzew przy $cinaniu mierzy sie
na wysokosci 1,3 m od poziomu pobocza.

5.2. Wycinka drzew

Drzewo nalezy scigé na wysokosci istniejacego poziomu krawedzi nawierzchni bitumicznej przez
wykonanie nastepujacych czynnosci :

e miejsce w otoczeniu $cinanego drzewa nalezy oczysci¢c z krzakéow i wystepujacych Kkorzeni
utrudniajacych robotnikowi swobode ruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzone posypac
piaskiem, w przypadku gtebokiego $niegu przygotowaé $ciezki do odskoku pracownikow;

e zamocowanie na drzewie linki odciagajacej (linka o dlugosci dwdéch wysokosci drzewa),
wykonanie zaciosu na 1/3 — 1/4 grubo$ci pnia od strony planowanego upadku drzewa, ktory powinien
by¢ wykonany doktadnie i mozliwie nisko .Po przeciwnej stronie 2-3 cm powyzej zaciosu podcina sie
drzewo pita mechaniczng. Aby zapobiec zakleszczeniu sie pity, wbija sie w rzaz kliny. Nalezy
pozostawi¢ niedopitowang czes¢ pnia gr. 2-3 cm.;

e przewrécenie podcietego drzewa dokonuje sie przez ciagniecie ciggnikiem lub innym sprzetem
mechanicznym w zadanym kierunku liny przymocowanej do drzewa. W przypadku spadniecia drzewa
na jezdnie nalezy je niezwtocznie z niej usunag;

e okrzesywanie, ciecie pitg spalinowg - okrzesywanie nalezy rozpoczg¢ od odziomu do wierzchotka
drzewa, potem wykona¢ pociecie na odcinki o dtugosci zaleznej od kwalifikacji drewna (opatowe lub
uzytkowe);

e gafezie zebra¢ w stosy lub bezposrednio zatadowaé na $rodki transportowe. Wykonawca moze uzyé
tez rebaka. Trociny z rozdrobnionych gatezi i wyfrezowanych pni powinny by¢ wywiezione.

e pociete drewno zatadowac na $rodki transportu i catkowicie uporzadkowac teren wycinki. Pozostaty
pien drzewa nalezy zlikwidowa¢ przez frezowanie lub obkopanie i wyciecie pitg do gtebokosci minimum
10 cm ponizej poziomu krawedzi bocznej nawierzchni. Powstate zagtebienie w poboczu nalezy
uzupehic¢ gruntem.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowego sprzetu przy wycince, np. podnosnika koszowego,

jego koszt winien by¢ wliczony w cene jednostkowa. Potrzeba taka moze zaistnie¢ przy wycince drzew w

obrebie napowietrznych linii energetycznych linii telefonicznych lub w terenach zabudowanych.

5.3. Karczowanie pni

Przed przystgpieniem do prac nalezy dobra¢ odpowiedni sprzet, najczesciej koparke lub ciggnik z
wyciggarkg. Bedzie to uzaleznione w gtéwnej mierze od wielkosci pnia oraz od jego usadowienia w
gruncie. Pien uwiezniety w gruncie nalezy odkopaé recznie lub przy uzyciu koparki na gteboko$¢ dogodna
do jego wydobycia. Jesli pien jest na tyle odstoniety, ze jest bezpieczny dostep do jego korzeni, to mozna
je odcig¢. Ciecie korzeni nalezy bezwzglednie zastosowaé w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
poczynienia rozleglych szkéd. Wydobyty pieh zatadowa¢ na samochdd lub ciggnik i wywiezé. Miejsce
wydobycia pnia wypetni¢ gruntem i dobrze zagescic.

5.4. Wycinka i karczowanie krzakéw

Ciecie krzakéw, samosiewow i chwastow mozna wykonaé tymi samymi narzedziami co ciecie gatezi.
Wymaga sie wykonania ciecia na wysokosci max. 5 cm nad powierzchnig gruntu. Do ciecia bedg
wyznaczone krzaki, samosiewy i chwasty rosngce w pasie drogowym pojedyncze i w wiekszych
skupiskach. Woéwczas zaistnieje koniecznos¢ wycinki na duzej powierzchni. Usuniete gatezie i odpady
ztozy¢ poza korong drogi, pocig¢ na odcinki dogodne do transportu i wywiez¢. Jezeli Wykonawca uzyje
rebaka do rozdrabniania gatezi, to ma obowigzek uprzatngé rozdrobniony materiat drzewny z pasa
drogowego.
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Karczowanie krzakow to wywrocenie lub wyrwanie krzakdw z pomocg np. spycharki. Mate, mtode
czy rzadko rosngce rosliny mozna w miare mozliwosci usuwaé recznie. Zasadg w karczowaniu jest
usuniecie rodlin z korzeniami, aby unikng¢ ponownego zarastania terenu. Po wywrdceniu lub wyrwaniu
krzakéw nalezy je w razie potrzeby rozdrobnié, zatadowa¢ na $rodek transportowy i wywiezé. Mozna tez
uzy¢ rebaka i wywiez¢ trociny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego doty powinno spetniac
wymagania okreslone w BN-77/8931-12 [1]. W przypadku gruntdw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [2].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
— dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,
— klasyfikacje drewna przez rzeczoznawce,
— oznakowanie prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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