Przedmiar 1 2010-03-03

3. Chodnik

1. Roboty przygotowawcze

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1|Analiza wlasna

Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe pomiary, inwentaryzacja powykonawcza: 506m

Mosc: 1 Jedn:kpl.

2| KNNR-1-01-02-4

| Mechaniczne karczowanie krzakow - geste powyzej 60% powierzehni |

llos¢: 0,0015 Jedn.: ha

1 | Robocizna razem r-godz. 278 0,417

2 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 44 0,066

3| KNNR-1-01-07-3

Wywozenie wycietych krzakéw na odl. 2km w miejsce wskazane przez Inwestora

llos¢: 0,01 Jedn.: 100 m.p.

1 | Robocizna razem r-godz. 97,4 0,974
2| Ciagnik kotowy (1) m-godz. 40 0,4
3 | Przyczepa skrzyniowa m-godz. 80 0,8

2. Roboty rozbiérkowe

Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. Norma llos¢ catk.
1| KNNR-6-08-06-2
| Rozebranie istniejacych kraweznikéw betonowych (wtopionych) na krawedzi jezdni |

llos¢: 40 Jedn.: m
1 | Robocizna razem

2| KNR-0404-11-03-1

Wywiezienie rozebranej nawierzchni dr. gminnej, kraweznikéw, kostki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko- tadowarka samochodu samowytadowczego

llogé: 1,5 Jedn.m3
1 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) ‘m-godz.‘ 0,143 0,2145
3| KNR-0404-11-03-4

Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km.

llogé: 1,5 Jedn.m3
1| Samochéd samowytadowczy do 5t (1) ‘m-godz.‘ 0,177 0,2655
4| KNR-0404-11-03-5

| Naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad tkm |

llos¢: 1,5 Jedn.: m3 Krotnosé: 4
1| Samochéd samowytadowczy do 5t (1) ‘m-godz.‘ 0,037 0,222

3. Chodnik

Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-01-1

Wykonanie koryta mechanicznie pod konstr. chodnika wraz z rowkami pod krawezniki, oporniki bet. z
wywiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora:

gr. 10cm

llos¢: 157 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0322 5,0554
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0017 0,2669
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 1,2874
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3. Chodnik

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.

2| KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llosé: 157 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 0,3454
2| Woda m3 0,0046 0,7222
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 0,6437
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,6437
5 | Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 0,628
3| KNNR-6-04-04-3

Obrzeza betonowe. Obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

llosé: 63 Jedn.: m

1 | Robocizna razem r-godz. 0,24 15,12
2 | Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm m 1,02 64,26
3 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,006 0,378
4| KNNR-6-01-04-3

Wykonanie podsypki piaskowej pod kontr. chodnika oraz fawy kraweznika ulicznego, gr.10cm

llosé: 157 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0047 0,7379
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 19,311
3| Woda m3 0,005 0,785
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,6437
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,314
5| KNNR-6-04-03-3

Utozenie kraweznika ulicznego 12/15x30cm (wystajacego) na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych
z B15, gr. 10cm

llos¢: 62 Jedn.: m

1| Robocizna razem r-godz. 0,587 36,394
2 | Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 1,2896
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.1ll,gr.19-25mm m3 0,0006 0,0372
4 | Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 63,24
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 1,209
6| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0039 0,2418
7 | Woda m3 0,0136 0,8432
6| KNNR-6-05-02-3

Utozenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, grub.8 cm, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

llosé: 157 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 1,23 193,11
2 | Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,02 160,14
3 | Piaski do betonéw zwyktych -uszlachetnione m3 0,0818 12,8426
4 |Cementy CEMI-32,5 mg 0,0117 1,8369
5| Woda m3 0,027 4,239
6 | Wibrator powierzchniowy z nap. elektr. m-godz. 0,13 20,41
7| KNNR-6-05-02-3

Utozenie zottej kostki betonowej typu STOP, na podsypce cem-piask gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

llos¢: 2 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 1,23 2,46
2 | Kostki brukowe betonowe grub.8cm kolorowe m2 1,02 2,04
3 | Piaski do betonéw zwyktych -uszlachetnione m3 0,0818 0,1636
4 |Cementy CEMI-32,5 mg 0,0117 0,0234
5| Woda m3 0,027 0,054
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4. Zjazdy
Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.

6 | Wibrator powierzchniowy z nap. elektr. m-godz. 0,13 0,26
8 | KNNR-1-05-03-3

Reczne uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto

llos¢: 50 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. ‘ 0,125 6,25
9| KNNR-1-05-07-1

Humusowanie gr. 10cm i obsianie trawg opasek chodnika, skarp nasypéw -

llos¢: 50 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,14 7
2 | Nasiona traw kg 0,012 0,6

4. Zjazdy
Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llo$¢ catk.

1| KNNR-6-01-01-3

Wykonanie koryta mechanicznie pod konstr. zjazdéw wraz z rowkami pod krawezniki, oporniki bet.. gr. 41cm:

63m2 - wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora

llos¢: 38 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,37
1| Robocizna razem r-godz. 0,0336 1,74922
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 0,29674
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 0,42689
2| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdoéw. Profilowanie i zageszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llos¢: 38 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 0,0836
2 | Woda m3 0,0046 0,1748
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 0,1558
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,1558
5 | Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 0,152
3| KNNR-6-01-04-3

Wykonanie podsypki piaskowej pod kontr. zjazdéw oraz oporniki bet. i krawezniki, gr. 10cm

llos¢: 71 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0047 0,3337
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 8,733
3 |Woda m3 0,005 0,355
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,2911
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,142
4| KNNR-6-04-03-3

Utozenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cem-piask gr. 3cm wraz z wykonaniem faw

llos¢: 27 Jedn.: m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,587 15,849
2 | Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 0,5616
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.1ll,gr.19-25mm m3 0,0006 0,0162
4 | Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 27,54
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 0,5265
6| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0039 0,1053
7 | Woda m3 0,0136 0,3672
5| KNNR-6-04-03-3

Utozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z B15, gr.
10cm - wystajgcego (wraz z przejsciami dla pieszych):
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4. Zjazdy
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
llosé: 40 Jedn.: m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,587 23,48
2 | Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 0,832
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.1ll,gr.19-25mm m3 0,0006 0,024
4 | Krawezniki drog.-prostokatne 100x22x15cm betonowe-szare m 1,02 40,8
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 0,78
6| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0039 0,156
7 | Woda m3 0,0136 0,544
6| KNNR-6-01-13-2

Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mm. Warstwa kruszywa tamanego - dolna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm.

llosé: 38 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,031 1,178
2 | Kruszywo kamienne tamane zwyk. do naw. drog. - niesortowane mg 0,424 16,112
3| Woda m3 0,02 0,76
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 0,1406
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 1,7176
7| KNNR-6-05-02-4

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub.8 cm, uktadanie na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.

llos¢: 38 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 1,08 41,04
2 | Kostki brukowe betonowe grub.8cm kolorowe m2 1,02 38,76
3 | Piaski do betonéw zwyktych -uszlachetnione m3 0,0793 3,0134
4| Woda m3 0,022 0,836
5 | Wibrator powierzchniowy z nap. elektr. m-godz. 0,13 4,94
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Przedmiar
Inwestycja: Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 649 w
miejsc. Kietbasin gm. Chetmza
Obiekt: Chodnik, zjazdy
Rodzaj robot: drogowe
Inwestor: GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
Wykonawca: wytoniony w przetargu
WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: K. Jendrzejczak Symbol przedmiaru: kielbasin e.1-1

Data opracowania: 2009-12-01 Wydruk z programu Cetus



