PRZEDMIAR ROBOT
Urzadzenie terenu przy $wietlicy wiejskiej w m. Diwierzno
Data: 2010-02-24
Inwestor: Urzad Gminy w Cheimzy ul. Wodna 2

Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Budowa: Swietlica wiejska w m. DZwierzno

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:




Zbiér: Zagospodarowanie terenu Diwierzno Swietlica wiejska Zuz
VU;ggq;ggéeﬁge;gnu przy Swietlicy wiejskiej w m. Diwierzno

Przedmiar Robét

ia (C) DataComp 1994-2001
24/02/10

Podstawa nakladu, opis pozycii

Ilo&é |Krot.] Jedn.

1 Roboty drogowe -

droga dojazdowe, parking i chodniki

1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na
gleboko$ci-20:cm

183,700 m2

2 KNR 231/101/2

3 KNR 231/101/2

4 KNR 231/109/3

‘5 KNNR 6/403/3

7 KNNR 6/404/5

'8 KNNR 6/502/3 (1)

9 KNNR 6/502/2 (2)

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni 1
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-:cm giebokosci
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-.-cm giebokosci

112,000 m2

71,70({-1,00Im2

Podbudowy betoﬁowe, bez dylatacji, grubosé¢

warstwy po zageszczeniu 12-+cm

Krawezniki wraz =z wykénaniem taw, betonowe
wystajace 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

183,70 m2

36,400 m

AgigAENNR 6/40375 7giwkrawe2niki wraz z wykonaniéﬁgiaw, kamienne

wtopiony 20x25+cm, lawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

16,5 m

Obrzeza betonowe, 30x8-5m, podsypka
cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa

Chodniki z kostki bfﬁkoﬁejrbeténowej, gruboéé
8+cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem
spoin piaskiem, kostka szara

56,500 m

112,0 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubogé
6+cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa czerwona

71,70 m2

2 zielen

10 KNR 221/323/1

11 KNR 221/332/2

12 KNR 221/302/2

Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim
grunt kategorii III, bez zaprawy doiéw, $rednica
i giebokos¢ doiéw 0.5-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Sadzenie krzewdw zywoplotowych w rowach o
szeroko$ci ponad 45-cm, bez zaprawy doléw,
kategoria gruntu IIT

R= 0,955 = 1,000 S= 1,000

Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na
terenie ptaskim w gruncie kategorii III, bez
zaprawy dotéw, $rednica i giebokosé doidw 0.5+m
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

13 KNR 221/401/5

14 KNR 221/607/1

Wykonaﬁie trawnikéw dywénowych siewem, z
nawozeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

Lawki parkowekz é;gfabr§igtéw 2élbe€6§§gﬁjﬁ
podpory zelbetowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

15 KNR 221/607/2

Lawki parkowe z préfabrykatéw zgiggggwyc ,
obudowa drewniana siedzeniowa
R= 0,955 = 1,000 S= 1,000

115 szt

Kosztorys

Opis pozycii
podstawy nakiadéw
wyliczenie ilodci robét

Jedn. Norma Ilosé Cena

Wartosé

Robocizna

Méggrialy Spfzet

1 Roboty drogowe - droga dojazdowe, parking i chodniki

strona nr 2



Razem ropocizna:

Spycharka gasienicowa
74 kW (100-KM) (1)

r-g

m-g

0,0005

0,0009

-0,03585

-0,06453

Zbibr: Zagospodarowanie terenu Diwierzno $wietlica wiejska Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Urzadzenie terenu przy $wietlicy wiejskiej w m. Diwierzno 24/02/10
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy nakladow — - -
wyliczenie ilo$ci robét Robocizna Materialy Sprzet
1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt
kategorii+I-IV, na gle¢boko$ci:20-cm
183,700 m2
Razem robocizna: r-g 0,0376 6,90712
Spycharka gasienicowa
74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0035 0,64295
Walec wibracyjny
samojezdny 7.5+t (1) mn-g 10,0086 1,57982 B ;
2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii+I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gigbokosci
112,000 m2
Razem robocizna: r—-g 0, 0005 0,056
Spycharka gasienicowa
74-%xW (100-KM) (1) m-g 0,0009 0,1008
3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii+I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gigbokosci
71,70 m2
krotnosé: -1,00

4 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe

Razem robocizna:

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15
(mieszanka betonowa)
Krawedziaki iglaste
obrzynane klasa IIIL
Woda

Walec wibracyjny
samojezdny 7.5°t
Materiaty inne
(Materialy)

(1)

r-g

m3

m3
m3

m-g

[
s

0,2385

0,1218

0,0005%
0,01

0,0402

0,5

’

bez dylatacii,

43,813

22,375

0,09185
1,837

7,38474

grubo$¢ warstwy p

o zageszczeniu 12-cm

183,70

m2

5 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z w

ykonaniem taw, betonowe wystajace

15%x30-cm,

tawa betonowa,

podsypka cementowo-piaskowa
36,400 m
Razem robocizna: r-g 0,587 21,367
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 0,0208 0,75712
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci
25 -mm m3 0,0006 0,02184
Kraweznik betonowy
drogowy prostokatny
Sciety 100x30x15cm,
szary m 1,02 37,128
Piasek do betondéw
zwyktych m3
Woda przemysiowa m3 0,0195 0,7098
Cement portlandzki
zwykly "35" bez
dodatkoéw t 0,0039 0,14196
Woda przemyslowa m3 0,0136 0,49504
Materiaty inne
(Materiaty) % 0,2
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Zbiér: Zagospodarowanie terenu Diwierzno Swietlica wiejska Zuzia (C) DataComp 1994-2001

Urzadzenie terenu przy $wietlicy wiejskiej w m. Dzwierzno e _24/02/10
Opis pozycii f Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartoscé
podstawy nakladéw T T ———— ]
wyliczenie iloSci robét Roboc1zna‘4r Materiaty Sprzet

6 KNNR 6/403/5 Krawezniki wraz z wykonaniem law, kamienne wtopiony 20x25:-cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa

16,5 m
Razem robocizna: r-g 0,752 12,408
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 0,039 0,6435
Deski iglaste obrzynane
klasa III, grubosci

25 mm m3 0,0009 0,01485
Kraweznik kamienny

mostowy 20x25-cm m 1,01 16,665
Plasek do betonéw

zwyktych m3

Woda przemystowa m3 0,0293 0,48345

zwykly "35" bez
dodatkéw t 0,0049 0,08085
Woda przemyslowa 3 0,0238 0,3927 ‘ I '

Materialy inne ‘
atesiaty) s | oo | |
7 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cemen
zaprawa cementowg

Cement portlandzki f

]

o

I B S

towo-piaskowa, wypeinienie spoin

56,500 m
Razem robocizna: r-g 0,277 15,651
Cement portlandzki

zwykly "35" bez

dodatkow t 0,0016 0,0904
Obrzeze trawnikowe

betonowe 100x30x8:cm

szare m 1,02 57,63
Piasek do betonéw

zZwyktych m3 0,0055 0,31075
Woda przemystowa m3 0,0014 0,0791

Materiaty inne
(M§ngégly)_ﬁ L 0,2 o

8 KNNR 67502/§v(iy40hodﬁiki Z kostki brukd@ggrbetono&gj, grubos$é 8-cm, podsypﬁg
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara

112,0 m2

Razem robocizna: r-g 1,23 137,76
Cement portlandzki
zwykly "35" begz

dodatkéw t 0,0117 1,3104
Kostka brukowa betonowa

grubosci 8:cm, szara m2 1,02 114,24
Piasek do betonéw

zwyktych uszlachetniony |m3 0,0818 9,1616
Woda przemystowa m3 0,027 3,024
Wibrator powierzchniowy

do 225-kg m-g 0,13 14,56
Materialy inne

(Materiaty) % 0,2
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7biér: Zagospodarowanie terenu Déwierzno $wietlica wiejska zuzia (C) DataComp 1994-2001

Urzadzenie terenu przy Swietlicy wiejskiej w m. Dfwierzno 24702710
Opis pozycii Jedn. Norma Tlo4¢é Cena Wartosé
podstawy nakltaddw —
wyliczenie ilo$ci robét Robocizna Materiaty Sprzet

9 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa czerwona

71,70 m2

Razem robocizna: r-g 1,17 83,889
Cement portlandzki
zwykly "35" bez
dodatkow t 0,0117 0,83889
Kostka brukowa betonowa
grubosci 6-cm, kolorowa m2 1,02 73,134
Piasek do betondw
zwykiych uszlachetniony |m3 0,0788 5,64996
Woda przemysiowa m3 0,026 1,8642
Wibrator powierzchniowy
do 225+kg n-g 0,13 9,321
Materialy inne
(Materiaty) % 0,2

2 Zielen

10 KNR 221/323/1 Sadzenie krzewoéw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii III, bez
zaprawy dotéw, $rednica i gtebokosé dotéw 0.5+m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

11
Razem robocizna: r-g 0,626 6,57613
Jatowiec skalny szt 0,27273 3
Jatowiec tuskowy szt 0,72727 8
Woda m3 0,01 0,11 - -

11 KNR 221/332/2 Sadzenie krzewdw zywopiotowych w rowach o szerokosci ponad 45-:-cm, bez zaprawy
dotéw, kategoria gruntu III

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

115 szt
Razem robocizna: r-g 0,17 18,67
Zywotnik zachodni szt 1,05 120,75
ﬂgga m3 O,QQE 0,575 -

" 12 KNR 221/302/2 Sadzenie krzewédw ligciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie
kategorii III, bez zaprawy dotéw, Srednica i gieboko$¢ doidw 0.5'm

R= 0,955 M= 1,000 Ss= 1,000

szt

105,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,5457 54,721
berberys Thunberga
"Atropurpurea" szt 0,01905 2
Pigwowiec poéredni szt 0,02857 3
irga pozioma szt 0,17143 18
Tawula japonska "Antony
Waterer" szt 0,30476 32
Tawula japonska
"Walbuma" szt 0,45714 418
Kalian hordowina szt 0,01905 2
Woda m3 . 0,01 1,05

S it L
13 KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

218,450 m2
Razem robocizna: r-g 0,241 50,278
Azofoska t 0,00005 0,01092
Eiﬁiona traw kg 0,02 4,369 -
14 KNR 221/607/1 tawki parkowe z prefabrykatdw zelbetowych, podpory zZelbetowe
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
5,400 m
Razem robocizna: r-g 5,06 26,094
Podpory zelbetowe tawek
parkowych szt 1,5 8,1
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Zbidr: Zagospodarowanie terenu Diwierzno Swietlica wiejska Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Urzadzenie terenu przy Swietlicy wiejskiej w m. DZwierzno L . 24/02/10
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddw -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet

15 KNR 221/607/2 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

5,40 m
Razem robocizna: r-g 3,3 17,018
Listwy i laty iglaste
klasa II m3 0,04 0,216
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Tlos¢ Cena Wartosé¢

Betoniarze grupa III r-g 14,806
Cie$le grupa II r-g 12,815
Murarze grupa II r-g 17,585
Ogrodnicy grupa I r-g 101,018
Ogrodnicy grupa II r-g 21,505
Ogrodnicy grupa III r-g 7,72118
Robotnicy r-g 271,075
Robotnicy grupa I r-g 14,182
Robotnicy grupa II r-g 34,464

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):| 495,171

Zestawienie materialéw
Nazwa materiaiu Jedn. Tlos¢ Cena Wartos¢
Azofoska t 0,01092
berberys Thunberga "Atropurpurea" szt 2
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 23,7176
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkédw t 2,4625
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,03669
irga pozioma szt 18
Jatowiec Xruskowy szt 8
Jatowiec skalny szt 3
Kalian hordowina szt 2
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6-cm, kolorowa m2 73,134
Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara m2 114,24
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,09185
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny $ciety 100x30x15cm,
szary m 37,128
Kraweznik kamienny mostowy 20x25-:cm m 16,665
Listwy i taty iglaste klasa II m3 0,216
Nasiona traw kg 4,369
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8:cm szare m 57,63
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,31075
Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 14,812
Pigwowiec posredni szt 3
Podpory zelbetowe tawek parkowych szt 8,1
Tawuta Jjaponska "Antony Waterer" szt 32
Tawulta japoniska "Walbuma" szt 48
Woda m3 3,572
Woda przemysiowa m3 7,04829
Zywotnik zachodni szt 120,75
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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Zbidér: Zagospodarowanie terenu DZwierzno $wietlica wiejska Zuzia (C) DataComp 1994-2001
Urzadzenie terenu przy $wietlicy wiejskiej w m. Diwierzno 24/02/10
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢é Cena Wartosé
Spycharka gasienicowa 74+kW (100-KM) (1) m-g 0,67922
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 8,96456
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 23,881
Razem (z dokladnosciz do zaokraglen): 33,525
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