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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego systemu automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego w miejscowosci
Konczewice gm. Chelmza.

1.0.
1.1.
1.2
1.3.
1.4.

2.0.

3.0.

3.1.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500.

Instrukcja projektowania systeméw automatycznego nawadniania boisk pitkarskich.

Uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu nawadniania boiska pit-
karskiego o wymiarach 109 m x 72 m. Boisko zostato odwodnione za pomocg sytemu

rur drenarskich utozonych pod piyta.

Opis systemu.

Rozwigzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdujg si¢
bezposrednio w plycie boiska (powszechnie stosowany europejski standard). Istnieje
kilka bardzo istotnych powodow zabudowy tylko dwoch zraszaczy w plycie boiska:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o
element zraszacza;

- w przypadku stadionéw olimpijskich zredukowanie do minimum prawdopodobiefi-
stwa uszkodzenia zraszacza miotem lub oszczepem,

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem cafej ptyty boiska (niemoz-
liwa do wykonania w przypadku systeméw opartych na kilkudziesigciu matych zra-

szaczach).

Zrédlo zasilania.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ speinione nastepujace
warunki w zrodle zasilania:

- wydajno$¢ Q = 18 m*/h

- dla ciénienia p = 7,0 bar
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3.2.

Dodatkowo dla zapewnienia prawidtowego cisnienia dla pracy systemu nawadniajg-
cego zostanie zastosowana pompa podnoszaca cisnienie o mocy silnika 5,5 kW.

Pompa jest przystosowana do zasilania energig elekiryczng z sieci trojfazowej
3x400V, 50Hz. Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do
podigczenia pompy podnoszacej cisnienie. Na rurociggu ssgcym oraz ttocznym pom-
py powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz kréciec do podigczenia sprezarki

lub manometru.

Sie¢ podziemna.

Wykonana jest, jako pierécien dookofa plyty z rur polietylenowych HDPE @& 63 — PN
10 uktadanych na gtebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien
z rury @ 63 potgczony jest ze stacja pomp rurociggiem @ 75, na ktorym zamontowany
zostanie zawér odcinajgcy. Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym wykona-
ne zostanie przytgcze sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz
ztgczke do weza umozliwiajgcy podigczenie kompresora w celu przedmuchania calej
instalacji przed okresem zimowym. Kazdy zraszacz podtgczony jest do trojnika zabu-
dowanego na rurociggu przy pomocy zigczki przegubowej (elastycznej). Do potgcze-
nia rur i zraszaczy zastosowaé nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich
do $rednic rurociggbw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu ci-
$nieniowego PN16.

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowac norme eu-
ropejskg EN805: 1996, ktdra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggow
PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na projektowane] sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0
MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac
sie¢ czystyg woda.

Wzdtuz sieci prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3) x 1.5 mm? (sterujgce
24V) stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem
w celu przekazania impulsu do cewek poszczegélnych elektrozaworow. Impuls wy-
stany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Przebieg trasy rurociggéw winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wkiadka.
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3.3.

Zraszacze.

Zastosowano zraszacze firmy Perrot. Zaleca sie dla boisk pierwszoligowych oraz sta-
dionow olimpijskich, na ktérych istnieje prawdopodobiefistwo uszkodzenia zraszacza
w czasie rzutu oszczepem, dyskiem lub miotem, zastosowanie tylko dwoch zraszaczy
w plycie boiska (powszechnie stosowany europejski standard). Dodatkowo zaleca sie
zastosowanie zamiast zraszaczy pokrytych sztuczng trawg, zastosowanie zraszaczy
z gumowg donicg o glebokosci 12 cm wypeiniong naturalng darning i trawg. Zasto-
sowanie zraszaczy z gumowa donicg eliminuje ryzyko kontuzji zawodnika i mozliwos¢
pozniejszych roszczen w stosunku do stadionu.

» zraszacze wynurzane PERROT RVR VAC dwie sztuki, o kotowym obszarze zra-
szania,

~ zamontowane w centralnej czeéci plyty boiska (zraszacz z duzg gumowsg donica,

ktbrg mozna wypetni¢ naturaing trawa — rozwigzanie zalecane przez firmg Perrot,
eliminujgce catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika),
Parametry pracy: - promien R = 27 m

- zuzycie wody Q = 16 m%h
> zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22 WVAC dziesie¢ sztuk, o regulowanym
obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu plyty boiska,
Parametry pracy: - promien R =23 m

- zuzycie wody Q = 9 m*h
> zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zawo-
row w obrebie plyty stadionu);
» dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zrasza-
czy, co zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencjg w istniejgca plyte stadio-
nu do minimum;
> solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z wtdéknem szklanym w potgczeniu ze sta-
lowa, oghiowo cynkowang obudowa;
> wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznoéci uszkodzenia murawy;
» kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic;

» gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.
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3.4. Opis pracy systemu.

L 2tm

33.8m o adarn AL Woda do zraszaczy doprowadzana
23 ey %54 jest rurociagiem PE ¢63. Kazdy
5 7 zraszacz posiada wbudowany elek-
trozawér, do ktérego doprowadzo-
ny jest réwniez przewdd sterujacy.
= Sterownik w odpowiedniej kolejno-
T §ci uruchamia elektrozawory zra-
szaczy.
5 Nawodnienie odbywa si¢ w 7 cy-
' klach:
- dwa zraszacze w plycie stadionu
pracuja pojedynczo,
b - dziesie¢ zraszaczy na obwodzie
o pracuje parami.

|
!
e

o0

(e

Zamontowany czujnik  deszczu,

powoduje automatyczne wylacze-
T nie “instalacji-wprzypadku-wystg-
pienia naturalnych opadéw o wy-
maganej dawce. Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie insta-
lacji za pomoca sprezarki, ktéra mocuje si¢ do wykonanego w tym celu specjalnego przylacza po stronie tlocznej
pompy.

3.5. Sterowanie.
Do sterowania ukiadem zostanie zastosowany sterownik Perrot WaterControl 8. Ste-

rownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany
czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystg-
pienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze pofgczone sg ze sterow-
nikiem przewodem YKY 2 (3) x1,5 mm? Przewody elekiryczne instaluje sie w wyko-

pach obok rur.

. . . . . N f v
Projektanci: Mirostaw Hejbudzki f /i(/w é’ﬂ« é}é 4}»‘
upr. GP.1.7342/98/T0O/91 ro ) ‘

Ryszard Redmer
upr. UAN-NB-8386-5/72/84WK
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Zestawienie materialéw nawadniania plyty stadionu pitkarskiego o wym. 109 m x 72 m.

Sterowanie automatyczne (BA 10120).

Poz | Nazwa Jedn. llos¢
A B Cc D
Al Elementy systemu montowane w obrebie plyty boiska
1 Zraszacz boczny LVZR 22 WVAC 09x5 mm szt. 10
2 | Zraszacz srodkowy z naturalng trawg RVR 22 VAC O13x5x5.2 mm szt. 2
3 | Przytacze elastyczne zraszacza 1 1"GZ (pomiedzy tréjnikiem i zraszaczem) szt. 12
4 | Sterownik WaterControl 8 szt. 1
5 | Ziaczki kablowe DBY (polgczenie zraszacza z przewodem sterujgcym) szt. 30
6 | Skrzynia zaworéw szt. 1
7 | Czujnik deszczu MiniClick szt. 1
8 | Rurocigg PE 63 /PN10 mb. 450
9 | Kolano PE 63 x 2" GW szt. 2
10 | Trojnik PE 63 x 2" GW x 63 szt 10
11 Redukcja 2"GZ x 1 1" GW Ocynk szt. 12
12 | Trojnik PE 63 x 63 x 63 szt. 2
13 | Trojnik PE 75 x 75 x 75 szt. 1
14 | Dwuzigczka PE 63 szt. 2
16 | Kolano PE 63 szt. 4
16 | Redukcja PE 75 x 63 szt. 2
17 | Zawér kulowy 2" szt. 1
18 | Redukcja PE 75 x2'GZ szt. 2
19 | Rurocigg PE 75/PN 10 (od Zrédia zasilania do plyty boiska) mb. 25
20 | Przewody sterujgce zraszaczami YKY 2x1.6mm2 mb. 750
21 Przewody sterujgce YKsY 10x1.5mm2 mb. 50
100
22 | Folia niebieska do znakowania (z wtopkg) mb. 6
23 | Piasek do podsypki i zasypki rurociagéw (z dowozem) tony 120
24 | Otoczaki plukane do drenazu zraszaczy (frakcja 8-16) tony 1

B/ Wyposazenie hydrauliczne studni (patrz rys. Nr $-3/5)

Zestawit

» ‘/.m} 7 ~ / { ) s
;”/ /?i»i &Zﬂf{f{ ;
' o stowd flei S\
Mirostaw Hejbudzki
upr. GP.1.7342/98/TO/91
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5. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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* OSWIADCZENIE

projektantow o sporzqdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani: Mirostaw Hejbudzki

Ryszard Redmer

Oswiadczamy, e projekt budowlany (opracowanie z marca 2010 roku)
dotyczqgcy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji)

Budowa instalacji systemu automatycznego nawadniania boiska pilkarskiego w miej-
scowosci Konczewice gm. Chelmza.

opracowany na rzecz inwestora (poda¢ pelng nazwe inwestora)

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Toru, dnia 15.03.2010 r. ARGt I 7 VT

Czytelny podpis skiadajqcego oswiadczenie

* wymég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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Pan/Pani HEJBUDZKI MIROSLAW

miejsce zamieszkania .
87-100 TORUN

UL. RYDYGIERA 40B/28

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ___KUP/IS/0712/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
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Na podstavie & & ust .o pkt.z. 1 & 13 ust.t Pk
rozporzadzenia Ministra Gospodark i Terenowe i Cchrony Srodawiska = ani
20 lutego 1475 r. W Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U. Nr 8.poz.46 2 péEn.  zmdanamid

Stwierdza sie, Zea:

FanCil MIROSLAW HEJIBUDZ KT

{

tytul noukowy-zavodowy: technik urzadzen sanitarnyeh

urodzonylad dnia O3 listopada 1987 r, w Nowym Miedcie Lubawskim
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wikonywania
samodzielnej funkeji projektanta

w specjalnogci instalacyjno—inZynieryjnej

w zZakresie sieci i instalacji sanitarnych z ograniczenien

FanCid MIRQSZ. AW HEJBUDZKTI Jjesut Upowaini onvC sl do:
i. Sporzadzania projektdw siec: wodoal ggowyvah, kanalizacyjinveh
1 gazowych uzbrojenia terenru oraz projekidw instalac)i
wodoci agdwydh kanalizacyinvoh i Qazowych - o powszechnie
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dhrzvmdia;

1. Pan Mirosiaw Hejbudzii

W Rydvgleras 4026 - Torun

HY
¥

T

4

(redpus L pace

z up. WO;LWODY

thdlﬁ dmx%qu w qug&‘ﬁ“ )
’ & , Thior KRAWIEC
/: —-~ ¥l polrens DYREKTOR WYDZIALU
AR z ODARK! PRZESTRZEMNE]

| ghotowene #o hapdl decyzii GCSPODARK £



\\777

POLSKA
_\.-\ | z B A
% INZYNIEROW °

T
. BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2009-08-18

(miejscowosc, data)
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Pan/Pani
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'87-162 KOPANINO -
UL. PRZY LESIE 24

REDMER RYSZARD

jést cztonkiem Kujawskd—Pomorskiej

| - o
;,Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa

i
!

t

' 0 numerze ewidencyjnym

' cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIERQW BUDOWNICTWA
. w BYDGOSZCZY
-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumidskie
tel, G52 36R8 7050 - fax 052 5656";8058

KUP/IE/0943/03

. | posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

2009-08-01

do dnia . 2010-08-31

(pleczed i pddpig/przawo niczacego)
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URZAD WOJEWODIZEI Wiociawek . dnia 8.11.1684 1.
we Wloctawln

Wydziat Planowania Przestrzennego,

Budownictwa, Architektury,

INadzoru Budowlanego

Nr UAN-NB-8386-5/72/84 Wk

DECYZJA

Na podstawie § 5, 6, 71 § 13 ust.! rozporzadzenia Ministra Gospodarki }Terenowej i Ochronv
$rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (D= U. Nr 8, poz 46/75) stwierdza sig , 22 Obywatz] RYS!ZAB.D REDMER
technik elektryk urodzony dnia 27.04.1937 r w Warszawie posiada preygotowanie zawodo-
we upowazniajace do wvkonania samodzielnej funkeii projekranta w specjalnosci instalacyi-
no—inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. !

Obywate] RYSZARD REDMER jest upcwazniony €o : sporz@dzaniat projektow instala-
cji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukc_y;nych i schematach

techmicznych. |
Otrzymuyje: |
1.0b. R. Redmer

Steklin

87-640 Czernikowo

2.NB a/a

Oryginat dokumentu podpisal Dyrektor Wydziatu Giowny Architekt Woj ewbdzki mgr inz
arch. Bogustaw Stroszejn ~ podpis nieczytelny. Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa i napisem
w otoku Urzad Wojewédzki we Wloctawiar

Duplikat decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw pesiadanych w archiwum Kujawsko-
Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszezy Delegatura Urzedu we Wioctawiaw

Duplikat stancwi jednolity tzkst dzcyzji - z dnia 8.11.1934 1. 2r UAZ -NB-8386-5/72/84 Wk

oraz decyzji z dnia 23.01.2002 r. Nr ABIT-OW-7131-1-1/2002,
Wloctawek, dnia 24 stycznia 2002 1.
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Petnoobrotowy z gumowg donicg RVR 22VAC ¢13; R 27m; 16m2/h; 5,5bar

Sekiorowy LVZR 22WVAC ©9; R 24m; 9m2/h; 5,5bor

PE-HD / PN10 @75
PE—HD / PN10 @63

ROZMIESZCZENIE ZRASZACZY

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
M PRACOWNIA : TORUK, ul. Diuga 25/39 tel. 056 622 50 06 w 37

lnS a n tel. kom. (0) 603 675 836

MIROStLAW HEJBUDZKI

OBIEKT: Boisko pitkarske B_ranZa: .
System nawadniania cieptownicza
ADRES: : Nr zlecenia:
Konczewice gm. Chelmza
¢ 9 05/03/2010
INWESTOR: Urzgd Gminy Chetmza Data:
Chelmza, ul. Wodna 2 marzec 2010 r.
PROJEKTANT: | MIROSLAW HEJBUDZKI 2 ’
upr. w specialnodei Instalocypo-inzynierypej 2
Ne GPJ.7342/98,/T0/91, GP.1.7342/371 /0 /84 c
Caionek K.~P. Nr ewid. KUPAIS/0712/01

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | Nrrysunku  S-2/5
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Przewdd sterujqcy

Wypetnienie piaskowe

Schemat podtqczenia zraszacza

Wypeinienie
Z grubego zwiru

tqcznik przequbowy

: [

Schemat zabudowy zraszacza

45¢m

30em

od 60 do 70 cm

45¢m

QARG 7
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Kraweznik
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a Wypeinienie

2 grubego 2Zwiru

Tr&inik

Lgcznik

Rurocigg gfdwny

PRZEKROJ WYKOPU

SCHEMAT ZABUDOWY | PODLACZENIA ZRASZACZA

MIROSLAW HEJBUDZKI

B.IURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PRACOWNIA : TORUN, ul. Dluga 25/39 tel. 056 622 50 06 w 37
Insan

tel. kom. (0) 603 675 836

Chetmza, ul. Wodna 2

OBIEKT: Boisko pitkarske B.ranZa: .
System nawadniania cieptownicza
ADRES: ; Nr zlecenia:
K . 2z
ofczewice gm. Chelmza 05/03/2010
INWESTOR: Urzad Gminy Chelmza Data:

marzec 2010 r.

PROJEKTANT: | MIROStAW HEJBUDZKI
upr. v specialnosei mstalacypo-intynierype|
Nr GR..7342/98/10/91, GP..7342/371/10/94
Czlonek K.-P. Nr ewid. KUP/1S/0712/01

Podpis

— )
ﬁ%} /i/[/

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE l Nrrysunku ~ S-4/5-




N
N4

12 g
3.7

Rurociqgi

Sterownik Perrot WaterControl 8

Peinoobrotowy z gumowg donicqg RVR 22VAC ¢13; R 27m;

Sekiorowy LVZR 22WVAC 09; R 24m; 9m2/h; 5,5bar

PE-HD / PN1O 083

Przewdd sterujgcy YKsY 10%7,5mm’
Przewéd sterujgcy YKY 2*1,5mm’

16m2 /h; 5,5bar

ROZMIESZCZENIE PRZEWODOW STERUJACYCH

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJ! SANITARNYCH
' PRACOWNIA : TORUN, ul. Diuga 25/39 tel. 056 622 50 06 w 37
lnsan tel. kom. (0) 603 675 836

MIROSEAW HEJBUDZKI
OBIEKT: Boisko pitkarske B‘ranZa: .
System nawadniania cieptownicza
ADRES: : Nr zlecenia:
Koriczewice gm. Cheimza
ewiee 8 05/03/2010
INWESTOR: Urzad Gmmy Chelmza Data:
Chelmza, ul. Wodna 2 marzec 2010 r.
PROJEKTANT: | RYSZARD REDMER £ / P . /V; )
upr. w specainodei instalocypa—inzynierype| § Iy » :/ g
Nr UAN-NB-B386-5/72/84 WK } ‘
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEFZONFE i Nr rysunku 8-5/5




OPERATOR

16692607
3078208145/RT/2.304/TP-9/2007 _Torui LU C
Numer Miejscowosé Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLA&CZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybuciji Torun Pl.Fr.Skarbka 7/9, 87-100 Toruni

1. Przytgczony obiekt;
Nazwa: Boisko szkolne
Adres(Nr dziatki): Koficzewice dz. 242/2 gm. Chelmza

2. Grupa przytgczeniowa: V
3. Moc przytaczeniowa: 15,0 kW

4. Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa KONCZEWICE 4 (STA1-0528)

SZKOLA (NN 1-0528-03),
z dowolnego stupa odpowiadajacego realizowanemu przytaczeniu

l
5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w
ztaczu, w kierunku mstalacu odbiorcy

6. Rodzaj przylacza: 'kablowe 0,4 kV

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecig;

i
7.1. Urzadzenia WN i SN:

7.2. Stacja transformatorowa:;

7.3. Urzadzenia nn: kabel typu YAKY 4x 35 mm2 df.ok.75 m zakoriczony zigczem kablowym zintegrowanym Z-1a+TL -
usytuowanym na granicy posesji od strony ulicy

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
sieélinstalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zakidcen w sieci

7.6. Dostosowanie przytaczonych instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego: -

7.7. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
a) nie wymagane

8. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej. ‘

tgl{fi} = 0,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupa fe

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks +48 58 301 01 52, www.energa.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275504
Sad Rejonowy w Gdarisk-Pdinoc w Gdarisku, VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Sadowego, KRS 0000033455. Kapital zakladowy/wpiacomy

§03 301 400 =zi.

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji Torud, Pl. Fr Skarbka 7/9, 87-100 Torud, tel.:
BZ WBK S.A 1 O/Torund, nr konta: 69 1090 1506 0000 0000 5003 3670, NIP $83-000-11-90,

+48 56 659 56 57, faks: +48 56 659 56 58, www torun.energa.g
Regon 190275904




KONCZE WICE gm.CHELMZA

INWESTOR:
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|
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: branza elektryczna
Boisko pitkarskie - system nawadniania
Koniczewice gm. Chetmza

. Postawa opracowania
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa Dz. Nr 242/4

- projekt branzy sanitarnej
- warunki przytagczenia - ENERGA OPERATOR - Torun
Nr 3078208145/RT/2.304/TP-9/2007 z dnia 10.09.2007 r.

. Zasilanie
Zgodnie z warunkami Z.E. zasilanie odbywac¢ sie bedzie ze zlgcza Z-1+TL
usytuowanego na granicy Dziatki Nr 242/4.

. Rozdzielnia srterownicza

Rozdzielnie zabidowac obok ztacza Z-1a+TL w obudowie zigcza Z-1+TL,
wykcbnanego z tworzywa termoutwardzonego. Obudowa zlgcza umozliwia
podziat rozdzielni sterowniczej na dwa oddzielne uktady: uktad zasilania
i uktad sterowania.

. Ukiad zasilania

Uktad zasilania obstuguje strowanie pompy podwyzszajgcej cisnienie wody
w sieci odbiorcze;.

Zasilanie silnika pompy, o mocy 4,0 KW, wykona¢ kablem YKY 4x4 mm2
a w tym samym wykopie utozyé kabel sterowniczy YKsY 2x1,5 mm2
zabezpieczajacy pompe przed suchobiegiem.

. Uktad sterowania

Sterownik Perrot WaterControl 8 zasilany bedzie przekaznikiem PK1
obnizonym napieciem 24 V DC.

Kable sterownicze YKsY 2x1,5 mm2, o obnizonym napieciu zasilania
24V DC, utozone bedg facznie z rurociggiem zasilajgcym zraszanie.




6. System ochrony od porazen
Ochrona w systemie TN-S.
Dodatkowo uziemi¢ punkt PEN w rozdzielni sterowniczej, przy czym RdZ 3042

7. Uwagi korncowe
Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z PN-IEC 6036-4-41
PN/E- 05125 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04 2002 r.
Po zakonczeniu rob6t wykoné pomiary badan instalacji elektrycznej
i rezystancji uziemien, oraz dostarczy¢ protokoly tych badan przez osobe
uprawniona.
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SYS\TE\M NAWADNIANIA BOISKA PILKARSKIEGO-ZAGOSPODAROWANIE
Boisko w m. Konczewice gm. Chetmza +- I
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Zraszacze
1,2 g : Pefnoobrotowy z qumowg donicg RVR 22VAC 913, R 27m: 16m2/h; 5,5bar
3.7 ‘S’ Sektorowy LVZR 22WVAC 49; R 24m; 9m2/h; 5,5bar
Sterownik Perrat WaterControl 8
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g2 -~ : o BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
‘ PRACOWNIA : Toav,JN. ul. Dluga 25/39 tel, 056 622 50 08 w37
' ! \ lnsan : tal, kom, (0) 603 475 836
MIROSLAW HEJBUDZKI
8z \ '
\ | oBIEKT: Baisko pitkarske Branza:

PE-HD / PN1Q @75
< System nawadniania cieptownicza
‘!‘ Ui R ——
' ES: Koriczewice gm. Cheimza rzlecenia.
- P ~ : 05/03/2010
N o ~ -
Z] e YKV 265 ™ Ve INWESTOR: Urzad Gminy Cheimza Data:
X J YKY 4 rymnt o /\ P Cheimza, ul. Wodna 2 marzec 2010 .
% PROJEKTANT: | MIROStAW HEJBUDZKI 2 N7
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lend / Crtones K.~P. Nr swid. KUP/1S/0712/01
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ROZMIESZCZENIE ZRASZACZY .

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJ! SANITARNYCH
@ PRACOWNIA : TORUN, ul. Diuga 25/38 tel. 056 622 50 06 w 37
l nS al’ﬂ tel. kom. (0) 803 675 836
MIROSLAW HEJBUZZKI
OBIEKT: Boisko pitkarske B'ranZa: ‘
System nawadniania cieptownicza
ADRES: : Nr zlecenia:
: Konczewice gm. Chetmz
' 9 mea 05/03/2010
INWESTOR: Urzad Gminy Chelmza Data:
Chetmza, ul. Wodna 2 marzec 2010 .
PROJEKTANT: | MIROSLAW HEJBUDZKI 2 % %A
usr. w speciainosei instolocypo=intynierype| ] /
Wi GP.L7342/98,/T0,/91, 6P, 7342/371/T0/94 o
Ceionek K.~P. Nr ewid. KUPAS/0712/01
STADIUM: FROJEKT BUDOWLANY
PRAWA AUTORSKIE CASTRZEZONE ! Nrrysunku  S-2/5
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LEACZE KABLOWE Z-1a+TL O3UDOWA S7ZAE STL_F?DW
OSJETE ODDZIELNYM OPRACOWANIEM / .
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3| > ZASILANIE ENEQGETYCZNE
” BIURO USLUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PRACOWNIA : TORUN, ul. Dtha 25/39 tel. 058 322 50 08 w 37

[ 0 ‘ . A lnS an 7 : ted. kom. (0) 603 875 838
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