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ZESTAWIENIE

SPECYFIKACIJI TEC’HNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
oraz
nazw 1 kodow robdt budowlanych
wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 16 wrzesnia 2004 r.
nr 202, poz. 2072);

D.00.00.00

Wymagania ogoblne

D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy drogi i jej punktow wysokosciowych CPV 45100000-8

D.04.01.01.

D.02.03.01.

D.06.03.02.

D.08.02.02

D.04.02.01.

D.04.04.02.

D 05.03.23

D.08.01.01

D.08.03.01

D.07.02.01.

D.03.01.01

D.06.04.01

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza CPV 45110000-1
Wykonanie nasypow  CPV 45110000-1

Plantowanie powierzchni skarp wykopow i nasypéw CPV 45110000-1
Chodnik z brukowej kostki betonowej CPV 45233222-1
Warstwy odsaczajace CPV 45233222-1

Podbudowa z kruszywa tamanego  CPV 45233222-1
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe)

Krawezniki betonowe CPV 45233222-1

Betonowe obrzeza chodnikowe CPV 45233222-1

Ustawienie pionowych znakéw drogowych CPV 45233290-8
Przepust rurowy CPV 45240000-1

Rowy CPV 45112100-6
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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot bedacych przedmiotem zamowienia.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robdt, ,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja, wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami wymienionymi w kosztorysie ofertowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy caloéé techniczmo-
uzytkowa (drogg) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemmy, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przezmaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi  urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchm
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu,

1.4.5. Dziemnik budowy - dziemnik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

1.4.6. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 1
pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukecja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czedé wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgcjt
nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy.

1.4.13. Kosztorys slepy — wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) W kolejnosei
technologiczngj ich wykonania.



1.4.14. Ksiega obmiarow - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez [nZyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows, i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goma warstwa nawlerzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu 1
czynnikéw atmosferycanych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stizaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolma czgéé nawierzchni shizaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goéma czeé¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w komstrukcji
nawierzchni. Moze ona skiada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok fimkcji noénych, fimkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozn i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcmajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze).

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajace) si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwinigeie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okrelony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.421. Pas drogowy - wydzelony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowmiez obegjmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczoma do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzehni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchmi.



1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecema przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe).

1.4.27. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigte) obudowy konstrukeyjnej, stuzace do
przeplywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudmenie W realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgéc dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwomych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjna Iub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze. polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modemizacja, utrzymanicm oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich, bezpieczenstwo
wszystkich czynnoéci na terenie budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich 2godnosé z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdlrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacii projektowej { dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainosé za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasoy koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunkl, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych wanmkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajacego : wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawcza, i zostana przekazane Wykonawcy,

— Wrykonawey : wykaz zawierajacy spis dokumentacp projektowej, ktora Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw cbowiazuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.



Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wynuaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw |
elementéw budowli muszy byé Jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie beda w pemni zgodne z dokumentacja projektows
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementuy budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modemnizacyjnych i remontowych (,.pod ruchem”)

Wykonawcea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymywania
istniejacych obiektow (jezdnie, $cieski Towerowe, ciggl piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia 1tp.) na terenie budowy, w okresic trwania realizacji kontraktu, az do
zakoriczenia 1 odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robat
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatia ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzier i W nocy tych zapor i zakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z nzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic mformacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beds utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyymuje sig, Ze jest
wigczony w ceng kontraktowa,

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca  dostarczy, zamstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, cswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszetkie mne srodki niezbedne do ochrony robst, wygody spolecznosei i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
InZyniera, tablic mformacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Iniyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawea bedzie:
a} utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podeimowaé wszelkie uzasadnione krok majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie untkaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sidadowisk, ukopow 1 drdg dojazdowych,

2) érodkd ostroznogei 1. zahezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zamieczyszczeniem powietrza pylamiigazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

'1.5.6. Ochrona przeciwpozZaraowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wrykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurcwych, mueszkalnych 1
magazynach araz w maszynach i pojazdach.

. Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny 2 odpewiedninu. przepisami 1

Wvkonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoezenia
Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego edpowiednimi _przepisami. _
Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda, mialy aprobate techniczna wydang przez
~ uprawniens jednostke, jednoznacznie okredlajacq brak szkodliwego-oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

B, v, ktd odliwe _dla ctoczenia tvlko w czasie rohdt,-a-po zakofczeniu robét ieh
szkodliwasé zanika (ap. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli gaja tego odnowiednie przepisy Zamavwiajacy pewinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji pafistwowej.

_Jezeh. Wﬁmwm}mmﬂmmﬂlwmﬂmww, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozemie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

- 158, Qchrona wlasnosci publicznej i prywatne

. Wykonawea odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni _ziem i _za_ nrzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska_od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami
tych nrzadzen potwierdzenje informacji dostarczenych mu prrez Zamawiajacego w.ramach planu-ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

_ instalacji i urzadzen w czasie trwania-budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiedei w swoim harmonogramie rezerwg czasowa -dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelosenia instalacji i urzadzen
_podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokslne o zamiarze rozpoczecia
rohdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokenywaniu napraw. Wykeonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowad roboty w sposéb powodujacy minimaine niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnosdcia.



Inzynier bedzie na biezaco nformowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i Didg

wevmetrmych. Jednakze ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9, Qgraniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewoszie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i ladunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda
dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacyi robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczaeych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nig speliajacych odpowiednich wymagan

. sanitamych,

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sogjalne omaz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpisczenstwa publicanego.

Uznaje sie, ze wszellde koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzef nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej,

1.5.11, Qchrona i utrzymanie robdt

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez
.. InZvniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasn odbioru ostatecznego. Utrzymanie powdnao
byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecgnia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykanawea_zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
micjscowe oraz ime przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief
podczas prowadzenia robot.

Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patemtowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie makéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow, urzadzen lub metod uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ InZyniera o sweich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, cbciazenia i wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
1.5.13 Rownowazno$é norm i zbior¢w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
speliaé maja materialy, sprzet i inne towary, wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg



panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzymiera. Roznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladne opisane
przez Wykonawecg i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wazelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosel ©
znaczenin geologicznym i archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnoéé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawea, ustali wydhizenie czasn wykonania
robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszyc ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01.
Zaplecze Zamawiajacego”

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaiéw 1 odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zZrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 7e materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagenia ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilasciciel: 1 odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrodia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazdhy dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dolumenty przed
rozpoczeciem eksploatacyi zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcj,
uwzgledniajac aktuaine decyzje o eksploataci organdw admmnistracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia,

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, 2 w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwirn beds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekuitywacy terenu po ukoficzenin
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z mnych
migjs¢ wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odnowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemmnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykondw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszezegolnione w
dokumentach umowy.

Fksploatacja zrédel materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi



2.3. Materialy nie odpowiadaiace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeéli Inzymier zezwoli Wykonawcy na
nzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym majduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem 1 niezapiaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wvkonywanych robotach, Wykonawca powiadomi oswoim zamiarze co najmmigj 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakeeptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé 1 wilasciwoscl 1 byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekeja wytworni materialéw

Wytwémie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosci, Wynik tych kontroli bedzie podstawa, akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcie wytwomni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Tnzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdmi, gdzie odbywa
sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) jeseli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowizzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inzymiera.

Liczba i wydajnoséé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadam:
okreglonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy [nzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze byc pozniej
zmieniany bez jego zgody. ]

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warumkow
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng nickorzystnie na jakosc wykonywanych robct i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym

- ALMOWA.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speliaé wymagania dotyczace przepisdw
ruchu. drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaCc na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakesc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizagji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami I rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynieta.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczemiu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia tobdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagji projektowe; iw ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rebdt. Skutki finansowe z tego tytuhu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanic i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakoscl, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogoding opisujaca:



— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z ozmakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw toboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli {opis laboratorium wiasnege lub
laboratorium, ktéremn Wykenawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

~ $pos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany spaséb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

b) czeéé szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
/ — wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie
transportu,

~ sposéb i procedurg pamiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaiow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegohnych elementéw robét,

— sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow, Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaf materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ¢ poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wiykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waina legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nicograniczony dostgp do pomieszczefl laboratoryjnych, w celu ich
mspekeji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie pa wyniki badan, Izynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunicte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byc z jednakowym
~ prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na czlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanta tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne) wolt. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednic opisane i oznakowane, w sposcb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanz nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dedatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku keszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badanmia wymaganego W ST, stosowac mozna
wytycze krajowe, albo inne procedury, zazkceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawl
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé InZynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhg dostarczenego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

8]



- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowione Polskiej Normy,
jezelt nie s objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktdre spelniajg wymogi  ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budewy

(1) Dziennik budoswy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujacym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziemnika budowy zgodnie z obowizzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inme dokumenty beda oznaczome kolemym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolrodci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych elementow.robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagl 1 polecentia InZyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostateczaych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektows,

— dane dotyczace czynnosct geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed .1 w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakoéci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z pedaniem, kio je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazmaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow



Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjgtych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci fub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnicnia jakoéci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
g) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z .dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Weszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. ORMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZymiera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismue.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia Wymagana do celu muesiecznej
platnoéci na rzecz Wykonawey Iub w innym czasie okreslonym w umowie fub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreglania iloSci robét i materialéw

Dhugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego naczej, objetosci beda wyliczone w
m® jako dhugoéé pomnozona przez Sredni przekro).

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

71.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.



Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie
dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania duzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byé
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleinosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robit zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci 1obot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony miezwlocznie, mie pozmiej
Jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior  czgéciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich 1loéci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienmka budowy z bezzwlocznym powtadomieniem na pigémie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa 1 ST,

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupeimiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane) dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pommiejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowlazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamierne),

3 recepty i ustalenia technologiczne,

4 dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan | pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

9 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10 kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 | Odbior ostateczny robot”.



9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowy ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltows robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i
transportu na teren budowy, '
— Wartosc pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podaticu VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00,00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi 1 wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien: wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymeczasows przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.UNr 89, poz. 414 z podzniejszymi
Zimyanami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.UNr 14, poz. 60 z pdznigjszymi
ZInianaru).



D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY DROGI 1 JEJ PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szezegolowe) specyfikacyt techniczney (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych =z odtworzeniem trasy drogowej 1 jej punktow
wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Ogéina specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z odtworzeniem w teremie przebiegu trasy drogowej i jej
punktéw wysckosciowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w miniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogi gminnej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
- a) sprawdzenie wyznaczema sytnacyjnego i wysokosciowego punktdw gléwnych osi trasy 1 punktdéw
wysokosciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
d} wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob watwiajacy odszukanie i ewentuaine odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, =zastabilizowanie ich w sposdb trwaly, ochrong¢ ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznagzenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy 1
koncowy punkt trasy.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sz zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polsknm
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne”.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania detyczice materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania pedano w SST D-
00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktdow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdzmm lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sastedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miec srednicg od 0,15 do 0,20 m i dhugosc od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchnt bolce stalowe
sredmcySmmxdlugosmod 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mieé dhlgosc okoto 0,50 m i przekroj prostokqtny

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzgt pomiarowy |

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet. ‘ “
— teodolity Iub tachimetry,
— nmwelatory,
— dalmierze,
~ tyczki,
- hty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powmlen
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dok}adnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
4. ‘

4.2. Transport sprz¢tu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUG1K
(odIdo 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejqc od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.



W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powmien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomtary geodezyjne niezbedne do szezegolowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnjenia.

Wykonawca powinien natychmiast pomformowac Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych
w wytyczeniu punktéw glownych trasy 1 (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okresione w dokumentacjt projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie roznia sie¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o
tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez InzZyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechame powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze reboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez InzZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie
tych punktéw. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszepo prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Weszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktiw gléwnych ost trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy 1 inme punkty gtowne powinny byé zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowijzane do punktéw
pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie mZynierskim.

Maksymalna odleglosé miedzy reperami roboczymi wzdhiz trasy drogowe) w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozyé w postaci shupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mmiejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazanin do reperow
paastwowych.

Repery robocze powmny by wyposazone w dodatkowe oznaczemia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.



Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wicksze niz 5 em. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palani po obu stronach ost, urieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wymaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot 1 w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki fub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopdw glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolgjnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

3.6. Wyznaczenie polozenia obicktéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyc jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreélajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i
filaréw mostow 1 wiaduktow. '
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja projektowa powmna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polozente obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcte 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosct robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kentrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ct prac pomiarowych zwigzanych z odtworzemem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodmie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoélne zasady obmiaru rebét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest km (lalometr) odtworzonej trasy w teremie.
Obmiar robdt dokonywany jest na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.06.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.



8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiorowi podlegaja roboty zwiazane z odtworzeniem trasy w terenie na podstawie szkicow 1
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych Ilub protokéln z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowt.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé za kilometr (km) odiworzonej trasy drogi przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 po

sprawdzeniu jakosci robét.

Cena dla wykonanego odtworzenia trasy drogi obejmuje ustalenia zawarte w SST D-00.00.00
. Wymagania ogdlne” pkt 9 oraz :
~ sprawdzenie wyzaczenia punktow giownych ost trasy 1 punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i ozmakowamie

ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzeme.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukecja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjre, GUGIK 1983.
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D-04.61.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODPLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmioten niniejszej szczegolowej specyfikacil technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbiom robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 1
zageszczaniem podloza gruntowego — grunt kat. Il przy przebudowie drogi gminnej.-

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie podanym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta w gruncie kat. IIl wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjan
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych robét oraz za ich zgodnosc z

dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniam Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgte
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,
— walcow statycznych, wibracyjnych .

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwoscl gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
Nie okresla si¢ wymagan.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wylkonania rebdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
5.2, Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca moze przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Profilowanie dna koryta oraz jego zaggszczenie winno by¢ wykonywane w korzystnych warunkach
atmosferycamych i skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementow.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki ustawi¢ tak by umozliwialy naciagniecie sznurkéw Iub linek do wytyczenia
linii koryta. Koryto nalezy wykonac¢ mechanicznie.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi byé
zaakceptowany przez InzZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 SST, t] wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4, Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byC oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszezen. Nalezy usunac bloto, soczewki glintaste lub grunt, kiéry ewentualnie nie daltby si¢
zagescic.

Po oczyszczenin powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy
istniejace rzedne terenu gwarantujy po profilowaniu i zaggszczeniu uzyskanie rzednych
projektowanych. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne.

Jezeli powysszy warunek nie jest spelmiony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podloiu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podioze na glebokosé
zaakceptowans przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla
gomej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zaggscié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach zienmych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Tablica 1. Mimimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Autostrad 1 Innych drog
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mmigjszy
ciezki od ciezkiego
1 bardzo
ciezki
Goma warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97




5.4 Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego =zaggszczania. Wskazmk
zageszezenia powinien wynosi¢ 1,00 1 nalezy go kontrolowaé wedtug naturalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-4481-12 (metoda I lub I} Wskamik zageszczenia nalezy
okreélac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnosé gruntu podioza podezas zageszczania powinna by¢ réwna wilgomosci optymalnej.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioZa nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podloze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlazenie
folii lub w inny sposdob zaakceptowany przez InZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, ta do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podloza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie rob6t '
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pormiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta 1 wyprofilowanego

podioza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czqst..oﬂiwoéé
badan badan i pormardw
i pormiaréw
Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
Réwnosé podhuzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnosé poprzeczna | 10 razyma | ki

o | W B =

Spadki poprzeczne © |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad | drég ekspresowych, co 100 m dia

5 | Rzedne wysokosciowe

pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osiw  |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ™ autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej; dzialce roboczej, lecz me
wilgotnosc gruntu | rzadziej niz raz na 600 m”
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonaé w punktach gltownych lukéw poziomych




6.2.2. Szerokosc koryta (profilowancgo podioZa}

Szerokosé wryfa i profilowanege podloza nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownosc koryta {profilowanego podloza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgoduie
z normy BN-68/8931-04 [4].

Nierownoséci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq laia,

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanege podiocza powinny by¢ zgedne z dokumentacja
projektows z tolerancjg 1+ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub. wyprofilowanego podloza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osl w planic

Cs w planie nie moze byé przesunigia w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 ¢m dla pozostatych drog.

7. Zageszezenie koryta (profilowanego podioza).

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podivza okreslony wg BN-77/8931-12 [5}
nie powinien byé mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia siosuje sig poréwnanie wartosci modulow
odksztakcenia, to wartodd stosunku wiomego do pierwotnego modufu odksztafcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powmna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnoéé w. czasie zaggszczania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymaliej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowancgo podloza)

Wszystkie elementy, ktére odbiegaja od okreslonych tolerancji lub nie spekniaja podanych
wymagah musza byé poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie powinno polegac na ponownym
spulchnieniu podloza do gicbokosci co majmmicj 10 cm, wyrdwnaniu i powtomym zaggszozefliu.
Dodante nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nfed"cpuschalue.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” gkt 7.
7.2. Jednostka ¢bmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytz. Qbmiar
nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlug zasady odbiora robét podane w SST D-00.00.00 ,,\Wymagania ogolne” pkt 3.

Koryto, wyprofilowanic 1 =zageszczenie odbierane jest na =zasadach odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawea przedstawia wszystkie wyniki badad z
biczgcej kountroli robdt.

Odbicru dokenuje InZynier na pOdStaV\Tic raportéw Wvykonawey z biezace] kontroli robt,
ewentualnych uzupehiajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. InZynier zleci Wykonawcy



lub niczaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupeliajacych badat | pomiardéw wtedy gdy
istniejs watpliwoici co do jakosci robdt fub rzetelinosc badan Wykoenawcy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, SST i wymaganiami
Inyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wynik

pozytywne.
W przypadku stwicrdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonanita tabst poprawkewych, ktore
Wykonawea jest zobowiazany wykonac niczwloczie i na koszt wiasny wedlug zasad okreslonych w

punkcie 6.2

9, POBSTAWA PLATNOSCI

2.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 | Wyimagania
ogodlne” pkt .

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego 1 zaggszczonego koryta nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakosci robdt. :

Cena wykonania 1 m’ koryia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie grumnty z przerzutem na pobocze | wykorzystanie gruntu zgodnie z dokumentacja,
— profilowanie dna koryta lub podloza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta iub podioza,
— przeprowadzenie pomiarow. i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczng
— porzadkowanie miejsca robot.

10. PRZERPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaczanie wilgotnosci
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownodci nawierzchni

planografem i {ata
BN-77/8931-12  Ganaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

fa






D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem nmlejszej szczegolowe) specyfikacii techmcznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nasypéw przy przebudowie drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowama SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie podanym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w miniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzema robat z:emnych w
czasie przebudowy drogi i obejmuja wykonanie nasypéw warstwami wraz z zaggszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02,00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczice materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyslkiwania i sktadowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica gruntéw : Przydatno$¢ gruntéw do
wykonania budowli ziemnych wg PN-S-02205 : 1998 (SST D.02.03.01.).

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-8-02205 : 1998 [4].



Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznacze Przydatne Przydatne Tresé .
nie z zastrzezeniami Zasirzezenia
Nadolne |1I. Rozdrobnione L. Rozdrobn];%le grunty |- k%clly pory w cte
warstwy gmnmzty skzg]ste twarde | skaliste migkkie ‘s‘ ypgtymlmone entem tub
gﬂng} ﬁamxemste 2. Zwictrzeliny 1 rumosze | materialem
trefy zmel:zehnowe iniaste drobnozmrmstvm
przemarza umosze i otoczaki . Piaski pylaste, piaski gdy beda woudowane w
iia }20 gxg éh p&smpﬁikle ghmaste pyly piaszczyste % cscl?cg?clgg wid
3. Piaski grubo, 4 Piaski préchniczne, z | gruntowych i
srednio i wyjatkiem lastych powierzchniowych
drobnozwn;:ste iaskdw roc ch |-do 5w 13ue
nal i lamane wyzszych niz 3 m,
4. Piaski gliniastc = Y zabezpieczonych przed
domieszicd frakcil ﬁfn'éyé %!?lny p{laste oraz | ZANCZPIECZONyT
%g::rrggﬁe) o fenstc] 6. Gliny piaszczyste - w migjscach suchych
wskasniku awigzle, gliny zwiezle i lub przejsciowo
rdmoziarnistodei pylaste zvnqzie oraz | zawilgoconych
gzzlllee dmﬁf-ﬁ Wi, 0‘5 35“% - do nasypow nie
wiclkopiccowe i innc °h niz 3 m:
metalurgiczne ze 7. Wysiewki kamienne zabezpieczanwl;grz
starych zwalow 1g,rh::mg\stf: 0 Zawartosci zawilgoceniem lub po
épowyzq] 5 lat) akcji ifowe] ponad 2% | ulepszeniu spoiwani
. LUPKl
Pﬂywp owe - gdy zwiefCiadio wody
gﬂ one 8. Zuzle wielkopiccowe 1 | gruntowej znajduje si¢ na
ysicwld inne metalurgiczne z e;bokoscl wigkszej o
kamienne o Bowego studzenia (do 5 pﬂampgsdcl:l biernej
Zawartosci lat) gruntu
ilowej ponizej 2% 9. Holupki przyweglowe |- o ogramczone;
nieprzepalone na rozpad = o
straty masy do 3%
10. Popioly lotne i - dy wolne przestrzenie
mieszaniny popiotowo- | zostana wypelnione
zuzlowe matcriatem
di‘obntuiaﬁﬁslym
- zalega
nngg'geach silc ych lub sa
izolowane od wody
1. Zynry i pospolla
3 S ppopllll | s e
Srednio-ziarniste ?im‘aste P Lfad warnnkiem
Na g6 3. Dolupki ty piaszezyste i pyly epszenia tych gruntéw
w:rggavl?re pIzy powr-: 4, ]c? y O granmicy spoiwan, takimi jak:
nasypow prze;gone E;?fnnoscx mnigjszej niz | cement, wapno, aéiywne
weirefie | zawierajace mmniej nix popioty ip.
przemar- | 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny plolowo-
Zania W od Oig’]S mm zuzlowe z WQ T —
- drobnoziamni
myaglnegvn g. Wysxe kmmenne niero:
uziarnienin iniasie o zawaripsch wc: straty masy do 1%
odpowiadajacym cit ilowej >2% = 0 wskarnikn nosnosc
pospotkom lub 7. Zuzle wielkoplecowe i | w, >10
Zwirom inne metalurgiczne
8. Piaski drobnozigrmiste
;‘yykopa - gdy s3 ulepszane
i WO e
ﬁgmy . w popiolami itp.)
glebokosct
przemarza

ma




3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér sprzetu zageszezajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze spyzgtu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego wg SST D.02.03.01. Rodzaje
gruntu

Grunty niespoiste: Grunity spoiste: Mieszanki gruntowe
ia-| Rodeaj sprzetu | piaski zwiry pospalki pyly, ity z malg zawartosciq
anie frakcji kamienistej
rZg grubosc liczba grubosd liczba grubosé liczba
-t warstwy |przejazdow| warstwy |przejazdOw| warstwy |przejazdow
wcm W cm W cm
2 |I. Walce gladkie fod 10 do 20} od4 do 8 Jod 10 do 20| od4 do 8 fod 10 do 20{ od 4 do 8
~ 2 Walce - - od 20 do 30[ od 8 do 12 jod 20 do 30| od 8 do 12
S | ckolkowane
2B Walce
= | ogumione od 20 do 40{ od 6 do 10 jod 30 do 40| od 6 do 10 jod 30 do 40 od 6 do 10
@ | (samojezdne
1 przvczepne)
4. Piytki
spagi_aaigce - - od 50 od2dod od 30 od2do 4
&) éubl_'k ) do70 do70
SHE bko od 20 od 2 dod od2do4 od 2 do 4
O erzajace do40 od 10 od 20
"E‘ ub;{akl ] do20 do30
& | 6 Walce wibra- od3doj - od3do 3
g gﬁge od 30 od3do3 od 3 dod od3de3
= | lekkie (do 5 do30 od3dos ~ od 3 dod od 20 od3do5
A fton) od 40 od 20 dod0
s$rednie (5+8 dos0 od5dog do30 - od 30 od5do8
ton) od350 | odd4do6 | od30 od 6 do8 dos0 od 4 do 6
cigZkie (> 8 de80 dod0 od 40
ton dos0
7. Plyty od 20 -
wibracvine ded0 od 20 ad 10
lekkie od 30 de30 de20 ]
ciezkie do60 od 20
dod ,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Migjsce ukopu lub dokopu

Migjsce ukopu Iub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawce, mus: by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu



powinien odbywa¢ si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt
poszerzonych rowow przylegltych do korpusu. Ukopy powinny byc wykonywane rownolegle dp osi
drogt, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie 1 dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismic
przez Inzyniera. Glebokosé na jaka nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna byé dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny byc odspajane, chyba ze wymaga tago
dostgp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatme powinny byé wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robdt i oplacone przez Zamawiajacego
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych bylo konieczne 1 zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego spltywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odplywowego. '

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekuitywacje
wedhug odrebnej dolkumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé rgboty
przygotowawcze, okresione w SST D-01.00.00 , Roboty przygotowawcze”. '
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpleczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonac¢ w zboczu stopnie o spadku gémej powierzchni,
wynoszacym okofo 4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.
5.3.1.2., Zapgszczenie gruntow 1 nosnoéé w podiozu nasypu. w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
w gomej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchmi terenu. Jezeli wartosc
wskaznika zaggszczenia jest mmiejsza niZ okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic
podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spehione.

Jezeli wartoscl wskaznika zageszczenia okresione w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umoZliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m od

powierzchni terenu
Minimalna wartoéé L dla: K
Nasypy | autostrad mnych drog -
o wysokosci i drog ruch cigzki ruch mnigjszy '
ekspresowyeh - i bardzo cigzld od cigzlitego

do 2 metrow 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,05

metry

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstw gruntu podfoza nasypu na podstawie pomiaru wtémego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205 : 1998 [4] rysunek 3. '



5.3.1.3. Spulchnienie gnntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona byc rozdrobniona iub spuichniona na glebokosé
co najmnigj 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materialow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw 1 materiatdw do wykonania ﬁasypéw powinmien byc dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podhuznego, kiore okreslono w dokumentacyi projektowe), z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez InZyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiemego osiadania nalezy przestrgegac
nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zalesmodei od rodzaju
gruntu i sprzgtn uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢} Grunty o roimych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowe;
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
fiespoiste w gome warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu maio
przepuszczalnego ze spadkiem gomej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadgk
powmien byc jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody.

e) Jezelt w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie uksztaltowanie gomej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Géme warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntdw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci .k nie mmiejszym od 8 m/dobe. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wilasciwosciach, InZynier moze wyrazi¢c zgode na
ulepszenie gdémej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiolamu lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpomosci konstmkcjt
nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowanin podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotoéw lotmych, warstwe pod popiofami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonaé z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gomej powierzchni warstwy
popichu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedhug poz. d).

i) Grunt przewieziony w migjsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocanie wbudowany w nasyp.
Inzymier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczemia przed
nadmiermym zawilgoceniem:



3.3.%.2. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (weinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypn w obrgbie przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone wp. 5.3.3 4.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1.2 nalezy zabezpieczyé nasyp przed
Zsuwaniem Sig przez:
a) wycigcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zaberzpieczenie statecznpsci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.
5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 metra Spadek gomej powierzchni stopni powinien wynosié 4% +1% w enmiar zgodnym =z
pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o rézmych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalery przerwad, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé
dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladad nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposéb mechaniczny Iub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakoriczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do
prawidlowego odwodnienia, wedlug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozastawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia_nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy< jej 1 zagedcic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy
usunigeie wadliwej warstwy.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozjiwe
_osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
' Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych Iub gruntéw przemieszanych
ze éniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Brzed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznisciem
zageszczac ani ukladaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogoélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z
zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.



5.3.4.2. Grubesc warstwy

Grubosé warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zaggszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotmos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg :
a) w gruntach niespoistych +2%
b} w gruntach malo i srednio spoistych +0%, -2%
¢} w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2%, -4%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslona w punkcie 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalemmosci od uziamnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okres'liij
za pomoca oznaczenia wskaZnika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego 1 wtdmego modu
odksztalcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie porOwnania pierwotnego 1 wtémego moduhu
odksztaleenia, okreslonych zgodnie z nomma PN-S-02205 : 1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla
gruntéw gruboziamistych, dla ktérych nie jest moztiwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedlug
BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spehia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gnmtu w nasypach

Minimalna wartosé L, dla:
Strefa | autostrad innych drég
nasypu bdrég | ruchcigzk i} ruch maiej-
- ekspresowy bardzo | szy od eigz-
ch- ciezki krego -
| Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 - 1,060 ' 1,00
LNiiej lezace warstwy nasypu do
glebokosei
od pawierzchni robét ziemnych: 160 - -
- 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na glebokosci od
powierz-
chni robét ziemnych ponizej: 0,97 - -
- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz
a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymagane] wartosci Is = 1,0
2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0
b) dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiemym uziamieniu (pyléw, glin pylastych, glin
zwigzlych,
ow - 2,0



c) dla gnmtéw rémoziamistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow plaszczystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszezystych zwieztych) — 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4
¢) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badanmia kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie Jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotosci optymalnej 1 powtdrnie
zagescic. Jezeli powtome zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy materiaf, o ile InZzynier nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zaggszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m’,
powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sie grunt czterema
pasmami o szerokoéci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegolne warstwy ukladanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubosc z tym, ze wszystkie musza miescié sie w granicach wlasciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancja
podang w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedhig podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zaggszezony, a po kazdej serii przejé¢ maszyny nalezy okreslic wskazmiki zageszezenia, dopuszczajac
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy) po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych.

Omaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktorych co
najmmigj 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgsci warstwy. Na
podstawié poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4
dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i ustala sig potrzebna liczbe przejsé oraz grubosé warstwy rozkladanego
grumtu.

5.4. Odklady.
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Grunty lub mne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad (15km), jezeli:

a) stanowia nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowa
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na whudowanie
materialéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas,
gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektows;, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalaja na to whasciwosci materialéw przezmaczonych do przewiezienia na odkiad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dolow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zaggszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetoéci w sposdb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odklad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli migjsce odidadu zostalo wybrane przez Wykonawcg, musi byé ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu.

Jezeli odkiady s3 zlokalizowane wzdhiz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:



a) odkiady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest mewielkie,
przy czym odlegloéé podnoza skarpy odkladu od gomej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy maczmym pochyleniu poprzeczmym terenu, jednak mmiejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonac tylko od gémej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowac od
dolnej strony wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odleglosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.
O ile odklad zostanie wykonmany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen <rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawcg.

5.4.3. Zasady wykonania odkiadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegélnosci ich wysokosé, pochylenia, zageszczemie oraz
odwodnienic powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205 :
1998 [4] to znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 1 spadku korony od 2 do 5%.

Odklady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odkladéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub ledne, zgodnie = dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczme Iub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach [ub przez

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawca powinien upewnié sig, Ze spelnione sg
wanunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznoéc dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych
czynnosci w calosci obciaza Wykonawceg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowanin zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dolumentacji projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegélng uwagge na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej 1 SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badan 1 pomiardéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe).

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,



¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przemnaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okredlié nastepujace
wlhasciwosci:
~ skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 : 1988 [1],

— zawartosc czgsci organicznych, wg PN-B-04481 : 1988 [1],

- wilgomosc naturalng, wg PN-B-04481 - 1988 [1],

- wilgotnos¢ optymaing i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 :
1988 [1],

— granicg ptynnosci, wg PN-B-04481 : 1988 {1],

- kapilamos¢ biema, wg PN-B-04493 : 1960 {3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 {7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoéci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu;

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy,

d) nadania spadkéw warstwomn z gruntéw spoistych wedhig p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych whudowania gruntéw w
okresie deszczdow i mrozdw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega ma skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia I, fub stosunku moduléw odksztalcenia z wartodciami okreslonymi
wp.5.3.1.2ip. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedhig normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztalcenia wedhig normy PN-S-02205 : 1998 [4].

" Zaggszezemie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
~ jeden raz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— Jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego | wtomego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdw
laboratoryjnych. Prawidlowosé zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloia pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.



-6.4.-Sprawdzenie jakesdci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic nar
a} prawidlowos¢ usytuowania 1 ksztait geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
. Dgdlne zasady cbmiaru robétpodamo w SST B-02.00.0T pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny):

Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako rdznica ogdinej
obietosci nasypow 1 ogolnej objetosci wykopow, pomniejszone] o objetosé gruntdw nieprzydatnych do
budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkn objgtosci gruntu
w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objgtos¢ nasypdéw bedzie ustalona w metrach szescienmrych na podstawie obhiczenr z
przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu
warstw grusntow nieprzydatnych.

Objetosé odkiadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie -obmiaru jako
roznica objetosci wykopow, powigkszonej o objetosé ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu 1 zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki chmiarowej

Cena wykonania | m® nasypéw cbejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunek na érodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekuitywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnte ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacp technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01.






D.06.03.02. Plantowanie powierzchni skarp wykopow I nasypow
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem miniejszej szczegdlowe; specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z plantowaniem powierzchni skarp wykopow I nasypéw przy
przebudowie drogi gminne;j,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza plantowania skarmp .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowlazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét |

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania plantowania i zaggszczania podfoza powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zaggszczarki do zaggszczania gruntu : ubijaki reczne
— ubijaki mechaniczne , zaggszezarki plytowe wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé nigkorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podloza,

4. TRANSPORT - NIE DOTYCZY

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Plantowanie nalezy wykonaé recznie. Grunt powinien byé réwnomiemie rozkladany na calej
szerokosci plantowane) powierzchni oraz profilowany do wymaganego spadku.



Wilgotnosé gruntu zaggszczanego powmna by¢ zblizona do optymalnej. Przy zaggszczaniu recznym
grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.  Podczas profilowania nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ profilu plantowanych powierzchni za pomoca faty 1 szablonu o odpowiednim spadku.
Grunt pozostaly w powierzchni plantowanej nalezy spulchni¢ na gigbokosé 5-10cm, doprowadzi¢ do
wilgotnoéci optymalnej 1 zaggscié.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-044381.

Wszyskie czesci organiczne znajdujace sig na plantowanych powierzchniach (trawa) nalezy usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Nie wystepuja.

6.2, Badania i pomiary plantowanych nawierzchni
6.2.1. Spadek poprzeczny nalezy sprawdzi¢ dwa razy na kazde 100m

6.2.2. Wskaznik zageszczenia gnmtu sprawdza¢ dwa razy na 1km

6.2.3. Réwnosé podhiing i poprzeczna nalezy sprawdzaé co 50m lata 4-metrowa. Maksymalny
przeswit pod tata nie moze przekracza¢15mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) plantowanej i zageszczonej powierzchni,
Obmiar nalezy wykanac na budowie w obecnoéci InZyniera.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorowi podiega plantowanie powierzchni do wymaganych spadkow wraz z zageszezeniem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek InZynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, ktore
Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ niezwkocznie i na koszt wiasny.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnofci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosct podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ pkt 9. _
9.2, Cena jednostki cbmiarowe;j
Platnosé za metr kwadratowy (m2) wykonanego plantowania powierzchni do wymaganych
spadkow wraz z zageszczeniem nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakosci

robot.
Cena wykonania 1 m* robét obejmuje:



— wykonanie plantowania skarp wykopéw 1 nasypow
— zageszczenie powierzchni plantowanych

— roboty wykonczeniowe

— prace pomiarowe i badanie gruntu

— porzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci  nawierzchni

planografem i lata
4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntu
S Datka, S. Luszawski Drogowe roboty ziemne






D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy
realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy ziecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej grub. 6 i 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkcii.

1.42. Pozostale okresienia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normanmi i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét -
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiaiéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
whklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sig betonowg kostke brukowsg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wyngsza;

- na diugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.



Tabiica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z szesciu kostek 80
b) najmniejsza pojedyncze]j kostki 50
2 | Nasiakliwosé wodg wg PN-B-06250 (2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]: brak
a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
c) obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymalosci

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 (3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna byé odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {5j.
2.3.4. Dodatki '

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymaios¢, mniejsza, nasigkliwose |
wieksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si@ wibratory ptytowe 2 ostona z tworzywa sztucznego.
4, TRANSPORT
4 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowane;, kostki przewozone sg na



stanowisko, gdzie specjaine urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozié samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogdline zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wyrnaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza’. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien hyé mniejszy
niz 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okreéla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podioZu z gruntu piaszczystego o WPz 356w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 i3]
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona | wyprofiiowana.

5.4, Warstwa odsaczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno byé zgedne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01
.Warstwy odsagczajgce | odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z osfong z
tworzywa sztucznego dia ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni naiezy uzupeini¢ szczeliny materiatem do wypelnienia | zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.



Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: +1cm,
0 szerokosci powyzej 3m. £2cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania {wibrowania),

~  sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deser (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

8.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego brzeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika | w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoline zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSC!

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ~SNymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie karyta,



ew. wykonanie warstwy odsgczajace),

wykonanie padsypki,

ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem | wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralinosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
5 PN-B-32250 Materialy budowiane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuija.






D.04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

drogi gminej,
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techmicmma (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy I
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyrnienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsgczajacej .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresleniia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosC wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc g
dokwmentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY |

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiafdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST'D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialdw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— Zwir 1 mieszanka, ,

2.3, Zrédla pozyskania

Material na warstwe odsaczajaca powinien byé wybrany przez Wykonawce pized
rozpoczeciem rtoboty. Wykonawca dostarczy Inzynierowi wymiki badan laboratoryjmych 1
reprezentatywne probki materialu. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce
powinny dotyczy¢ wszystkich wiasciwoscl okreslonych w p. 2.4.

2.4. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinay spefniaé nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;
13
das <5
edzie:
Dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odcinajace;



dss - wymiar sita, przez kidre przechodzi 85% ziam gruntu podioza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznod¢ia;

o,
g

r~
1}

v
h

Ry

gdze:
{7 - wskaznik roznoziarnistosai,
dgo ~ wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczjaca,
¢hp - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnmistoscl co najmnie) 5 1 umozlwiag
uzyskanie wskaznika zaggszczenia rownego 1,00 wedlug normalnej proby Proctora (PIN-88/B-04481,
metoda i lub IT), badanego zgodnie z norma BN-77/89-12.

¢} wodoprzepuszczalnosci

Wartos¢ wspdlczynnika wodoprzepuszezalnosci powinien przekracza¢ 8m/dobe.

d) zanieczyszezenia obce

Stosowane kruszywo nie powinno mie¢ wigeej niz 0,3% zameczyszczen obeych wg PN-78/B-
06714/12.

€) zaniécryszezenia organiczne

Barwa cieczy nie powmna byc ciemniejsza od wzorcowej. Badania nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
78/B-06714/26.

2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ dostarczone bezposrednio na budoweg z miejsca pozyskania. Jezeli
kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zamieczyszczemiem i zmieszamiem z inymi materiafami.
Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

- 3.1. OGgilne wymagania dotyeczgce sprzetu

.Ogdine wymaganta dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogoine™ pkt 3.
3.2. Sprzet de wykenania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sig

mozliwoscig kerzystania z nastepujacego sprzgtu:
rowniarek,
walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

!

4. TRANSPORT

4.1. Ogilne wymagania dotyczaee transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdine™ pkt
4

4.2, Transpoit kruszywa

Kruszywa o optymalnej wilgotnosci mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaiani,
nadmlemym wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Srodki transportu porusza_;qce sie po drogach publicznych
powinny odpovwadac dopuszczalnej tadownosci, naciskowl na os 1 spemia¢ inne warunki techniczne
oraz powinny by¢ wyposazone w lampe¢ ostrzegawczg ze swiattem zoltym przerywanym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robdt
_Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pit 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spehnial wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczariem podioza™.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogl 1 W rzedach réwnoleglych do osi drog,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmo umozliwiaé naciagniecie szmurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
Palilki i szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy odsaczajacej powinny by¢ przygotowane 1
utrzymane przez Wykonawcg.

5.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwic o jednakowej grubosci, przy uZyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy
huznego kruszywa powinna by< taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana 15cm.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniern
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do Jej
zageszczania.

Niergwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byc wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
‘réwne) powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna byC zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie maigjszego od
1,0 wedlug normalne;j proby Proctora.

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja 20% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyisza od wilgotnosci
optymalngj, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszamie 1 mapowietrzanie,. W przypadku, gdy
wilgotnoé¢ kruszywa jest mizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo naiezy zwilzy¢ okresiona
iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajgce]

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powmmy byc
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rebot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w_SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badail Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie -wihasciwosci kruszywaokreslone w p. 2.4. W przypadkach watpliwych
lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistyczne).



6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badanie kruszyw

6.3.1.1. Uziamienie kruszywa.

Uziamienie nalezy sprawdzac codziennie 1 porownywac z wartosciami projektowymi.
6.3.1.2. Wilgotnosc kruszywa

Wilgotnos¢ sprawdzaé dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywama robét 1 porownywac
do wilgomosci optymalnej. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnoéci optymalnej z tolerancja 20% jej wartosci.

6.3.1.3. Zawartos¢ zanieczyszezest obecych

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé przy kazdej dostawie na budowe. Materiat
zanieczyszczony w ilosci ponad 0,3% zabrania si¢ wbudowywac.

6.3.1.4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

Badanie zanteczyszczent organicznych nalezy prowadzi¢ w watpliwych momentach dostawy kruszywa
1 kazdorazowo przy zmianie kruszywa lub miejsca poboru.

6.3.1.5. Badame zageszczenia

Zageszczenie nalezy bada¢ w dwoch punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m’

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic 1,00,

6.3.1.6. Grubosc warstwy

Grubos¢ warstwy powmna by¢ mierzoma w co najmmigj 3 punktach na kazdej dzialce robocze).
Dopuszczalna tolerancja grubosci warstwy po zageszczeniu, wynosi +lcm, -2cm

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
przez spulchnienie na glebokos¢ co najmmiej 10cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wilasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonamu robot, nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy:.

6.3.1.6. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuine warstwy odsaczajacej] nalezy mierzy¢ lata co 20m, w kierunku
podiuznym.

Nierownoéci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyC fata w 2 punktach.

Nierownosci nie moga przekraczaé¢ + 2cm
6.3.1.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancjg + 0,5%. Spadek poprzeczny nalezy sprawdzac za pomoca Iaty i poziomicy w 2 punktach.
6.3.1.8. Rzedne wysokosciowe

Romice pomigdzy rzednymi wysokosciowym warstwy { rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rebdt
Ogdlne zasady obmiaru robét pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?* (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace].
Obmiar robét nalezy wykonaé na budowie w obecnosci InZyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposob odbiorn

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru warstwy odsaczajacej nalezy dokomaé na zasadzie odbioru robot zamikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier, na podstawie wynikow badan Wykonawcey i
biezacej kontroli jakosci robot i materialéw, ewentuainych badan uzupelniajacych oraz ogledzin
Warstwy.

8.2 Usuwanie usterek

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych
lub zakres i wielko$¢ potracen, jezeli usterki nie majg istomego wplywn na cechy techniczne
wykotianej warstwy.
Wszystkie elementy odbiegajace od wymagan niniejszej SST, musza byc POPrawione pPrzez pPONOwNe
spulchnienie wykonanej warstwy i uzupetnienie lub catkowita wymiang warstwy. Niedopuszczalne
jest dodawanie kruszywa bez spulchnienia juz wykonanej warstwy. Wszystkie poprawki Wykonawca
wykona na whasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podamo w S5T D-00.00.00 »Wymagania
ogone™ pkt 9.

9,2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé z4 m2 wykonanej warstwy odsgczajacej nalezy przyjmowac zgodsie z obmiarem 1 oceng
jakosci.
Cena wykonania 1m”* warstwy odsaczajacej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiafu o grubosci 1
jakoéci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne,
— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowane) warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacj technicznej,
— utrzymanie warstwy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo  mineralne. Kruszywo lamane do

nawierzchni drogowych

Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu
odksztaicenia nawierzchni podatnych 1 podtoza przez
obciazenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem 1 fatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacyi techniczney (SST) sa wymagama dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudow z thicznia wapiennego o grub. 15cm
(warstwa dolna) 1 grub. 8cm (warstwa goma) przy przebudowie drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wp. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacyi dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z thucznia wapiennego w dwoch warstwach :
- warstwa dolna grub. 15cm

- warstwa gorna grub. 8cm

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢s¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub
wiece] warstw nosnych z thucznia 1 klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.
LS, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podanc w S8T D-
04.04.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami  stosowanymi przy wykonywanitu podbudowy z kruszyw lamamych
stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub thicznia, wg PN-S-96023 [9], sa:

- kruszywo tamane zwykfe: thiczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla krusgyw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi dobrego uziamienia.



2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Tablica I.
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania Badanie wg
Kruszywo tamane
Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza
1 }(Uziarnienie,
-a) zawartos¢ ziare > 0,075 mm, % m/m 2-10- 2-12 PN-B-06714-15
b) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: 5 10 ‘
- 2 [ZawartoSC ziarn mieforemnych, % m/m, mie wigcej niz: 35 40 PR-B-06714-16 |
| 3 | Zawarto& zanieczyszezen orgamicznych, %/mm nie wigcej 1 PN-B-06714-26
niz:
4 | Wskasnik piaskowy po picciokrotnym zaggszczeniu 30-70 | BN-64/8931-01
i metods I lub II wg PN-B-04481, %
5 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles ¢
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej| 35 50 | PN-B-06714-42
niz: 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosanku
do ubytku masy po peingj liczbie obrotow, nie wigcej | i
niz;
6 | Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: |
- dla kruszyw ze skal osadowych 3.0 5,0 PN-B-06714-18
7 | Odpomo$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy po 23
cyklach zamrazania nie wiecej niz: i .
-dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 10.0 PN-B-06714-19
8 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, %(m/m) nie - PN-B-06714-37
wigcej niz | PN-B-06714-39
9 | Zawarto$c zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, % m/m, 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz:
10 | Wskaznik noSnosci kruszywa, % m/m, mic wiece) niz: )
a). przy zaggszezenin Is = 1,00 20 60 PN-5-061102
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 -
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé studzienna
Iub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystgpujacy do wykonania podbudowy z kmszywa tamanego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenie dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej
b) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania mieszanki,




¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych. W miejscach trudno dostgpnych powinmy byc
stosowane zageszczarki piytowe 1 ubijaki mechamczne.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogolne® pkt
4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zamieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogoine™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudoweg tluczmiowg powinno spelnia¢ wymagama okreslone w SST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza™.
Przed przystapieniem do wykonania podbudowy, powierzchnia koryta powinna zosta¢ oczyszezona z
wszelkich zanieczyszczen.
Prace pomiarowe powmiy byé wykonane w sposob umozliwiajgcy utozenie podbudowy zgodmie z
dokumentacja projektowa.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powmmy by¢ wezesnie)
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce..

Paliki lub szpitki powiny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié wzdhuz wykonanego koryta prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaly one $cisle warstwg podbudowy w stanie zagegszczonym. Prowadnice winny
by¢ ustawione stabilnie w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie w czasie ukfadania 1 zaggszczania
kruszywa. Przy rozktadaniu mechanicznym kruszywa wskazane jest wyznaczanie profilowania przy
pomocy linek stalowych.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziamienin i wilgotnosci optyrnalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki sposdb, aby nie ulegha rozsegregowantui wysychaniu.

5.4. Wbhudowywanie i zageszezanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci , takie) , aby
jej ostateczna grubosé po zaggszczeniu byla rowna gruboéci projektowanej : 15cm — warstwa dolna i
8cm — warstwa goma. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczemiu nie moze
przekraczadé 20 cm.
Warstwa podbudowy powinna byé roztozoma w sposéb zapewmiajacy osiagnigcic wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa pedbudowy @ dolna i gorma powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona do wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych oddzelnie.



Rozpoczgcie budowy drugiej warstwy zaczyna¢ mozna po odbiorze warstwy pierwszej przez
InZyniera.

Wilgotmos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgomosci
optymalnej, okreslone; wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta osuszomy przez mieszanie i napowietrzamie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci , mieszanka winna by¢
zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiemie wymieszana. W przypadku , gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnejo 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy<.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powmien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy nr 1 pkt. 10.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powimien wykonaé badamia kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy 1.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
Czgstotliwosc oraz zakres badan podanc w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa lamanego

[ Czestotliwoéé badani

Lp. - ‘Wyszczegolnicnie badan Minimalne ~ Maics;

| ilosci badar na | po-

110301- 11 wierzchnia

dziennej podbu-

dzialce ; |
. dowy na jed;,m

roboczej badanie (m°)

Uziarnienie kruszyw
 Wilgotnosé mieszanki ) 2 ] 600

Zageszczenic warstwy 10 prébek na 600m2

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tablicy nr 1 Dia kaZdej partii kruszywa i

przy kazdej zmianie zrodia
pobicrania materialow

L LR By & By

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Prébki nalezy pobierac w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byc na biezaco przekazywane Inzynierowi



6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreshi¢ wg
PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggszczanie podbudowy

Prowadzi¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zaggsczcenia . Zageszczenie podbudowy nalezZy

sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku , gdy wykonanie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
. gruboziamiste kruszywo, kantrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych wg

BN-64/8931-02.

6.3.5. Badania wilasciwosci kuszywa

Probid malezy pobieraé w sposob losowy z roziozone) warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowl.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwoséci okreslonych w tablicy nr 1
powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce i specjalistyczne Laboratorium Drogowe z
czestotliiwoscia gwarantujaca zachowanie jakosct robét i zawsze w przypadku zmiany Zrodia
pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powimy by¢ pobierane
przez Wykonawcg w sposob losowy, w obecnosc Inzymiera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiarow podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakrespomiarwam_dmnanejpodbudowyzkmszywaimnanego

Lp. Wyszcezegdlnienie badari i pormiarow Minimalna czestotliwosc pomiaréw
1 Szerokoéé podbudowy 10 (3)* razy na 1 km
. e | w spostb ciagly planografem albo co
2 Réwnosé podtuzna 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 ROwnosE poprzeczna 10 (3)* razyna l km
| 4 | Spadki poprzeczne*’ 10 (3)* razy na 1 km
] . co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedziach
6 | Uksztattowanic osi w planic*’ : co 100 m
7 Gruboéé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punkiach na kazdej dzialce
] toboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 o

4 Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz-Da 2000’

8 | Nosnoi¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m’

#) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecaych 1 uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac w
punktach glownych tukéw poziomych.

(3)*- ilos¢ badan na zjezdzie 1 pod przepustem

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 em, -
5cm,



Na jezdniach bez krawgzmikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci
warstwy wyze] lezacej o wartosc wskazana w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rownosc podbudowy

Nierownosci podhizne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadla poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6, Uksztaltowanie osi w planie

0s¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubog¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sig od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnosc podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu i uzyciu piyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M, Wiomy M5
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni 1 sredni 100 170

Pierwomy modut odksztaicenia podbudowy pomocniczej mierzony piytg o érednicy 30 cm,

powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtomego modutu
odksztalcenia My do pierwotnego modutu odksztatcenia M T jest nie wigkszy od2.2.
My
2 < 22
My

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktoére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.



Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokoéci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubosc, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materialu 1 powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe_ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja InzZyniera, uzupelione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponowmie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdloe zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Qdbiér robét zwigzany z wykonaniem podbudowy z kamienia lamanego: dokonuje InZynier , po
zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbior jest przeprowadzony na podstawie wynikdw
badan laboratoryjnych opisanych w kontroli jakegci robot.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy z kamienia lamanego naleza do robdt
ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentuainych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z InZynierem.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy thiczniowej obejmuje:



- transport materiatu na plac budowy
—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- roziozenie kruszywa tamanego,
- roziozenie kruszywa klinujacego

- zageszczenie warstw ,
- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosct
zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziamowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaczanie ksztaltu
ziarn
4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie wilgotnosci
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpomosci metoda bezposrednia
7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczan organicznych
8. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowsa.
9. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
10. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego.
11. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci
w bebnie Los Angeles
12. PN-B-11112 Kruszywo  mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni drogowych
13. PN-§-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i1 nawierzchnia z
thicznia kamiennego
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczame modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata.
10.2, Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM W-wa 1997r.



D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem jezdni z brukowej kostki betonowej przy
realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem : jezdni z brukowej kostki betonowej grub. 6 i 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i 2 definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt .
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Cgdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni  jezdni stosuje sig betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej gruboséci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- na grubosci 5 mm,

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, cegiany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a} Srednia z szesciu kostek 60
b} najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, hie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 (2] brak
a) pekniecia probki 5
b} strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wigcej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowacé cement portiandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-18701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byd ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonows,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych siosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw,
zgodnie z recepta laboratoryjna,

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwose i
wicksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powihny zapewnic Kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Qgoine wymagania dotyczace sprzetu podanc w OST D-M-00.00.00 \Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kosiki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duZe, a kostki brukowe majg jednality ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, siuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z osiong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu
QOgéine wymagania dotyczace transporiu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymaiosci projektowanej, kostki przewozone sg na



stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina taéma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozic samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Koryto pod  jezdnig

Koryto wykonane w podiozu powinne by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie jezdni z kostki
brukowe] mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [B] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruboé¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si@ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4 Warstwa odsgczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania Jezdni : przewidziana jest warstwa
odsgczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01
~Warstwy odsaczajace i odcinajgce”.

5.5. Ukladanie jezdni .z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosé ksztaltdéw | kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnege wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety

jezdni | gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych | przystapi¢ do ubijania
nawierzchni jezdni

Do ubijania ulozonego jezdnia z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
fworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaitek,

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac waica.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Jezdnia. z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robsét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23  Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej".

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST.



Dopuszczalne tolerancje wynosza dla;
- gtebokosci koryta:
o szerokosci do 3 m: +1cm,
0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
- szeroko$ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 ninigjszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjszej
OS8T:

- pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

, Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? uozonego chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocy niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczad + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczaine odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows, jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowe] kostki
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
tnzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustaienia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 ~Nymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,



ew. wykonanie warstwy odsaczajace,

wykaonanie podsypki, o ;
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wype{memem“szcze n, nej
przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-01

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

eqo
Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmeg
Beton zwykly

Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymag
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw o
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego-

ania i ocena






D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szczeg&lowej specyfikacji technicznej (8ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych 2z ustawieniem kraweznikow betonowvch przv realizacii
zadania,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw o wymiarach 12/15x30x100cm :
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy Kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne Z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki | Zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania fawy pod krawgzniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.



2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sig nastepujace rodzaje
kraweznikéw betonowych:

- prostokatne sciete - rodzaj ,a",

- prostokgtne - rodzaj ,b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkciji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy.
2 - krawgznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkodzer krawezniki betonowe dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2,

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego  (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztait i wymiary

Ksztalt krawegznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabticy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych ulicznych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawgznika | kraweznika I b H c d r
15 30 min. 3 min. 12
U a 100 max. 7 max, 15 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszcezalina odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 t3




2.4.2, Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad |
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i | ograniczajacych powierzchnie .
uszkodzenia gérne ($cieralne), mm niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugose, mm, max 20 40
- glebokose, mm, max 6 10

2.4.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: gruboéé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4 1. Beton do produkciji krawgznikow

Do produkgji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, goma (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

- nasiagkliwoscig, ponizej 4%,
- scierainoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig | wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2442, Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementern portlandzkim klasy nie nizszej niz
.32,5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortyment6w, gatunkow i marek.

2444 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].



2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byC cementem
portlandzkim kiasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byé odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowac, dia:
a) a) ‘fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego skiadniki powinny
odpowiadaé wymaganiom punktu 2.4.4,
b) b) tawy zwirowej - zZwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) c) tawy thuczniowej - tuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgge transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukiadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozosiatych materialow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgednych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych:
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transporiu kruszywa
powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnédw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w pianie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.



Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97
wediug normalnej metody Proctora.

5.3. WyKkonanie taw
Wykonanie law powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [18].
5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3}, przy czym nalezy stosowad co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeinione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatlo (odleglo§¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moe byé zmniejszone
do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweZnika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, Zwirem, tluczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
padsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu,

5.4.4. Wypeinianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
Zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawa cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do kraweznikdéw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kraweznikbw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢é i zmy¢é woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowsg nad
szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawié¢ wyniki tych badarn Inzynierowi
do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glgbokosci uszkodzern nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokiadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscig do 1 mm.



6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerckosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
Z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podiegajg;:
a) Zgodnoscé profilu podiuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacig projektowa,
Profi podiuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchyienia mogg wynosié + 1 em na kazde 100 m fawy.
b} Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projekiowane;.
c) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przytozong fatg nie moze przekraczaé¢ 1cm.
d) Zageszczenie law.
Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. .
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne adchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac 2 ¢m na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzagd:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od finii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchytenie niwelety gornej ptaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, kiore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy goérng powierzchnig
kraweznika i przylozonag tatg nie moze przekraczat 1 cm,

d) doktadnosc wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na
peing giebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowg, jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robot

Qgdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykananie koryta pod {awe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Mymagania
ogéine” pkt S.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,
- wykonanie koryta pod fawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewows,
zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykiy
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwykiego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowiane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowiane. Woda do betonow | zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania | badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingdbw | torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.






D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniern betonowego obrzeza chodnikowego przy
realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowdiig oo 1

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30x100cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kemunikagii.

1.42. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rob6t '
Ogélne wymagania dotyczace robot pedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaiow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materistami stosowanymi sa;
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [S] | BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, @ wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego cbrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary zastosowanych obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
cbrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dapuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| 18 £12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczaine wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elemenidéw powinny by¢ rowne | proste.

Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczaina wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad | uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktose powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie .
i uszkodzenia | gorne ($cieralne) niedopuszczaine
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
Dlugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkladek i przekiadek
drewnianych o wymiarach cc najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroke$¢ 5 cm, diugosé minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza,

2.4.5 Beton i jego skiadniki
Do pradukcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.



2.5. Materiaty na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe™ pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1, Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczagce transportu podano w OST D-M-00.60.00 JWymagania cgolne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie
transportu.

4 3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 JWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokoéci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podioze lub podsypka {tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty |ub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
$wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naiezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszag, by¢ wypetnione catkowicie na peing gigbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i giebokosei uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocy przymiaryu stalowego lub suwmiarki z dokiadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu | wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokiadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okresione w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie Z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszcezalnych odchyleniach:

— linii cbrzeza w planie, ktore moze wynosic £ 2 cm na kazde 100 m dlugoéci obrzeza,

- niwelety gémej ptaszczyzny obrzeza , kitére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, kidre powinno wykazywacé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady cbmiaru robot

(godlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegajg;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania
agolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badarn i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne.



10. przepisy zwigzane

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.






D.07.02.01. USTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH

NA SLUPKACH Z RUR STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe; specyfikacyt technicznej (SST) sa wymagama dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego na drodze gminnej,

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzemia robot zwiazanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - mak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukeji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktorego umieszczana jest tres¢ znaku,
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materialow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne 1tp.) - jako
jednolita lub skiadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czesé znaku, stuzaca do podamia tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskows lub nieodblaskowa). W przypadkach
szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byé zatopione w tarczy
maku,

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego lico wykonane jest z matenatow zwyklych (lico
nie wykazuje wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5, Znak drogowy odblaskowy - zak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotmym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiggnik, wspomik itp_, na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy {Sruby, zacisk itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeswiettany - mnak, w kiérym wewnetrzne zrodlo swiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane Zrédiem swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

1.4.9. Zpak nowy - zmak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesigey od daty produkcyi.
1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazvnowany przez okres dhizszy niz 3
miesiace od daty produkeji.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,\Wymagania ogbine” pkt 1.4.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robgt
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dia materialéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi
posiadac aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mieé
certyfikat bezpieczenistwa (znak ,B”) nadany przez uprawniona jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwiazania zaakceptowane przez InZyniera.
Klasa betonu powmna by zgodra z dokumentacjg projektows. Beton powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1, Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 325,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca
sig stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by< ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 (6].
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powimy by¢ stosowane Jesh przewiduje je dokumentac;a
projektowa, SST fub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-B-23010 [3].

W betonie niezbrojonym zaleca si¢ stosowaé domieszki napowietrzajace, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub upynniajace.

2.3.5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fimdamentach z betonu zbrojonego powmny odpowiadaé wymaganiom PN-
B-06251 [2].

2.4. Konstrukeje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze makow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektows 1 SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mozma wykona¢ z ocynkowanych rur , zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementow konstrukeji wsporczej z rur podano w
tablicy 1 .



Tablica 1. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na goraco wg PN-H-74219 [5]

Srednica Grubosc Masa I m Dopuszczaine odchylki
zewnetrzna scianki kg/m srednicy grubosci
mm mm Zewnetrznej scianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
483 od 2,6do 11,0 ed 2,93 do 10,01
51,0 od2,6do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +125% | *+15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
1143 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od115do4l 4
2.4.2, Rury
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 {9], PN-H-74220 [10] Iub innej normy
zaakceptowanej przez InZyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci hsek,
peknieé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— dokiadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dhugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde cigcie i z dopuszczalna odchylka dla calej dlugosci wielokrotney, jak dla diugosct
dokdadnych.

Rury powimnny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac 1,5
mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R
65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 {12], PN-H-84019 {i3], PN-H-84030-02 [16] lub
nne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglegdnie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy
érednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci s$cianck 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczy érednic i grubosci mnigjszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze
lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znnak stali 1 numer wytopu.

2.4.3. Elektrody iub drut spawalniczy

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych polaczen
elementéw, to elektroda powinna spehmia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22],
wzglednie mnej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spefnia¢ wymagania PN-M-69420
[21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez
Inzyniera.



Srednica elektrody fub drutu powinna wynosi¢ polowe grubosci elementéw taczonych lub 6
do 8 mm, gdy elementy laczone sa grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna byé czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow,

Do kazde) parti elektrod lub drtéw wytworea powinien dostarczy¢ zaswiadezenie, w ktorym
podane s3 nastgpujace wymiki badai: ogledziny zewngtrane, sprawdzenie wymiardw, sprawdzenie
skladu chemicznego, sprawdzenie wytrzymafosci na rozciaganie, sprawdzenie pakowania oraz
stwierdzenie zgodnosct wiasnosci elektrod lub drutéw z norma.

Elektrody, druty i prety powinny byé przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych
od czynnikéw wywotujacych korozje.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiadaé wymaganiom BN-
89/1076-02 [25). Minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy
2.

Powierzchnia powloki powimna byé jednorodna pod wzgledem ziamistosci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podioza.

Tablica 2. Mimimalna grubo$é powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedlug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnosc korozyjna Minimalna grubosé powloki, um,
atmosfery przy wymaganej trwalogci w latach
wedhig PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczbs, warstw powtoki malarskiej

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kiadki dla pieszych, shupy latam itp.),
takze elementdw sthuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie Tub konstrukcji, obowiazany jest
do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa
wlasciwosci  techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwaloié
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i mformacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementdw, shuzacych do zamocowania makdw do
innych obiektéw lub konstrukgji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukeji wsporczej dla zmakéw drogowych bramowych 1 wysiggnikowych gwarancja jest
wystawlana indywidualnie dla kazdej konstrukgji wsporcze;.

2.5. Tarcza makn
2.5.1. Trwatos¢ materiatlow na wplywy zewngtrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znakn oraz polgczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywac pelng odpomo$¢ na oddzialywanie $wiatia, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania

chemiczme (w tym korozj¢ elektrochemiczna) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez
wytworcg lub dostawce.



2.5.2, Warunki gwarancyjne producenta fub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okreslic, uzgodniong z
odbiorca, trwalosé znaku oraz warunki gwarancyjne dia znaku, a takze udostgpnié¢ na Zyczente
odbiorcy:

a) instrukcje montazu mmaku,
b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania zmaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatam stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
- Dlacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z alummium,
- inne materialy, np. skiejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenia aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powmna byé zabezpieczona
przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sig stosowanie
innych sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie Iub
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej
technologii.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz makéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie
farbami antykorozyjnymi. -

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwato$ci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wrytrzymalosé dla tarczy maku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozjg w warunkach
zasolenia.

Wymagane grubosci:
— z blachy z aluminium dia tarcz znakéw wzmocnionych przetioczemiami lub osadzonych w ramach

co najmniej 1,5 mm,

— z blachy z aluminium dia tarcz plaskich co najmniej 2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folia lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymalosé dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinna wynosi¢:
~ dla tarcz wzmocnionych przetloczeniem lub osadzonych w ramach, co najmmiej 155 MPa,
— dla tarcz plaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalcen plaszczymy znaku, w tym
pofaldowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nierdéwnoéci itp. Odchyleme plaszczyzny tarczy znaku
(zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosié¢ wigeej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru maku,

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzl tarczy znaku,
pozostale po tloczeniu lub inmych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach
drogowych skiadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musz by¢ usunigte.

Tarcze makéw drogowych skiadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztaltownikéw
aluminiowych lub odpowiednio uksztatowanych segmentow stalowych. Dopuszcza sig stosowanie
modulowych ksztaltownikow z tworzyw symtetycznych lub sklejki wodoodpomej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny migdzy sasiednimi segmentami znaku
sltadanego nie moga by¢ wigksze od 0,8 mm.



2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci  folii  odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spelniaé wylnagania
okreslone w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé pelne Zwigzanie z
tarcza znaku przez caly okres wymaganej trwalosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
odklejania, zhuszczenia lub odstawanie folii na krawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odiaczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu fub kigjeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odbiaskowsj, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powirmy by¢ uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosié od 7 do
10 lat, w zalezmosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystepowaé lokalne
nieréwnosci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozi,
zarbwno na powierzchni jak 1 na obrzezach tarczy znaku.

Dokiadnoéé rysunku znaku powinna byc taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstaé
przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnig znaku, nie byty wieksze niz:

- 2 mm dla znakow matych i srednich,
- 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszenin farby na odblaskowa czg$¢ zmaku nie powinny by¢ wigksze
w kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakéw matych i $rednich,
~ 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

W zmakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢m nie
moze wystepowad wigee] miz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wigkszych niz 1 mm w kazdym kiernku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sig do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowite]
diugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na calkowitej dlugosci znaku dopuszcza sig nie wiece] niz 5 rys
szerokosct nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztalcaja tresci znaku.

W mmakach uzytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm® kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku malego lub
Sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm’ kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na
kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (whaczajac znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folit nie moga znieksztalcal tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
mieksztatcenia znak musi byé bezzwlocanie wymieniony.

W znakach mowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkoiwiek rys, siggajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienic takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza
wielkosci okreslonych ponizej. _

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0
mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw zmaku o wymiarach 4 x 4 em. W



znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sig w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymatosé¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza zmaku, by po zgigeiu
tarczy o 90" przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegio ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy zmakéw odblaskowych musi by¢ =zabezpieczona matowa farba
nieodblaskowa barwy ciemmo-szarej (szarej naturainej) o wspotczynniku luminancji 0,08 do 0,10 -
wediug wzorca stanowigcego zalacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych™ [28].
Grubosc powloki farby nie moze byC mmniejsza od 20 pm. Gdy tarcza maku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowane] ogniowo 1 cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu
tarczy - jej krawedzie mogg pozostaé niezabezpieczone farbg ochronna.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczgce powierzchni 1 barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykle) mogg by¢ wykonane jako malowane lub
oklejane folig, z materiafow nie wykazwjacych odbicia powrotnego (wspoldroznego). Nie dopuszcza
si¢ uzywania na znaki drogowe nieodbiaskowe (zwykie) materialdw fluorescencyjnych.

2.7.2, Warunki podstawowe dla farb 1 folii nieodblaskowych

Folie 1 farby uzyte do wykonania znaku musza wykazywaC pelne zwigzanie z podlozem
(powierzchnia tarczy znaku) przez caly czas wymaganej trwalosci znaku. Niedopuszczalne sg w
szczegdlnosci lokalne niedoklejenia, odklejenia, pecherze, zluszczenia lub odstawanie farby lub folit
na krawedziach lica znaku oraz na jego powierzchmi.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi by¢ jednolita - bez lokalnych szczelin lub
peknigé. Niedopuszczalne sq lokalne nierownosci farby oraz czastki mechaniczne zatopione w
warstwie farby.

Grubosgé farby lica znaku nie moze by¢ mnigjsza od 50 um. Grubosé farby na tylnej stronie
znzku nie moze byC mniejsza od 20 pm.

2.7.4. Warunk: dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposob polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odklejenie
od podioza bez jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzezach tarczy zmaku, jak réwniez krawedzie folti, symboli, napisow,
obramowan itp. musza by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona byia integralnos¢ znaku
przez pefen okres jego trwalosci.

2.7.5. Wymagania jakosciowe dla znakdéw malowanych

Powierzchnia lica znakow drogowych malowanych musi by¢ rowna 1 gladka; niedopuszczaine
jest wystepowanie na nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokrytych farbg. Struktura powierzchniowa
warstwy farby nie moze sprzyjac osadzaniu na ni¢j zanieczyszczen lub czastek kurzu.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 c¢m nie
moze wysiepowaé wigcej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowan o szerokosci nie wigksze) od
0,8 mm i dhgosci nie wickszej niz 8 mm. Niedopuszczalne jest wystepowante jakichkolwiek innych
usterek, w tym pecherzykéw, rozleglych zarysowan, wyczuwalnych mieréwnosci farby - na
powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu
anaku lub na tylnej stronie tarczy znalku.

W znakach uzyikowanych w okresie wymaganej trwalogci znaku na kazdym z fragmentéw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sig do trzech usterek o charakterze wskazanym
wyzej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalngj (pgcherzyki itp.) o wymiarach nie wigkszych
od 2 mm. Na catkowite; powierzchni znaku dopuszcza sig nie wigeej niz 8 zarysowan szerokoscl nie
wiekszej niz 0,5 mm i dlugosci nie przekraczajacej 8 cm, jezeli ich glebokosé nie siega do podioza lub
nie wigeej niz 5 zarysowan o dlugosci przekraczajacej 10 mm, lecz nie wigkszej od 10 cm, jezeli ich
glebokos¢ siega do podioza oraz do pigein ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 4 mm w



kazdym kiermly w makach matych i érednich luh 6 mm w smakach duiych i wielkich - pod
warunkiern, Ze te zarysowania lub ogniska korezji nie znieksztalcajq tresei znaku.
Wady w postact nierdwnosct konmurdw rysunku zmalm, ktdre moga powstad

postac <
arby na lico malu, nie moga prrekraczaé 1 mm dla makéw matych i érednich oraz 2 mm dla makdw

*

duzych i wielkich,

Niedopuszezalne jest wystgpowanie zaciekdw o wymiarach wickszych niz 2 mm w makach

matych 1 Srednich oraz 3 mm w makach duzych 1 wielkich w kazdym kierunku
2.7.6. Wymagania jakosciowe dla znakdw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi byé roéwna i gladka; nie moga na niej wystepowad
lokalne nieréwnosci 1 pofatdowania.

W mmakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 ¢m nie
moze wystgpowa¢ wiges niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o dhugosci nie wigkszej
niz 8 mm itp.) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierumku. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie jakichkolwiek rozlegtych zarysowan oraz pojedynczych rys dhuzszych od 8 mm na
powierzchni znaku.

W zmnakach uzytkowanych w okresie wymaganej trwalosci znaku na kazdym z fragmentéw
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 lokalnych usterek jak wyzej, o
wymiarach nie wigkszych od 2 mm w kazdym kierunku. Na kazdym z tych fragmentéw dopuszcza sig
do 3 zarysowan o szerokoéci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na
catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sig nie wiecej niz 5 zarysowan szerokosci nie wigkszej niz
0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm lecz nie wigkszej od 20 cm - pod wanunkiem, ze ZATySOWania
te nie znieksztalcaja treéci znaku.

W makach uzytkowanych w okresie wymaganej trwalosci dopuszcza sie réwniez lokalne
odklejenia folii o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm’ kazde - w liczbie nie wigkszej niz pigc na
powierzchm znaku malego lub éredmiego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 10 mm® kazde w
liczbie nie wigkszej niz 8 na kaidym z fragmentéw powisrzchni maku duzego lub wielkiego
(wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na calkowitej powierzchni znaku,
jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m®,

Zarysowania i oderwania folii nie moga zicksztalcaé treéci maku - w przypadku
wystepowania takiego znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan, siggajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W makach uzytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza
wielkosci okreslonych w dalszym ciagu.

Zachowana musi byc co najmniej identyczna dokladno$é rysunku znaku, jak dla znakéw
malowanych (pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie moze wykazywaé zadnych znamion odklejeni, rozwarstwien,
zanieczyszczenn itp. miedzy poszczegolnymi warstwami folii lub licem i tarcza  zmaku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresic wymaganej gwarancji
co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym
kierunku na powierzchni kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4x4cm,

W nakach nowych oraz w makach znajdujacych sig¢ w okresie wymaganej gwarancji nie
moze wystgpowac Zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymalosé polaczenia folii z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu hiku zgigeia do 15 mm w Zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktore moga by¢ bez catkowitego miszczenia odklejone od
tarczy znaku lub od innej folii, na ktérej zostaty naklejone.

2.7.7. Tylna strona znakdw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskows barwy
clemno-szarej (szarej neutralnej) o wspéiczynniku luminancii 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowiacego zatgeznik do ,Instrukeji o znakach drogowych pionowych™ [28]. Grubosé powtoki farby



nie moze byé mmiejsza od 20 pm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali
cynkowang] ogniowo 1 cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowanin tarczy - jej krawedzie
mogga pozostaé niezabezpieczone farba ochronng. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy
stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawgdzie tarczy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia powloka
przeciwkorozyjna.

2.8. Materialy do mentaiu znakéw

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg
elementdéw konstrukeji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powmny byé
czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien 1 wypukiych karbow.

Laczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.9, Przechowywanie i skladowanie materialow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakéw drogowych powinien
byc przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny byc skladowane na wyrownanym, utwardzonym. i
odwodnionym podiozu. Prefabrykaty nalezy ukiada¢ na podkiadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 ¢m miedzy podlozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow
dzialajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzgtu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparek kolowych, np. 0,15 m’ lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m’,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw ped shupki w gruncie spotstym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentdw betonowych ,,na mokro”,
- $rodkéw transportowych do przewozu materialdw,
- przewoznych zbiornikéw na wode,

— sprzetu spawalniczego, itp.

i

. TRANSPORT

4.1. Ogolae wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4

4.2, Transport materialéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powmien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych makéw, powinny byc
przewozone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatow na srodkach transportu powinno byc symetryczne.



Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien
si¢ odbywac srodkami transportowymi w sposb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie
transportu 1 uszkadzanie,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélue zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczyg:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujace migjsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w
czasie trwania 1 odbioru robdt istniata mozliwosé sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporezych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod findament znaku pionowego pownien byé dostosowany do
glebokosei wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyrdwnaé i zagesci¢. Wolne przestrzenie
migdzy scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypehié materialem kamiennym, np. klincem i
dokladnie zagescic ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gbma powierzchnia prefabrykatu powinna
by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnig nie wigcej niz 0,03 m.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze zmakéw - shupki, shupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,
- odchylka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wigcgj niz + 2 cm,
— odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wigeej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zigcz elementéw metalowych

Ziacza spawane elementow metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011
[20].

Wytrzymatos¢ zmgczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw
spoin nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny o
grubosci powyzej 6 mm.

Odstgp w zlgczach zakdadkowych i nakladkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
plaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ziacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 3. Inzynier moze
dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne znaku pionowego.



Tablica 3. Dopuszczalne wymiary wad w ziaczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2.0
Paodtopienie lica spoiny 1,5
Porowatos¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Whkiegniecie lica spoiny 1,5
Uszkodzeme mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokosci sgsiednich wgiebien

i wypuklosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Poziom gomej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu komstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozadane jest, by gérna czgé¢ fundamentu pokrywala si¢ z powierzchnig pobocza, pasa
dzielacego itp. lub byla nad te powierzchnie wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdujacych sig poza korona drogi, géma czgé¢ fundamentu powmnna byc¢
wyniesiona nad powierzchnig terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.6.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralng z
tym, 7¢ dopuszcza sig barwe naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sig¢ stosowania pokry¢
konstrukeji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukeja wsporeza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcjs wsporcza musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caty
okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktdrych wystepuja czgste przypadki dewastac_]l znakow, zaleca sie
stosowanie elementéw zlacznych o konstrukeji uniemozliwiajace) lub znacznie utrudniajace) ich
roziaczenie przez osoby niepowolane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania zmaku do konstrukeji wsporczej w sposob wymagajacy
bezposéredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico zaku.

5.8. Trwaloé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy
zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowad znieksztatcenia treéci znaku,

5.9, Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke
ZNAMIONOW3 Z;
a) nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacj¢ wytwdrcy lub

dostawcy,

b) datg produkeit,
c) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
d) data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata rowniez miesigc 1 rok
wymaganego przegladu technicznego.



Napisy na tabliczce znamionowej musza byé wykonane w sposéb trwaly 1 wyrazny, czytelny
w normainych warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialow do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wriosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robét

Whszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobata techniczna lub z deklaracja zgodnosci
wydana przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwoéé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp.| Rodzaj Liczba badan . Opis badan Ocena wynikéw badan

badania
1 |Sprawdzenie |[od 5 do 10 Powierzchnie zbadaé
powierzchni | badan z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ | Wyniki badan powinny
clementdow w | dostepnych narzedzi (np. liniatow | by< zgodne z

kazdej dostar- | z czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
czonej partii | mikrometrow itp.
Wyrobow Przeprowadzic uniwersalnymi | punktu 2
2 | Sprawdzenie |liczacej do | przyrzadami pomiarowymi lub
WYTniarow 1000 sprawdzianami  (np.  liniatami,
elementow przymiarami Iitp.)

W przypadkach budzacych watpliwoéci mozma zlecic uprawnionej jednostce zbadanie
whasciwosci dostarczonych wyrobéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

- zpodnoé¢é wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysokoé¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i5,

— prawidlowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnosé ustawienia stupkéw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5 4.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogledzinami, spoing i przylegajace do nigj elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdg
strony) nalezy dokladnie oczyéci¢ z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenic obserwacji 1
pomiarOw,

- ogledziny zkaczy nalezy przeprowadzi¢ wiznalnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od
2 do 4 razy, do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzomiki, przymiary oraz uniwersalne
SpOINOMUIerze,



- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

- zlacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by<¢ naprawione
powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa Isztuka (szt.} dla znakéw i shupkow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uzmaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jeseli wszystkie pomiary i badamia z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki
pozytywne.

8.2, Odbior ostateczny

Qdbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.
8.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po.uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST. :

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 .» Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki ocbmiarowe]
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie 1 ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.  Skiad,
wymagania 1 ocena zgodnosct

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw



7. PN-E-06314 Elekiryczme oprawy oswietlenia zewngtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozjy. Klasyfikacja 1 okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania
10.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12, PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszongj wytrzymalosei.
Gatunki
13, PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-8402¢ Stal niestopowa konstrukecyjna ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki
15, PN-H-84023-  Stal okreslonego zastosowamia. Stal na rury. Gatunki
07
16.  PN-H-84030-  Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do nawegtania. Gatunki
G2 ‘
17.  PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwneramienne
19, PN-M-06515  Diwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych
ustrojéw nosnych
20, PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w  konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania
2l PN-M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22, PN-M-69430  Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania
23. PN-M-69775  Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Qznaczanie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnegtrznych
24, PN-§-82205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i1 zeliwnych.
Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety 1 elekirody ze stopéw stellitowych i
prety z zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znakow i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zal nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).



D -03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej szczegtlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem przepustow pod korona drogi oraz Scianek
czolowych jako samodzielnych elementow przy przebudowie drogi gminnej,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techmiczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzamych z
wykonaniem przepustoéw pod korona drogi , ktérego elementami konstrukcyjnymi s :
- lawa fundamentowa betonowa

- rura betonowa
- $cianki czolowe

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcymej, sluzacy do
przeplywu malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czgécé konstrukcyjna wykonana w  zakladzie
przemyslowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktorego konstrukcja nosna tworzy jednolita calosé, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych 1 wykonana jest w calosci na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktdrego komstrukcja noéna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego kanstrukcja no$na wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukeja nosna wykonana jest w ksztaicie ramownicy
pracujacej na obciazenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym moima wydzielic gorna konstrukcje lukowz
przenoszaca obciaZenie pionowe i poziome oraz findament fuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych,

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci scian
rownoleglych do osi drogi (lub glowic kolmierzowych), stuzacy do mozliwie lagodnego (bez
dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podirzymania stokéw nasypu drogowego,
ustabilizowania statecznoéci calego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydla wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sig¢ ze Sciankami czotowymi
przepustu, rownolegle, prostopadie lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdoosci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokow nasypu.

1.4.12. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.



L.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogoine™ pkt 1.5.

2. MATERJALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych ninigjsza SST sa:
— beton,
materialy na lawy fundamentowe,
materialy izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

2.3. Beton i jego skladniki
2.3.1. Wymagane wlasciwosci betonu

1

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zalezmosci od warunkow ich
eksploatacji, nalezy wykonywad zgodnie z ,, Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betonéw do konstrukeji mostowych™ [45], z betonu klasy co najmmniej:

- B 30 - prefabrykaty, scianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. ,

Beton do konstrukeji przepustéw betonowych musi spelniaé nastgpujace wymagania wg PN-

B-06250 [8]:

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4 %,

- przepuszczalnosé wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odpomosé na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150,

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinno
spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B 30 i wyzszych.
Grysy

Do betonow stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna
do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sig pod warunkiem zaakceptowania przez

InZyniera.
Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagama
1 | Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej miz: 1
Zawarto$é ziam nieforemnych, %, nie wigcej niz: 20
3 | WskaZnik rozkruszenia, %, nie wigcej miz:
- dla grysow granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
Nasigkliwosé, %, nie wiecej niz: 1,2
5 | Mrozoodpomo$é wg metody bezpadredniej, %, 2
nie wiecej niz
6 | Mrozoodpomo$¢ wg zmodyfikowane; metody
bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 10
wiece] niz:




7 | Zawartos¢ zwiazkdw siarki, %, nie wigeej miz: 0,1
8 | Zawartos¢ zanieczyszczen obeoych, %, nie wigcej 0,25
niz;
g [Zawartosé zanieczyszczen organicznych. Barwa
: S - WZOrCowa
cieczy nad kruszywein 1ie CISIMMIE]SZA MZ;
nie wywotujaca
10 |Reaktywnosé alkaliczna (wg PN-B-06714-34| zwigkszenia wymiardw
[18]) liniowych ponad 0,1%
11 | Zawartos¢ podziama, %, nie wigoej mz: 5
12 | Zawartoéé nadziarna, %, nie wiece} nizZ: 10
Piasek

Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego 1
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementow konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwoscl Wymaganta !
1 |Zawartos¢ pylow mineralnych, %, nie wigcej 1,5
| 2 | Zawartosé zwiazkaw siarki, %, nie wigcej niz: 02
3 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wigce] niz:
4 !Zawarto$¢ zanieczyszczen  Organicznych. WZOTCoOWa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemmiejsza |
niz:
i B . nie wywolujaca zwigkszenia
5 |Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34{ wymiaréw lintowych ponad
F18]) 0,1%

Zawartosé poszezegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynbsié:

do 0,25mm - od14do19 %
do05mm - od33dod48%
do ] mm - od57do76 %

Zwir .

Zwir powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla mark: 30 w zakresie cech

fizyczanych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpomoéé zwiru badana zmodyfikowang meteda bezposrednia -wg PN-B-

1112 {19] ogranicza sig do 10 %.
Zwir powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 3.




Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementow konstrukejt

przepustow
Wiasciwosci Wymagania
“Lp.

1 | Wytrzymatosé na miazdzenie, wskaznik 12
rozkruszenia, %, nig¢ wigcej niz:

2 | Zawartosé ziarn slabych, %, nie wigcej niz: 3

3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0

4 {Mrozoodpomos¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, 50
nie wigcej niz:

5 |Zawartosé ziam nieforemnych, %, nie wigcej mz: 20

6 | Zawarto$é pytow mineralnych, %, nie wiece) niz: 1,5

7 | Zawartos¢ zanieczyszczefi obeych, %, nie wigce; 0,25
BiZ: |

8 | Zawartosé zwiazkow siarki, %, nie-wigeej niz: 0,1

o |Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych, barwa. Wzoreowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Rysunck 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3. Uziamienie mieszanki mineralne)

Skiadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziamienia
mieszanki mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziamnienia, rys. 1.

2.3.4, Skiadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. PodioZe skladowiska powimo byc réwnme,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
skiadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy skiadowac oddzielnie, w zasickach uniemozliwiajacych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca si¢, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.



Warunki skladowania oraz lokalizacja skladowiska powinny byC wczesnie] uzgodnione z

Inzynierem.
2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukeji przepustéw winen

spelnia¢ wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B 25, B 301

B 40 nalezy stosowac cement klasy 32,5 142,5,
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji

pIZepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymatosc na|po 2 dniach 10 -
§ciskanie,
MPa, nie mnigj niz; po 7 dniach - 16
po 28 dniach 425 32,5
2 | Czas wiazania poczatek wigzania, 60 60
najwczes-niej po uplywie
min. 12 12
koniec wigzania
najpdzmiej, h
3 |Stalos¢ objetosci, mm wigcg] niz: 10 10
nie :
4 | Zawartos¢ SOs, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5 35
5 | Zawartosé chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartosé alkaliow, %, nie wigce) niz: 0,6 0,6
7 |Laczna zawartosc¢ dodatkow specjainych
(przyspieszajacych twardnienie, plastyfikujacych, 5.0 50
hydrofobizujacych) i technologicznych, ’ ’
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy
cementu, nie wigcej niz

Cement powinien pochodzic z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakosé okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-
08 [36].

Miejsca przechowywania cementu moga byc nastgpujace:
a) dla cementu workowanego

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z

bokow przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),

b) dla cementu Iuzem - zbiomiki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiomikow nalezy
przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdw konstrukeji przepustow musi odpowiadad
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i érednica musi by¢é zgodna z dokumentacjq projektowa lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i mnych srednic bez zgody InZyniera.



Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podloza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnosc z podang norma,

2.3.8. Domieszla chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa 1 SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadaé PN-
B-23016 [22].

2.4, Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych 1 icianek czotowych nalezy stosowac
materialy wskazane w dokumentacji projektowej lnb SST posiadajace aprobatg techniczng oraz atest
producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM {44},
~ roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
— lepik asfaltowy na goraco bez wypehiaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfattowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
— wezelkie inne i nowe materaly izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania kounstrukceji betonowych i Zzelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykonaé z materialow odpowiadajacych nastepujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robadt ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [9] 1 PN-D-96000 [27],
— tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrety do drewna 1 podkiadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-
825035 [33]1 PN-M-82010 [30],
— phyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodpoma odpowiadajaca

wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez InZyniera.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialdw, pod warunkiem akceptacii

Inzyniera.
2.6, Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt 1 wymiary zZelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustéw i scianek
czolowych powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatow
powinny odpowiadac PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie i bez rakdéw, pekmie¢ i rys. Dopuszeza sig
drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i wodzie do glebokosci § mm.

Po wbudowaniu elementow dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o glebokosei do 10 mm !
dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie
moze byc wiecej niz 5 wyszczerbien.

Skiadowanie elementéw powinne odbywaé sie na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinny byé skfadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na lawy fundamentowe
Czegsc przelotowa przepustu i skrzydetka moga byc posadowione na:



— lawie fundamentowej z pospold spelniajace) wymagania normy PN-B-06712 [12],
— lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spelniajacej wymagania OST D-
04.05.01 ,,Podbudowa i ulepszone podioza z gruntu lub kruszywa stabilizowarnego ceénientem”,
— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spelniajacym wymagania materiatowe
podane w mmiejszej SST,
— findamencic z plyty z betonu wylewanego speliajacym wymagania materialowe podane w
ninigjszej SST.
2.8. Zaprawa cementowa
Do kamiennej scianki czolowej naleZy stosowac zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20]
marki nie nizszej niz M 12
Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki fub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg
PN-B-06711 [7] i wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagariia ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i scianki czolowej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparki do wykonywania wykopow gigbokich,
— sprzgtu do rgcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

— zurawi samochcdowych,
- betoniarek,
— imnego sprzetu do transportu pomocni¢zego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania detyezgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”™
pkt 4.
4.2, Transport materialow
4.2.1, Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczemiem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podezas transportu powmny odpowiadac BN-
67/6747-14 [37].
4.2,2, Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewoz cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmiosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzemiem
opakowania 1 zanieczyszczenienl.

4.2.3, Transport stali zbrojentowej

Stal zbrojemiowa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji 1 uszkodzeniani mechanicznymi.



4.2.4, Transport mieszanki betonows)

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien speinia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencii
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatow |

Transport wewngtrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga byc przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymaloéei nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewngtreny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy Je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiagral wytrzymalosé co najmmie)
0,75 R (W).
4.2.6. Transpost drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢c w warunkach chroniacych je pfzed
przemieszezanienn, a elementy metalowe w warunkach zabezpicczajacych przed korozjg 1
uszkodzemiami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00  Wymaganmia ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie 1 formie uzgodnionej z Inzynierem,
— repulacji cieku na odeinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,
— czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji

projektowej, SST lub wskazowek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powimna by¢ zgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemme”.

$ciany wykopéw winmy byé zabezpieczone na- czas robdt wg dokumentacji projektowej, SST i
zalecen Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lab rozparciu Scian wykopow,
— stosowanin scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw moina stosowaé drewno, elementy stalowe lub
inne materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane scianki szczelne moga by drewniane albo stalowe wielokromego uzytku. Typ
Scianki oraz spos6b jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektows 1 zaleceniami

Inzyniera.

Po wykonaniu robét scianke szczelng nalezy usunaé, zas powstala szczeling zasypac gruntem |
zagescic,

W uzasadnionych przypadkach, za zgeda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawié w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona medobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powmna byé



usumieta rgcznie lub mechamicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nte powodujacyim
spulchnienia gruntu.

Odchylki rzednej wykonanego podloza od rzednej okresionej w dokumentacji projektowe) nie
moze przekracza¢ +1,0 cm 1 -3,0 cm.

5.3.2, Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé Zwiry, pospolka 1 piaski co najmmie; érednie.

Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszozeniern wedlng wymagan dokumentacji projektowe; lub
SST.

Wskaznila zageszezemia gruntu w wykopach 1 nasypach nalezy przyjmowac wg PN-S-02205
[34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy wykonac zgodnie z dokumentac)g projektows lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotn i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiahn uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno byc
zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 , Roboty wykonczeniowe”,

5.5, Lawy fundsmentowe pod preepustami

}.awy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Dopuszczalne odchytki dla law fundamentowych przepustow wynosza:
a} roznice wymmardow lawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
* 5 cm dia przepustéw pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu lawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw skiepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Romice w mniwelecie wynikajgce z odchylek wymiarowych rzednych fawy, nie moga
spowodowac spigtrzenia wody w przepuscie,

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow komstrukcji przepustdéw powmna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabiaino$¢ mieszanki betonowe] powinna pozwolic na uzyskanie maksymalne) szczelnoscei
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnos¢ powimma by< dostosowana do wanunkow formowania, okreslonych przez:

- ksztalt 1 wymiary elementu konstrukgji oraz ilogé zbrojenia,
— zakladang gladikosc¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby ukladania i zag@szczania mieszanki betonowe).

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznf;], badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie
moze ona by¢ osiagnicta przez wieksze zuzZycie wody niz to jest przewidziane w skiadzie mieszanki,
Zaleca sig sprawdzanie doswiadczalne urabialnoéci mieszanki betonowej przez probg formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczong) mieszance betonowe] nie moze przekraczac: 2 Yo w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych 1 od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metods doswiadezalng lub
obliczeniowo-dodwiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlascrwosciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzic receptg robocza, uwzgledniajacg zawilgocenie
kruszywa, pojemmosc urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania.

Zmiana recepty robocze) musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmnie) jeden z ponizszych
przypadkow:



- zmiana rodzaju skladnikow,

- Zzmiana uziamienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolijaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
catkowitej ilodci wody zarobowej w 1 m’ mieszanki betonowej przekraczajacej £ 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie¢ wylacznie w  betomiarkach
przeciwbieznych lub betonowniach. Skiadniki mieszanki wg recepty robocze] musza byé dozowane
wagowo z dokladnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetosc skladnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze
byc wigksza niz 100 % jej pojemnoscil roboczej.

Czas mieszania zarobu musi byc ustalony doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy
niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowe} nie moze rozmic sig od konsystencji zatoZonej (wg recepty
robocze)) wiece] niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki
betonowej nalezy przerwacé, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z InZynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powmno byC wykonane wg dokumentacjt projektowej, wymagant SST 1 zgoduie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojente powinno by¢ wykonane w zbrojami stalej fub poligonowej.

Sposcb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie
transportt na migjsce wbudowania. Do tego celu zaleca sig lgczenie weziéw na przecigciu pretdw
dnitem wiazaltkowym wyzarzonym o Srednicy me mnigjszej niz 0,6 mm {wigzanie na podwojny krzyz)
albo stosowaé spawanie. Zbrojente musi zachowa¢ dokladne poloZenie w czasie betorowania. Nalezy
stosowa¢ podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych ailbo z materialow z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladek z pretow stalowych. Szkielet
zbrojenia powiien byé sprawdzony 1 zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaija;

- érednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretéw giownych w plytach nie powinny przekraczac 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,

— TOZStaw Strzemion nie powimen roZmc sie od projektowanego o wigeej miz +2 cm,

— romice dlugoséci pretdw, poloZenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiegac od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm,

- otullmy zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan prajektowych bez tolerancjl ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizijacy jego polozenie w czasie betonowania 1 zaggszczania,

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powmno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa I powinno zapewmc
sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukc_]l Deskowanie powinno byc
skonstruowane w sposdb umoz]majqcy fatwy jego montaz 1 demontaz. Przed wypehnemem
mieszanks betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztalcen lub odchyleh w  wymiarach betonowej konstrukcyi. Deskowania
nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa powinny byc obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i piclegnacja

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows 1
S8T oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaloéci, nasigkliwosci | odpomosci na dzialanie mrozu,
b} PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiadu betonu, mieszania, zaggszozamia,
dojrzewama, pielegnacyt 1 transportu.



Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie niZszych niz + 5°
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze nizsze) niz 5° C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury ~+ 20" C w chwili jg
ukiadania i zabezpieczenia uformowanego ¢lementu przed utrata ciepla w czasie ¢o najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
oslonami wodoszczelnyrsi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymaganta normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza sig inne todzaje piefegnacji po akceptacji InZyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje maczej, moze
nastapié po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymalosci projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykewanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustow na terenie budowy, ksztalt
i ich wymiary powinmy by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ odchyltki wymiarow
podane w punkcie 2.6.

Srednice pretow i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
Otulenie pretow zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosic co najmniej 30 mm dla przepustow
rarowych i 40 mm dla przepustow skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidzianego dokumentacja projektowa moze wynosi¢ makstmim 5 mm.

5,8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i Scianek ezolowych

Elementy przepustu i scianki , czolowej z prefabrykowanych elementow powinny byé
ustawiane na przygotowanym podiozu zgodnie z dokumentacjg projektows. Styki elementdw powinmy
byé wypelnione zaprawa cementowa wg PN-B-14501 [20].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robot

Ogolne zasady kantroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
6.
6.2. Kontrola prawidlewosci wykonania robét przygotowawezych i robot ziemmnych

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2 1 5.3.
6.3. Kontrola robét betanowych i zelbetowych

W ceasie wykomywania robét nalezy przeprowadza systematyczng kontrolg skladnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablica 7.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, Hosci 1 rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].



Tablica 7. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedhig PN-B-06250

(8]

Lp. Rodzaj badania

Metoda badania
weZ

Termin lub czestoéé
badania

1 {Badamasidadnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- PNRB.19701 21

hezposdrednio przed uzyciem

-Czasu wigzania kzzdej dostarczone) partii
- - stalosci objgtosct
- phecnoscl grudek
i 1.2. Badanie kruszywa
- skladn ziarnowego | PN-B-06714-15115] | “kaidej dostarczonej partii
i - ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] | kaidej dostarczonej partii
- zawartogé pyléw mineralnych | PN-B-06714-13[14] |~ kazdej dostarczonej partii

- zawartodcl zanieczyazczen

obcych PN-B-06714-12]13]7 ~kazdej dostarczone] parti
K - wilgotnosci PN-B-06714-18{17] | beepostedaio przed uzyciem
| przy rozpoczsgein rabot oraz
i 1.3. Badanie wody " PN-B-32250 [24] | w preypadku stwierdzenia
zatileceyssC/eh

1'1.4. Badanie dodaticow

Instrukcja ITB 206/77 [43]

i domicszek
2 |Badania micszanki betonowej |
- urabialnosci przy rozpoczeciu robot
- konsystencji ' PN-88/B-06250 {8] | przy proj.recepiy i 2 razv.na
' znHang roboczag
- zawartosci powieirza w przy ustalaniu recepty oraz 2
niieszance betonowej | razy na zmiang robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
1 3.1. Badanie wytrzymatosci | PN-88/B-06250 [8] | po wykonaniu kazdej partii
_ na $ciskanie na prébkach betonu '
|  3.2. Badania nieniszczace | PN-B-06261 |10] |w przypadkach technicznic
betonu w konstrukcji PN-B-06262 |11] |{uzasadnionych
L . | przy ustalanin recepty,3 razy
3.3. Badanie nasiakliwosci PN-B-06250 [8] {w czasie wykonywania

| konstrukcji ale mie rzadziej
miz raz nd 5000m” betonu

| 3.4. Badanie odpornosci na
dziatanie mrozu

5 _ wody

3.5, Badanie przepuszczalnosci

PN-B-06250 [8]

| przy ustalaniu recepty 2 tazy
w  czasie  wykotywania
konstrukcji, ale nie tzadzigj
niz raz ha 5000 m’ betony

| przy ustalaniu recepty,3 razy

{w czasie wykonywania

| konstrukeji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m’ betonu

6.4, Kontrola wykonania umocnienia wlotow 1 wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodnosc z

dokumentacja projektows.

6.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowe]

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania lawy,

- usytuowanie lawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubos¢ lawy,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows.




6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
_ ksztaltu i wymiarow (dlugosé, wymiary wewngtrzne, grubosc scianki - wg dokumentacji
projektowej),
— wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganjami punktu 2.6),
— wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiamt tablicy o, pkt 3.1),
— érednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodmie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
punktéw 5.6.213.7).

6.7. Kontrola polgczenia prefabrykatow

Polaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgoduosci
zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami punkiu 5.8.
6.8. Kontrela izolacji Scian przepustu

Izolacja écian przepustu powinha byé sprawdzona przez ogledziny w Zgodnosel Z
wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Osélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa ‘

Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt (sztuka), przy samodzielnej realizacji scianki czolowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
_ Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
wykonanie wykopi,
wykonanie law fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacjt przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00_, Wymagania
ogbine” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuye:
— roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,



— dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentow 1 ich pielegnacjg,

- wykonanie deskowania,

— montaz konstrukeji przepustu wraz ze Sciankami czolowymi,

- rozebranie deskowania,

— wykonanie izolacji przepustu,

~ wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,

—  umochienie wlotdéw i wylotow,

- uporzadkowanie terenu,

— wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne).
Cena 1 szt. scianki czolowej, przy samodzielnej jej realizagji, obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- 'wykonanie wykopow,

- dostarczenie materialow,

— wykonanie scianki czolowey:

a) w przypadku $cianki betonowej

- ew. wykonanie deskowania i pozniejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementdw betonowych,

betonowanie konstrukcji fundamentu, scianki i skrzydelek lub montaz elementow z

prefabrykatow,

uporzadkowanie terenu,

~ wykonanie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniffznej_

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wlasnosci fizycano-mechanicznych
2. PN-B-02336 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci wodg
4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig
5. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie witrzymalodci na
sciskanig
6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na farczy
~ Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymalodei betonu ha
sciskanie
1. PN-B-06262 Metoda skierometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoscl
zanieczyszczen obcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscl
pylow nunerainych

[5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ommaczenie skiadu
ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksataltu
ziamn



18.
19.

20.
21.

22,
23.
24
25,
26.
27.
28.
29.
30.

32.
33.
34.
35.

36.
37,

38.
39.
40.
41.

42.

10,2, Inne dokumenty

PN-B-06714-18

PN-B-06714-34

PN-B-illl2

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
nasiakliwoser

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie
reaktywnodci alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kmszywa famane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania 1 ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreélenia

Roziwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypeintaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne {glaste

Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

Tarcica lidciasta ogdlnepo przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podidadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkewym

Wkrety do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport 1 przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas
transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa
na tasmie alummiowgj

Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

Phyty piléniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkeji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pylow lotnych do betondw kruszywowrych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM ~ 1994 r.
45 Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonow do konstrukcji mostowych

Warszawa, 1990 r,

. GDDP,






D.06.04.01. ROWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z pogigbieniem rowéw przydroznych,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowama jest dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt okreslonych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia -zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania poglebienia rowow.
Rowy trapezowe o glebokosci 0,60m, szerokosci dna 0,40m, nachylenie skarp 1 ; 1,5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o glgbokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.
.1.4.2. Row przydrozny - row zbierajacy wodg z korony drogi.

1.4.3. Row odpltywowy - réw odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.

1.4.4. Pozostale okreélenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczjce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczjce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rowéw przydroznych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- koparki podsiebieme
- spycharki lemieszowe
- rowniarki samojezdne lub przyczepne
- urzadzenia kontrolno-pomiarowe
- phytowe zaggeszczarki wibracyjne
- reczny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.



4.2, Transport materialow.

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzystaé¢ z dowolnych srodkow
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdne” pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namufu paniesionego przez wode, Scigcin trawy 1
krzakéw w obrebie rown. Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac odtwarzajacych nalezy uzyska¢ podane nizej wymiary geometrycznego rowu i
skarp, zgodnie z PN-S-02204 [1]:

a) dla rowu przydroznego w ksztalcie trapezowym:
- szerokosé dna co najmniej 0,40m,
- nachylenie skarpy od 1:1,5do 1: 1,3
- glebokoéé od 0,30m do 1,20m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi
gorngj rowu

Najmniejszy dopuszczalny spadek podiuzny rowu powinien wynosi¢ 0,20%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podhuzmy rowu nie powinien przekroczyc:
a) przy nieumocaionych skarpach 1 dnie

- w gruntach piaszezystych 1,5%

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 2,0%

- w gruntach gliniastych i ilastych 3,0%

- w gruntach skalistych 10,0%

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mata trawiasta 2,0%

- darning 3,0%

- faszyna 4,0%

- brukiem na sucho 6,0%

- elementami betonowymi 10,0%

- brukiem na podsypce cementowo — piaskowej 15,0%

5.3. Roboty wykonczeniowe.

Namut i nadmiar grantu pochodzacy z oczyszczanych rowow naledy wywiez¢ poza obrgb
pasa drogowego i rozplanowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogbine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt.6.



6.2. Pomiary cech geometrycznych poglgbianego rowu 1 skarp

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podaje tablica nrl.

Wyszczegolnienie | Minimalna czestotliwosé pomiarow

1 |Spadek podhuzny rowu |1 km na kazde 5 km drogi

2 | Szeroko$é i glebokoéé |1 razna 100 m
rown

3 | Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

6.2.1. Spadki podhuzne rowu
Spadki poduzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja =+ 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokosc i glebokos¢ rowu

Szerokosé i gleboko$é rowu powinna byc zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzi¢ z szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekraczaé 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbne zasady obmiara robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarowa jest metr (m) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalema dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra wykonanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- poglebienie i profilowanie rowu,

- $cinanie trawy 1 krzakow,

- odwiezienie urobku na odlegtosé do 5 km,



- roboty wykonczeniowe,
- przeprowadzenie badan pomiarowych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Qdwodnienie drég.

10.2. Inne materialy.

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.



