Rodos 6.8.8.5[9713]

Przedmiar rob6t

Dawna pastoréwka - wymiana stolarki okiennej
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- Y
llosé

Nr | Podstawa |Opis robét Jm
1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU DAWNEJ PASTOROWKI WE WS|
L ZELGNO - - I
1.1. Elewacji potudniowej (bez czgéci niskiej) ) R -
1 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnych na okna
0929/05 |drewniane zespolone o powierzchni do 1,0m2
analogia
- - o gm2 1798
2 KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzietnych na okna
0929/09 |drewniane zespolone o powierzchni do 2,0m2
analogia
o - . o _ m2 | 10331
3 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych |
0354/11
_— S _|.m 8,089
4 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych drewnianych w $cianach murowanych
0302/07
I [ _ m _. 8,089,
5 | KNR4-01 |Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw o powierzchni do 0,75m2
1210/14
N I S | sat 8,000
6 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km !
0108/09
o o e 1 m3 1,031
7 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/10 |[1km
- S me 1,031
8 | Kalkulacja |Skfad gruzu na wysypisku
indywidualn
a
| . - i ms _ 4031
1.2. Elewacji pétnocnej (bez czesci niskiej) e i o
9 | KNR0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzieinych na okna
0929/05 |drewniane zespolone o powierzchni do 1,0m2
analogia
] e fm2 1,798
10 | KNR 0-19 \Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna
0929/09 |drewniane zespolone o powierzchni do 2,0m2
analogia :
o e i . m2 13,062
11 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych 1 ?
0354/11 :
| S m 9692
12 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych drewnianych w $cianach murowanych ‘
0302/07
I I Mmoo 9692
13 | KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw o powierzchni do 0,75m2
1210114
_— i szt __10,000]
14 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1km ;
0108/09
- o fma 1263
15 | KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/10 |1km
] o S - - . m3 1263
16 | Kalkulacja [Skiad gruzu na wysypisku
indywidualn
a
L o _ m3 1,263
| ]13. Elewacji zachodniej . ,
17 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna
0929/05 |drewniane zespolone o powierzchni do 1,0m2
analogia j
I T S m2 1,260
18 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnych na okna
0929/09 |drewniane zespolone o powierzchni do 2,0m2
analogia
23120
19 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
I I B [ DL _ 3,800
20 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych drewniahych w $cianach murowanych
0302/07
I R N S m. 3,800
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21 | KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powierzchni do 0,75m2 |
1210/14
\
| szt | 4000
22 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
,,,,,, , om3 087
23 | KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad |
0108/10 |1km ‘ i
. m3 0372
24 | Kalkulacja |Skiad gruzu na wysypisku
indywidualn
a
m3 0372
1.4. Elewacji wschodniej (z cze$cig niska) o
25 | KNR0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna
0929/05 |drewniane zespolone o powierzchni do 1,0m2
analogia
_m2 2024
26 | KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych | uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna
0929/09 |drewniane zespolone o powierzchni do 2,0m2
analogia
oo m2 12087
27 | KNR 0-19 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi nowe na wzor istniejacych z obrobka obsadzenia
0929/12
analogia
e (.m2 3212
28 | KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych ;
0354/11
R j.m o, 11078
29 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych drewnianych w $cianach murowanych 3
0302/07 :
Mmoo M1078
30 | KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powierzchni do 0,76m2
1210/14
S _ 12,000,
31 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1km
0108/09
o m3 1472
32 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/10 |1km
. ms _ 1472
33 | Kalkulacja |Sktad gruzu na wysypisku
indywidualn
a
om3 | 1472




