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Nr Podstawa NrST | Opisrobét Jm llos¢ Cena Wartos¢
1. Krawezniki i obrzeza
Kod CPV: 45233220-7
1 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z m 368,000
0403/03 wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
2 KNNR 6 Krawezniki betonowe - oporniki o wymiarach 15x25cm, z m 392,000
0403/03 wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
3 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta z B-15 m3 14,088
0402/03
4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce m 245,000
0407/04 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowga
2. Droga dojazdowa do boiska
Kod CPV: 45233220-7
5 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 1.236,300
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
6 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2 1.236,300
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze
5cm ponad 20cm
(Krotnosé= 6)
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 618,150
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
8 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 1.236,300
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V
9 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 1.236,300
0104/07 wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
szerokosci drogi
10 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 1.236,300
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
11 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 1.236,300
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm
12 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 -1.236,300
0114/08 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
13 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie m2 1.236,300
0105708 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
14 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, m2 1.236,300
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - szara
3. Droga dojazdowa do Orlika
Kod CPV: 45233220-7
15 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 527,700
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
16 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2 527,700
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze
5cm ponad 20cm
(Krotnos¢= 6)
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 263,850
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
18 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 527,700
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V
19 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 527,700
0104/07 wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
szerokosci drogi
20 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 527,700
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
21 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 527,700
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm
22 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 -527,700
0114/08 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
23 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie m2 527,700
0105/08 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, m2 527,700
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - szara
4. Teren utwardzony na boisku
Kod CPV: 45233220-7
25 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 545,000
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
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26 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2 545,000
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze
5cm ponad 20cm
(Krotnosé= 6)
27 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 272,500
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
28 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 545,000
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1IvV
29 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 545,000
0104/07 wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
szerokosci drogi
30 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 545,000
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
31 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 545,000
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm
32 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 -545,000
0114/08 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
33 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie m2 545,000
0105/08 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
34 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, m2 545,000
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - szara
5. Parkingi
Kod CPV: 45233220-7
35 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 50,000
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
36 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2 50,000
0101/02 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze
5cm ponad 20cm
37 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 12,500
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
38 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 50,000
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1vV
39 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 50,000
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
40 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 50,000
0104/07 wykonana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
szerokosci drogi
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, m2 50,000
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - kolor
6. Chodnik
Kod CPV: 45233140-2
42 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 403,000
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
43 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 80,600
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
44 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 403,000
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1vV
45 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie m2 403,000
0105/08 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
46 KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie m2 403,000
0104/03 lub na catej szerokosci korony, grubos¢ po zageszczeniu
10cm
a7 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na m2 403,000
0502/02 podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem - szara
7. Chodnik wzmocniony
Kod CPV: 45233140-2
48 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 645,000
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
49 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 129,000
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
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50 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 645,000
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1IvV
51 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie m2 645,000
0105/08 o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
52 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 645,000
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
53 KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie m2 645,000
0104/03 lub na catej szerokosci korony, grubos¢ po zageszczeniu
10cm
54 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na m2 403,000
0502702 podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem - szara
8. Bieznia
Kod CPV: 45212221-1
55 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na m2 591,500
0101/01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
56 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2 591,500
0101702 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze
5cm ponad 20cm
(Krotnosc¢=4)
57 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymiz | m3 236,600
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt
kategorii I-111
58 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod m2 591,500
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-1vV
59 Analiza Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej gr.13mm m2 591,500
wiasna
60 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 591,500
0311/05 grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltows, o
grubosci po zageszczeniu 3cm
61 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 591,500
0311/01 grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltows, o
grubosci po zageszczeniu 4cm
62 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 591,500
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm
63 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o m2 -591,500
0114/08 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnos¢= 3)
64 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 591,500
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
65 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w m2 591,500
0104/05 korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
mechanicznie
9. Trybuny
Kod CPV: 45212221-1
66 Analiza Dostarczenie i montaz trybun stalowych sktadanych z msc 276,000
wiasha siedziskami plastikowymi
10. Ogrodzenie
Kod CPV: 45342000-6
67 analiza Dostarczenie i montaz ogrodzenia siatkowego na stupkach mb 80,000
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i
fundamentdéw betonowych punktowych z B-15. Rozstaw
stupkéw = 2,5m; wysoko$¢é ogrodzenia : 6m - pitkochwyt
68 analiza Dostarczenie i montaz ogrodzenia siatkowego na stupkach mb 88,000
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i
fundamentdéw betonowych punktowych z B-15 Rozstaw
stupkéw = 2,5m; wysoko$é ogrodzenia : 1m
69 analiza Dostarczenie i montaz ogrodzenia siatkowego na stupkach mb 278,500
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i
fundamentdéw betonowych punktowych z B-15 Rozstaw
stupkéw = 2,5m; wysoko$é ogrodzenia : 2m
70 analiza Dostarczenie i montaz bramy siatkowej na stupkach kpl 1,000
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i
fundamentéw betonowych punktowych z B-15 Wymiary :
200x350cm
71 analiza Dostarczenie i montaz bramy siatkowej na stupkach kpl 1,000
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i

fundamentéw betonowych punktowych z B-15 Wymiary :
200x450cm
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72 analiza Dostarczenie i montaz furtki siatkowej na stupkach kpl 5,000
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i
fundamentéw betonowych punktowych z B-15 . Wymiary :
200x110cm
73 analiza Dostarczenie i montaz furtki siatkowej na stupkach kpl 2,000
wiasna ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykopow i
fundamentéw betonowych punktowych z B-15 . Wymiary :
100x110cm
11. Wiaty dla pitkarzy
Kod CPV: 45212221-1
74 Analiza Dostarczenie i ustawienie wiat boiskowych dla zawodnikéw, | kpl 2,000
wiasna z poliweglanu na 10 zawodnikéw
12. Tablica wynikéw
Kod CPV: 45212221-1
75 Analiza Dostarczenie i montaz tablicy wynikéw wraz z konstrukcja kpl 1,000
wlasna WSporcza
13. Budynek kasy
Kod CPV: 45212221-1
76 Analiza Dostarczenie i ustawienie kiosku kasowego kpl 1,000

wilasna




