SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 649 w m.Kietbasin,
gmina Chetmza.
Dziatki nr 22/1, 45/2 , 46/1 (pas drogi wojewodzkiej nr 649),

51 (pas drogi gminnej nr 100546C) , 82 (pas drogi gminnej nr 100547) ,
14 (pas drogi gminnej nr 100538) , 22/2 (pas drogi wewnetrznej bedacej
wlasnoscig Gminy Chetmza) oraz na dziatkach pozostatych
nr52/4,23/2,52/3 ,15/2 , 86/1.



Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z :
,Budowg chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 649 w m.Kietbasin, gmina Chetmza.
Dziatki nr 22/1 , 45/2 , 46/1 (pas drogi wojewodzkiej nr 649) , 51 (pas drogi gminnej nr 100546C) , 82 (pas drogi gminnej nr 100547) ,
14 (pas drogi gminnej nr 100538) , 22/2 (pas drogi wewnetrznej bedacej wtasnosciag Gminy Chetmza) oraz na dziatkach pozostatych
nr52/4 ,23/2 ,52/3,15/2 , 86/1”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa i odbiorem robét i obejmuja:

l. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
01.D-01.01.01.

Obstuga geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe pomiary, inwentaryzacja powykonawcza.
02. D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie krzakow gestych wraz z wywozem.

II. Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
03. D-01.02.04.
Rozhiérka nawierzchni asfaltowej (wlot drogi gminnej) wraz z podbudowg gr. 20cm z wywozem.
04.D-01.02.04.
Rozbiérka kraweznika istniejacego na krawedzi jezdni wraz z wywozem.
05. D-01.02.04.
Rozebranie schodkow z cmentarza z kostki brukowej wraz z wywozem.
06. D-01.02.04.
Demontaz znakéw: U-3a, U-3d, D-6 wraz z wywozem.

lll. Chodnik
07.D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
odc. 0+000,00 — 0+255,80 ; gr. 40cm ; z rozplantowaniem na miejscu ,
odc. 0+255,80 — 0+506,00 ; gr. 10cm ; z wywozem.
08.D-02.03.01. CPV 45100000-8
Wykonanie nasypu z piasku (wymiana gruntu) na odcinku 0+000,00 — 0+255,80 z zageszczeniem.
09. D-08.03.01. CPV 45233100-0
Utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm.
10. D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje chodnika oraz tawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm.
11.D-08.01.01. CPV 45233000-0
Ulozenie kraweznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm.
12.D-08.02.02 CPV 45233253-7
UtozZenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
13.D-08.02.02 CPV 45233253-7
Ulozenie zottej kostki betonowej typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
14.D-04.01.01. CPV 45233000-9
Uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z wykonania rowu odwadniajacego).
15.D-06.01.01 CPV 45233000-9
Humusowanie gr. 10cm i obsianie trawg opasek chodnika i skarp nasypu — humus pozyskany z korytowania.

IV. Zjazdy
16. D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje zjazdéw wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
gr. 41cm, wraz z profilowaniem oraz wywozem urobku.
17.D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje zjazdéw oraz opornikéw betonowych i kraweznikéw, gr. 10cm.
18.D-08.01.01. CPV 45233100-0
UtoZenie opornika betonowego 12x25¢m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem faw.
19. D-08.01.01. CPV 45233000-0
UtoZenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
(wraz z przej$ciami dla pieszych).
20. D-04.04.02. CPV 45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego0/31,5mm, gr. 20cm.
21.D-08.02.02 CPV 45233253-7
Utozenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

V. Odwodnienie
22.D-02.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie rowu odwadniajacego.
23.D-02.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie koryta pod tawy przepustéw.
24.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie tawy zwirowej pod rury gr. 30cm.



25.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Utozenie rury PEHD fi 30cm.
26.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie zasypki piaskowej z zageszczeniem gruntu.
27.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Umocnienie darniowaniem skarp wlotu i wylotu oraz skarp nad przepustem.
28.D.08.05.01. CPV 45233000-0
Wykonanie $cieku podchodnikowego zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

VL. Organizacja ruchu
29.D-05.03.11. CPV 45233000-9
Frezowanie istniejacego oznakowania poziomego (przejécia dla pieszych).
30.D.07.02.01. CPV 45233280-5
Montaz znakéw: D-6, U-3a, U-3d.
31.D.07.01.01. CPV 45233280-5
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: P-10 i P-14.



l. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
01.D-01.01.01.
Obstuga geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe pomiary, inwentaryzacja powykonawcza.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Roboty pomiarowe: 506,0 m.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza;

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do
0,20 m i dtugo$¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dugoé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe; i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
4, Transport

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Zamawiajacego.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe w tym inwentaryzacja powykonawcza i inne konieczne dla prawidtowe;j realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami

gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze



nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i
jego rzednej.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizaciji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacii projektowe;.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm .
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 ¢cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w
przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacija,
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz z inwentaryzacjg powykonawczg
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1Tkm odtworzone;j trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Zamawiajacemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— Uuzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie
— inwentaryzacja powykonawcza
— oznakowanie robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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l. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
02. D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie krzakow gestych wraz z wywozem.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych wraz z wywozem.
1.2. Zakres robot objetych SST

W zakres robdt wchodza;

-mechaniczne karczowanie krzakéw gestych — 0,001 5ha
-wywiezienie wycietych krzakow.

2. MATERIALY
Nie wystepuije.

3. SPRZET
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem krzakéw nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
—  spycharki.

4. Transport
Krzaki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie krzakow, wywiezienie wycietych krzakéw poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Roslinno$c¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli rolinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinno$ci, zasypania dotéw i wywiezienia wycietych krzakéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
-dla robot zwigzanych z usunieciem krzakow jest: 1 ha.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych krzakach przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena wycinku krzakow obejmuije:

— wyciecie i wykarczowanie krzakow,

—  wywiezienie krzakow poza teren budowy

— zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



Il. Roboty rozbiérkowe - CPV 45100000-8
03. D-01.02.04.
Rozhiérka nawierzchni asfaltowej (wlot drogi gminnej) wraz z podbudowg gr. 20cm z wywozem.
04. D-01.02.04.
Rozhidrka kraweznika istniejacego na krawedzi jezdni wraz z wywozem.
05. D-01.02.04.
Rozebranie schodkéw z cmentarza z kostki brukowej wraz z wywozem.
06. D-01.02.04.
Demontaz znakéw: U-3a, U-3d, D-6 wraz z wywozem.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

03.Rozbidrka nawierzchni asfaltowej (wlot drogi gminnej) wraz z podbudowa, gr. 20cm z wywozem.
04.Rozbidrka kraweznika istniejgcego na krawedzi jezdni wraz z wywozem.

05.Rozebranie schodkéw z cmentarza z kostki brukowej wraz z wywozem.

06.Demontaz znakéw: U-3a, U-3d, D-6 wraz z wywozem.

1.2. Zakres robét objetych SST

W zakres robdt zwigzanych z rozbiérka wehodza:

03.Rozbidrka nawierzchni asfaltowej (wlot drogi gminnej) wraz z podbudowg, gr. 20cm z wywozem — 25,0m2.
04.Rozbidrka kraweznika istniejgcego na krawedzi jezdni wraz z wywozem — 293,0mb.

05.Rozebranie schodkéw z cmentarza z kostki brukowej wraz z wywozem — 2,0m2.

06.Demontaz znakéw: U-3a, U-3d, D-6 wraz z wywozem. — 5,0szt

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw ulic, chodnikow, oznakowania i ogrodzeh moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
— spycharki,
—  fadowarki,
— samochody ciezarowe,
—  zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
—  koparki.

Rozbiérke mozna réwniez wykonac recznie.
4. Transport

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow zwigzanych z rozbiérka, zgodnie z dokumentacjg,
projektowa lub wskazanych przez Zamawiajacego.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe.
Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

Wykonawca, powinien sktadowac je na miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:

-dla 03.rozbiorki nawierzchni asfaltowej (wlot drogi gminnej) wraz z podbudowg gr. 20cm z wywozem — 1,0m2.
-dla 04.rozbiorki kraweznika istniejacego na krawedzi jezdni wraz z wywozem — 1,0mb.

-dla 05.rozbiorki schodkéw z cmentarza z kostki brukowej wraz z wywozem — 1,0m2.

-dla 06.demontazu znakéw: U-3a, U-3d, D-6 wraz z wywozem. — 1,0szt

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
-rozbiérke nawierzchni asfaltowej (wlot drogi gminnej) wraz z podbudowg gr. 20cm z wywozem
-rozbiérke kraweznika istniejacego na krawedzi jezdni wraz z wywozem
-rozebranie schodkéw z cmentarza z kostki brukowej wraz z wywozem
-demontaz znakéw: U-3a, U-3d, D-6 wraz z wywozem
-uporzadkowanie terenu rozbiorki
-oznakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



lll. Chodnik
07.D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
odc. 0+000,00 — 0+255,80 ; gr. 40cm ; z rozplantowaniem na miejscu ,
odc. 0+255,80 - 0+506,00 ; gr. 10cm ; z wywozem.
14.D-04.01.01. CPV 45233000-9
Uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z wykonania rowu odwadniajacego).
IV. Zjazdy
16. D-04.01.01. CPV 45233000-9
Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje zjazdéw wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
gr. 41cm, wraz z profilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem urobku.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

07. Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
odc. 0+000,00 — 0+255,80 ; gr. 40cm ; z rozplantowaniem na miejscu ,
odc. 0+255,80 - 0+506,00 ; gr. 10cm ; z wywozem.
14 Uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z wykonania rowu odwadniajacego).
16. Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje zjazdéw wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,
gr. 41cm, wraz z profilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem urobku.

1.2. Zakres robot objetych SST

W zakres robét wchodza;

07. Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje chodnika wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,

wraz z profilowaniem i zageszczeniem.

odc. 0+000,00 — 0+255,80 ; gr. 40cm ; z rozplantowaniem na miejscu - 207,0m3

odc. 0+255,80 — 0+506,00 ; gr. 10cm ; z wywozem — 50,0m3.
14 Uformowanie opasek chodnika i obrobienie na czysto (grunt pozyskany z wykonania rowu odwadniajacego) — 490,0m2.
16. Wykonanie koryta mechanicznie pod konstrukcje zjazddw wraz z rowkami pod krawezniki i oporniki betonowe,

gr. 41cm, wraz z profilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem urobku — 68,0m3.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtadciwo$ci gruntu podtoza.
4. Transport
Materiat mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
jest mozliwe wytacznie za zgoda Zamawiajacego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, {;.
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-
02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczeg6inienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
¢ y ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
gruntu podtoza na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6..2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cmi-5 cm.
6..3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnoéci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6..4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.5. Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1.c¢cm, -2 cm.

6..6. Uksztattowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony jest wg BN-77/8931-12.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okrelonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalne;j z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

-dla wykonania koryta - 1m2

-dla uformowania opasek chodnika — 1m2

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad

— rozplantowanie urobku

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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lll. Chodnik
08. D-02.03.01. CPV 45100000-8
Wykonanie nasypu z piasku (wymiana gruntu) na odcinku 0+000,00 — 0+255,80 z zageszczeniem.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Wykonanie nasypu z piasku (wymiana gruntu) na odcinku 0+000,00 — 0+255,80 z zageszczeniem.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
W zakres robét zwigzanych z formowaniem i zageszczeniem nasypu wchodza:
-mechaniczne formowanie i zageszczenie nasypu z piasku — 256,0m3.
2. MATERIALY
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwigzanych z formowaniem i zageszczeniem nasypu nalezy stosowac:

— spycharki,
— zgarniarki,
—  réwniarki
— koparko-tadowarki,
— samochody wywrotki,
— walce,
— ubijaki,
—  piyty wibracyjne,
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych.
4. Transport
Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do gtebokosci

0,5 m od powierzchni terenu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okre$lono w dokumentacii
projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Zamawiajacego.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na
catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiajacego prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;j.

c¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku Ko < 105 m/s)
ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérme;j
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f)  Goérng warstwe nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K1o
>6 x 10 -*m/s i wskazniku réznoziamistosci U > 5.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej
najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie whudowany w nasyp. Zamawiajacy moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona nasypu po zakoAczeniu
rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Zamawiajacego, to
moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadac na niej nastepnych
warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalne;

W zaleznoci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, nalezy okreslic wedtug normy BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

€) odwodnienie nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia | nasypu oraz podtoza nasypu s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Zamawiajacego wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci
wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentacji projektowe;.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr szecienny).
Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu
rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuije:
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzageszczenie gruntu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

© NPk

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-8-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

profilowanie powierzchni nasypu,
odwodnienie terenu robét,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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lll. Chodnik
09. D-08.03.01. CPV 45233100-0
Ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm.
11.D-08.01.01. CPV 45233000-0
Ulozenie kraweznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem faw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm.
IV. Zjazdy
18. D-08.01.01. CPV 45233100-0
UtoZenie opornika betonowego 12x25¢m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem faw.
19. D-08.01.01. CPV 45233000-0
Ulozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
(wraz z przejsciami dla pieszych).

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

09.UtoZenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm.
11.UtoZenie kraweznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm.
18.Utozenie opornika betonowego 12x25¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem taw.
19.Utozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
(wraz z przejsciami dla pieszych).

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

09.UtoZenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5em — 970,0mb.

11.UtoZenie kraweznika ulicznego wystajacego 12/15x30cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm —
195,0mb.

18.Utozenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wykonaniem taw — 115,0mb.

19.Utozenie kraweznika wjazdowego 15x22cm na styku z jezdnig wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B15, gr. 10 cm
(wraz z przejsciami dla pieszych) — 98,0mb.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg;
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
—  krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01,
— natawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250,
— piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
—  piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711,
— cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. Transport

4.1. Transport

Betonowe oporniki, obrzeza i krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Oporniki, obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Sktadowanie

Betonowe oporniki, obrzeza i krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw.

Betonowe oporniki, obrzeza i krawezniki nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

5.2. Wykonanie koryta i rowkow
Koryto i rowki pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie betonowych opornikéw, obrzezy i kraweznikow

Ustawianie opornikow obrzezy i kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny nie powinny przekraczac szeroko$ci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg, Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng
tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy i
kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary diugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
rowkéw oraz koryta pod fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
ustawienia betonowego opornika, obrzeza i kraweznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5 przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci ,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gteboko$c.

o Q
_— =

(2)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: 1mb.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto i rowki,
— wykonana fawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena ustawienia 1 m kraweznika, obrzeza, opornika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—  wykonanie koryta i rowkéw,
— wykonanie tawy betonowej
— rozscielenie podsypki,
— ustawienie obrzezy i kraweznikow
—  wypetnienie spoin,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4, PN-B-10021
5. PN-B-11111
6.  PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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lll. Chodnik
10. D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje chodnika oraz tawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm.
IV. Zjazdy
17.D-04.02.01. CPV 45233000-9
Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje zjazdéw oraz opornikéw betonowych i kraweznikéw, gr. 10cm.

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST
10.Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje chodnika oraz tawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm.
17.Wykonanie podsypki piaskowej pod konstrukcje zjazdow oraz opornikdw betonowych i kraweznikdw, gr. 10cm.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- wykonaniem podsypki piaskowej pod konstrukcje chodnika oraz tawy kraweznika ulicznego, gr. 10cm — 995,0m2
- wykonaniem podsypki piaskowej pod konstrukcje zjazdow oraz opornikéw betonowych i kraweznikéw, gr. 10cm —219,0m2.

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

2.2. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  rowniarek,
— walcdw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwy podsypkowe i odsaczajace powinny by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢
wyniki tych badan Zamawiajgcemu.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszc;egélr)ienie Minimalna czestotliyvoéé badan i
badan i pomiaréw pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

5 | Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planie 7 | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
kruszywa 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.2.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwno$ci podtuzne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie z normag BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ faczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy
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Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych , powinny by¢ naprawione przez

spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: — 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1m2 warstwy z kruszywa obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubo$ci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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lll. Chodnik
12.D-08.02.02 CPV 45233253-7

Ulozenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
13.D-08.02.02 CPV 45233253-7

Ulozenie zottej kostki betonowej typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
IV. Zjazdy
21.D-08.02.02 CPV 45233253-7

UtoZenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

14.UtoZenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
15.UtoZenie zottej kostki betonowej typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3em.
23.Utozenie kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- 14. utozeniem kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm — 940,0m2
- 15. utozeniem Zottej kostki betonowej typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm — 5,0m2
- 23. utozeniem kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm — 165,0m2.

2. MATERIALY

2.1.. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 2
mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm i 80mm. Kostki o takiej grubosci sg

produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
— nadtugosci +3 mm,
— na szeroko$ci +3 mm,
— nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wiecej niz 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz o
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
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4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadto$cianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

o Dopuszczalne odchytki dla

Wyszczegolnienie Wielkos¢ (cm) gatFL)mku (cm) ’

5 6 8 10 |1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 [£1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gbrnej (czota) nie mniejszy niz - - - - 0,7 0,6 0,5
Nierownosci powierzchni gornej (czota), nie
wieksze niz P gomel ) - - - - +04 +0,6 +0,8

Wypukto$¢ powierzchni bocznej nie wigksza niz i ) ) i 06 06 08

Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni
gbrnej (czota), w stopniach, nie wieksze niz - - - - +6 +8 +10

Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny
powierzchni dolnej w stosunku do gérnej, w

stopniach, nie wieksze niz - - - - 6 +8 +10

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.
Kostka moze mieC uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o diugosci nie wiekszej niz p6t wymiaru wysokosci (a), natomiast taczna
ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

2.4..2. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sq skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe
przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej
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Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe I Il wedtug
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie

1 powietrzno-suchym, w MPa, nie mnigj niz 160 120 PN-B-04110 [3]
Scieralnosé na tarczy Boehmego, w

2 centymetrach, nie wigcej niz 02 04 PN-B-04111 [4]
Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigzto$¢), liczba

3 uderzen, nie mniej niz 12 8 PN-B-04115 [5]

4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 05 10 PN-B-04101 [1]

5 Odporno$¢ na zamrazanie nie bada sig catkowita PN-B-04102 [2]

2.4..3. Sktadowanie kostki

Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania podsypki piaskowej

Mate powierzchnie posypki piaskowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia podsypki piaskowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport kostki kamiennej
Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.2. Podsypka
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

— desen rzedowy prosty,
— desen rzedowy uko$ny,
— desen tukowy.

Desen chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielko$ci kostki. Przy roznych wymiarach kostki zaleca
sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4
szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
+5° C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5° C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o zlym przewodniku ciepta.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokoSci powyzej 3m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej SST:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie rowno$ci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadzag¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



lll. Chodnik
15.D-06.01.01 CPV 45233000-9
Humusowanie gr. 10cm i obsianie trawg opasek chodnika i skarp nasypu — humus pozyskany z korytowania.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Humusowanie gr. 10cm i obsianie trawg opasek chodnika i skarp nasypu — humus pozyskany z korytowania.

1.2. Zakres robét objetych SST

W zakres robét zwigzanych wchodza;
- humusowanie gr. 10cm i obsianie trawg opasek chodnika i skarp nasypu— humus pozyskany z korytowania — 490,0m2 = 49,0m3.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp nasypow sa;
— darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  rowniarek,
— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu

Roboty mozna réwniez wykonywac recznie.
4. Transport

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i
odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i
odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢
poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 5 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod
katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. UtoZzong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic (pobronowac) i lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami
nasion traw w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac wczesng wiosng do korica maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi
urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.
Mozna stosowac¢ inne zabiegi chronigce dam przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe

Darn ukfada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe
skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darminy powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos$¢ od 5
do 8 cm. Pasy daminy nalezy uktadac tak, aby $cisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢
odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata
$cisle do podtoza.
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Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢
szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mnigj niz 2 szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje si¢ na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy
wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi sie w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST. Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza
szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajacg wymagania PN-R-65023:1999 [9].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartoSci
siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejSciu roslin, taczna powierzchnia nie poroénietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowac
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie trawg lub darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych
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IV. Zjazdy
20. D-04.04.02. CPV 45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego0/31,5mm, gr. 20cm.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego0/31,5mm, gr. 20cm.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm — 165,0m2.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Wymagania dla materiatow
2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarmienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej

granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.1.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

28



Tablica 1.

Wymagania
o Kruszywa
Lp. Wyszczegolnienie lamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
pomoc-
nicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 12 -15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 10 15
3 | Zawarto$¢ ziamn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie iecej niz 40 16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04431
wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu od 30 BN-64/8931
metoda | lub Il wg PN-B- do 70 01
04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotdw, nie
wiecej niz 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42
wiecej niz 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 -18
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 10 -19
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37 10]
zawy tacznie, % (m/m), nie - PN-B-06714
wiecej niz -39
10 | Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -28
11 | Wskaznik nosnosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 60 PN-S-06102
1,00 -
b) przy zageszczeniu Is >
1,03
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne;
mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapié¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Zamawiajacego.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilocig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszye.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy
wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawic¢
wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2.
Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba gﬂoﬁg?ﬂzg
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na podbudowy przy-
dziennej dziatce adaiaca na
roboczej pacajay ;
jedno badanie
(m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
. e dla kazdej partii kruszywa i prz
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazd ejJ fmiani e kru};zyw: y

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki bada powinny by¢é na biezaco
przekazywane Zamawiajacemu.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
I), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
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6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Zamawiajgcego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E
=2 <22
E,

6.2.5. Whasciwosci kruszywa

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Zamawiajgcego.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.

Tablica 3.
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie badar i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 [Rowmotspoin L Py dboca o7
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® €0 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia o najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy
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Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o . Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku wnos | zageszczenia ls Maksymalne ugiecie sprezyste pod | mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego |  od drugiego
obcigzenia E+ obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Zamawiajacego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajacego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezpo$rednig
8.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda,
bromowg,
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka



V. Odwodnienie

22.D-02.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie rowu odwadniajgcego.

23.D-02.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie koryta pod tawy przepustéw.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

22. Wykonanie rowu odwadniajacego.
23. Wykonanie koryta pod tawy przepustow.

1.2. Zakres robét objetych SST
W zakres robét wchodza;

- 22. wykonanie rowu odwadniajacego, materiat do wykorzystania na odcinku 0+000 — 0+255 na opaski chodnika — 60,0m3.
-23. wykonanie koryta pod tawy przepustow — 3,2m3.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem rowow nalezy stosowac:

— koparki podsiebierne,
— spycharki lemieszowe,
— rowniarki samojezdne lub przyczepne,
— urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
— zageszczarki ptytowe wibracyjne.
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.
4. Transport
Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci do budowy nasypdw byty odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem

Nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 :

- dla rowu przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica
poziomoéw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3
do 1:10, gtebokos$¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m,
nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gteboko$¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica poziomoéw dna i
nizszej krawedzi gornej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, gteboko$¢ co najmniej 0,50 m.
Row ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 mw
pozostatych przypadkach.

— dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$é minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na
zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie

przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
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- w gruntach skalistych - 10,0%;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowu 1razna 100 m
3 | Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.1.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.1.2. Szeroko$¢ i gteboko$¢ rowu

Szeroko$¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjq + 5 cm.
6.1.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzac szablonem. Prze$wit miedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1m3 robot obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
— roboty ziemne z transportem urobku na nasyp obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
profilowanie rowu,
roboty wykonczeniowe,
przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.



V. Odwodnienie
24.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie fawy zwirowej pod rury gr. 30cm.
25.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Utozenie rury PEHD fi 30cm.
26.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Wykonanie zasypki piaskowej z zageszczeniem gruntu.
27.D-03.01.01. CPV 45100000-8
Umocnienie darniowaniem skarp wlotu i wylotu oraz skarp nad przepustem.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

24. Wykonanie tawy zwirowej pod rury gr. 30cm.

25. Utozenie rury PEHD fi 30cm.

26. Wykonanie zasypki piaskowej z zageszczeniem gruntu.

27. Umocnienie darniowaniem skarp wlotu i wylotu oraz skarp nad przepustem.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét:
- 24. Wykonanie fawy zwirowej pod rury gr. 30cm - 3,2m3.
- 25. Utozenie rury PEHD fi 30cm —21,0mb.
- 26. Wykonanie zasypki piaskowej z zageszczeniem gruntu — 6,0m3.
- 27. Umocnienie darniowaniem skarp wlotu i wylotu oraz skarp nad przepustem — 8,0m2.

2. MATERIALY

2.1. Materialy na fawy fundamentowe
Cze$c¢ przelotowa przepustu moga by¢ posadowione na:

— tawie fundamentowej z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712
Dopuszczalne odchytki dia taw fundamentowych przepustéw wynosza;
— dlawymiaréw w planie  +5cm,
dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

2.2. Rury HDPE

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z rur polietylinowych, sa:
— rury polietylinowe wraz ze ztaczkami (do zakupionych rur winny by¢ dotaczone atesty ich wykonania).
Ksztaft i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania tawy fundamentowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania tawy fundamentowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— sprzetu do recznego wykonywania fundamentu ,
— sprzetu do transportu .

3.2. Sprzet do utozenia rury HDPE
Rury HDPE ukfada sie recznie.

4, Transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2.Transport rur HDPE

Elementy rur HDPEi moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej , obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé spietrzenia wody w przepuscie.
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5.2. Montaz elementéw przepustu z rur HDPE
Elementy przepustu z rur HDPE powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola utozenia przepustu z rur HDPE na tawie fundamentowej z pospotki.

Przy kontroli utozenia przepustu na fawie fundamentowej nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokoSciowe,
—  grubo$¢ tawy,
— elementy przepustu z rur HDPE powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podiozu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest
-dla 24. wykonania tawy zwirowej pod rury gr. 30cm — 1m3.
- dla 25. utoZenia rury PEHD fi 30cm — 1mb.
- dla 26. wykonania zasypki piaskowej z zageszczeniem gruntu —1 m3.
- dla 27. umocnienia darniowaniem skarp wlotu i wylotu oraz skarp nad przepustem — 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena jednostki obmiarowej dla utozenia przepustu z rur HDPE na tawie fundamentowej zwirowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentow i ich pielegnacje,
— montaz konstrukcji z rur HDPE
—  zasypanie rury przepustu,
— umocnienie wlotu przepustu kamieniem polnym na betonie
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne
— oznakowanie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu.
2. Wytyczne wykonywania przepustéw z rur polietylenowych.
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V. Odwodnienie
28.D.08.05.01. CPV 45233000-0
Wykonanie $cieku podchodnikowego zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Wykonanie $cieku podchodnikowego zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

1.2. Zakres robét objetych SST

W zakres robét wchodza;
- wykonanie $cieku podchodnikowego zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym — 1,0 szt

2. MATERIALY

2.1.Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekdw podchodnikowych i skarpowych, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg:
- Katalogu szczegdtow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 .
- Katalogu Prefabrykowanych Elementéw Drogowych , Karta 01.25
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczac 4%.
Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadtugosci + 10 mm,
— nawysokosci i szerokosci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

— betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4.TRANSPORT
Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01 , transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyc¢ linie kraweznika i 0$ Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla Scieku
umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi 0$ wykopu pod tawe.

5.2. Wykonanie Scieku z prefabrykatow

5.2.1. Na podsypce cementowo-piaskowej

Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.

Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢
wyniki tych badarn Zamawiajacemu do akceptacii.

Badania materiatow stosowanych do wykonania cieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
— podsypke piaskowq
— wykonanie $cieku podchodnikowego.

6.2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
b) réwnos¢ podiuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktdra moze wykazywaé przewit nie
wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a fatg czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubo$ci projektowanej o + 1 cm.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: - dla Scieku podchodnikowego z elementéw betonowych — 1 szt.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonana podsypka.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 szt Scieku podchodnikowego z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— utozenie prefabrykatow Scieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
10.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
11.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placdw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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VL. Organizacja ruchu
29.D-05.03.11. CPV 45233000-9
Frezowanie istniejacego oznakowania poziomego (przejécia dla pieszych).

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Frezowanie istniejacego oznakowania poziomego (przej$cia dla pieszych).

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- sfrezowanie istniejacego oznakowania poziomego — 12,0m2

2. MATERIALY.

Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET.

Do wykonania frezowania nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace sfrezowanie na zimno z nawierzchni asfaltowych starego
oznakowania poziomego.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochyleh poprzecznych i podtuznych
powierzchni frezowania.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét.
Przy robotach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a po za nimi powinny by¢ zaopatrzone w systemy odpylenia.

Wykonawca moze uzywacé tylko frezarki zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do uzyskania akceptacji sprzetu przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy
frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowa.

5.2 Podczas frezowania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- nalezy usunag Scigty materiat.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej (istniejacej przed utozeniem nowych warstw nawierzchni asfaltowych).
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m?2 sfrezowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Frezowanie nawierzchni uznaje za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa jesli wszystkie pomiary kontrolne okazaty sie
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2, 5 i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ bedzie za 1m?2 powierzchni sfrezowania zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowa,
- oznakowanie roboét,
- dostarczanie sprzetu,
- sfrezowanie starego oznakowania poziomego,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem lub tatq".

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich
GDDP, Warszawa 1989, wraz z p6zniejszymi zmianami.
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VL. Organizacja ruchu
30.D.07.02.01. CPV 45233280-5
Montaz znakéw: D-6, U-3a, U-3d.

1. WSTEP
Montaz znakoéw: D-6, U-3a, U-3d.

1.1. Przedmiot SST

W zakres robdt wchodza;

- montaz znakow: D-6 — 6 szt
- montaz znakow: U-3a i U-3d-4 szt.

2. MATERIALY

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczehstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykoriczenia znaku, musza wykazywaé petng
odpornos$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwato$ci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”,
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
— przewoznych zbiornikéw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.
4. Transport

Transport znakow, stupkow i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywa¢ Srodkami transportowymi w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyé:
— lokalizacje znaku, t. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata
mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ tabliczke znamionowa z:
nazwa, marka fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
datg produkcji,
oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
datg ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposaéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez caty okres
uzytkowania znaku.

[ IR=")
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatq techniczng lub z deklaracjg zgodno$ci wydang przez producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
— poprawno$¢ ustawienia stupkéw zgodnie z punktem 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: 1 szt (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow
montaz stupkéw do znakdw drogowych
montaz tablic znakéw drogowych
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

3. PN-H-82200 Cynk

4, PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

5. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania ciepinego.
Gatunki

6. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoéinego przeznaczenia. Gatunki

7. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

8. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

9. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

10. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

1. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

12. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

13. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

14, PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

16. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

17. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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VL. Organizacja ruchu
31.D.07.01.01. CPV 45233280-5
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: P-10 i P-14.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: P-10 i P-14.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

W zakres robdt wchodza;
- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego: P-10 i P-14 — 42,0m2.

2. MATERIALY

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga wystepowac w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okre$la aprobata techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-
97.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiada¢ aprobate techniczna.

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ w materiatach do znakowania:
—  cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z

PN-0-79252, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawierajacy:
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,
— mase brutto i netto,
— numer partii i date produkciji,
— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazéwki dla uzytkownikow.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie
Srodowiska.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robét, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego:
— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek recznych,
— frezarek,
— sprezarek,
— uktadarek mas termoplastycznych,
— sprzetu do badan, okre$lonych w SST.

4, Transport

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic co najwyzej 85%.
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych
zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw.
W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju
sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji i barwg oznakowania.
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Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspdtczynnik luminancji w Swietle
rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m2 Ix*,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m2,
E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje sig w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Warto$¢ wspdtczynnika Q
powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m2 Ix",
— biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m2 Ix-1,
—  Z0ftej, co najmniej 100 med m2 Ix-1.
Pomiar wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem wspdtczynnika luminancji 3, wg POD-97.
Warto$¢ wspdtczynnika 3 powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
biatej, co najmniej 0,60,
Z6ltej, co najmniej 0,40.
Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosié¢ dla oznakowania uzywanego barwy:
— biatej, po 12 miesigcach uzywalno$ci, co najmniej 0,30,
Z6ltej, po 1 miesigcu uzywalnosci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspétrzedne chromatycznosci x i y, ktore dla suchego oznakowania
powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 04 0,3 0,3 0,38

Oznakowanie zbtte: X 05 05 0,5 0,43
y 0,4 05 0,5 0,48

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku Ri, okreslany wg POD-97.
Warto$¢ wspétczynnika RL powinna wynosic dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy:

— biatej, co najmniej 300 med m2 Ix-1,

—  Zz0ttej, co najmniej 200 med m2 Ix-1,
Warto$¢ wspétczynnika RL powinna wynosic dla oznakowania uzywanego:

a) grubowarstwowego barwy:

— biatej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 med m2 Ix1,

—  Zz0ttej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 150 med m2 Ix-".

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg
POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wyposazony w typowe opony hamuije z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna
wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcieficzalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym e nie moze przekraczaé 2
godzin.

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchnig nawierzchni, powinna wynosic dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 pm.
Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
—  pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
) W czasie wykonywania pracy:
—  pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schniecia, wg POD-97,
— wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,
— wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

o
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Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu
uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan:
— widzialno$ci w dzien,
— widzialno$ci w nocy,
— szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6 i wykonanych wedtug metod okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97". Jezeli wyniki
tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan:
—  widzialno$ci w dzien,
— widzialno$ci w nocy,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6 i wykonanych wedtug metod okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97”". Jesli wyniki
tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars-
twowego
1 | Zawartos$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspétczynnik zatamania $wiatta kulek szklanych )
wspdicz. >15
3 | Wspotczynnik luminancji Q w $wietle
rozproszonym dla oznakowania $wiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej
- 20ttej med m2 [x-! >130
mcd m2 [x! >100
4 | Wspdtczynnik luminancji B dla oznakowania
$wiezego barwy
- biatej wspdtez. B > 0,60
- Z0ftej wspdicz. B >0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku dla
oznakowania $wiezego w stanie suchym barwy:
- biatej
- 20ttej mcd m2 [x! >300
mcd m2 [x! > 200
6 | Szorstko$¢ oznakowania wskaznik
- $wiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7 | Trwato$¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieficzalnymi wskaznik >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <2
9 | Grubo$¢ oznakowania nad powierzchnig
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pum <800
- z mikrokulkami szklanymi mm -
10 | Okres stato$ci wtasciwosci materiatéw do ..
znakowania przy sktadowaniu miesiecy 26

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowa i ,Instrukcjg o znakach drogowych
poziomych”, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
—  szerokos¢ linii moze réznic sie od wymaganej o + 5 mm,
— diugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
— dlalinii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +
50 mm dtugosci wymagane;j,
— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz = 50 mm dla wymiaru
dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szeroko$ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie usung¢ zbedne
stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: 1m?2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania
okreslone w POD-97.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych: dla oznakowania grubowarstwowego co najmniej 24
miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podioza (nawierzchni),
— naniesienie powloki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa i ,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.
(M.P. Nr 16, poz. 120)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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