Warto$¢é kosztorysowa:

Stownie:

Zatwierdzam:

PRZEDMIAR ROBOT
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

Y o Y Lo

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej, 45232423-3 Przepompownie Sciekow,
45232400-6 Roboty budowiane w zakresie kanatow $ciekowych

Obiekt: Sieé kanalizacji sanitarnej - ttocznej Nawra - Bogustawki - Koficzewice - etap |
Kornczewice.

Inwestor: Gmina Chefmza ul.Wodna 2 87-140 Chetmza

Sporzadzit: Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inz. Jan Kretkowski, ul. Rydygiera 36,
87-100 Torun

Torun, 10 grudzien 2010r. PROJEKTOWANIE | NADZORY WOD-KAN - "
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PRZEDMIAR ROBOT strona1z3
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tiocznej Nawra - Bogustawki - Konczewice - etap | Konczewice.
Poz ! Podstawa, opis robot | Jm Poszczeg. ’ llosc
; |1 KANALIZACJA SANITARNA [
11. ROBOTY DROGOWE |
K 'KNR 2-31 0804/03 Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, gr. podbudowy 15cm - [
j rozbidrka mechaniczna [
; [ m2 156
2 i KNR 2-31 0804/04 Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, - dodatek za kazdy dalszy 1cm [
; ponad 15cm grubo$ci podbudowy - rozbidrka mechaniczna I
[ m2 156
3 {KNR 2-31 0802/07 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm - rozbiorka [
{ mechaniczna 1
i i m2 156
i 4 |KNR 2-310802/08 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiérka mechaniczna - |
‘ | dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm gr. podbudowy [
: i m2 156
5 KNR 2-31 0101/01 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni -mechanicznie, glebokosci 20 |
i cm, kategoria gruntu -V |
| m2 156
[ KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw -mechanicznie, ]
i dodatek za kazde dalsze 5 cm powyzej glebokosci 20cm kategoria gruntu I-1V |
: . m2 156
7 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
| wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV [
. m2 156
3 i KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa famanego, warstwa dolna o gr. po zageszczeniu 15¢m |
| [ m2 156
9 | KNR 2-31 0114/06 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna - dodatek za kazdy dalszy |
{ Tem powyzej 15cm |
: m2 156
10 | KNR 2-31 0114/07 Podbudowa z kruszywa famanego, warstwa gérna o gr. po zageszczeniu 8cm
m2 156
11 |KNR 2-31 0114/08 Podbudowa z kruszywa famanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy {
| 1cm powyzej 8cm
! i om2 156
.12 |KNR 2-31 0204/03 Nawierzchnie z #ucznia kamiennego - warstwa doina z ttucznia, gr. warstwy po ‘
; | zgeszczeniu 10cm |
i i m2 156
;13 |KNR 2-31 0204/04 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia, - dodatek za ]
: ‘ kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm f
: i T om2 156
lo14 I KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia, gr. warstwy po ‘
‘ | Zgeszczeniu 7cm !
‘; ; [ m2 156
;15 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia, - dodatek za |
f 'kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm {
L om2 156
2. ROBOTY ZIEMNE |
16 |KNR 2-01 0218/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad - |
{ pojemno$¢ tyzki 0,60, grunt kat.Hi [
| i m3 51.304,64
.17 |KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku |
; samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej l
; w hatdach - koparki o pojemnosci {yzki 0,60m3, grunt kat.l-ill
i m3 400,71
{18 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |
i | odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po l
; jdrogach utwardzonych, grunt kat.lli-IV
; i m3 400,71
19 [KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat 11 na |
| odlegtos¢ do 10m [
; i m3 50.903,93
|3. ROBOTY MONTAZOWE [
20 l KNR 2-18 0501/01 Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm |
P om2 1.310,2
21 {KNR 2-18W 0408/02 Kanaly z rur PCW igczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm |
[ m 1.407,5
. 22 |KNR 2-18w 0408/03 Kanaly z rur PCW faczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm [
i i { m 1.868
i 23 |KNR 2-18 0804/02 Proba szczeinosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200mm {
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PRZEDMIAR ROBOT strona2z3
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - tiocznej Nawra - Bogustawki - Konczewice - etap | Konczewice.
Poz | Podstawa, opis robét Jm Poszczeg. llo$é
{ m 1.868
24 |KNR 2-18 0804/01 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominainej 160mm [
( m 1.407 5
25 .‘ KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
: 1200mm i giebokosci 3m
| | szt 77
28 [ KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy [
{ 1200mm - za kazde 0,5m réoznicy glgbokoéci studni l
: mgleb 25
27 {KNR 2-18 0712/10 Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur zelbetowych, o ’
:  $rednicy 1200mm
j m 228
I 28 |KNR 2-18W 0109/04 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych ( PEHD), o $rednicy zewnetrznej
! {110mm
! i om 1.603
.29 | KNR 2-18W 0109/01 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych ( PEHD), o $rednicy zewngtrznej
; | 50mm
: . om 113
.30 f KNR 2-18w 0421/02 Ksztattki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe taczone na weisk, o
| $rednicy zewnetrznej 160mm-trojnik 200/160
f { szt 5
© 31 |KI Obstuga geodezyjna [
| i kpl 1
i 32 [KiPrzepompownia $ciekéw P3 (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy KSB ze |’
; ; stopami sprzegajgcymi i prowadnicami rurowymi,zasilanie energetyczne, rozruch
przepompowni,ogrodzenie przepompowni).
kp! 1
33 | Kl Przepompownia $ciekow P4 (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy KSB ze
stopami sprzegajgcymi i prowadnicami rurowymi,zasilanie energetyczne, rozruch |
; przepompowni,ogrodzenie przepompowni). [
v kpl 1
{34 |KlPrzepompownia $ciekow Pd7 (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy KSB ze
1 stopami sprzegajacymi i prowadnicami rurowymi, zasilanie energetyczne,rozruch przepompowni).
| kpl 1
35 $ Kt Przepompownia $ciekéw Pd8 (armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie, pompy KSB ze
| stopami sprzegajacymi i prowadnicami rurowymi,zasilanie energetyczne, rozruch przepompowni).
| i kpl 1
36 |Ki Studnia rozprezna Sr3, Sr4( dn 1200 mm)- technologia-montaz deflektora. [
1 i kpl 2
37 |KI Studnia odpowietrznikowa S05, So6 (dn 1200mm)- technologia - montaz odpowietrznika. [
| kpl 2
38 | KiI Montaz trojnika 110/50 mm z zasuwg do $ciekéw 50 mm. (
{ kpl 2
39 | KNR 2-18 0410/02 Przewierty maszyng do wiercer poziomych WP80/120 o diugosci do 20m,
rurami o $rednicy nominalnej 355mm, w gruncie kategorii {li-IV
; m 10
40 |KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociagéw przewodowych, o $rednicy nominalnej 200mm, w
rurach ochronnych
; m 10
41 | KNR 2-18 0409/02 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o diugo$ci do 20m,
i rurami o $rednicy nominalnej 160mm, w gruncie kategorii HI-IV
; iom 11
. 42 |KNR 2-18 0412/02 Przecigganie rurociggoéw przewodowych, o $rednicy nominalnej 110mm, w {
i { rurach ochronnych |
i m 11
43 |KNR 2-18 0409/02 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o diugosci do 20m,
: rurami o $rednicy nominainej 160mm, w gruncie kategorii ill-1V
! .oom 11
44 [KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociagéw przewodowych, o $rednicy nominalnej 110mm, w i
{ rurach ochronnych [
| i om 11
45 l KNR 2-18 0409/02 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP30/60 o diugosci do 20m,
j rurami o $rednicy nominainej 160mm, w gruncie kategorii [{I-IV
¢oom 15
. 46 i KNR 2-18 0412/02 Przecigganie rurociggow przewodowych, o $rednicy nominalnej 110mm, w
i trurach ochronnych |
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Poz |Podstawa, opis rob6t Jm Poszczeg. lios¢
47 | KNR 2-18 0410/02 Przewierty maszyng do wiercert poziomych WP80/120 o dlugosci do 20m,
rurami o Srednicy nominalnej 355mm, w gruncie kategorii lll-IV
m 11
. 48 |KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociggéw przewodowych, o $rednicy nominatnej 200mm, w
i rurach ochronnych
i m 11
49 |KNR 2-18 0410/02 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP80/120 o diugosci do 20m,
: rurami o Srednicy nominalnej 355mm, w gruncie kategorii Hi-IV
; m 11
50 |KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociggéw przewodowych, o srednicy nominainej 200mm, w
rurach ochronnych
m 11
i 51 [KNR 2-18 0410/02 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP80/120 o diugosci do 20m,
i { rurami o $rednicy nominalnej 355mm, w gruncie kategorii -1V
- ' m 11
. 52 |KNR 2-18 0412/02 Przecigganie rurociagbw przewodowych, o srednicy nominalnej 200mm, w
rurach ochronnych
: fom 11
© 53 {KNR 2-18 0410/02 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP80/120 o diugosci do 20m, |
; i rurami o $rednicy nominalnej 365mm, w gruncie kategorii lli-1V
i m 11
i 54 |KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociggéw przewodowych, o §rednicy nominainej 200mm, w
; rurach ochronnych
; m 11
55 | KNR 2-18 0410/10 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP80/120 o diugosci do 40m,
rurami o $rednicy nominalnej 355mm, w gruncie kategorii lli-lV
i m 33
56 |KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociagéw przewodowych, o $rednicy nominainej 200mm, w
| rurach ochronnych
m 33
57 | KNR 2-18 0409/04 Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP30/60 o diugosci do 30m,
: rurami o $rednicy nominalnej 225mm, w gruncie kategorii Ill-IV
m 11
58 | KNR 2-18 0412/02 Przeciaganie rurociggdw przewodowych, o $rednicy nominalnej 160mm, w
; jrurach ochronnych
: | I m 11
59 [ KNR 2-18w 0109/04 Montaz {ukéw polietylenowych ( PEHD), o $rednicy zewnetrznej 110mm
i m 17
60 |KNR 2-18W 0704/01 Proba wodna szczelno$ci przewodow tlocznych, z rur typu PEHD, o
: rednicy nominalnej 110mm :
! im-préba 6
61 i KNR 2-18W 0704/01 Préba wodna szczelnosci przewodéw tocznych, z rur typu PEHD, o
i $rednicy nominainej 40mm |
i i m-préba 2
62 | Kl Studnia pomiarowa Sp2 ( dn 1800 mm) - technologia - przeptywomierz elektromagnetyczny z
| osprzetem. (czujnik, przetwornik)
; kpl 1
83 | KNR 2-01 0607/05 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
; giebokosci 6m
; i szt 85
Y] l KNR 2-01 0607/04 igtofiltry o §rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
i | glebokosci 4m |
| | | szt 270
. 65 ] KNR 2-01 0616/02 Rurociagi tymczasowe z rur stalowych koinierzowych o $rednicy nominalnej
| 150mm
‘ m 74
86 i Ki Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem - pompowo prézniowym Ad 80. [ |
* S [ mg | 960




