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1.3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

r 1.1 ETAP
1.1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8
Lp. Nazwa naktadu l Jedn. ] Norma lios¢ catk.
1/ KNNR-1-01-11-1

llos¢: 0,935 Jedn.: km
2| KNNR-1-01-06-6

llo$é: 24 Jedn.: sztuk
1| Robocizna razem f r-godz. [ 1 [ 24

1.2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

Lp. Nazwa naktadu ’ Jedn. | Norma [ llosé calk.

1| KNNR-1-01-13-1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na catej szerokosci poboczy wraz z wywozem na odlegtosé do
1km. Grubos$¢ warstwy do 15 cm.

llos¢: 145,2 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,0049 0,71148

2| Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,0023 0,33396

2, KNNR-6-01-01-1
Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni z odktadem urobku (istniejacej nawierzchni) na pobocza. Koryta
wykonywane mechanicznie, glebokos¢ srednio 5 cm, kategoria gruntu II-V1.

1| Robocizna razem r-godz. 0,0322 60,214
2| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0017 3,179
3| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 15,334
3 KNNR-6-01-01-2

Wykonanie koryta na wysokosci zjazdéw z drogi oraz na wiaczeniach drog bocznych. Koryta wykonywane na
catej szerokosci jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu li-VI.

llosé: 870 Jedn.: m2

1! Robocizna razem r-godz. 0,033 28,71
2) Rowniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 3,132
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 7,134
4| KNNR-1-02-08-1

llosé: 174 Jedn.: m3

1| Robocizna razem ’ r-godz. 0,0045 0,783
2| Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,002 0,348
L 3 | Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,033 5,742

1.3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu : ’ Jedn, ] Norma ’ llos¢ catk,

1/KNNR-6-01-13-3 .

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szeroko$é 4,0m), gr. 25cm
(materiat Gminy) ’ : ) - .
na odc. 1+000-1+935
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2.1. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

[Tp. ’ ' Nazwa naktadu . . , Jedn. ‘ Norma l lfosé catk.
Ho$¢: 3740 Jedn.: m2 - ' ’ . ’
1 | Robocizna razem ' r-godz. 0,0354| 132,396
. 2| Gruz betonowy o mg 0,53 1982,2
" 3| Woda o . m3 0,025 93,5
4 | Rowniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0047 17,578
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0517 193,358 |.

0/31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.
na odc. 1+000-1+935

llosé: 3366 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,63

2| KNNR-6-01-13-4
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospélki frakji

1{ Robocizna razem ) . r-godz. 0,0243] 51,53009
2| Mieszanka gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospdtki frakcji 0/31,5mm w mg 0,1843| 390,82289
stosunku 1:1 » .

3|Woda m3 0,008| 16,96464

4 | Rowniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1 ) m-godz.|  0,0025 5,30145

5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256| 54,28685
L 2.2. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 T
[ Lp. ] Nazwa naktadu Jedn. Norma llosé catk.

1| Analiza wiasna

Ustawienie znakdéw pionowych:
- na wlocie podporzadkowanym
mnadrodzeglownel j

llosé: 6 Jedn.: sztuk
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