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POBOCZE

JEZDNIA POBOCZE

Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjq (szerokos¢ 3,5m):

1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjq szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 2,51/m2
2. grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjq szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 3,01/m2
3. grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilosci 18kg/m2, emulsjq $redniorozpadowq K2 65 w ilosci 3,51/m2

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm (szerokos¢ 3,6m) grub. Scm

Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakeji 0/63,0mm (szerokos¢ 4,0m) grub. 25cm

grub. 30cm

o

Gérna warstwa z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospédtki frakeji 0/31,5mm grub. 8 cm

grub. 18cm

Dolna warstwa z materiatu pozyskanego z korytowania i profilowania (mieszanka gruzu, destruktu, zuzla) grub. 10 cm

2)

Przekroje konstrukeyjne
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