|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ
W BIELCZYNACH

1.0 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem

Scian budynku i czesci dachu ( czes¢ wykonano w latach poprzednich ).

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Miejscowosc¢ Bielczyny, gmina Chetmza, dziatka nr 97/12

1.3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. CZESC OGOLNA

- zlecenie Inwestora

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna w terenie

- ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie(Dz.U.z 2002r Nr 75 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra\ Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr
120 p0oz.1130)



2.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
- prawo do dysponowania gruntem: oswiadczenie Inwestora o posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
3.0. OPIS STANU INSTNIEJACEGO

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek S$wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dzialce nr 97/12 w
miejscowosci Bielczyny, gmina Chetmza. Dziatka jest nie ogrodzona i posiada
istniejacy zjazd z drogi gminne;.

3.2. DANE GEOTECHNICZNE
Inwestor nie przedstawit badahn geotechnicznych gruntu — dla niniejszej

inwestycji nie sg one wymagane.

3.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.3.1. Opis ogolny

Obiekt Swietlicy wiejskiej jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym krytym
dachem ptaskim. Budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej. Poczatkowo petnit
on funkcje swietlicy wiejskiej i remizy OSP.

Ze wzgledu na stan zachowania obiektu niezbedne jest przeprowadzenie kapitalnego
remontu obiektu sktadajgcego sie z termomodernizacji obiektu oraz remontu wnetrza

(w latach pézniejszych jako Il etap przedsiewziecia )

3.3.2. Dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa — 190,22m?
Powierzchnia zabudowy — 235,96m?
Kubatura — 873,06m°

3.3.3. Ocena stanu technicznego elementéw podlegaj  acych termomodernizaciji

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z bloczkéw z betonu komérkowego gr.
36cm. Stan techniczny tych $cian jest dobry. Sciany te sg obustronnie otynkowana
tynkiem cementowo — wapiennym. Stan techniczny tego tynku jest rowniez dobry. W
kilku miejscach jednak tynk ten jest popekany. Stropodach wykonany jest z
zelbetowych ptyt dachowych opartych na sciankach nosnych. Pokrycie stropodachu
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wykonane jest z papy na lepiku. Stropodach ocieplony jest czesciowo ptytami
styropianowmi. Stolarka drewniana zewnetrzna jest w ztym stanie technicznym. Jest
ona nieszczelna i zniszczona. Zaréwno stolarka okienna drewniana jak i drzwiowa

powoduje duze straty ciepta.

3.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

3.4.1. Docieplenie scian zewn etrznych

Na $cianach zewnetrznych budynku projektuje sie wykonanie ocieplenia metodg
lekkg mokrg z uzyciem styropianu samogasngcego EPS 70 o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,4 Wm2K. Grubos¢ warstwy ocieplenia 12cm. Po
ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan tynkOow zewnetrznych poprzez
obstukanie miotkiem. Wszystkie tynki odparzone nalezy skuc. Miejsca skucia nalezy
uzupeli¢ tynkiem cementowo - wapiennym. Nalezy zdemontowaé rowniez
wszystkie obrobki blacharskie zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany. Po
uprzednim sprawdzeniu tynkow i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych $ciany
nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem z uzyciem detergentow. Nastepnie $ciany nalezy
zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujgcym. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt
do $ciany nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci gornej krawedzi cokotu
budynku. Piyty styropianowe przykleja¢ do scian zaprawg klejowa. Gotowg zaprawe
nalezy nakitadac¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ pityte do Sciany i docisngé
uderzeniami diugiej pacy. Natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, powinna pokryc
minimum 40 % jej powierzchni. Plyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptlaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukiadu stykow
pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem
sciernym i przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami
mechanicznymi. 1l0$¢ tgcznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci
do okien nalezy nalozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmocni¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow
nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. Po montazu tacznikdw nalezy przystgpic¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong wykonywaé nalezy naktadajac
zaprawe klejowg na przeszlifowane i odpylone ptyty styropianowe i wtapiac¢ siatke z
widkna szklanego o gestosci min. 145 g/m2 Wszystkie wypukie naroza otwordw i
budynku nalezy wzmocni¢ aluminiowymi katownikami z siatkg. Nakladanie

nastepnych warstw masy klejgcej do siatki w przecietnych warunkach temperatury i
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wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po 24 h. Po wyschnieciu drugig warstwy
zaprawy klejowej natozonej na zatopiong siatke nalezy przystapi¢ do wykonania
wyprawy elewacyjnej. Projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze
.kamyczkowej” (baranek), grubosc¢ ziarna 1,5mm. Tynki silikatowe sg produkowane
na bazie wodnego szkia potasowego z wypetniaczami mineralnymi w postaci pasty
gotowej do uzycia. Giléwng zaletg tynku silikatowego jest bardzo dobra
przepuszczalnos¢ pary wodnej i wysoki odczyn alkaliczny przy obnizonej
nasigkliwosci. Wysoki odczyn alkaliczny tynku w duzym stopniu zwieksza jego
odpornos¢ na porazenie mikroorganizmami. Dzieki specjalnie dobranym dodatkom
biocydowym sg skutecznie i trwale zabezpieczone przed zagniezdzeniem sie
szkodliwych mikroorganizméw. Jako wykonczenie cokotu budynkow projektuje tynk
mozaikowy. Prace prowadzi¢ nalezy z zastosowaniem odpowiednich rusztowan,
bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie
uszkodzenia w substancji budynku, powstale podczas rob6t oraz demontazu
rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50C do +300C. Ocieplenie
Scian cokotu zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 12cm. Ocieplenie to
zaprojektowano $rednio 40cm ponizej poziomu terenu. Sciany nalezy odkopaé
odczysci¢ mechanicznie oraz osuszy€. lzolacje pionowg $Scian do wysokosci 15cm
powyzej poziomu terenu zaprojektowano przy uzyciu szybkego grunt SBS oraz
szybka izolacja SBS. Mase nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na
wstepnie zagruntowane podioze modyfikowanym roztworem asfaltowym. Prace
nalezy wykonywac¢ na suchym podiozu, optymalna temperatura stosowania od +5C
do +25C. Nie stosowa ¢ w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Przed
uzyciem zawartos¢ opakowania nalezy doktadnie wymieszac, nie rozciencza¢ za
pomocqg rozpuszczalnikbw organicznych. Po otwarciu cato$¢ opakowania nalezy
zuzy¢ z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwos¢ zgestnienia
zawartosci. Produkt nalezy nanosié¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe
mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz
po 24h — czyli okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powioka
wykazuje powierzchniowg kleistos¢ ale nie jest brudzgca. Nanoszone warstwy nie
mogag by¢ zbyt grube. Naniesienie zbyt grubych warstw szybkiej izolacji SBS moze
skutkowa¢ sciekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego
nastonecznienia powierzchni mogqg tworzy¢ sie pecherze. Nalezy nanies¢ 3 warstwy.
Po wyschnieciu ostatniej warstwy sciany nalezy dociepli¢ styropianem EPS 100 gr.
12cm. Styropian nalezy klei¢ do sciany klejem. Po stwardnieniu kleju styropian

nalezy obtozy¢ folig PCV kubelkowag. Folie nalezy zakonczyc listwg koncowa.
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Nastepnie mozna przystgpi¢c do zasypywania wykopdéw. Zasypywanie nalezy

prowadzi¢ warstwami o gr. max 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.

3.4.2. Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu zelbetowego zaprojektowano z ptyt styropianowych z
(odmiany EPS 100) gr.10 cm utozonych na istniejgcym dachu. Starg pape zachowac
jako warstwe paroszczelng ale nalezy w tym celu bardzo doktadnie jg wyréwnag,
ponacinac pecherze oraz uszczelnié.

Ptyty styropianowe nalezy klei¢ do dachu klejem kauczukowym. Przed uzyciem klej
nalezy bardzo dobrze wymiesza¢ mechanicznie. Mase nanosi¢ na trwate, roéwne,
oczyszczone, odtluszczone styropianowych zagruntowane podioze. Klejenie piyt
styropianowych nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od
+5C do +30C, przy wilgotno sci powietrza nie przekraczajacej 65%. Klej nalezy
naktada¢ wzdtuz krawedzi ptyty przerywanym warkoczem o szerokosci ok. 3 cm, w
odlegtosci kilku cm od brzegu ptyty oraz w postaci plackow punktowo w ilosci 10 - 12
punktéw o Srednicy ok. 8 cm (na plyte styropianowg o wymiarach 100x50 cm). Piyty
doktadnie docisng¢é do podioza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci. llosé
natozonego kleju po docisnieciu powinna gwarantowa¢ min. 50% kontakt
powierzchni ptyty poprzez klej z podtozem.

Po stwardnieniu kleju na ociepleniu utozyé warstwe papy termozgrzewalnej
podktadowej. Po czym piyty nalezy przymocowac do ptyt dachowych odpowiednimi
kotkami w ilosci 6 szt./m2. W strefach naroznych i brzegowych zwiekszy¢ ilos¢
kotkdw do 8 szt./m2. Zaktadki papy nalezy podklei¢ a nastepnie wykona¢ pokrycie z
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS. Wszystkie styki
papy z trzonami kominowymi, scianami pionowymi itp. nalezy uszczelni¢ klejem

bitumicznym.

3.4.3. Obrobki blacharskie

W zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych budynkéw istniej konieczno$¢ wymiany
obrobek blacharskich dachu, demontazu i montazu rur spustowych i rynien. Obrobki
te nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5mm. Kolor obrébek zgodnie z

kolorystyka.

3.4.4. Ptytka odbojowa
Wokot budynkow nalezy wykonac ptytke odbojowg z ptyt betonowych chodnikowych

o szer. 60cm na podsypce piaskowo- cementowej.



3.4.5. Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane okien i drzwi drewnianych na PCV. Ponadto projektuje sie
wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Okna — PCV 5-komorowe z szybg zespolong o wspotczynniku U=1.1 wyposazone w
nawiewniki higrosterowane.

Drzwi - wejsciowe PCV

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — ptycinowa typowa.

3.4.6. Parapety
Wewnetrzne — PCV biate

Zewnetrzne — klinkierowe

3.4.7. Inne roboty budowlane
Dodatkowo projektuje sie ( w miejscach wskazanych na rysunkach ) zamurowanie
istniejacych drzwi garazowych bloczkami z gazobetonu na zaprawie cem.- wapiennej

i wybicie dodatkowych drzwi wejsciowych do budynku w $cianie szczytowe.

Opracowanie:

Branza budowlana - inz. Maria Biskupska



[I. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA REMONTU | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BROWINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.0. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT

Swietlica wiejska

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Miejscowos¢ Bielczyny, gmina Chetmza, dziatka nr 97/12

1.3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z 2003r./
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126/

4 ZAKRES ROBOT
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie ocieplenia elewac;ji i dachu
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WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW
Na terenie dziafki jest zlokalizowany budynek swietlicy wiejskiej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO RE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI
Brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS BUDOWY :

PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOSCI POWYZEJ 5 m

Tak — niebezpieczenstwo upadku z rusztowania i dachu budynku.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401.

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji;

- Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

- Zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. min 1,5m

- Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

- Na terenie budowy umiesci¢ tablice informacyjna.

Opracowanie



