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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ISTNIEJACEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
- POKRYCIA SZTUCZNA NAWIERZCHNIA POLOZONEGO W GtUCHOWIE
Gm. CHELMZA, DZIALKA 226/6

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora — WOIJTA GMINY CHELMZA.
1.2 Wizja lokalna w terenie.
1.3 Inwentaryzacja istniejgcego boiska.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowanie obejmuje remont istniejgcego wielofunkcyjnego boiska o
nawierzchni asfaltowej zlokalizowanego przy Gimnazjum w Gtuchowie. Zakres remontu
obejmuje gtdwnie wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej oraz wymiane wyposazenia
boiska oraz remont istniejgcego ogrodzenia boiska.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BOISKA

Istniejgce boisko wielofunkcyjne jest zlokalizowane na terenie Gimnazjum w Gtuchowie.
Nawierzchnia boiska asfaltowa o wymiarach 44 x 30 m i powierzchni catkowitej 1320m>.
Na ptycie boiska znajdujg sie dwa boiska do koszykéwki odraz boisko do pitki reczne;j.
Teren boiska jest ogrodzony — ogrodzenie wys. 4m ze stupkéw stalowych w rozstawie 2,50
i siatki stalowe;j.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa boiska jest w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono peknie¢, rys czy odchylei od powierzchni. Ptyta posiada spadki w uktadzie
kopertowym.

4. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. | Boisko 1320m?
2. | Chodnik 10 m?
3 Ogrodzenie 592 m’

4.1. REMONT OGRODZENIA

Projektuje sie demontaz istniejgcej siatki ogrodzeniowej, malowanie istniejgcych stupkéw
farba chlorokauczukowg oraz montaz nowej siatki ogrodzeniowej o oczkach 35x35mm
ocynkowanej, pokrytej PCV w kolorze zielonym.

4.2 WYMIANA OBRZEZA BOISKA

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni nalezy wymienic istniejgce obrzeze
wokot boiska na nowe.

Projektuje sie obrzeze betonowe o wym 8 x 30 cm ustawione na fawie betonowej z
oporem.

4.3 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej zaprojektowano nawierzchnie z trawy syntetycznej o
catkowitej wysokosci catkowitej od 17 do 20 mm na podbudowie z elastycznej warstwy

typu ET gr. 35mm.

4.3.1. Podbudowa elastyczna typu ET gr. 35mm.

Przyjeto elastyczng podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych z trawy sztucznej o
grubosci warstwy 35 mm — wersja podstawowa.

Sposdb utozenia warstwy

Warstwe gr. 35mm podbudowy pod projektowang trawe syntetyczng sktadajgcy sie z
granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o srednicy 3-5 mm,
suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem, jednosktadnikowym nalezy utozy¢ na
istniejgcym asfalcie mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszaC z systemem
poliuretanowym w mikserze.

Uwaga: Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wfasciwych norm zuzycia poszczegolnych
materiatdw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktéw.



4.3.2 Wierzchnia Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Przyjeto nawierzchnie z trawy syntetycznej o catkowitej wysokosci od 17 do 20mm
wykonang z polipropylenu lub poliuretanowe, stabilizowane przeciw promieniom UV o
parametrach:

- gestosé (ilos¢ wtdkien/m2): min. 100 600,

- rodzaj wtdkna: polipropylenowe/poliuretanowe, fibrylowane, proste
- Dtex: min. 8 800

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie

Trawa nalezy wypetnic piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8mm( 16kg/m?2).

Sposoéb utozenia trawy syntetycznej

Sztuczng trawe rozktada sie na wczesniej wykonanym i odebranym podtozu ET,
wykonczonym po obwodzie zewnetrznym obrzezem betonowym o wym. 8x 30 cm,
wspartym na fawie betonowej z oporem. Na podtozu nalezy roztozy¢ zrolowane pasy trawy
syntetycznej. Pasy trawy tgczymy ze sobg przy pomocy specjalnej tasmy taczacej i kleju
poliuretanowego zgodnie z technologia wskazang przez producenta. Jednoczes$nie w
miejscach projektowanych linii boisk wkleja sie przygotowane fabrycznie pasy trawy o
szerokosci 8 cm wykonane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Po zamontowaniu trawy
i osadzeniu tulei montazowych do projektowanego sprzetu sportowego ostatnim etapem
prac jest rownomierne wypetnienie w trawe piasku kwarcowego w celu nadania
nawierzchni odpowiedniej twardosci i wytrzymatosci a takze docisku do podtoza, w ilosci
zgodnej z zaleceniem producenta.

Utozenie trawy syntetycznej powinien wykonaé¢ wykonawca, ktory zostat przeszkolony w
montazu przez producenta trawy. Utozenie trawy na ptycie boiska nalezy wykona¢ na
koncu, jako ostatni element robot wg. instrukcji podanej przez producenta trawy.

Utozenie trawy syntetycznej na przygotowanym podtozu winien wykonaé¢ wykonawca,
ktory zostat przeszkolony w montazu przez producenta trawy. Utozenie trawy na ptycie
boiska nalezy wykonac¢ na koncu, jako ostatni element robdt wg. instrukcji podanej przez
producenta trawy.

Uwaga: Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wfasciwych norm zuzycia poszczegdlnych
materiatdw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktéw.



Uzyta do montazu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadac, petng
wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje ITB i karte techniczng, atest higieniczny
PZH oraz autoryzacje producenta trawy na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nastepujace boiska:

Boisko do pitki recznej — sztuk 1
Boisko do koszykéwki —sztuk 2
Boisko do siatkdwki — sztuk 1
Boisko do tenisa ziemnego  — sztuk 1

Kazda dyscyplina sportu inny kolor — do uzgodnienia z Inwestorem.

4.4 PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE BOISKA

4.4.1 Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej nalezy wyposazy¢ w bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m — sztuk 2.
Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili,
aluminiowych malowane metodg proszkowg. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone
na state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu).
Tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania
winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

4.4.2 Boisko do koszykdéwki

Boisko do koszykdéwki nalezy wyposazy¢ w 4 stojaki typu gesia szyja o konstrukcji stalowe;j
ocynkowanej o wysiegu 160m z tablicg laminatowg 90 X 120cm , obreczg uchylng i siatka
tancuszkowa stojaki osadzane w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg
zalecen producenta sprzetu).

4.4 .3 Boisko do siatkowki

Boisko do siatkéwki nalezy wyposazy¢ w 1 komplety stupkéw aluminiowych malowane
metodg proszkowg, uniwersalnych z regulacja wysokosci siatki oraz siatka turniejowa z
antenkami, stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w
bloku fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu). Stupki wyposazone w
mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa.

4.4.4 Boisko do tenisa ziemnego

Boisko do tenisa nalezy wyposazy¢ w 1 komplet stupkéw owalnych aluminiowych
malowanych proszkowo z wewnetrznym naciggiem siatki oraz z siatkg do tenisa ziemnego.



4.5. PROJEKTOWANE PIEKOCHWYTY

Za bramkami do pitki recznej projektuje sie pitkochwyty wys. 4m i dfugosci 25m z siatki
ochronnej bezweztowej (polipropylen) o oczkach 45 x 45 mm, grubos¢ splotu 3 mm, kolor
zielony.

Przed zawieszeniem pitkochwytéw do istniejgcych stupkéw ogrodzeniowych ( za bramkami
) nalezy zamontowa¢ wsporniki stalowe o wysiegu 70cm po czym na nich zamontowad
siatke ochronnag.

4.6. PROJEKTOWANY CHODNIK

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni dojscia do boiska chodnik z betonowej kostki
typu 10 x 20 o grubosci 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm na piasku srednioziarnistym - warstwa 10 cm, ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, z obrzezami betonowymi 8 x 30 cm no podsypce cementowo-piaskowej.

4.7 PROJEKTOWANA ZIELEN
Zaprojektowano nasadzenie na terenach przylegtych krzewdw iglastych Tuja ,, Brabant”
zgodnie z rysunkiem nr. 2 - 76 sztuk.

oprac. arch. E. Grochocka






