Rodos 6.8.23.0 [7450]

Przedmiar Strona 3/t
Zmiana nawierzchni boiska z wyposazeniem i robotami uzupetniajacymi
1 Nr |Podstawa, opis roboét Jm Nosé |
‘ 1 Chodniki i obrzeza
1\ KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawicrzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa
m2 10,000
2 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
m-Iv
m2 10,000
3 |KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszezane recznie
m2 10,000
4 |KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane reeznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotnosé=7)
m2 10,000
5 |KNR 2-310511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowe;
m2 10,000
6 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii II-TV o wymiarach 20x20cm pod obrzezai lawy betonowe
30,00*2+44,00+39,00 m 143,000
razem m 143,000
7 |KNR 2-310402/03 Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
143,00%0,20*0,20 m3 5,720
razem | m3 5,720
8 |KNR 2-310407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementows
m 143,000
2 Nawierzchnia boiska
I KNR K-13 0102/03 Czyszczenie strumieniowo-$ciemne powierzchni betonowych pokrytych powlokami bitumiczaymi
30,00*44,00 m2 1.320,000
razem | m2 1.320,000
2 |KNR K-13 0202/03 Warstwa podkiadowa
‘ m2 1.320,000
3 |Kalkulacja indywidualna Nawierzchnia sportowa boisk z trawy syntetycznej z wypetnienieniem piaskiem kwarcowym
m2 1.320,000
3 Ogrodzenie i zielef
1 |KNR 2-31 0818/05 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikoéw
44,00*2+30,00*2 m 148,000
razem m 148,000
2 |KNR 4-01 1301/10 Wymiana lub uzupelnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupach z rir lub ksztattownikéw
148,00*4,00 m2 592,000
razem | m2 592,000
3 |KNR 2-210323/04 Sadzenie drzew i krzew6w iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii Il o $rednicy / glebokosci
dotow 0,5m 2 zaprawa dolow
szt 76,000
4 Urzadzenia sportowe
1 |KNR 2-23 0309/06 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow drewnianych do koszykowki
szt 4,000
2 |KNR 2-23 0310/04 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacija stojakéw metalowych do koszykéwki
szt 4,000
3 |KNR 2-23 0309/03 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do pilki noznej, obsada przednia
szt 4,000
4 |KNR 2-23 0309/04 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do pitki noznej, obsada tylna ; i
7 | szt | 4,000
5 KNR 2-23 0310/07 Ustawienic w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo—dréwnianych do pitki noznej | i
L N st 2,000
6 KNR 2-23 0309/02 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do siatkowki, tenisa‘,r kometki ) 7 | 7 *
; - | sz | 4,000
"7 KNR2-23 0310/03 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do tenisa i -
L 7 7 st | 1,000
| 8 KNR2-23 0310/02 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw do siatkowki i kometki ) ‘ 1
L ' sa 1,000
. 9 'KNR2-23 0401/01 Montaz pilkochwytow a ‘ e
| 25,0042 m | 50,000
‘ razem m 50,000i
10 'KNR 2-23 0401/02 Dodatek za nas}@pny Im wysokosci ogrodzenia kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o
rozstawie 3,0m i wysokosci ponad 3m |
(Krotnosé= 5) ! ‘
m 50,000]




