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Wojt Gminy Chelmza
ul. Wodna 2
87-140 Chelmza

Dotyczy pisma Wéjta Gminy Chelmza z dnia 19 listopada 2008 r., znak PIR
2226/12/08 w sprawie wydania zalecen konserwatorskich do planowanego remontu elewacji
oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku patacu w m. Brachnowko, gm.
Chelmza.

stan obecny patacu w Brachndéwku:

Pochodzacy z 1866 r. (data zakoriczenia budowy), wzniesiony w typie willi patac w
Brachnéwku, posiada klasycystyczng forme i detal architektoniczny. Budynek murowany,
tynkowany, na planie kwadratu. Dwukondygnacyijny z pietrem w typie mezzanina, nakryty
dachem czterospadowym z pseudobelwederem w zwieficzeniu. Na elewacji frontowe;j
(zachodniej), wsparty na trzech filarach ganek z tarasem opatrzonym metalows balustrada.
Elewacje z podziatlami poziomymi zaznaczonymi poprzez gzymsy ponad cokolem,
migdzykondygnacyjny oraz wieficzacy. Podziat podkreslony boniowaniem w postaci
zdwojonych paséw w przyziemiu. Okna dolnej kondygnacji ujete w profilowane opaski oraz
pilastry, zamknigte profilowanym gzymsem pod ktérym gladki fryz. Okna I kondygnacji z
pilastrami po bokach, miedzy ktérymi plyciny z fakturowym tynkiem w profilowanych
opaskach.

Stolarka okienna w kolorze biatym, niejednolita. W I kondygnacji drewniana z krzyzem
okiennym i szczeblinami w dolnych skrzydlach, czesciowo bez szczeblin, z dominujacym
slemieniem o zréznicowanych profilach. W II kondygnacji drewniana z krzyzem okiennym
bez szczeblin, czgsciowo wymienione na PCV.

Zalecenia konserwatorskie do planowanych prac:

Prowadzac prace przy patacu nalezy:

1. Zachowaé pierwotne rozmieszczenie, wielko$¢ i ksztalt oraz proporcje otwordw
okiennych i drzwiowych.

2. Remont elewacji powinien polega¢ na wykonaniu tradycyjnych tynkow — zakaz
stosowania gtadzi szpachlowej

3. Nalezy bezwzglednie zachowaé istniejacy detal architektoniczny w postaci
profilowanych gzymséw, fryzéw, palmet, opasek okiennych i drzwiowych, gzymséw
nadokiennych, pilastréw, boniowania w I kondygnacji, oraz strukturalnego tynku w
plycinach II kondygnacji.

4. Brakujgce elementy detalu architektonicznego nalezy uzupelni¢ wzorujac sie na
zachowanych jego fragmentach, powielajac profile, uktad, szczegdly zdobnicze




5. Do uzupelnien detalu nalezy uzyé zaprawy o odpowiednich wiasciwosciach fizyko-
mechanicznych zapewniajacych odpowiednia ich trwalo$¢ oraz estetyke;

6. Dla elewacji i stolarek nalezy zaprojektowaé kolorystyke charakterystyczng dla
architektury patacowej z potowy XIX w.

7. Dopuszcza sie wymiane stolarki okiennej z warunkiem zachowania jako materiatu
drewna z uwzglednieniem ich historycznego podziatu, ksztattu i profili
poszczegdlnych elementéw. Jako wzor nalezy przyjaé¢ okno krosnowe (zachowane na
1l kondygnacji elewacji péinocnej, patrz: karta ewidencyjna zabytkéw architektury i
budownictwa z 1995 r.), bez $lemienia z stupkiem z walkiem od zewnatrz, z
podzialem szczelinowym — trzy poziome szczebliny w kazdym ze skrzydet w I i II
kondygnacji. Dla stolarki okiennej wskazanym jest zastosowanie kolorystyki w
odcieniach szaro$ci pertowe;.

8. Podzial stolarki ma wynikaé z jej konstrukcji (zakaz stosowania podziatow
imitujacych krzyz okiennych - naklejanych). Stolarke nalezy osadzi¢ za wegarkiem w
taki sposéb aby ukry¢ za nim rame okienna,

9. Nalezy ujednolici¢ stolarke drzwiowa. Nalezy wprowadzi¢ drewniang stolarke w
konstrukcji ramowo-plycinowej, odpowiednio dwuskrzydtowa (elewacja zachodnia),
jednoskrzydlowa (elewacja potudniowa), péttoraskrzydiows (elewacja wschodnia) z
nadéwietlami oraz trzema plycinami na kazdym skrzydle (jako wzér wewnetrzne
drzwi na elewacji zachodniej). Wewnetrzne drzwi na elewacii zachodniej wraz z
o$ciezynami nalezy bezwzglednie oczyscié i zachowac.

10. Nalezy ujednolici¢ metalowe balustrady balkonu na elewacji zachodniej oraz przy
schodach na elewacji wschodniej. Nalezy im nada¢ ciekawa forme. W miejscu
metalowych balustrad dopuszcza si¢ wymurowanie barier.

Przed przystapieniem do wykonywania planowanych przy obiekcie prac nalezy wystapié
do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, architektonicznych i innych dziatan oraz przedtozyé
dokumentacje projektowa sporzadzona zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi.
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