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Strona internetowa Zamawiajgcego

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia na: Zakup i instalacje solarnych systemoéw
grzewczych cieplej wody uzytkowej dla budynkéw mieszkalnych i obiektéw uzyteczno$ci
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chelmza w ramach realizacji projektu:
sZwigkszenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chelmza poprzez zastosowanie
przyjaznej Srodowisku energii slonecznej.”

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJ ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

L Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia si¢, ze do Zamawiajacego wplynely wnioski o
wyjasdnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej zwanej ,SIWZ”) dla w/w
postepowania dotyczace:

Pyt. 1. W wymaganiach zawartych w specyfikacji zamawianego sprzetu Zamawiajacy wymaga
zastosowania zbiornika solarnego z plaszczem zewnetrznym z powloki metalowej lub twardej PCV.
Czy Zamawiajacy uzna za rownowazny zasobnik izolowany termicznie pianka poliuretanowa o gr.
min 50 mm z plaszczem zewngtrznym SKAY?

Odp.1 Zamawiajacy dopuszcza zasobnik izolowany termicznie pianka poliuretanowa o gr. min 50 mm
z plaszczem zewnetrznym SKAY.

Pyt. 2. Prosimy o procentowe okreslenie ilosci budynkéw o plaskiej konstrukeji dachu.
Odp. 2 Z posiadanej przez Zamawiajacego wiedzy budynki o plaskiej konstrukcji dachu nie powinny
przekroczyé 5% budynkoéw objetych przedmiotem zaméwienia.

Pyt. 3. Prosz¢ o podanie numeréw PKOB dla obiektow uzytecznosci publicznej celem ustalenia
stawki podatku VAT.

Odp. 3 Zamawiajacy okres$lit w zatgczniku nr 1a — formularz wyceny zestawdw solarnych oraz w Cz.
III SIWZ - Specyfikacji Zamawianego Sprzetu ( SZS ) ilosci budynkéw, dla ktérych zastosowano
odpowiednie stawki podatku VAT,

Pyt 4. Czy wnoszac wadium w innej formie niz pieni¢zna, Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie
wraz z oferta przetargowa w osobnej kopercie nie zwiazanej z oferta oryginalu dokumentu
wadialnego? Czy kopi¢ w/w dokumentu nalezy dotaczyé do oferty przetargowej?

Odp. 4 Oryginat dokumentu wadialnego wniesionego wadium w innej formie niz pieni¢zna
Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie wraz z oferta przetargowa w osobnej kopercie nie zwiazanej z
oferta. Kopi¢ w/w/ dokumentu nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej.

Pyt. 5.Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kolektoréw stonecznych o nizszej niz 180°C
temperaturze stagnacji?



Norma PN-EN 12975-2 definiuje temperaturg stagnacji, jako temperature, ktéra wystepuje, kiedy
cieplo uzyteczne nie jest odbierane z kolektora, gdy réwnoczesnie wystepuje wysokie promieniowanie
stoneczne i temperatura otoczenia. W normie PN-EN 12975-1 okreslono warunki klimatyczne, przy
ktérych nalezy wyznaczy¢ temp. stagnacji kolektora:

-natezenie promieniowania potsferycznego na plaszezyzne kolektora 1.000 W/m?* |

-temperatura powietrza otaczajacego 30°C .

Obliczong temperaturg stagnacji wykorzystuje si¢ do wyznaczenia temperatury pomiarowej w celu:
-zbadania ci$nienia wewngtrznego kolektoréw z absorberami organicznymi,

-zbadania odpornosci na wysoka temperature, stosujac obieg z goracym ptynem.

Wyznaczenie temperatury stagnacji jest konieczne dla producenta kolektoréw stonecznych, gdyz
wszystkie zastosowane w budowie kolektora materiaty musza posiada¢ odpornoéé na maksymalng
temperature, do jakiej moze nagrza¢ si¢ kolektor, czyli do temperatury stagnacji. Stosowane zapisy
zawiera zalacznik A ,,Opis zastosowanych materiatéw wykonania kolektora stonecznego” normy PN-
EN 12975-1 (...) Zaleca sig, aby materialy, z jakich wykonane s cze¢sci sktadowe kolektora, byly tak
dobrane i skonstruowane, aby mogly wytrzymywa¢ maksymalna temperature, ktéra moze wystapi¢ w
warunkach stagnacji i szoku termicznego, na ktére materiaty moga by¢ narazone w okresie letnim.

(...)

(...) Przy doborze materiatéw zaleca si¢ wzigcie pod uwage wplywu maksymalnej temperatury
absorbera (temperatury stagnacji) (...)

(...) Zaleca sig, aby materialy izolacyjne byly odporne na miejscowy wzrost temperatury w warunkach
stagnacji temperatury kolektora. Zaleca sig, aby w tej temperaturze nie wystgpowato topnienie,
kurczenie si¢ czy odgazowywanie izolacji, a w konsekwencji kondensacja wewnatrz ostony kolektora
lub zmniejszenie si¢ wydajnosci absorbera albo korozja metalowych powierzchni, poniewaz
przyczynia si¢ to do znacznego pogorszenia charakterystyk cieplnych kolektora (...)

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzenia zaczerpniete z normy PN-EN 12975-1 i PN-EN 12975-2,

im nizsza temperatura stagnacji, czyli temperatura maksymalna do jakiej moze si¢ nagrzaé
kolektor bez odbioru ciepla, tym lepiej dla wszystkich materialéw zastosowanych przy produkecji

kolektora. Réwniez absorber, czyli najwazniejszy element w kolektorze, posiada okreslona najwyzsza
temperature stagnacji przy ktorej zachowuje swoje wlasciwosci 1 trwaloé¢, wiec im mniejsza
temperatura z jaka pracuje tym mniejsze obciazenie dla absorbera i innych materialow uzytych

do produkcji kolektora oraz dluzszy okres ich Zywotnosci co znaczaco wplywa na dluzsza
Zywotnosé calego systemu solarnego, a co za tym idzie pozwala osiagnaé wieksze zyski dla

uzytkownika.

Zaznaczy¢ tutaj nalezy, ze materialy uzyte w kolektorach stonecznych réznych producentdéw sg bardzo
podobne, a jesli chodzi o elementy takie jak np. absorber sa to niejednokrotnie produkty tych samych
producentdéw tak wigc materialy nie maja wptywu na stagnacje kolektora i producenci nie moga
dobiera¢ ,,lepszych” materialow aby zniwelowaé ujemne skutki wynikajace z wysokiej temperatury
stagnacji.

Temperatura stagnacji nie jest wykorzystywana w obliczeniach punktu 6 normy EN 12975-2 , Badanie
charakterystyki cieplnej kolektoréw cieczowych”, nie ma zatem bezposredniego zwiazku pomiedzy
temperatura stagnacji a uzyskiem energetycznym kolektora.

Wymaganie stawiane przez zamawiajacych w przetargach odnosnie wysokiej temperatury stagnacji,
powoduje, iz producenci kolektorow projektuja swoje produkty, aby uzyskaé jej jak najwigksze
warto$ci, czesto nie zwazajac na temperature maksymalna, jaka moze osiagnaé kolektor. Czgsto
okazuje si¢, ze temperatura maksymalna kolektora jest niebezpiecznie zblizona do temperatury
stagnacji lub do maksymalnej temperatury, jaka moze osiagnac¢ ktérys$ z elementéw budowy kolektora
lub nierzadko wrecz przekraczaja te maksymalne temperatury, co wptywa na bezpieczenstwo
instalacji, a nawet samego uzytkownika Wobec zapiséw z norm okreslajacych wymagania wobec
kolektora temperatura stagnacji jest ma znaczenie przy doborze materialéw do jego budowy oraz przy
jej poréwnaniu z maksymalng temperatura z jaka moze pracowaé kolektor stoneczny, w tym wypadku
im mniejsza temperatura stagnacji tym wieksza trwatos¢ kolektora i dluzsza jego zywotnos¢, gdyz
jego poszczegblne elementy nie pracuja w petni obcigzone. Dodatkowo producenci kolektoréw
wymagaja, w przypadku nawet niezbyt dlugiego odbioru ciepla, zakrywanie kolektoréw stonecznych,




gdyz obawiaja si¢, ze temperatura kolektora przekroczy temperature maksymalng co moze uszkodzié

nieodwracalnie kolektor. Biorgc pod uwage efektywnos¢ i zywotnosé instalacji solarnej kolektory
stoneczne powinny charakteryzowaé sie jak najwy7szym uzyskiem energetycznym oraz niska

temperaturg stagnacii. Stawianie wymogu temperatury stagnacji min 180 °C nie jest uzasadnione
ani ze wzgledu na wigksze uzyski kolektora, ani ze wzgledéw bezpieczefstwa instalacji, a wrecz
pogarsza to jego trwatos¢ i wplywa znaczaco na skrécenie jej zywotnoscei.

Dodatkowo nalezy takze zaznaczy¢, ze maksymalna temperatura pracy instalacji solarnej wynosi ok.
120 °C wtedy sterownik zablokuje pompe solarna, gdyz wysoka temperatura moglaby uszkodzi¢
zasobnik. Sterownik uruchamia pompe, gdy temperatura na kolektorze spadnie ponizej wspomnianych
120 *C . Jakie wigc znaczenie moze mieé wysoka temperatura stagnacji ponad 180 *C na sprawnos$é i
wydajnos¢ instalacji. MoZna nawet zauwazy¢, ze im nizsza temperatura na jaka ogrzeje sie kolektor
ponad 120 "C tym szybciej schlodzi si¢ i wréci do poprawnej pracy i bedzie wykorzystywat ciepto z
kolektoréw podczas gdy kolektory i duza temperatura stagnacji beda potrzebowaly znaczaco wiecej
czasu, aby schlodzity si¢ do temperatury prac.

Odp.5 Zamawiajacy okreslit w cz. IIl SIWZ — SZS min. temperature stagnacji 180°C i nie dopuszcza
zastosowania kolektoréw stonecznych o temperaturze nizszej.

Pyt. 6 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kolektoréw stonecznych o innej $rednicy kolektora
przylaczeniowego?

Majac na wzgledzie zapisy SIWZ funkcja objetych zaméwieniem zestawéw solarnych jest
podgrzewanie wody uzytkowej w budynkach odbiorcéw indywidualnych oraz budynkach
uzytecznosci publicznej, a takze osiagnigcie wyniku srodowiskowego, na co nie ma zadnego wplywu
srednica kolektora (krééca) przytaczeniowego kolektora stonecznego.

Odp. 6 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kolektoréw stonecznych o srednicy kolektora
przylaczeniowego min. 18 mm.

Pyt. 7 Prosimy o doktadne podanie sposobu wyliczenia catkowitej oszczednosci energii i dodatkowej
mocy zainstalowanej energii ze Zrédet odnawialnych wychodzac od wydajnosci jednej sztuki
kolektora (potwierdzonej $§wiadectwem wydajnosci wydanym przez niezalezng jednostke badawczg) i
od mocy jednej sztuki kolektora dla natezenia promieniowania umiarkowanego wg PN-EN 12975-
2=1000 w/m* Tp -t =50 K (potwierdzonej sprawozdaniem z badan wydanym przez niezalezna
jednostke badawcza). Wedhug naszych obliczen wymagana oszczednosé energii i moc nie jest
mozliwa dla osiagnigcia przy zaktadanej licznie i powierzchni kolektoréw stonecznych dla zadnego z
kolektoréw stonecznych dostepnych na Swiecie.

Odp. 7 Zamawiajacy nie wymaga okreslenia przez Wykonawce sposobu obliczenia catkowitej
oszczgdnosci energii i dodatkowej mocy zainstalowanej energii ze zrédet odnawialnych, W tabeli nr 3
cz. Il SIWZ — SZS Zamawiajacy okreslit minimalna catkowita oszczedno$¢ energii i dodatkowa moc
zainstalowane;j energii ze Zrédet odnawialnych oraz okreslit zatozenia dla wyliczen. Na potwierdzenie
uzyskania w/w parametréw Wykonawca dotaczy do oferty §wiadectwo wydajnosci zaoferowanych
kolektorow wydane przez niezalezna jednostke badawcza.

Pyt. 8 Czy Zamawiajacy dopusci do zastosowania podgrzewacze solarne z plaszczem zewnetrznym w
postaci plaszcza z tkaning typu skay?
Odp. .8 Zamawiajacy dopuszcza podgrzewacze solarne z ptaszczem zewnetrznym SKAY.

Pyt. 9 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie podgrzewaczy, w ktérych zastosowana zostanie
pojedyncza warstwa emalii o grubosci i technologii wykonania, ktdra umozliwia udzielenie gwarancji
ha wymagany przez Zamawiajacego okres czasu?

Odp.9 Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania podgrzewaczy z pojedyncza warstwa emalii

Pyt. 10 Jakie jest kryterium oceny jakosci zastosowanej powloki emaliowej w celu oceny przez
Zamawiajacego réwnowaznosci lub lepszego wykonania podgrzewaczy?

Odp.10 W celu potwierdzenia parametréw technicznych podgrzewacza Zamawiajacy wymaga
dotaczenia do oferty dokumentacji technicznej.




Pyt. 11 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie grup pompowych dwudrogowych?
Odp. 11 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie grup pompowych dwudrogowych.

Pyt. 12 Prosimy o potwierdzenie, ze w obowiazku podtaczenia cyrkulacji wystepuje tylko wtedy, gdy
taka jest w budynku.

Odp. 12 Obowiazek podtaczenia przez Wykonawce cyrkulacji cieptej wody bedzie wéwczas jezeli
taka w budynku istnieje.

Pyt. 13 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur PP, spelniajacych wszystkie wymagane
prawem przepisy, do montazu na cieplej i zimnej wodzie?

Odp. 13 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur polipropylenowych PP, speliajacych wszystkie
wymagane prawem przepisy, do montazu na cieplej i zimnej wodzie.

Pyt. 14 Czy w zestawie przylaczeniowym kolektoréw stonecznych wymagany jest separator powietrza
1 odpowietrznik, czy tylko odpowietrznik? W separator powietrza wyposazona jest grupa pompowa.
Odp. 14 Jezeli grupa pompowa jest wyposazona w separator powietrza woéwczas w zestawie
przytaczeniowym kolektoréw wymagany jest odpowietrznik.

Pyt. 15 Czy wielko$¢ solarnych naczyn wzbiorczych nalezy przyjaé wedtug wytycznych
Zamawiajacego, czy wedlug obliczen? Podane w dokumentacji solarne naczynia wzbiorcze sa
przewymiarowane.

Odp. 15 Minimalne pojemnosci naczyn solarnych nalezy przyja¢ wg wytycznych Zamawiajacego
cz. Il SIWZ - SZS.

Pyt. 16 Prosimy o wyjasnienie funkcji sterownika méwiacej o przelaczaniu odbiornikéw energii
solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety. Instalacje solarne objgte zaméwieniem beda miaty
jeden odbiornik ciepta-zbiornik solarny.

Odp. 16 Sterownik powinien posiada¢ funkcje podgrzewania cieplej wody uzytkowe;.

Pyt. 17 Zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza odchylenie od wartoéci wymaganych
parametrow minimalnej sprawnosci optycznej i minimalnej powierzchni kolektora na poziomie
kazdorazowo do 1,5 %?

Wyjasnienie: Nieznaczne rozszerzenie wymagan w wymienionym zakresie umozliwi zaoferowanie
kolektora stonecznego o zdecydowanie lepszych parametrach niz te wymagane w SIWZ:
-wspotczynnik strat a 1 = 3,79 W/M? K, znacznie nizszy niz maksymalny okreslony w SIWZ

- temperatura stagnacji 211°C , znacznie wyzsza niz minimalna okre$lona w SIWZ,

-szyba solarna, antyrefleksyjna, odzelazowiona o grubosci 3,2 mm,

-izolacja z welny mineralnej do zastosowan solarnych o grubosci 50 mm.

Wszystkie pozostale parametry kolektora stonecznego spetniajag wymagania postawione w SIWZ.
Zastosowanie kolektora stonecznego o takich parametrach pozwoli za zaoferowanie w przetargu
kolektora stonecznego o bezwzglednie lepszym stosunku ceny do wydajnosci (mocy) oraz jakosci
przewyzszajacej standardy okreslone w STWZ.

Odp. 17 Zamawiajacy dopuszcza odchylenie od wartosci wymaganych parametréw minimalnej
sprawnosci optycznej i minimalnej powierzchni kolektora na poziomie do 2,0 % pod warunkiem, ze
wszystkie pozostate parametry kolektora stonecznego spelniaja wymagania postawione w cz. III
SIWZ -SZS.

Pyt. 18 Czy kolektor stoneczny, ktérego uzysk energetyczny jest znaczaco wyzszy od zaktadanego w
specyfikacji przetargowej, a sprawnosc¢ optyczna tego kolektora wynosi 82,3 % to czy moze on byé
dopuszczony do procedury przetargowej?

Odp. 18 Odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy udzielit w odpowiedzi na pytanie 17 powyzej.




Pyt. 19 W pkt. 2.2.1 Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji z przewodéw miedzianych lub ,,ze
stali nierdzewnej”. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie weza karbowanego ze stali nierdzewne;
w izolacji HT i z wbudowanym przewodem do czujki zabezpieczonego przed uszkodzeniami
mechanicznymi siatka lub plaszczem z tworzywa?

Odp. 19 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie weza karbowanego ze stali nierdzewnej w izolacji HT
i z wbudowanym przewodem na czujki, zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pyt. 20 Ile system6w bedzie wymagalo zastosowania konstrukcji wsporczej pod kolektory
stoneczne na dach ptaski?
Odp. 20 Odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy udzielit w odpowiedzi na pytanie 2 powyzej.

Pyt. 21 Ile system6éw bedzie wymagato zamontowania kolektoréw stonecznych na gruncie? Po
czyjej stronie (wykonawcy czy wilasciciela obiektu) bedzie przegotowanie stalowe;j
konstrukcji wsporczej na gruncie ktéra umozliwi zastosowanie systemowej konstrukcji
wsporcze]j pod kolektory?

Odp. 3 Zamawiajacy nie przewiduje montazu kolektoréw na gruncie.

Pyt. 22 W jakim celu uklad sterowania ma posiadac¢ funkcje: ,,realizowac przetaczanie
odbiornikéw energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety”? Przeciez odbiornik
ciepla bedzie tylko jeden-zbiomik.

Odp. 22 Odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy udzielit w odpowiedzi na pytanie 16 powyzej.

Pyt. 23 Czy do wykonawcy bedzie nalezalo podjgcie gornej wezownicy w zbiorniku do kotla?
Jezeli tak to czy w tym celu nalezy do kazdej tej instalacji doliczy¢ pompg obiegowa do c.o?

Odp. 23 Do wykonawcy nie nalezy podpigcie gornej wezownicy w zbiorniku do kotla. Szczegély
opisano w cz. IIl SIWZ — SZS p-t 3.1.6.c

Pyt. 24 Zamawiajacy wymaga aby w : ,,okresie gwarancji zuzyta anoda podlegala wymianie”.
Kto ponosi koszt wymiany? Do kogo bedzie nalezato okreslenie w jakim stanie jest anoda?
Jak czesto nalezy ja wymieniac?

Odp.24 Koszt wymiany anody w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Stan techniczny anody oceni
uprawniona osoba wskazana przez Zamawiajacego.

Pyt. 25 Z dokumentacji wynika, ze sterownik powinien posiada¢ nastgpujaca funkcje:
,zabezpieczyé odbiornik ciepta oraz urzadzenie instalacji glikolowej przed przekroczeniem
ich temperatury maksymalnej, posiada¢ zabezpieczenie antyprzepigciowe”. Co Zamawiajacy
rozumie przez zabezpieczenie antyprzepigciowe”? Czy wskazane zabezpieczenie
antyprzepigciowe ma by¢ zabudowane w sterowniku czy ma by¢ to zabezpieczenie
zewnetrzne, standardowo stosowane w instalacjach elektrycznych?

Odp. 25 Pod pojeciem ,,urzadzenie antyprzepigciowe” Zamawiajacy rozumie: przewidzie¢ w
rozdzielnicy elektrycznej budynku urzadzenie ochrony antyprzepigciowej poprzez zastosowanie
ogranicznikéw przepigé zapewniajacych ochrong przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi. Ochrona antyprzepigciowa ma by¢ zgodna z obowiazujaca norma PN-EN 60099-5.



Pyt. 26 Ze Specyfikacji Zamawianego Sprzetu w pozycjach dotyczacych grup pompowych
wynika, Ze Zamawiajacy wymaga aby wszystkie grupy pompowe posiadaty ,,zabezpieczenie
antyprzepigciowe”. Co Zamawiajacy rozumie przez ,,zabezpiecznie antyprzepigciowe” w
przypadku grup pompowych.

Odp.26 Odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy udzielit w odpowiedzi na pytanie 25 powyzej.

Pyt. 27 W pkt. 2.2 ppkt.2.2.4 Specyfikacji Zamawianego Sprzetu Zamawiajacy w kazdym z
zestawow (A-G) ujmuje: podtaczenie wody zimnej o danej srednicy z rurociagiem
miedzianym o danej $rednicy, podlaczenie wody cieplej z zaworem odcinajacym kulowym o
danej $rednicy i rurociggiem miedzianym o dane; srednicy oraz podtaczenie cyrkulacji wody
cieplej z zaworem odcinajacym kulowym Dn15 i rurociagiem miedzianym Dn18x1. Z jakiego
materialu (miedz, polipropylen itp.) maja byé wykonane wszystkie wskazane wyzej
podlaczenia?

Odp.27 Wymienione w pytaniu instalacje maja byé wykonane z rur miedzianych lub
polipropylenowych PP,

Pyt. 28 Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania w kazdym z zestawéw termostatycznych
zaworow mieszajacych (tzw. zaworéw ,.antypoparzeniowych”) i zaworéw
antyskazeniowych? Jezeli tak, to prosimy o sprecyzowanie konkretnych typow i podanie
przyktadowych producentéw zaréwno zaworu »antypoparzeniowego”, jak i
antyskazeniowego.

Odp.28 Wykonawca zgodnie z obowigzujacy prawem zobowigzany jest zamontowaé zawory
mieszajace termostatyczne dla instalacji cieptej wody w obiektach uzytecznosci publicznej. W
budynkach pozostatych montaz zaworu nie jest objety przedmiotem zaméwienia.

Pyt. 29 W przypadku zastosowania rur miedzianych. Czy wewnatrz budynkéw mozna
zastosowac¢ izolacje z welny szklanej np. produkgji firmy Paroc? Czy w takich przypadkach
Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie wymagan odno$nie przewodnosci cieplnej dla izolacji
wewnatrz budynku. Jesli tak to do jakiej wartosci.

Odp.29 Zamawiajacy typ izolacji rur opisal w 2.2.2 cz. III SIWZ — SZS. Nie dopuszcza si¢ innych
rozwigzan.

Pyt. 30 W pkt. 2.2.4 ST Zamawiajacy okreslit dlugosci rurociagéw dla:
¢ podpigcia cyrkulacji wody cieplej,
e podlaczenie c.w.n,
¢ podpigcia wody zimnej
Co w przypadku gdy wskazany obmiar bedzie niewystarczajacy? Czy po stronie wiasciciela
obiektu bedzie dostarczenie reszty materiatu?
Odp.30 Odpowiedz na pytanie jest zawarta w cz. IIl SIWZ — SZS p-t 3.1.6.

Pyt. 31 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie podczas realizacji przedmiotu zaméwienia
dwoch modeli kolektoréw stonecznych o réznych powierzchniach czynnych absorbera (jeden
model o wigkszej powierzchni czynnej, drugi model o mniejszej powierzchni czynnej
absorbera), spelniajagcych wymagania SIWZ.



Odp.31 Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania kolektoréw w tym samym zestawie o réznych
powierzchniach absorbera.

Pyt. 32 W pkt.2.2 ppkt.2.2.2 Specyfikacji Zamawianego Sprzetu Zamawiajacy okreslit iz
wspdlczynnik absorpcji cieplnej kolektoréw stonecznych ma wynosié 95% (potwierdzony
wynikami badan wydanymi przez niezalezng akredytowana jednostke badawcza), a
wspotezynnik odbicia ma wynosi¢ 5% (potwierdzony wynikami badan wydanymi przez
niezalezna akredytowana jednostke badawcza). Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
kolektoroéw stonecznych z tolerancja zaréwno przy wspétczynniku absorpcji cieplnej , jak i
wspotczynniku odbicia np. +/-2%.

Odp.32 Zamawiajacy dopuszcza odchylenie od wartosci wymaganych parametréw dotyczacych
wspodiczynnika absorpciji i odbicia na poziomie +/-2,0 % pod warunkiem, ze wszystkie pozostate
parametry kolektora stonecznego spelniaja wymagania postawione w cz. III STWZ —SZS.

Pyt. 33 Jakq moc grzatki (2,4 czy 6kW) wymaga Zamawiajacy w przypadku zestawéw F i G?

Odp.33 Zamawiajacy w zestawie F i G przewiduje zastosowanie grzalki z mozliwoscia stopniowania
zakresu mocy 2/4/6KW.

Pyt. 34 W paragrafie 8 pkt.2 Wzoru Umowy W Sprawie Zaméwienia Publicznego widnieje
nastgpujacy zapis: ,,wymagany okres gwarancji na kolektory stoneczne Wwynosi nie mniej niz
120 miesigcy (10 lat), na pozostate urzadzenia i wykonane roboty montazowe, okres
gwarancji wynosi nie mniej niz 60 miesigcy (5 lat). Dla jakich urzadzet wymienionych w
zestawach (A-G) ze Specyfikacji Zamawianego Sprzetu gwarancja ma wynosié 5 lat? Przy
udzielaniu odpowiedzi na to pytanie prosimy Zamawiajacego aby zwrécit uwage na fakt, iz
dla takich produktéw jak: zawory bezpieczenstwa, naczynia przeponowe producent udziela
wylacznie 2 letniej gwarancji i wykonawca nie bedzie mial mozliwosci uzyskania od
producenta gwarancji 5 letniej na powyzsze artykuty.

Odp.34 Warunki gwarancji Zamawiajacy okreslit w Umowie w paragrafie 8 ust.11 2 .

Pyt. 35 Wedlug jakich regut Zamawiajacy bedzie przeliczat na PLN kwoty wyrazonych w
walutach obcych?

Odp.35 Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja zamowienia dokonywane beda w walucie polskiej
PLN. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych zgodnie z zapisami czedci I SIWZ —
IDW rozdziat 14.

Pyt. 36 Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wiclowarstwowego aluminiowego
laminatu pokryta specjalna folig ochronna UV i podktadem z PCV jako zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur solarnych. Dlaczego Zamawiajacy wymaga zastosowania
takiego zabezpieczenia wewnatrz budynku.

Odp.36 Odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy udzielit w odpowiedzi na pytanie 29 powyze;.

Pyt. 37 Czy Zamawiajacy wymaga zaltaczenie do oferty dokumentacji technicznej
zastosowanych zestawdw przytaczeniowych kolektoréw stonecznych z odpowietrznikiem,
konstrukcji i uchwytéw montazowych, ptynu solarnego oraz izolacji termiczne;.




Odp.37 W cz. Il SIWZ — SZS okreslono, dla ktorego elementu wymagana jest dokumentacja
techniczna,

Pyt. 38 Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania grupy pompowej podwdjne;j
jako rozwiazania réwnowaznego?

Odp.38 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie grup pompowych dwudrogowych.

II. Powyzsze wyjasnienia stanowig integralng czeé¢ STWZ

Do wiadomof$ci:

1. Uczestnicy postepowania
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Anna Feeser-Bering
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